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- gangen
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voorwoord

VOORWOORD

Het hoofdgebouw van het Koninklijk Instituut voor de Marine is in 1869 gebouwd. Sindsdien
wordt het gebouw intensief gebruikt voor de adelborsten-opleiding. Daardoor zijn op gezette tijden
renovaties nodig. Om bij toekomstige bouwkundige ingrepen te voorkomen dat door onwetendheid
monumentale waarden verdwijnen, heeft het Ministerie van Defensie (de directeur materieel
Koninklijke Marine, Afdeling Gebouwen en Terreinen) opdracht gegeven tot een bouwhistorisch

onderzoek.
Dit werk is uitgevoerd door ir J.A. van der Hoeve te Utrecht en ir J. Kamphuis te Delft. Het

archiefonderzoek is verricht van drs E. Vink te Amsterdam.

Bij de beschrijving van het gebouw is aangevangen met het exterieur. Vervolgens wordt het
interieur systematisch per vleugel behandeld; het schema daarvoor is op afbeelding 3 gegeven.
Achterin het rapport zijn op uitvouwbare pagina’s plattegronden opgenomen met de in dit rapport
gehanteerde ruimte nummers.

Van de bijgebouwen is een summiere beschrijving in hoofdlijnen en waardering gemaakt.
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samenvatting bouwgeschiedenis

SAMENVATTING BOUWGESCHIEDENIS

Het KIM is gebouwd in 1869-1870 naar ontwerp van C. Outshoorn (1812-1875), die als &én van
de voornaamste architecten van de 19de eeuw wordt beschouwd. Opvallend is dat het KIM-
gebouw door tijdgenoten reeds werd beschouwd als één van de belangrijkste werken van deze
architect. ‘

Dit school- en woongebouw voor de opleiding van adelborsten heeft een U-vormige structuur met
een heldere functionele opzet. In eerste instantie waren alle kantoorruimten voor de staf, de
leslokalen en de verblijfruimten voor de adelborsten (eetzaal, amusementzaal en slaapzalen) in het
gebouw opgenomen. Vanwege het toenemend aantal adelborsten blijkt dit als spoedig op
problemen te stuiten en worden de eerste bijgebouwen gerealiseerd. Tegelijkertijd worden enige
functies herverdeeld, waarbij de wisseling van eetzaal en amusementzaal het meest opvallend is.
Het intensieve gebruik van het gebouw heeft een zeer korte afschrijvingstermijn van het interieur
tot gevolg, waardoor herstellingen en renovaties elkaar in snel tempo opvolgden. Dientengevolge
bezitten alleen de vestibule, de gangen en de oorspronkelijke kantoorruimten nog oorspronkelijke
interieurelementen, waaronder stucplafonds, kozijnen met architraaflijsten en paneeldeuren. In de
jaren twintig vonden de nodige moderniseringen plaats bij met name de interieurafwerking.
Daarnaast zijn beide binnenplaatsen voor de helft volgebouwd. Aan het eind van de jaren dertig is
een omvangrijke renovatie in gang gezet, waarbij 0.a. een drietal bijgebouwen aan het complex
wordt toegevoegd: Keuken, Aula of Gebouw Zuid en de Werkplaatsen.

De tweede wereldoorlog vormt slechts een korte onderbreking voor deze werkzaamheden. Eind
jaren veertig worden de vooroorlogse werken in snel tempo voortgezet. Zo wordt ondermeer de
amusementzaal uitgebreid met een serre (de "nieuwe zaal") en voorzien van een nieuwe betimme-
ring. De (oude) bibliotheek in het middenpaviljoen wordt gewijzigd in een ontvangstzaal (de Van
Speykzaal) en de vestibule herzien. Tevens worden in deze periode veel nieuwe interieurafwerkin-
gen toegepast.

Na een omvangrijke renovatie in de jaren zestig, vonden gedurende de afgelopen decennia nog
voornamelijk moderniseringen van de afwerking plaats. Wel worden nog bijgebouwen gerealiseerd
waaronder het logementsgebouw "Nautilus” (1971) en recent het "Enys" gebouw. In de jaren
negentig is een aanzet gemaakt voor een herbestemming van een aantal ruimten, waarbij de eetzaal
tot kantoren is verbouwd.




waardering

WAARDERING

Ondanks een aantal wisselingen van functies en diverse aanpassingen vertoont het KIM-gebouw
nog steeds dezelfde heldere hoofdstrucuur van direct na de bouw. In een aantal kamers, voorna-
melijk op de eerste verdieping van de voorvleugel, en de gangen zijn nog de oorspronkelijke
stucplafonds, binnendeurkozijnen en architraaflijsten en de paneeldeuren aan te treffen. Voorts is
de interieurafwerking van de vestibule, beide hoofdtrappenhuizen en de gangen op de begane
grond en de verdieping nog grotendeels oorspronkelijk. Verder is nagenoeg de gehele interieuraf-
werking vernieuwd. De interieurs uit de jaren vijftig in de amusementzaal en de Van Speykzaal
zijn karakteristiek te noemen vooral door het gebruik van triplexbetimmering. Een hoge kunsthis-
torische kwaliteit hebben deze afwerkingen niet, wel een belangrijke sociaal-historische en
emotionele waarde.

De gevels zijn van belangrijke architectuur-historische waarde zoals wordt onderstreept door de
voordracht door de Provincie Noord-Holland voor plaatsing op de Rijkslijst van beschermde
Monumenten (zie bijlage IX). Hierbij worden met name de uitwendige aspecten als doorslagge-
vend aangemerkt, hoewel ook de structuur en het interieur als belangrijk worden gezien.

Bijgebouwen:
Voor de waardering van de bijgebouwen wordt verwezen naar de beschrijving daarvan in dit

rapport.
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bouwgeschiedenis

BOUWGESCHIEDENIS

inleiding

Volgens het Koninklijk Besluit van 26 juli 1854 werd in 1854 gestart met het opleiden van
adelborsten op de oorlogsvloot te Willemsoord (Den Helder). De bestaande adelborstenopleiding,
die in 1850 van Medemblik naar Breda was overgeplaatst, werd in 1857 opgeheven. De resterende
adelborsten gingen ook naar Den Helder. .

Vanwege ruimtegebrek werd in eerste instantie lesgegeven in de Admiraalszaal van het Comman-
dementsgebouw. Maar geleidelijk aan werd er meer ruimte gecreéerd, zoals de "leerzalen” aan de
noordzijde van de Rijkswerf, die in april 1855 gereed kwamen en een Amusementszaal in 1856.
Het overgrote deel van de opleiding speelde zich aan boord van het in de haven afgemeerde
"wachtschip" af: het fregat "De Rijn" en na 1856 het linieschip "Kortenaer". In 1869 besliste de
Minister van Marine L.G. Brocx de opleiding naar de wal te verplaatsen in een daartoe ingericht
gebouw, waarvan C. Outhoorn het ontwerp leverde (afb. 4 t/m 12)». Op 20 mei 1869 werd door
hem de eerste steen gelegd (afb. 39).

Bouw 1869

De bouw van het KIM werd in twee percelen aanbesteed:

1) "het maken van paalfunderingen en daarop optrekken en afwerken van de grondmuren (afb.
13) tot 2 el +AP van het gebouw tot huisvesting en opvoeding van Adelborsten voor de

- Koninklijke Zeemagt, te Willemsoord..."?

2) "het optrekken en afwerken van het gebouw, bestemd voor huisvesting en opvoeding van
Adelborsten voor de Koninklijke Zeemagt, te Willemsoord, op het daartoe gemaakte
funderingswerk en trasraam..."”

Op 26 februari 1869 werd het bestek voor de funderingen aanbesteed voor f 47.747=, het

"optrekken en afwerken van het gebouw" werd aangenomen voOr f 193.000,=.

1. Ook in de 19de ecuw was het KIM een opzienbarend gebouw en werd het al in architectuurboeken
behandeld. Uit één van die boeken ("Geschiedenis van de Bouwstijlen", E. Gugel, Arnhem 1886) is het
volgende gedestilleerd: Cornelis Outshoorn leefde van 1812 tot 1875. Tot zijn eerste werken behoren
verschillende gebouwen van de Hollandsche Spoorweg Maatschappij, aan welke maatschappij hij sedert
1838 als Ingenieur-Directeur verbonden was.

Zijn belangrijkste werken:

- station van ’s-Gravenhage (gesloopt);

- station bij de Haarlemse poort te Amsterdam (gesloopt);

- station van Rotterdam (gesloopt/verwoest);

- Paleis van Volksvlijt (1855-64, verbrand in 1929);

- postkantoor te Amsterdam (1854-56, gesloopt);

- Museun Fodor, Keizersgracht 609 te Amsterdam (1863);

- Amstelhotel, Tulpplein te Amsterdam (1864-67);

- Nieuwe of Literaire Sociéteit, Plein 24 te *s-Gravenhage (1870-71);

- KIM, Nieuwe Diep te Den Helder (1869-70);

- Asyl te Brielle, Asylplein te Brielle (1872);

- Hotel Berg en Dal te Nijmegen;

- Buitensociéteit / Gemeentemuseum, Utrechtseweg 57 t€ Amhem (1873-75).

Historisch Archief Rijkswerf, dit bestek is als bijlage 11 in dit rapport opgenomen.

Historisch Archief Rijkswerf, dit bestek is als bijlage 11 in dit rapport opgenomen.

»
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bouwgeschiedenis

Voor de fundering werden 1150 stuks dennen heimasten met een heiblok van 500 pond "getrokken
door een genoegzaam aantal manschappen” de grond ingeslagen. Dat men het heien serieus nam
blijkt uit het feit dat de arbeiders zolang door moesten gaan met heien, dat de laatste 30 slagen
niet meer dan 2 mm zetting opleverde.

De fundamenten van de buitenmuren werden als 1,5 steens dikke spouwmuren opgetrokken en
gemetseld met een specie van "steenkalk en Dordsche cement": "De kalk, zuiver gebluschte
steenkalk, van alle vreemde deelen ontdaan. De Dordsche tras zuiver, van nieuwe steenen
gemalen en van de vereischte getuigschriften voorzien."

Het opgaande werk werd gemetseld in "vlakke Waalklinker en Vriesche geele steen en Vechtse
strekken”. Voor de voegspecie werd gebruik gemaakt van extra gezeefde schelpkalk, met zuiver
wit zand. Het metselwerk werd met geknipte voegen opgeleverd: de voegen werden dan volgezet
met voegspecie, die vervolgens met een mesje schuin afgesneden worden.

Er werd een U-vormig gebouw opgeleverd, dat front maakt naar Het Nieuwe Diep (afb. 4, 9, 28).
De hoeken worden als paviljoens uitgevoerd (afb. 33). In het midden van de oostvleugel bevindt
zich de hoofdingang, die oorspronkelijk op straatniveau lag. De trap om op de begane grond te
komen lag vlak achter de hoofdingang, in de vestibule. Deze vestibule was blijkens het bestek ook
schermzaal. Aan de westzijde van de vestibule lag de toegang tot de toenmalige eetzaal (afb. 53 &
55). Aan de noord- en zuidzijde van de vestibule werden twee gangen ontsloten (afb. 54). De
gangen gaven toegang tot twee hoofdtrappenhuizen (afb. 58) en (in de zijvleugels) twee kleinere
trappenhuizen. In het gebouw bevonden zich uiteraard diverse leslokalen, waaronder een
gymnastieklokaal in het noord-westpaviljoen. De vloer van deze zaal lag om deze reden 1 m lager
dan het begane grond niveau. In de zuidelijke zijvleugel lag de amusementzaal. En op de begane
grond van het zuid-westelijke paviljoen was een dienstwoning voor de conciérge.

Het gebouw werd centraal verwarmd door middel van vier zogenaamde "caloferes”, verwarmings-
installaties die in de kelders bij de twee hoofdtrappenhuizen liggen.

Naast de caloferes moest de aannemer nog acht schoorsteenmantels leveren, van gemiddeld

f 75,= per stuk, voor de representatieve vertrekken (afb. 81).

De wanden van de kamers werden eenvoudig gepleisterd. Ook de plafonds van de begane grond
werden eenvoudig gestuct, behalve de vestibule, de gangen, de eetzaal, de amusementzaal, de
receptiekamer, en de kamer officier van dienst, deze krijgen kroon- en perklijsten

"Op de eerste verdieping kregen alleen de plafonds van de gangen, de slaapzaal, de wachtkamer
van Officieren, de Leerarenkamer en de receptiekamer kroonlijsten (afb. 116 & 117).

Over het behangerswerk werd vermeld dat: "De wanden der navolgende vertrekken moeten
beplakt worden met taai grondpapier, waarover aan te brengen het meubelpapier met randen,
volgens keuze der Directie. Verdieping gelijkstraats: No 3 - 5 - 19 - 20 - 21 - 29. Eerste
verdieping: No 4 - 25 - 26."

Volgens het bestek moesten de (gietijzeren) balusters van deze trappen worden gebronsd (afb. 59)
en "de eikenhouten dektreden der hoofdtrappen moeten in de was worden geboend”

Hoewel de gevels representatief zijn uitgevoerd met bijvoorbeeld smeedijzeren sierankers (afb.
37), is ook daar sprake van beheerst uitgeven van geld: "De in het gezigt komende dakvlakten
zullen moeten belegd worden met beste Engelsche leijen (een zogenaamd coeverdak)?, de dak-
vlakten welke van buiten niet gezien worden, te beleggen met beste blaauwe pannen volgens
model; dezelve behoorlijk te verdekken en met goede specie aan te strijken”. Ook de gevelversie-
ring beperkte zich tot het zichtbare gedeelte (afb. 40). Wel was er financi€le ruimte voor een rood
koperen lantaarn in het bovenraam van de hoofdingang, dat in 1954 vervangen werd (afb. 32 &
38). Uit het bestek blijkt dat men ook in de 19de eeuw aan gevelbescherming en -conservering

4. Het coeverdak (of: koeverdak) is een enkelvoudige leidekking, die meestal Duitse dekking of
Rijudekking wordt genoemd (E.J. Rothuizen, Het dak, Amsterdam/Arnhem 1924).
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bouwgeschiedenis
deed: "De gevels moeten 2 maal met raauwe en gekookte lijnolie worden bestreken."?

Ontwikkeling van het complex

Op 1 mei 1870 werd het huidige hoofdgebouw opgeleverd. In 1876 was het gebouw al te klein als
gevolg van het sterk toegenomen aantal adelborsten. De slaapzaal werd vergroot en de Eetzaal en
de Amusementzaal wisselden van bestemming (afb. 16 & 17). Tekenzalen werden leslokalen en
het danslokaal werd een tweede amusementzaal, die later weer veranderd werd in kleine eetzaal.
Vrij snel op de uitbreiding van 1876 volgde de inrichting van tekenzalen op de zolder van het
middenpaviljoen. In 1880/81 werd aan de noord-westzijde een bijgebouw opgericht, bestemd als
gymnastiekzaal en tuigzaal, de zogenaamde "Zweedsche”. Dit gebouw werd naderhand via een
gang verbonden met het noord-westelijke paviljoen. De bestaande gymnastiekzaal werd gesplitst in
twee leslokalen voor het jongste jaar.

Dit voldeed tot 1904, toen werd het huidige "Gebouw Noord" als leslokaal werd opgetrokken: Dit
gebouw werd in 1923 gedeeltelijk verhoogd.

Toen in 1919 opleiding werd gegeven tot aspirant-machinist, werd het "Machine-laboratorium"
gebouwd

In 1939 werd een nieuwe bibliotheek met aula aan de zuidzijde van het zogenaamde "bokkenveld-
je" geplaatst. Tenslotte wordt in 1940 de huidige (oude) keuken met de werkplaatsen aan het
complex toegevoegd. Deze keuken verving overigens een voorganger uit 1876.

ontwikkeling van het gebouw.

Van meet af aan is het gebouw intensief gebruikt, waardoor verbouw, renovatie en vernieuwing
van het interieur elkaar in hoog temp opvolgden. Daarnaast vonden regelmatig herindelingen
plaats, om het gebouw aan te passen aan nieuwe functies en aan de eisen des tijds. Het gebouw
draagt de sporen van deze ingrepen. Desondanks is de heldere structuur van het pand min of meer
onaangetast gebleven. Van de oorspronkelijke interieurafwerking is na diverse moderniseringen
weinig meer over, behoudens de hoofdtrappen (afb. 58), de vestibule (afb. 54 & 55) en enkele
stucplafonds en deuren. Wel zijn de meeste deurkozijnen met architraaflijsten behouden gebleven.

Uit een plattegrond van ca 1896 (afb. 16 t/m 18) blijkt dat diverse functies zijn veranderd ten
opzichte van het oorspronkelijke plan, voornamelijk ten gevolge van de herindeling van 1876 en
het toevoegen van enkele bijgebouwen aan het complex: de keuken in 1876 en de gymnastiekzaal
("De Zweedsche") met het privaatgebouw in 1880 (afb. 121). Ook daarna werden nog functies
ondergebracht in bijgebouwen, zoals schoollokalen in gebouw Noord (1904, verhoogd 1923; afb.
134) en het "Machinisten-laboratorium in gebouw West (1919; afb. 136).

In de jaren twintig vonden verschillende verbouwingen plaats in het hoofdgebouw (afb. 19 & 20).
In 1923 werden de binnenplaatsen gedeeltelijk bebouwd. In de noordelijke binnenplaats werd de
Van Hall bibliotheek (toen "schrijfkamer” geheten) gebouwd (afb. 85) en in de zuidelijke
binnenplaats werd een buffet t.b.v. de Amusementzaal gemaakt (afb. 95 & 96). De eetzaal werd
in hetzelfde jaar opnieuw ingericht (afb. 90 t/m 94). In de vestibule werden in 1928 voor het eerst
tochtportalen geplaatst: bijna 50 jaar had de vestibule in open verbinding met de gangen gestaan.
In 1967 werden deze deuren vervangen door de huidige deuren (afb. 54). Ook de deur naar de
Amusementzaal werd toen vernieuwd (afb. 55). In 1928 werd de Amusementzaal gerenoveerd: de
gietijzeren kolommen werden met hout bekleed (afb. 66 & 67). In 1930 werd de receptiezaal

5. In tegenstelling tot hedendaagse methoden, zoals impregneren en hydrofoberen, is dit een oppervlakie
behandeling.

-3 -




bouwgeschiedenis

(ruimte 28) "gerestaureerd”, de oorspronkelijke inrichting (afb. 81) werd versoberd, wel werd een
schouw in Art-Deco stijl aangebracht (afb. 82)

Kort voor de Tweede Wereldoorlog werd een aanzienlijke verbouwing in gang gezet, te beginnen
in 1937, waarbij de conciérgewoning werd verbouwd tot leslokalen (afb. 101 & 102). Tussen
1938 en 1941 werden het keukengebouw (afb. 145) , de bibliotheek met aula (afb. 139) en de
werkplaatsen (afb. 140) aan het complex toegevoegd.

De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een onderbreking van dit proces, waardoor 0.a. de
uitbreiding van het Machine-laboratorium niet tot uitvoering kwam. Wel werd de opgelopen
oorlogsschade hersteld. Na de oorlog werd de modernisering voortgezet met de uitbreiding van
het privaatgebouw (1948) en de vergroting van de amusementzaal: de ruimte tussen de paviljoens
werd aan de amusementruimte toegevoegd (vergelijk afb. 33 & 44). Tevens werd de interieuraf-
werking vernieuwd: het buffet (het huidige) en een lambrizering met de "kastjes" werden
getimmerd.

In de jaren vijftig vonden vernieuwingen plaats in het middenpaviljoen.

In 1954 werd hoofdingang van de vestibule verhoogd en een tochtportaal aangebracht (afb. 29 &
38). In hetzelfde jaar werd de bibliotheek herbestemd tot ontvangstruimte, de "Van Speykzaal”,
waarbij een interieurafwerkingen tot stand kwam, die voor die tijd exclusief was (afb. 106 &
107). De nieuwe zaal kreeg de stalen vensters (afb. 107 t/m 109).

Een volgende moderniseringsfase ligt in de jaren zestig. Daarbij werden de aanbouwen van de
binnenplaatsen verhoogd (afb. 87 & 100) en de trappen in de zijvleugels vernieuwd: de trap aan
de noordzijde in 1967 en de trap aan de zuidzijde in 1968.

Tevens werd de interieurafwerking van de slaapzalen gewijzigd; daarbij werden de karakteristieke
hangmatten in de grote slaapzaal vervangen door stapelbedden (1966, afb. 110 t/m 112). Ook de
gangen werden gemoderniseerd; veel deuren werden vervangen en in de zijvleugels werden
verlaagde plafonds aangebracht.

In 1967 werd de receptiekamer (ruimte 28) opnieuw ingericht.

Gedurende de afgelopen decennia werden nieuwe bijgebouwen in gebruik genomen waardoor
ruimten in het hoofdgebouw werden herbestemd. Opvallend is dat met name het aantal kantoor-
functies toeneemt. Als recent voorbeeld kan gegeven werden het herinrichten van de eetzaal tot
kantoorruimten (1995-1996).

voorgevel

Het gevelbeeld is vrijwel ongewijzigd sinds 1869, mede omdat herstellingen en uitbreiding in de
oorspronkelijke bouwstijl zijn verricht. De meeste wijzigingen vonden plaats in de voorgevel. In
1934 waait het zuidelijke torentje van het middenpaviljoen. Het noordelijke werd uit voorzorg
gedemonteerd. De sokkel van de centrale toren op de topgevel kreeg een zwaardere sokkel met
daarop de viaggemast (afb. 31A). De huidige windwijzer (afb. 48) staat nog geen twintig jaar op
de topgevel.

In 1940 werd de voorgevel getroffen door oorlogsgeweld, de gevel is ter plaatse vernieuwd (afb.
43).

In 1953-54 werd de hoofdingang opgehoogd: er kwam een trap aan de buitenzijde zodat de
binnentrap kon verdwijnen (afb. 28 & 38). Tevens werd het nog bestaande tochtportaal gebouwd.
De gevelindeling op de eerste verdieping werd gewijzigd als onderdeel van de herinrichting van de
Van Speykzaal: (afb. 41 & 42).

Op een enkele uitzondering zijn alle ramen ongeveer 15 jaar geleden vervangen (ca 1980).
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afb. 1 Overzicht van de bebouwing en hun benamingen in 1996. Herkomst: KIM.
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afh. 2

Schoolgebouw
1952

Hoofdgebouw ~ 1870

bouwgeschiedenis

Chronclogisch overzicht bebouwing KIM.

Overzicht van het bokkeveldje met datering van de gebouwen; tekening uit "KIM:
Nieuwbouw/Renovatie", Uit: H.S. Bedet (zie: litteratuur).

NB Het Hospitaal (Schoolgebouw op de tekening) is volgens de bestektekeningen in het

dienstjaar 1947 getekend en zal in 1947-48 uitgevoerd zijn.
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% Begane grond Eerste verdieping
A = vestibule 55 C = gangen 113
B = hoofdtrappenhuizen 61 A = Van Speykzaal 114
C = gangen / diensttrappenhuizen 66 D = grote slaapzaal 118
D = amusementzaal 69 E = noord.deel van de voorvleugel 121
E = noord. deel van de voorvleugel 81 F = noordelijke zijvleugel 123
F = noordelijke zijvleugel 83 H = noordelijk hoekpaviljoen 125
G = noordelijke binnenplaats 90 I = zuid. deel van de voorvieugel 126
H = noordelijke hoekpaviljoen 95 ] = zuidelijke zijvleugel 129
I = zuid. deel van de voorvleugel 96 L = zuidelijk hoekpaviljoen 132
J = zidelijke zijvleugel 102
K = zuidelijke binnenplaats 103
L = zuidelijk hoekpaviljoen 108

afb. 3 Situatietekening met in de huidige ruimte indeling en daaronder de in de beschrijving
gevolgde indeling van het complex.
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afb. 4

Plattegrond begane grond, bestek- '

tekening 1869. (Archief Rijks-
werf)

De functie’s (tussen haakjes ge-
plaatste tekst zijn aanvullingen uit
het bestek)

1  Vestibule, tevens te gebruiken
voor schermplaats.

Oppasser en portier.

Kamer, officier van dienst.
Wachtkamer onderofficieren.
Receptiekamer.
Wapenkamer.

Zaal voor schieman en tuig-
kamer.

8  Gymnastiekzaal.

9 Bergplaats.

10 Bergplaats.

11 Privaten.

12 Gangen.

13 Muziekkamer.

14 Idem.

NN A

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

Hoofdtrappen.

Kamer, Instrumentmaker.
Muziekkamer.

Eetzaal.

Woning conciérge, waaronder
keuken en kelder[s voor de
dienst].

Idem.

Idem.

Keuken, [conciérge].
Bottelarij.

Bergplaats. . ,
Kamer, hofmeester en buffet.
Wasch- en vatenhok.
Amusementzaal.

Danskamer.

Kamer, officier van adminie-
stratie.

Kamer, schrijver.

Trappen.

Toegang tot de eetzaal.

.....
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afb. 5 Plattegrond eerste verdieping,
bestektekening 1869. (Archief
Rijkswerf)
Het bestek geeft de functie’s:

1

2
3
4

O

O 0 1

10
11
12

bibliotheek.

idem.

idem.

Wachtkamer voor officieren
en leeraren.

Receptiekamer [Wachtkamer
voor Onderofficieren].
Bergplaats voor borden enz.
Leerzaal.

idem.

idem.

idem.

idem.

Gang tot de slaapzaal.

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

25
26
27

Wachtkamer, onderofficier
van de wacht.

Privaten.

Gang.

Slaapzaal.

Apotheek en verbandkamer.
Hoofdtrappen.

Slaapkamer, officier van de
wacht.

Eigenoefeningszaal.
Badkamers.

Teekenzaal.

Physisch kabinet.
Spreekkamer 1ste officier
instructeur.

Kamer, idem.

Zitkamer officier van dienst.
Trappen.
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afb. 6 Plattegrond balklaag begane grond, bestektekening 1869.
(Archief Rijkswerf)
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afb. 7 Plattegrond balklaag eerste verdieping, bestektekening 1869.
(Archief Rijkswerf)
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afb. 8 Kapplan, bestektekening 1869. (Archief Rijkswerf)

[N

Scnaal 1200

R

afb. 9 Voorgevel, bestektekening 1869. (Archief Rijkswerf)
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o
Lo
afb. 10  Zuidelijke zijgevel, bestektekening 1869. (Archief Rijkswerf)
|
[
Schaal | £1G0 ;

afb. 11 Langsdoorsnede over de hoofdvleugel, gezien naar het westeh, bestektekening 1869.
(Archief Rijkswerf)
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afb. 12 Dwarsdoorsnede over het middenpaviljoen, gezien naar het zuiden,bestektekening 1869.
(Archief Rijkswerf)
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Palen- en funderingsplan, bestektekening 1869. (Archief Rijkswerf)

afb. 13
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afb. 14  Opbouw van "1-steens binnenmuur” op twee heipalen verbonden door een kesp, de
zogenaamde Amsterdamse fundering, bestektekening 1869. (Archief Rijkswerf)
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afb. 15  Oorspronkelijke profielen van de kozijnen, opgenomen op de "kampagne”. l
Boven: deurprofiel. Onder: raamprofiel bij zuidelijke binnenplaats. f
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afb. 16  Plattegrond begane grond, bestaande toestand. De tekening is een bestandsopname en is

f RGD, inv. nr. 672.7).
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lijkheid) onderdeel van de bestandsopname uit circa 1896, zoals genoemd bij afb. 16.

Plattegrond zolderverdieping, bestaande toestand. De tekening is (naar alle waarschijn-
(ARA, Archief RGD, inv. nr. 672.6).
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Plattegrond begane grond, 1923. Links onder staat: "De ruimten met een kruis
aangeven moeten worden gewijzigd". (Archief RGD D086, Kim bouw).
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ven. (Archief RGD D086, Kim bouw).
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afb. 21  Plattegrond begane grond, bestaande situatie 1981. (Archief DGW&T Den Helder).
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afb. 22 Plattegrond eerste verdieping, bestaande situatie 1981. (Archief DGW&T Den Helder)
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Schematische plattegrond begane grond, bestaande situatie 1991, met daarop aangeven

de in dit rapport gehanteerde ruimtenummering.
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Schematische plattegrond eerste verdieping, bestaande situatie 1991, met daarop aange-

ven de in dit rapport gehanteerde ruimtenummering
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Schematische plattegrond zolderverdieping, bestaande situatie 1991, met daarop aange-
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afb. 26  Tekening ten behoeve van restauratie van de Van Speykmast. De mast zou afkomstig
zijn van de kanonneerboot van Van Speyk, die in 1831 in de lucht is gevlogen. De mast
stond eerst in Medemblik, sinds 1 mei 1870 voor de hoofdingang van het KIM. De
mast is blijkens de tekening in 1961 gerestaureerd. (Archief DGW&T, Den Helder).
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gevels en kap
GEVELS EN KAP

Voorgevel .
De gevels (afb. 34 & 44) zijn nagenoeg geheel opgetrokken uit bruinrode baksteen ("vlakke

Waalklinker" en "Vechtse strekken"), gemetseld in kruisverband. Een aantal decoratieve
elementen is uitgevoerd in gele baksteen ("Vriesche gele steen"). De sluitstukken boven de
halfronde vensters van de begane grond zijn gemetseld uit bijgeslepen gele baksteen. Ten aanzien
van de oplevering gaf het bouwbestek aan dat "De gevels ... 2 maal met raauwe en gekookte
lijnolie [moeten] worden bestreken"®. Daardoor werd de gevel wat donkerder dan schoon
metselwerk.

De metselspecie bestond uit "Zwartsluizer schelpkalk en Dordsche-cement, met mortelmolens
machinaal [bewerkt.]"”. Het voegwerk van de buitengevels en de gevels van de binnenplaatsen is
uitgevoerd in "extra gezeefde schelpkalk, met zuiver wit zand". In de buitengevels zijn zowel de
lintvoegen als de aanmerkelijk dunnere stootvoegen gesneden (afb. 35); in de gevels van de
binnenplaatsen zijn de voegen geknipt.

Bij de recente schoonmaak van de voorgevel van de middenrisaliet is een veel grijzere geknipte
voeg gebruikt. Waarschijnlijk heeft een bijmenging van cement plaatsgevonden. Tevens is het
breedte-onderscheid tussen de stoot- en lintvoegen verdwenen (afb. 36).

De buitengevels zijn alle uitgevoerd als spouwmuren. Bij het aanbrengen van isolatie in circa 1984
zijn de spouwen volgeschuimd en zijn ramen met dubbelglas in de vensters geplaatst. Op de
zoldervloeren is isolatie aangebracht. Dit ging samen met een vernieuwing van de verwarmingsin-
stallatie en de verwarmingen.

De plint, afdekkingen van de gevels en sluitstenen boven de vensters (afb. 38) zijn van hardsteen
("Escausijnsche steen"®). Aan weerszijden van de trap zijn bouwinschriften opgenomen, namelijk
ter linkerzijde "Aangevangen/ den eersten Maart 1869/ Voltooid/ den eersten Mei 1870" en ter
rechterzijde "Den 20" Mei 1869/ de eerste steen gelegd/ door/ ZEx: den Minister van Marine
L.G. Brocx" (afb. 39).

In de buitengevels zijn verschillende typen sierankers ("figuurankers") toegepast (afb. 37). De
voorgevel van het middenpaviljoen werd voorzien van een gietijzeren decoratie, bestaande uit "een
onklaar anker met kroon daarboven, voorts nog het opschrift ANNO 1869." Deze decoratie is
oranje-geel geschilderd, maar was oorspronkelijk zwart geverfd (afb. 30).

De voorgevel van het middenpaviljoen bezat in de oorspronkelijke opzet een drietal gekanteelde
torentjes (afb. 9 & 28), een op de topgevel en twee op de hoeken van de langsgevels. Bij een
storm in 1934 stortte een van deze torentjes in, waarna zijn tegenhanger werd gesloopt.
Vermoedelijk werd toen ook de middelste toren gesloopt en heeft men op een zwaardere sokkel

6. Lijnolie, produkt van het zaad van de vlasplant, vormt door oxydatie aan de buitenlucht een voor water
ondoordringbaar laagje: A. Vosmaer, Encyclopaedie van Materialen en hun Eigenschappen, Zaltbom-
mel 1923.

7.  Axchief Rijkswerf, bestek KIM 1869, art. 7.

8. "Escauzijnse steen, Arduin, of Petit granit de I’Ourthe” werden eertijds gebruikt als algemene
benamingen voor hardsteen.

9. Bestek 1869, art. 15: "In den voorgevel te leveren, te plaatsen en te bevestigen van gegoten ijzer een
onklaar anker met kroon daarboven, voorts nog het opschrift ANNO 1869".

10. Zie litt. Bedet, blz. 43. '
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een vlaggemast aangebracht'®. Op luchtfoto’s blijkt dat deze viaggemast tot 1976 heeft gefunctio-
neerd (afb. 27). Thans staat op deze sokkel de windwijzer (afb. 46 & 48).

Gedurende de tweede wereldoorlog heeft het gebouw enige malen schade opgelopen. De eerste
keer was bij het bombardement op Den Helder in mei 1940. In oktober 1940 vond een mijnont-
ploffing in de haven plaats, die een schadepost van f 300,-2 opleverde:

In 1941 bestond de schade uit gebroken ruiten. volgens de brief aan de minister van Marine van 8
augustus 1947 bedroegen de kosten voor het herstel van de oorlogsschade aan (de gevels ? van)
het KIM f 15.000,-. In een brief van 31 mei 1948 werd begroot dat het herstel van dakwerken,
glas-in-lood, stoffering, schilderwerk, stucadoorswerk en het maken van houtgraniet vloeren f
10.000,- beliep. De drie zuidelijke traveeén van de voorgevel tussen het middenpaviljoen en het
noordelijk hoekpaviljoen zijn vernieuwd in moderne machinale baksteen. Bij dit herstel heeft men
de oorspronkelijke architectuur gekopieerd. Ten behoeve van de noordelijke be€indiging van dit
muurgedeelte heeft men een pilaster- opgemetseld (afb. 43). De schoorsteen boven dit het toen
vernieuwde bouwvolume is niet gereconstrueerd. Daarom heeft dit gedeelte thans slechts één
schoorsteen, in plaats van twee.

Bij de verbouwing van 1954 heeft men de gevel van het middenpaviljoen gewijzigd, bij de
herinrichting van de bibliotheek tot een recreatiezaal ("ontvangzaaltje")™ en de herziening van

de hoofdentree in de vestibule.

Bij deze verbouwing zijn op de eerste verdieping drie twaalfruits stalen vensters geplaatst. Een
groot deel van het muurwerk moet zijn vernieuwd (afb. 41 & 42). Daarbij zijn wel thema’s uit de
oorspronkelijke architectuur toegepast, waaronder de waterlijst van gele baksteen. Opmerkelijk is
dat men een gedeelte van de wenkbrauw boven het oorspronkelijke middenvenster is behouden,
evenals de klok. Wel is de decoratie rondom deze klok verwijderd.

De hardstenen buitentrap dateert uit 1953-54' en vervangt de binnentrap in de vestibule. De
plint is verhoogd met twee getrapte opzetstukken (afb. 38). Het deurkozijn is ingekort, evenals de
beide deuren. Aan de onderzijde van de deuren zijn de sporen van deze inkorting nog duidelijk
zichtbaar.

Op enkele uitzonderingen na, dateren alle ramen uit het begin van de jaren tachtig. Het aanzicht
van buiten is vrijwel ongewijzigd, hoewel men de oorspronkelijke stolpramen heeft vervangen
voor vaste ramen met een brede middenstijl. Wel is het profiel aangepast ten behoeve van
dubbelglas. De kozijnen zijn nog wel oorspronkelijk. Op een aantal plaatsen zijn restanten van een
groene beschildering zichtbaar. Voordat dubbel glas werd toegepast werden ’s-winters voorzetra-
men geplaatst. Uit een plattegrond uit 1938 (afb. 123) blijkt waar deze ’s-zomers werden gestald.
Ook de stores werden alleen in het seizoen (de zomer) geplaatst (afb. 28 & 29)

In een aantal onder- en bovendorpels van kozijnen zijn de pennen zichtbaar voor de oorspronkelij-
ke espagnoletsluitingen (afb. 62). Alleen in de vensters, die als viuchtuitgangen functioneren,
bevinden zich nog stolpramen. Op de eerste verdieping in kamer 34 bevindt zich nog een
oorspronkelijk stel stolpramen, waarvan de roeden waarschijnlijk in het begin van de 20ste eeuw
zijn vernieuwd.

11. Op een tekening uit 1954 (afb. 41) worden alle drie de torentjes nog getekend. Maar omdat de twee
zijtorentjes al in 1934 zijn verdwenen, is de middelste toren waarschijnlijk ook getekend, zonder dat
deze daadwerkelijk nog bestond.

12. Archief RGD, D 076, oorlogsschade, brief 17 okt. 1940.

13. Archief RGD/RBM, tekening d.d. 8-4-’54 "Verbouw en inrichting Ontvangzaaltje”

14. Archief RGD/RBM, tekening d.d. 12-5-’53, "Verbouw entré met tochtpui”.
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Achtergevel
De achtergevel heeft zijn oorspronkelijke vormgeving grotendeels behouden (afb. 33). Tussen

1947 en 1950 werd de Amusementzaal vergroot. Daarvoor werd op de begane grond de ruimte
tussen de beide risalieten volgebouwd. In architectuur werd aangesloten op het bestaande gebouw
(afb. 44).

Kort voor 1970 is in het zuid-westelijke paviljoen een venster in een deur gewijzigd.

Kap
De bedaking van het gebouw bestaat uit een reeks aaneengesloten kappen van verschillende

grootte en hoogte (afb. 27). De constructie bestaat uit eenvoudige houten spanten van verschil-
lende typen, gordingen en keperbalken, geheel geconstrueerd uit bezaagd dennen hout. Het
dakbeschot bestaat uit vuren delen van 25 millimeter dikte, die "met vaste ploegen” zijn bewerkt.
De delen sluiten dus met een vaste messing-en-groef (of ook: ploeg-en-messing). Daarnaast is er
nog sprake van een reeks platte daken, die met zink zijn gedekt.

De gehele kapconstructie en het grootste deel van het dakbeschot is oorspronkelijk, afgezmn van
een aantal herstellingen. In de zuidelijke vleugel zijn vijf spanten en een groot deel van het
dakbeschot vernieuwd, na een brand omstreeks 1960. Ook is een van de "halve" spanten van het
schilddak van het zuidoostelijke paviljoen vernieuwd. De overige spanten en het dakbeschot in
deze zolder vertonen weliswaar brand- en roetsporen, maar hoefden niet vernieuwd te worden.
Klaarblijkelijk zijn na deze brand brandwerende voorzieningen getroffen, zoals plaatsing van
branddeuren (fabrikaat: NV v/h FIRMA/ GEBR. GORTER/ WORMERVEER/ 9596 10.11.60).

De huidige dakbedekking uit 1985/1986 bestaat uit leien (Maasdekking) op de buitenvlakken en
opnieuw verbeterde hollandse pannen op de binnenvlakken (afb. 40). Hoewel de gebruikte
leidekking en het type pannen recent zijn gewijzigd, is dit onderscheid tussen de binnen- en
buitenvlakken van de kappen authentiek, zoals blijkt uit artikel 14 van het bouwbestek: "De in het
gezigt komende dakvlakten zullen moeten belegd worden met beste Engelsche leijen (een zoge-
paamd coeverdak)™, de dakvlakten welke van buiten niet gezien worden, te beleggen met beste
blaauwe pannen volgens model; dezelve behoorlijk te verdekken en met goede specie aan te
strijken". Hoewel er oorspronkelijk dus sprake is van Rijndekking, zijn de dakvlakken thans in
Maasdekking gedekt.

De paviljoens hebben hoge gemetselde borstweringen, die aan de buitenzijde worden afgesloten
door natuursteen platen en aan de binnenzijde met zink. Het metselwerk aan de binnenzijde is op
vele plaatsen vernieuwd en/of hersteld.

Dezelfde bezuiniging als bij de leien en pannen komt voor bij de borstweringen van de paviljoens,
de buitenzijde is rijk bewerkt, maar het buiten het zicht zijnde muurwerk is zeer eenvoudig
afgewerkt (afb. 40).

De nokken van de schilddaken van de paviljoens zijn bekleed met sierlijk gedecoreerd zinkwerk
(afb. 48). Het loodwerk was oorspronkelijk rood geschilderd, hetgeen op enkele plaatsen nog valt
te constateren.

Het regenwater wordt aan de binnen langs afgevoerd, waarbij het water uit de goten van de

buitengevels via zogenaamde "Keulse goten" naar de goten rond de binnenplaatsen wordt
afgevoerd. Het water werd onder de binnenplaatsen in waterkelders verzameld.

Op de topgevels van het middenpaviljoen van de voorvleugel staan eenvoudige smeedijzeren

15. Het coeverdak (of: koeverdak) is een enkelvoudige leidekking, die meestal Duitse dekking of
Rijndekking wordt genoemd (E.J. Rothuizen, Het dak, Amsterdam/Arshem 1924).
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ijzeren peilen (afb. 49); of zoals het in het bestek vermeld wordt: "Nog zal op de nokken der
daken van de 4 vleugels en op die van het midden dak des voorgevels een gesmeed ijzeren
versiering met windijzers gesteld worden"'®. De top van de voorgevel van het middenpaviljoen
wordt bekroond door een opgetuigd zeilschip, dat vermoedelijk uit de 20ste eeuw (ca 1954)
dateert (afb. 48).

De drie (oorspronkelijk vier) gemetselde schoorstenen op de voorste daken worden afgesloten
door dekstukken van terra-cotta (afb. 47).

In 1931 worden "de 4 schoorstenen op de nokken van het voorfront zorgvuldlg afbreken tot
minstens 50 c.M. onder de bebording en geheel overeenkomstig het bestaand model op te
metselen in specie bestaande uit 1 deel cement, 2 1/2 deel scherp rivier zand. De goede gevel-
steenen zoveel mogelijk te gebruiken met bijlevering van de noodige klinkers"'” (afb. 47).

Op de buitenschilden bevinden zich in totaal 10 dakkapellen, die over de goot heen zijn geplaatst
(afb. 50) . De omschrijving geeft aan: "10 stuks hoog in den dag onder den toog 1,40 meter,
breed 0,75 meter, van greenen hout, boven- en onderdorpels zw. 0,10 bij 0,15 meter; deze
dakvensterkozijnen aan de buitenzijde te betimmeren met greenehouten pilasters en kolommen,
lijsten, frontons of dergelijke, alles volgens teekening en bij uitvoering te geven detail. In deze
dakkozijnen aan de buitenzijde te betimmeren met greenenhouten ramen zwaar 0,04 meter, met
eiken tongnaalden, ojiefsche dorpels en eikenhouten glasroeden; dezelve af te hangen aan 2 hoog
knieren DL N° 6 en te sluiten met kantschuiven en voldoende sloten”. Daarnaast zijn 14 ronde
kapellen (afb. 51) geplaatst, die als volgt zijn omschreven: "14 stuks ronde dakvensterkozijnen in
den dag over diameter 0,65 meter, van greenen hout, zwaar 0,10 bij 0,12 meter met betimmering,
volgens teekening; in dezelve aan te brengen greenenhouten 4 centimeters ramen, tuimelend
beweegbaar in het kozijn gemaakt en behoorlijk sluitbaar af te leveren; dezelve te voorzien van
eikenhouten glasroeden." In de hoge gemetselde borstweringen an de binnenzijde van de kappen
bevinden zich ronde vensters en deuren. Grote delen van het metselwerk zijn vernieuwd.

Zolders

Het gebruik van de zolders was divers. De hoge kappen van de paviljoens hadden een regulier
gebruik, de overige zolders boven de vleugels werden voornamelijk voor opslagdoeleinden
gebruikt. De opmetingstekening van circa 1896 geeft een beeld van het gebruik omstreeks de
eeuwwisseling.

De zolder van het middenpaviljoen was spoedig na 1876 in twee tekenzalen verdeeld™® . In de
beide hoekpaviljoens van de voorvleugel stonden in totaal vier houten strafkamers, die vermoede-
lijk uit circa 1900 dateren (afb. 52). De beide kamertjes in het zuidoostelijke paviljoen bestaan
nog en dienen nu als archiefruimten. De nummering is: 311 en 312. Van de kamertjes in het
noordoostelijke paviljoen is slechts een behouden gebleven, genummerd 306. De andere houten
inbouwen op deze zolder (303 en 304), die als opslagplaats van koffers worden gebruikt, zijn van
jongere datum. De zolder van het zuid-westelijke paviljoen werd als droogzolder gebruikt. Ook
hier bevonden zich twee strafkamers, die beide zijn gesloopt. Het restant van de uitgifte balie, die
nu nog op deze zolder herkenbaar is, is van betrekkelijk recente datum. De zolder in het
noordwestelijke paviljoen was de zogenaamde "Poetszolder”. Aan de zuidzijde waren nog drie
afgeschoten ruimten, namelijk een slaapplaats voor de tamboer, een slaapplaats voor de wacht en
een bergplaats voor het beddegoed voor de onderofficieren. In de jaren zeventig was dit een
kleermakers atelier. Vervolgens PMO (distributie van uitrusting) en nu opslag. In de kappen

16. Bestek 1869, art. 15.

17. Archief RGD, D086 KIM bouw, 1931.

18. P.S. van ’t Haaff en M.J.C. Klaassen, Gedenkboek honderdjarig bestaan der adelborsten-opleiding te
Willemsoord 1854-1954, Bussum z.j., pag. 30, en de opmeting van 1896, afb. 18).
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boven de Amusementzaal bevinden zich nog vier strafkamers en een bergplaats voor koffers
("Kofferzolder") ondergebracht; in de aangrenzende kappen bevonden zich vier waterreservoirs,
die onderling verbonden waren door een houten koker op de zolder boven de Amusementzaal.

Op dit moment is het gebruik van de zolders marginaal. In het begin van de jaren tachtig heeft
men de isolatiedekens op de zoldervloer gelegd, voorzien van multiplex platen als loopruimte.
In de zolder van het noordwestpaviljoen zijn alle spanten omkleed met zachtboard, uit de jaren

zestig (7).
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afb. 27

Chie

Overzichtsfoto (ca 1960) en dakenlandschap (3 april 1967) van het KIM.
(Coll. IMH 43.441 resp. 1210-01).
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afb. 28  Voorgevel van het KIM, 1894. De hoofdingang zal in 1953-54 opgehoogd worden (zie
afb. 34). Kennelijk is het zomer, de (buiten)luiken zijn aan de kozijnen gehangen.
(Coll. IMH 1802-15a).

§
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afb. 29  Voorgevel van het KIM, 1894. Kennelijk is de opname “s-winters genomen: de
(buiten)luiken ontbreken. De luiken hadden een apart opslaghok, zie afb. 123. (Coll. '
IMH 956-04).
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‘ afb. 30 Voorgevel van het KIM, ongedateerd. In vergelijking met afb. 34 is duidelijke te zien
} dat de hoofdingang gewijzigd is. Het anker en het opschrift "Anno 1869" zijn nog niet
j verguld, maar conform het bestek zwart geverfd. (Archief Rijkswerf)
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een zomerpui. (Coll. IMH 1356-35).
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gevels en kap

Luchtfoto van het KIM, genomen na 1934 (de hoektorentjes van het middenpaviljoen
zijn verdwenen) en voor 1940 (aanbouw Gebouw Zuid). De topgevel heeft echter nog
wel zijn torentje, hierop is een vlaggemast geplaatst.

Tevens heeft de noordvleugel nog twee schoorstenen; één daarvan zal het bombarde-

ment van 1940 niet overleven. (Coll. IMH 678-23).

e ang
is de koperen lantaarn zichtbaar, waar sprake van is in het bestek. Het bovenlicht van
de hoofdingang heeft decoratief houtsnijwerk gehad. In 1953-54 is dit vervangen (afb.
38).
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afb. 33

afb. 34
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Achtergevel van het KIM in 1889. Geheel links is de gang naar het in 1830 gebouwde
privaatgebouw. Tussen de beide risalieten wordt in 1949 de "Nieuwe Zaal" van de
Amusementzaal gebouwd (zie afb. 44).

(Coll. IMH 956-05)

Voorgevel van het "Koninklijk instituut voor de Marine".
De middenrisaliet is recentelijk opnieuw gevoegd, vergelijk afb. 35 & 36.
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Voorgevel, detail van oorspronkelijk metselwerk, met geknipte voegen. De stootvoegen
i : zijn zeer smal uitgevoerd. Hierdoor wordt de horizontale beleving van de architectuur
benadrukt.

e

oot

afb. 36 Voorgevel, detail van het metselwerk van de middenrisaliet, recent opnieuw gevoegd,
Door het uitslijpen van de oude voegwerk is de voeg breder geworden, waardoor ook
het nieuwe voegwerk breder is. De voegen zijn dieper gesneden, zodat zij nu uitsteken.
: De stootvoegen zijn even breed uitgevoerd als de lintvoegen.
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afb. 37 Voorgevel, de muurankers die de gevel verankeren aan de balklaag, hebben vier
verschillende vormen.
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Voorgevel, de bordestrap voor de hoofdingang is in 1954 aangebracht, vergelijk afb.
30. Tegelijkertijd is de natuurstenen plint met opzetstukken verhoogd en is het boven-
licht met lantaarn vernieuwd.
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afb. 39  Voorgevel, "jaarstenen” in de middenrisaliet, uitgehakt in de natuurstenen plint. ;

-42 .




¢
!
¢
S

i

|
|

i
H
H

'

gevels en kap

St LS S
: o =
iy i

Oostvleugel. De beide risalieten hebben alleen aan de gevelzijde hun rijkbewerkte
borstwering. Aan de niet van buiten zichtbare muurvlakken is bespaard op de rijke
detaillering: hier is de borstwering als vlak muurwerk uitgevoerd.

Om dezelfde reden hebben dat dakvlakken aan de zichtzijde leien (thans Maasdekking,
oorspronkelijk Rijndekking) en aan de binnenplaatszijde de goedkopere dakpannen.
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Voorgevel, bestaande toestand middenrisaliet in 1954. De weergave is niet geheel juist

afh. 41

de beide hoektorentjes reeds in 1934 waren verdwenen. Vergelijk afb. 108.

(Archief RGD/RBM).

aangezien
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afb. 42 Voorgevel, gewijzigde toestand 1954; op de eerste verdieping in de middenrisaliet, zijn
| gietijzeren kozijnen aangebracht. Vergelijk afb. 108.
(Archief RGD/RBM).
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Voorgevel, links het nieuwe metselwerk van 1947, rechts het oorspronkelijke werk uit
1869. Het nieuwe muurwerk sluit met een pilaster aan op het oude werk.
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afb. 45
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Achtergevel, tussen de beide hoekpaviljoens is de uitbreiding van de Amusementzaal uit
1949 geplaatst ‘

Achtergevel, detail van de toegang tot de Amusementzaal.
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afb. 46  Voorgevel, zijgevel van de mid- afb. 47  Voorgevel, detail van schoorsteen,
denrisaliet. Op de hoek rechtson- die in 1931 naar bestaand voor- =
der zijn nog de herstellingen te beeld is hersteld.

zien die zijn aangebrahct na de
verwijdering van het zuidelijke
hoektorentje. Van het middento- f
rentje op de geveltop is nog

slechts de verzwaarde sokkel @
behouden, 1996.
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| afb. 48  Voorgevel, smeedijzeren nokkam op de zijrisaliet met daaronder gedreven zinkwerk en
een detail van de windwijzer, 1996.
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-afb. 49  Middenrisaliet, detail zuidelijke
topgevel, 1996.

=50 -

gevels en kap

afb. 50 A Vooraanzicht van de grote dakka-
pellen, 1996.
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afb. 51 Vooraanzicht van één van de 14 ronde dakkapellen, 1996.
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afb. 52 Zolderverdieping van het zuid-oostelijke paviljoen, gezien naar het oosten. In de hoeken
zijn twee getimmerde arresthokken te zien, 1996. |
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kelders

KELDERS

Volgens het bestek zijn "al de vloeren ... voorzien van omgekeerde gewelven... De bevloering der
kelders zal geschieden met 2 lagen Waalklinkert moppen, behoorlijk geschuurd in sterke tras,
stroomsgewijze te metselen..."?

Kelder onder het noordelijke trappenhuis: "arrestkelder”
De kelder bestaat uit een voorruimte onder het noordelijke hoofdtrappenhuis en de voormalige

verwarmingskelder of "calofére"). In de jaren vijftig is de kelder heringericht, waarbij wijzigingen
in de afwerking zijn gerealiseerd. Nu wordt de kelder als arrestkelder gebruikt, een opslagruimte
voor gevonden goederen. De (natuurlijke) verlichting van de kelder vond plaats via twee
kelderlichten op de noordelijke binnenplaats.

De voorruimte heeft een houten plafond, bestaande uit houten balken en vloerdelen. Deze is aan
de onderzijde voorzien van boardplaten, vermoedelijk jaren vijftig. De voormalige verwarmings-
kelder heeft een zoldering van ijzeren balken met baksteen troggewelfjes. De granitovloer heeft
opstaande plinten. De wanden zijn gepleisterd en gekalkt.

In de voorruimte van de kelder hangt het sleutelkastje voor de "witte sleutels"® uit circa 1900,
dat oorspronkelijk in de Amusementzaal hing.

Kelder onder het zuidelijke trappenhuis.

De kelder bestaat uit een voorruimte onder het zuidelijke hoofdtrappenhuis en de voormalige
verwarmingskelder of "calofere”. De indeling en constructie zijn gelijk aan de noordelijke kelder.
Bij de herbestemming tot commissieruimte is een moderne afwerking toegepast met onder meer
verlaagde plafonds.

Kelder in noordvleugel: "waterwerken-kelder"
Deze kelder was oorspronkelijk toegankelijk via een keldertrapje onder noordelijke diensttrap. In

de balklaagtekening van de begane grond-vloer is de raveling te herkennen op de plaats van het
trappenhuis (afb. 6). Deze kelder is ingericht tot een schuilkelder, waartoe een buitentrap is
toegevoegd. Vermoedelijk is dit in de jaren dertig of veertig geschied. Bij de verbouwing van de
noordelijke diensttrap in 1967 is ook de keldertrap vernieuwd ».

Deze kleine kelder heeft een zoldering bestaande uit ijzeren balken en bakstenen troggewelfjes. De
wanden zijn gepleisterd en wit gekalkt. De vloer is van cement. De toegang vanuit de voorruimte
in het trappenhuis bestaat uit een stalen branddeur (circa 1960 ?), die een oude toegangsdeur
vervangt. Van deze oudere deur zijn de gehengen en sluitplaat nog bewaard gebleven. De muren
zijn afgewerkt met pleisterwerk; de vloer is van beton/cement.

Kelders onder de voormalige conciérge-woning en de "Oude Gamelle”
Deze kelders werden in het bouwbestek aangemerkt als "keuken en kelders voor de dienst". De

beide kelders worden ontsloten via de diensttrap in de zuidvleugel, die in zijn huidige vorm uit
1968 dateert™.

Het onderste deel van het diensttrappenhuis vormt heden ten dage een voorruimte van de kelders,
van waaruit de twee kelderruimten worden ontsloten: de kelder onder de "Oude Gamelle" (de
dienkeuken, begane grond ruimte 10) en de kelders onder de voormalige conci€rgewoning. De
afwerking van deze voorruimte dateert in zijn geheel uit 1968 .

De kelder onder de oude gamelle heeft een zoldering, bestaande uit ijzeren balken en bakstenen

19. Bestek 1869, art. 12.

20. Er waren rode, blauwe en witte sleutels in het KIM in gebruik. Vriendelijke mededeling A. Borst.
21. Archief DGW&T, Den Helder.

22. Archief DGW&T, Den Helder.
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troggewelfijes. De wanden zijn gepleisterd en wit gekalkt. De vloer is van cement.

De kelder onder de voormalige conciérgewoning is onderverdeeld in verschillende ruimten, die
overeenkomen met de oorspronkelijke indeling van de begane grond. Echter, één van de
langswanden is vervangen door een onderslagconstructie (circa 1925 ?). De zoldering bestaat uit
een enkelvoudige balklaag (10 x 35 cm). Onder de voormalige wc in de gang bevindt zich een
stenen troggewelf, die niet op de bestektekening van de vloer van de begane grond staat aangege-
ven. De vloer is deels afgewerkt met cement en deels met stoeptegels.
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BEGANE GROND

VESTIBULE

De vestibule of entreehal (ruimte 1 & 2) werd blijkens de bestektekening (afb. 4) in de oorspron-
kelijke opzet tevens gebruikt als schermplaats. De hal vormt het centrale verdeelpunt van het
gebouw en geeft toegang tot de Amusementzaal en de twee hoofdgangen met de hoofdtrappenhui-
Zen. ,

In de oorspronkelijke opzet was er sprake van een binnentrap direct achter de ingang, die de
vestibule verdeelde in een laag gelegen ingangszone en een verhoogd verblijfsgebied, de voor-
malige schermplaats.

De gangen sloten zonder deuren aan op de vestibule; pas in 1928 werden voor het eerst tochtpuien
aangebracht®. De huidige tochtpuien dateren waarschijnlijk uit 1967.

Bij de verbouwing van 1953-54*" is het vloerniveau geégaliseerd, de trap naar buiten gebracht
(afb. 38) en is een tochtportaal geplaatst van staal en brons (afb. 57). Ook de vloerafwerking is
toen vernieuwd.

vloer

De hoofdentree bevond zich oorspronkelijk op het straatniveau (afb. 29) en lag dus ruim een
meter lager dan het niveau van de begane grond (bel-etage). Om dit hoogteverschil te overbruggen
bevond zich direct achter de hoofdentree een ruim bordes met een trap van vijf treden. Bordes en
trap besloegen de volle breedte van de vestibule en waren geheel in hardsteen uitgevoerd. De rest
van de hal had een houten vioer met oorspronkelijk een vloerbedekking van linoleum. Bij de
verbouwingen van 1954 is het vlcerpeil in de vestibule geégaliseerd, waartoe het bordes en de trap
zijn afgedekt met een betonnen plaat. De gehele vioer werd afgewerkt met gekleurde cement,
waarbij een geel middenvak, roze-rode randen en plinten en een zwarte belijning en hoekversie-
ringen zijn toegepast. De plaats van de oude binnentrap tekent zich af door de scheuren in deze
vloer. Naar verluidt is deze vioer gemaakt door de Firma Schipper. Voor de toegang tot de
recreatie-zaal liggen hardstenen tegels, die vermoedelijk in 1967 zijn aangebracht om de slijtage in
de cementvloer te herstellen. '

wandafwerking/ deuren. vensters

De wandafwerking bestaat uit pleisterwerk, waarin horizontale platte banden zijn getrokken (afb.
54). Op dit moment zijn de wanden geheel wit geschilderd, gelijk bet plafond. Een kroonlijst
vormt de overgang met het gestucte cassettenplafond. De plint bestaat uit rood gekleurd cement-
werk, dat een geheel uitmaakt met de rand van de vioer (1954).

In de wanden bevinden zich drie binnendeuren, die respectievelijk de Amusementzaal (afb. 55) en
de twee hoofdgangen ontsluiten (afb. 54 & 55). Deze deuren voorzien van portaal-omlijstingen,
die bruinbeige zijn geschilderd. Uit oude foto’s valt af te leiden dat eertijds alleen de pilasters een
zwaardere kleur hadden (afb. 53)*. De twee oorspronkelijke (smalle) deuren met zijlichten van
de Amusementzaal zijn in 1931 vervangen en door bredere (glas)deuren (zie ook afb. 74). Deze
deuren werden in 1948-50 met triplex geblindeerd (afb. 75). In 1967 werden zij vervangen door
dichte houten deuren, die in stijl en afwerking bij de huidige betimmeringen van de recreatiezaal
horen (afb. 55). In het kalf boven deze deuren staat de spreuk: "Kennis is macht. Karakter is
meer". Het glas in het halfronde bovenlicht is reeds in of kort na 1879 vervangen door houtsnij-
werk en een marmeren medaillon met een afbeelding en-profil van Admiraal Prins Hendrik der

Archief RGD D086, KIM bouw, 1928.

Archief RGD/RBM, tekening 12-5-’53, "Verbouw entré met tochtpui®.

De oorspronkelijke kleur valt mogelijk nog te achterhalen door gedeeltelijk verwijdering van de huidige
afwerking.

[ IRV S
L B~ W
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Nederlanden®. Het medaillon is gemaakt door Colin of Colist (ondertekening gesleten).

Blijkens oude foto’s (afb. 53) was de ovale lijst oorspronkelijk in dezelfde kleurstelling als het

houtsnijwerk. naderhand is deze lijst wit geverfd en is er de tekst: "Aulde aan onze admiraal

prins hendrik der nederlanden/ 1879" opgeschilderd. Naderhand is dit randschrift vervangen door
"admiraal prins hendrik der nederlanden/ 1879"*. Door het wit verven van de lijst lijkt het E
medaillon groter, waardoor de juiste proporties verloren zijn gegaan®.

De beide toegangen tot de gangen waren oorspronkelijk open®. De huidige glasdeuren zijn é

vermoedelijk in 1967 geplaatst, toen de gangen zijn gemoderniseerd. De beide toegangen zijn
gevat in portalen, die thans bruin-beige zijn geschilderd. Het rechter portaal draagt het Rijkswapen
(afb. 54). Het linkerportaal draagt het wapen van de Erfprins®.

De oorspronkelijke dubbele deuren in de voorgevel (1869) zijn ingekort (afb. 29 & 38), toen het
vloerpeil van het voorste deel van de vestibule met bijna een meter is verhoogd. Het tochtportaal
(1954) achter de deur is gemaakt van ijzer en brons (afb. 57). f

plafondafwerking
Het plafond is door middel van balken onderverdeeld in 5 x 3 cassettes. Zowel de balken als de

velden zijn versierd met de originele kroonlijsten en geprofileerde perklijsten van stucwerk. Het
gehele plafond is wit geschilderd, zonder nuances. In het middelste vak hangt een ijzeren lamp,
die gezien de vormgeving en detaillering hoogstwaarschijnlijk uit circa 1900 dateert (afb. 56).

26. Prins Hendrik (1820 - 1879) was de broer van Koning Willem III en genoot veel aanzien als
vooraanstaand beschermer van de handel en alles wat met het zeewezen in betrekking stond. "De ;.
Gouden Kroon, gedenkboek bij gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van h.m. Koningin |
Wilhelmina”, Ina Boudier Bakker e.a., Haarlem 1948. b

27. Dit is tijdens de restauratie geconstateerd.

28. Mogelijk beeft dit in 1931 plaatsgevonden: in het bestek komt de strofe voor: "De omlijsting van het o
borstbeeld te herstellen. het nieuwe houtwerk te gronden, stoppen, plamwuren, overgronden en
doorschuren en in op te geven kleuren afverven.” Archief RGD D086, KIM gebouw, 1931.

29. De paneeldeur die op de dwarsdoorsnede van de bestektekening uit 1869 is getekend (afb. 94) behoort
bij de toegang tot de voormalige eetzaal van de adelborsten (ruimte 17).

30. De oudste zoon van de Kroonprins wordt "Erfprins” genoemd.
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L afb. 53  Vestibule, gezien naar het westen. Beide foto’s zijn ongedateerd, maar gezien de
oorspronkelijke deuren in ieder geval van vo6r 1931; vermoedelijk is de opname tussen
1900 en 1913 genomen (zie afb. 56)
Op de bovenste foto heeft de luchter nog de oorspronkelijke fittingen. Tussen de
vestibule en de gangen waren geen deuren aangebracht, zie ook de bestektekening (afb.
4) Tevens is te zien dat alleen de pilasters donkerder zijn uitgevoerd dan de wanden.
Thans heeft het gehele portaal een zwaardere kleur (afb. 54).
De glasdeuren met zijlichten zijn in 1931 vervangen door bredere deuren (afb. 74), die :
: : in 1949 met triplexpanelen zijn betimmerd (afb. 75). In 1967 zijn de huidige deuren
; aangebracht. (Coll. IMH) :
Op de onderste foto zijn de ankers naast (en het ornament boven) de deur naar de
Amusementzaal weggeschilderd. In 1996 zijn deze gerestaureerd (afb. 55). (Archief
Rijkswerf)

i
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afb. 54  Vestibule, toegang tot de noordelijke hoofdgang. Boven de toog het Rijkswapen. De ;
gehele boogstelling is beige geschilderd, in oorsprong waren alleen de pilasters L
zwaarder van kleur, 1996.
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afb. 55

Vestibule, toegang tot de Amuse- afb. 56
mentzaal, 1996. De deuren zijn
omstreeks 1967 aangebracht.
Boven de deuren de spreuk: "Ken-
nis is macht, Karakter is meer".

In de toog bevindt zich een mar-
meren medaillon van Admiraal
Prins Hendrik der Nederlanden. In
de witte ovaal rondom het medail-
lon staat: "admiraal prins hendrik
der nederlanden/ 1879". Opval-
lend is dat op de oudere foto’s
(afb. 53) dit randschrift ontbreekt
en dat de thans witte lijst qua
kleurstelling bij het houtsnijwerk
hoort, zodat het medaillon veel
beter geproportioneerd is,.
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Vestibule, detail van de luchter,
1960. Gezien de vormgeving en
de detaillering mag een datering
van omstreeks 1900 worden aan-
gehouden. Er zijn geen gedateerde
foto’s van de oorspronkelijke
lamp. Mogelijk was die identiek
aan de lampen van de eetzaal en
de amusementzaal. Op een foto
van de eetzaal uit ca 1913 blijkt
de oorspronkelijke lamp te zijn
vervangen door een lamp, zoals
nu nog in de vestibule hangt,
vergelijk afb. 89 & 91.
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afb. 57  Vestibule (begane grond, ruimte 1 & 2), tekening van het tochtportaal uit 1953-54.
(Archief RGD/RBM).
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begane grond

HOOFDTRAPPENHUIZEN

De beide hoofdtrappenhuizen (begane grond: 20 en 21) zijn identiek in opzet en afwerking: de
zuidelijke trap wordt de commandeurstrap (begane grond: 20) genoemd en de noordelijke de
schipperstrap (begane grond: 21). Onder deze trappen bevinden zich de keldertrappen, die de
voormalige verwarmingskelders ontsluiten. Sinds de bouwtijd hebben geen noemenswaardige
verbouwingen plaatsgevonden, behoudens de plaatsing van een schotwerk onder de commandeurs-
trap.

viger

De huidige vloerafwerking bestaat uit een bruinachtig linoleum, dat in de jaren tachtig is gelegd
ter vervanging van een linoleum uit de jaren zestig. De oorspronkelijke vloerafwerking is niet
bekend, maar het is niet onwaarschijnlijk dat dit linoleum was. :

wandafwerking
De wanden zijn afgewerkt met pleisterwerk, versierd met blokkenpatroon in halfsteensverband. De

helder witte kleur dateert vermoedelijk uit de jaren tachtig (afb. 58).

Vanuit het zuidelijke trappenhuis bevindt zich een deur naar ruimte 18 (kamer van het hoofd
logistieke dienst), die waarschijnlijk 1967 is vernieuwd. De deur van ruimte 22 (nachtverblijf van
de portier) in het noordelijke trappenhuis is dichtgezet, waarbij de architraaflijst met oren
behouden is gebleven.

hoofdtrappen:
De beide houten hoofdtrappen tussen de begane grond en de verdieping, bestaande uit drie rechte

vluchten en twee bordessen, zijn geheel oorspronkelijk. De treden hadden in oorspronkelijke opzet
een bekleding met eiken wagenschot (dikte: 0,02 meter). Nu zijn de treden met ruw tapijt bekleed.
De binnenboom wordt ondersteund door een gietijzeren kolom (afb. 60). De beide leuningen van
mahoniehout zijn respectievelijk aan de wand bevestigd en op gietijzeren balusters geplaatst. De
gietijzeren hoofdbalusters zijn volgens het fabrieksmerk van de firma "D.A. SCHRETLEN/ &
Co/ LEIDEN" (afb. 59). De balusters en trappalen zijn in het begin van de jaren tachtig
schoongestraald en bronskleurig geverfd. Blijkens de omschrijving in het bestek is dat de
oorspronkelijke kleurstelling.

keldertrappen:
De beide vurenhouten keldertrappen naar de verwarmingskelders (bouwbestek: "caloferes”)

hebben een eenvoudige opzet en constructie. Het trapgat wordt afgeschermd door een eenvoudige
reling op gietijzeren spijltjes (afb. 61), die in het ondervlak van de hoofdtrap "verdwijnt". De trap
zelf heeft een eenvoudige leuning op houten spijltjes.

De keldertrap onder de zuidelijke hoofdtrap is afgesloten door een eenvoudig houten wandje, dat
vermoedelijk uit de late jaren zestig stamt.

plafond:
In de stucplafonds boven de trappenhuizen bevinden zich grenen bovenlichten met ijzeren roeden

(bouwbestek: "lantaarnramen"), die hun licht ontvangen via glasramen in de kap. De paars-rode
beschildering van het stucwerk dateert uit de jaren tachtig.
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De zuidelijke hoofdtrap, de zogenaamde "Commandeurstrap”, links de situatie 1913,

rechts ca 1996. (Coll. IMH 13-259)

afb. 58
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afb. 59  De zuidelijke hoofdtrap, de "Commandeurstrap”, met gietijzeren balusters. De eveneens
gietijzeren hoofdbaluster heeft het opschrift: "D.A. SCHRETLEN/ & Co/ LEIDEN".
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afb. 60  De zuidelijke hoofdtrap, de "Commandeurstrap”, met gietijzeren kolom. De afwerking ;
van de achterwand bestaat uit pleisterwerk met blokmotief. ;
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afb. 61

De noordelijke hoofdtrap, de zogenaamde "Schipperstrap”. In tegenstelling tot de
zuidelijke hoofdtrap is hier de keldertrap nog open. De balustrade is oorspronkelijk.
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GANGEN / DIENSTTRAPPENHUIZEN

De beide L-vormige gangen zijn in hoofdopzet en afwerking nagenoeg identiek. De boogstellin-
gen, het stucwerk van de plafonds en het pleisterwerk op de wanden zijn oorspronkelijk. Wel zijn
er verschillen in de plaatsing van de deuren, die samenhangen met het gebruik van de ruimten op
de begane grond (zie aldaar).

gang in voorvleugel. zuidzijde
De gang in de voorvleugel wordt geleed door boogstellingen, die corresponderen met het trap-

penhuis, de naastgelegen ruimten en de binnenplaats.

Op de vloer is linoleum in twee kleuren bruin toegepast, waarvan het patroon correspondeert met
de boogstellingen. Deze vloerbedekking dateert uit de late jaren zeventig, maar vervangt een
soortgelijke afwerking uit de jaren zestig in de kleuren rood en zwart.

De wanden zijn afgewerkt met pleisterwerk. Het stucplafond is versierd met kroon- en perklijsten.
De velden zijn omstreeks 1965 betimmerd met geluiddempend materiaal. Bij de opdeling van de
oostvleugel van de eetzaal in kantoren in 1996, is een aantal nieuwe deuren geplaatst. Bij de
vormgeving van deze deuren is aansluiting gezocht bij de bestaande deuren uit de jaren zestig.

De ramen van de binnenplaatsen zijn vernieuwd, maar de ogen voor de espagnoletsluitingen zijn
nog aanwezig (afb. 62).

gang in zuidvleugel
Op de vloer ligt linoleum uit de late jaren zeventig. De wanden zijn afgewerkt met pleisterwerk.

De lambrizering van vinylbehang dateert uit circa 1985. Het oorspronkelijke stucplafond wordt
aan het zicht onttrokken door een verlaagd lattenrooster, dat is aangebracht in 1966 of 1967.

gang in de voorvleugel, noordzijde
De gang in de voorvleugel wordt geleed door boogstellingen, die corresponderen met het trap-

penhuis, de naastgelegen ruimten en de binnenplaats.

Op de vloer is linoleum in twee kleuren bruin toegepast, waarvan het patroon correspondeert met
de boogstellingen. Deze vloerbedekking dateert uit de late jaren zeventig, maar vervangt een
soortgelijke afwerking uit de jaren zestig in de kleuren rood en zwart.

De wanden zijn afgewerkt met pleisterwerk. Het stucplafond is versierd met kroon- en perklijsten.
De velden zijn omstreeks 1965 betimmerd met geluiddempend materiaal. Bij de verbouwingen van
1967 zijn de deuren vernieuwd en nieuwe architraaflijsten op de kozijnen aangebracht.

gang in noordveugel
Op de vloer ligt linoleum uit de late jaren zeventig. De wanden zijn afgewerkt met pleisterwerk.

De lambrizering van vinylbehang dateert uit cira 1980. Het oorspronkelijke stucplafond wordt aan
het zicht onttrokken door een verlaagd lattenrooster, dat is aangebracht in 1966 of 1967.

Blijkens een foto uit 1946 had de gang een tochtportaal bij de doorgang tussen het voormalige
gymnastieklokaal en het privaatgebouw (afb. 63).

trappenhuizen in de zijvleugels
De trappenhuizen in de zuidelijke en noordelijke vleugel worden in het bouwbestek van 1869 als

diensttrappen aangemerkt. Deze trappen waren geheel van grenenhout geconstrueerd, met uitzon-
dering van de kuipstukken die van eikenhout waren. De treden en bordessen waren bekleed met
eikenhouten wagenschot. Voor de leuningen was iepenhout gebruikt, ondersteund door gietijzeren
balusters. Ook de hoofdbaluster was van gietijzer.

In 1967 (noordzijde) en 1968 (zuidzijde) zijn de beide trappen gesloopt en vervangen door de
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begane grond

huidige open stalen trappen met houten treden en bordessen *». De wanden zijn toen afgewerkt
met het stucwerk met opengetrokken structuur.
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afb. 62  Gang in de voorvleugel, zuidzijde, begane grond. De vensters van de binnenplaats
hebben nog de oorspronkelijke ogen voor de espagnoletsluiting.

31. Bestektekeningen DGW&T, Den Helder.
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afb. 63  Begane grond, gang in noordvleugel, gezien naar het westen.
Links zijn het venster en de deur naar de noordelijke binnenplaats zichtbaar. Aan het
einde van de gang bevindt zich een tochtportaal.
(Coll. IMH 492-27)
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AMUSEMENTZAAL OF ZAAL ADELBORSTEN

Deze zaal (27,80 x 12,28 meter) is de voornaamste ruimte van het gebouw (begane grond, ruimte
3). Na een aanvankelijk gebruik als eetzaal, werd de zaal in 1876 herbestemd tot Amusementzaal
(zie afb. 72)™. In de oorspronkelijke opzet was de zaal in twee beuken verdeeld door vier vrij-
staande gietijzeren kolommen, die samen met de tien halve kolommen tegen de wanden en de vier
xwartronde kolommen in de hoeken het balkenrooster van de verdieping ondersteunden. De aan-
sluiting van de kolommen 0p de balken bestond uit opengewerkte gietijzeren consoles.

In 1923 werden in de beide binnenplaatsen één laags aanbouwen geplaatst, die in open verbinding
werden gebracht met de Amusementzaal. Aan de zuidzijde werd een "wachtlokaal” met spoelbak

. en een nieuw uitgiftebuffet aangebracht; het oude buffet werd verbouwd tot een biljartzaal (afb. 95

& 96). Boven dit wachtlokaal met spoelkeuken werden nieuwe bovenlichten aangebracht (afb. 99
& 98). Aan de noordzijde is een schrijfzaal gebouwd, die aan de bovenzijde was voorzien van een
betonnen lantaarn (afb. 85 & 86).

In 1927 werden de bestaande houten kastjes opgeknapt, de zijkanten van de trap naar de leeszaal
ingekort, de ijzeren kolommen omtimmerd (vergelijk afb. 66 met 67), een eenvoudig buffet
geplaatst en een betimmering in de Amusementzaal aangebracht™.

In 1931 werden "De oude deuren naar de Amusementzaal vervangen door nieuwe deuren volgens
tekening, incl. kozijn, betimmering enz." (afb. 74)*

Tussen 1949 en 1950 werd de zaal ("oude zaal") gewijzigd, in de samenhang met de bouw van
een serre met terras ("'nieuwe zaal"). Deze uitbreiding sluit in architectuur aan op het oorspronke-
lijke gebouw (afb. 44). Door een wijziging van de draagconstructie konden in de "oude zaal" de
vrijstaande gietijzeren kolommen vervallen. Wel moesten de wandkolommen aanzienlijk zwaarder
uitgevoerd worden. De wanden werden voorzien van een hoge eikenhouten lambrizering met kast-
jes. De omlijstingen van de doorgangen, de deur naar de vestibule en de uitgiftebalie sluiten
hierop aan (afb. 75 & 76). Het pleisterwerk van de wanden en het stucwerk van de plafonds is
vernieuwd.

In 1967 is de zaal nogmaals gemoderniseerd35). In de kopwanden van de serre (of "nieuwe zaal")

zijn twee nieuwe deuren geplaatst en is een nieuwe omkokering om de verwarmingselementen ge-
mazkt. In de "oude zaal" zijn enige aanpassingen gerealiseerd, waaronder de vernieuwing van de

deur naar de vestibule. De deur naar de Van Hall-bibliotheek dateert uit 1990.

vloer:

De vloerconstructie van de zaal bestaat uit houten balken en Vloerdelen. De oorspronkelijke
afwerking is niet bekend. Het huidige blokjesparket dateert uit circa 1967 en ligt naar zeggen
rechtstreeks op de parketvloer uit 1950°9.

[UA]
[0S

P.S. van ’t Haaf en M.J.C. Klaassen (red), Gedenkboek honderjarig bestaan der adelborsten-opleiding
te Willemsoord 1854-1954, Bussum z.j., pag. 30.

Archief RGD D086, KIM bouw, 1927.

Archief RGD D086, KIM bouw, 1931.

DGW&T, Den Helder.

Vriendelijke mededeling van de beer A. Borst, hoofd van de huidhoudelijke dienst van het KIM.
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wanden:
De wanden waren in eerste opzet met stucmarmer’” afgewerkt. De precieze afwerking is

blijkbaar pas gedurende de bouw bepaald, aangezien in het bestek is aangegeven dat dit "volgens
nadere opgaaf" dient te geschieden. Het onderste deel van de wanden bestond uit een lambrize-
ring. De verlichting geschiedde door middel van gekoppelde rondboogvensters in een sierlijke om-
lijsting. De vensters in de kopwanden betrokken hun licht van de binnenplaatsen (afb. 64). Na het
gedeeltelijk dichtbouwen van de binnenplaatsen werden de vensters verkleind (afb. 77). Deze
verkleinde vensters werden op hun beurt dichtgemetseld in verband met het verhogen van de
bebouwing op de oorspronkelijke binnenplaatsen in 1964-65 (afb. 99, 100 & 87). Bij de vernieu-
wingen in 1949-’50 zijn de huidige eikenhouten lambrizeringen met kastjes voor de adelborsten
aangebracht (afb. 76). Tevens werd toen een nieuwe uitgiftebalie getimmerd (afb. 75 & 78).

plafond:
In de oorspronkelijke opzet was het plafond van de "oude zaal" afgewerkt met stucwerk, dat in

cassettes onderverdeeld was door middel van een balkenrooster. Het stucwerk was per cassette -
versierd met geprofileerde kroon- en perklijsten. Bij de vernieuwingen in de jaren vijftig is het
plafond geheel vernieuwd: zware balken vormen vijf velden. Deze velden waren voorzien van een
stucwerkdecoratie, die omstreeks 1967 zijn voorzien van een verlaagd plafond, bestaande uit
panelen.

Het plafond van de "nieuwe zaal" gaat schuil achter een verlaagd plafond uit circa 1967. Ook het
bovenlicht wordt getemperd door een lattenwerk uit dezelfde periode (zie voor de situatie vo6r
1967 afb. 77).

37. Stucmarmer (of marmerstuc) is een marmerimitatie, bestaande uit gips, grondverf en lijmwater, Dit
mengsel wordt op het basisstucwerk aangebracht en net zo lang met een spatel bewerkt en gepolijst, dat
het glanst (zie ook: C.F. Janssen, Behoud en herstel, Haarlem 1980).
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5 afb. 64  Amusementzaal, gezien naar het noorden, tussen 1900 & 191

i &
0. Gietijzeren kolommen

: , dragen de de balklaag van de eerste verdieping. In de noordwand bevinden zich rechts
twee vensters, die hun licht van de noordelijke binnenplaats ontvangen. (Coll. IMH
14.461). '

, afb. 65 Amusementzaal, gezien naar het noorden, met detaillering van de deuren.
"Oudste Jaarshoek", 1898. (Coll. IMH 211-15).
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66 Amusementzaal, gezien naar het noorden, ca 1925. Vergelijk met afb. 64. De twee
deuren links zijn vervangen door één dubbele deur. De twee vensters links zijn
vervangen door een dubbele deur met daarvoor een trap: in 1923 werd op de noordelij-
ke binnenplaats een "schrijfkamer” gebouwd (de huidige biljartkamer). Opvaliend is dat
deze kamer één meter hoger ligt dan de rest van de begane grond. (Coll. IMH 189-30).

67 Amusementzaal, gezien naar het noorden, 1927-28. Vergeleken met afb. 66 zijn de
gietijzeren kolommen omtimmerd. (volgens het bestek met 2,5 cm triplex (Archief
RGD D086, KIM bouw, 1927. (Foto: Coll IMH 959-25).
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afb. 68  Amusementzaal, gezien naar het noorden, met detail van de deur naar de F.M. van
Hall Bibliotheek (de biljartkamer), 1996.
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afb. 69

Fot boven: Amusementzaal, gezien naar het zuiden met de balie van de "Toko".
Foto onder: overzicht van de in 1967 aangebrachte deur naar de vestibule, 1996.
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afb. 70  Amusementzaal, gezien naar het zuiden, 1889. Blijkens de beéstektekening is de
'; uitgiftebalie rechts niet oorspronkelijk. Vermoedelijk is deze in 1876 aangebracht, toen
: de eetzaal en de Amusementzaal van functie wisselden. (Coll. IMH 956-09).

i afb. 71  Amusementzaal, gezien naar het zuiden, zonder jaartal. (Coll. IMH 319-23).
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begane grond

afb. 72 Amusementzaal, gezien naar het zuiden, zonder jaartal, maar voér 1923. (Archief
Rijkswerf).

B {

afb. 73  Amusementzaal, gezien naar het oosten, 1907 "In ’t Zaaltje" met kachel. (Coll. IMH
1712-21).
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f afb. 74  Amusementzaal ca 1946, in 1931 aangebrachte dubbele deur naar de vestibule.
i (Coll.IMH 492-26).
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Amusementzaal, bestektekening van de wijziging van de deur tussen vestibule en

afb. 75

amusementzaal, 1949. (Semi-Statisch Archief Directie Bouw, Rijksgebouwendienst).
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afb. 76  Amusementzaal, bouwtekening van zuidwand met kastjes en uitgiftebalie, linksboven
| het venster dat het oorspronkelijke dubbelvenster verving (thans dichtgemetseld), detail
: van uitgiftebalie, 1949. (Semi-Statisch Archief Directie Bouw, Rijksgebouwendienst).
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afb. 77 Amusementzaal, ongedateerd, de zogenaamde "Nieuwe Zaal" gezien naar het zuiden.
Te zien is het vlakke plafond, dat in 1967 onder het verlaagde lattenplafond verdween.
Door de linkerboog is nog juist een rechthoekig venster te zien, op de plaats waarop op

afb. 72 nog de twee oorspronkelijke gekoppelde vensters te zien zijn. (Coll IMH,
zonder inv. nr)

R

S A

afb. 78  Amusementzaal, uitgiftebalie, geplaatst in 1949, opname 1996. Kennelijk is de
onderplaat vernieuwd (zie afb. 76).
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NOORDELIJK DEEL VAN DE VOORVLEUGEL

Onder het noordelijk deel van de voorvleugel worden verstaan: de twee kamers naast het
hoofdtrappenhuis (nr’s 22 en 23), de kantoren in de voorvleugel (nr’s 24, 25, 26 en 27).

Ruimte 22 en 23

Deze twee ruimten naast de binnenplaats waren oorspronkelijk in gebruik als muziekkamers
(bouwbestek: "muzijkkamers"). Dit gebruik heeft niet lang geduurd, aangezien de ruimten op de
tekening van 1896 al als "wapenkamers worden aangeduid (afb. 16). Ook in 1923 was dit nog het
geval (afb. 19). Omstreeks 1967 zijn beide kamers gemoderniseerd, waarbij een verlaagd plafond
is toegepast. In oorspronkelijk opzet hadden beide kamers een zeer sobere afwerking met
gepleisterde wanden en een vlak stucplafond. Nu zijn deze ruimten in gebruik als nachtverblijf (nr
22) en bureau (nr 23).

In het kozijn tussen het bureau (ruimte 23) en de gang bevindt zich een blankhouten deur met
zwart geschilderde ijzeren platen (1967) gehangen. De deur tussen de beide kamers is een
oorspronkelijke paneeldeur. Van de oorspronkelijke architraaflijsten is er slechts één vervangen.
Verder is een verlaagd plafond toegepast en is het pleisterwerk van de wanden overtrokken met
glasvlies. Op de vloer ligt zeil en tapijt.

Ruimte 24

Deze kamer was tot voor kort gebruik als portierskamer, zoals onder meer blijkt uit het kleine
venstertje dat uitziet op de entree in de vestibule. Te oordelen naar de bestektekeningen is dit
venster niet oorspronkelijk. In de jaren vijftig is de interieurafwerking vernieuwd. De gangdeur is
in 1967 vervangen, waarbij aan de binnenzijde van het kozijn de architraaflijst met oren is
behouden.

Het verlaagde plafond bestaat uit hardboardplaten, waarvan de naden zijn voorzien van dekljjsten.
De wanden zijn door een horizontale lijst in twee zones verdeeld, die respectievelijk zijn
afgewerkt met behang en pleisterwerk.

Ruimten 25 en 26

Ruimte 25 was oorspronkelijk bestemd voor de officier van dienst, ruimte 26 (met ruimte 27) was
de wachtkamer voor onderofficieren. In 1896 was de wachtkamer al gesplitst in een Muziekkamer
(ruimte 26, afb. 79) en een garderobe. Blijkens de plattegrond uit 1923 was toen de muziekkamer
naar de smalle kamer verplaatst en had de le officier zijn intrek in ruimte 26 genomen (afb. 19).
De interieurafwerking van de beide kamers dateert voornamelijk uit de jaren vijftig en later. De
wanden zijn door een horizontale lijst in twee zones verdeeld, die respectievelijk zijn afgewerkt
met behang en pleisterwerk. Ook de stucplafonds dateren waarschijnlijk uit de jaren vijftig. Bij de
vernieuwing van de gangdeuren (1967) zijn aan de gangzijde ook de architraaflijsten van de
kozijnen vernieuwd. Aan de binnenzijde daarentegen zijn de oorspronkelijke architraaflijsten wel
behouden gebleven.

Ruimte 27

Ruimte 27 maakte oorspronkelijk deel uit van kamer 26. Vermoedelijk is deze ruimte in de jaren
vijftig als keuken bij de recreatiezaal (of longroom) toegevoegd. Bij de verbouwing van de
laatstgenoemde zaal in 1966 is deze ruimte verbouwd tot voorraadkamer en uitgiftebuffet.

De huidige interieurafwerking bestaat uit linoleum op de vloer (19667), pleisterwerk op de wanden
(1869/ hersteld en aangepast) en een verlaagd plafond boardplaten (circa 1955). De deur is
vernieuwd in 1967, waarbij de oorspronkelijke architraaflijst aan de binnenzijde zijn behouden.
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"Muziekkamer", vermoedelijk ruimte 26 omstreeks 1913. (Archief Rijkswerf)
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NOORDELIJKE ZIJVLEUGEL

Onder de noordelijke zijvleugel wordt verstaan: de voormalige receptiekamer (nr 28), de eetzaal
(nr 29), de gamelle (nr 33) en de toiletten voor de "vaste staf" (or 34).

kamer 28: voormalige receptiekamer

De voormalige receptiekamer was van oorspronkelijk representatief afgewerkt, waarbij een
lambrizering met panelen, stucpilasters, behangpapier, een witte marmeren schoorsteenmantel en
een stucplafond met kroon- en perklijsten waren toegepast (afb. 80 & 81). In 1930 heeft een
restauratie en modernisering® plaatsgevonden. Hoewel de omschrijving van het werk luidt: "het
restaureren van de receptiezaal” blijkt het te gaan om: "De aanwezige witmarmeren schoorsteen-
mantel voorzichtig losnemen en onbeschadigd ter beschikking van de Directie te stellen. De
aanwezige lambrizering, muurlijsten, de stuc-lijst langs de koof van het plafond en de stuc-
pilasters langs de ramen, alsmede de betimmeringen langs de deurkozijnen en de blinde deuren
weg te breken en het behang van de muren te verwijderen." De wanden en de deuren naar de zaal
werden betimmerd met vlak occumé-triplex. Ook het plafond wordt van een betimmering
voorzien: celotex-platen.

Voorts werd een nieuwe marmeren schoorsteenmantel in art-deco stijl geplaatst (afb. 82).

In 1966 is deze kamer verbouwd tot een verblijfsruimte voor officieren, waarbij een nieuwe
interieurafwerking werd aangebracht®. Het ontwerp is van de hand van de Rijksgebouwendienst
Den Helder/ directie Noord-Holland en Utrecht (afb. 83). De deuren met de naastgelegen zaal zijn
gewijzigd in open doorgangen. De scheef geplaatste bar dateert ook uit deze periode.

vloer:
De huidige vloerafwerking bestaat uit linoleum.

wandafwerking:

De oorspronkelijke afwerking bestond uit een lambrizering en behangpapier. De lambrizering
wordt in het bouwbestek van 1869 omschreven: "In de receptickamer te maken en te plaatsen eene
lambriseering, hoog 0,90 meter, volgens teekening en nader op te geven detail, zamengesteld uit 4
centimeeters vuren regelwerk met dito 16 millimeters paneelen, met [terugliggende, red.] plinten
zwaar 2% centimeter en buiklijsten volgens nadere opgaaf: de oppervlakte bedraagt 29 vierk
meter". Het behangsel was "meubelpapier met randen, volgens keuze der Directie”, geplakt op
"taai grondpapier”. Blijkens een omschrijving van 1930 waren de wanden versierd met stucwerk-
pilasters en lijstwerk. De schouw bezat een witte marmeren schoorsteenmantel.

Bij de renovatie van 1930 zijn de wanden en het plafond versoberd, waarbij stucwerk-ornamentiek
is verwijderd. De schoorsteenboezem is tot op de steen afgehakt, terwijl de aanwezige wit
marmeren schoorsteenmantel werd vervangen door het huidige exemplaar van geviekt marmer.
Het rookkanaal is vernieuwd.

Bij de renovatie van 1966 zijn de wanden voorzien van een houten betimmering met panelen. De

buitenwanden zijn voorzien van een doorgaande kast, waarin de verwarmingselementen zijn |
opgenomen. De blank houten toegangsdeur vanuit de gang is versierd met opgebrachte panelen ‘

(1967). '

plafond: Het oorspronkelijke stucplafond met koof-, kroon- en perklijsten (1869) is reeds in 1930 3
aanzienlijk versoberd. Bij de modernisering van 1966 is het huidige verlaagde plafond aange-
bracht.

38. Archief RGD D 086, KIM bouw, 1930: Contract wegens het restaureren van de receptiezaal.
39. Axchief DGW&T, Den Helder.
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ruimte 29: (kleine) eetzaal

In de oorspronkelijke opzet (1869) bestond deze zaal uit twee zelfstandige kamers, die in de loop
der tijd verschillende functie hebben gehad. In de 19de eeuw waren dit een "wapenkamer” en een
"zaal voor schieman en tuigkamer"*®. In de jaren twintig waren dit twee leslokalen, die bekend
stonden als de "leerzaal asp. adm." en de "leerzaal stoomwerktuigkunde"” (afb. 84). In de jaren
zestig werden de ruimten gebruikt als leeszaal en recreatiezaal.

Bij de verbouwing van 1966 zijn de beide zaaltjes gekoppeld tot de huidige eetzaal, waarbij de
interieurafwerking geheel vernieuwd is*” . Deze zaal is door middel van open doorgangen
verbonden met de naastgelegen recreatiezaal.

De huidige interieurafwerking bestaat uit zeil op de vloer, een betimmering van platen op de
wanden en een verlaagd plafond van boardplaten. Om de verwarmingselementen zijn koker-
vormige betimmeringen gemaakt. De gangdeuren zijn van blank hout met zwarte ijzeren banden
(zoals ook elders in de gang). :

ruimte 33: "gamelle"
Deze ruimte bestond oorspronkelijk uit twee gelijke ruimten, die aanvankelijk als bergplaatsen en

later als garderobes functioneerden. Bij de verbouwing tot keuken voor de kleine eetzaal (nr 29) in
1966 zijn de beide ruimten samengevoegd en is de huidige interieurafwerking tot stand geko-
men*®. Een houten rolluik vormt de toegang tot de gang. Dit is in de jaren tachtig (?) nog
gemoderniseerd.

De vloeren en wanden zijn betegeld. Er is een verlaagd plafond van gipsplaten toegepast.

ruimte 34: toiletten "vaste staf"

Deze ruimte vormde oorspronkelijk een verbindingsgang tot de grote zaal, die in 1869 nog als
eetzaal was bestemd. Voor de verbouwing van 1966 was de ruimte in gebruik als garderobe®.
Bij de genoemde verbouwing tot toiletten is een ondoorzichtige glazen pui geplaatst, die de enige
natuurlijke verlichting van deze inpandige ruimte verzorgt.

De inrichting en interieurafwerking dateren uit 1966.

40. De Tuigkamer is waarschijnlijk reeds in 1880 verplaatst maar het bijgebouw tegen het Gymmas-
tieklokaal.

41. Archief DGW&T, Den Helder.

42. Archief DGW&T, Den Helder.

43. Archief DGW&T, Den Helder.
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afb. 80  "Receptiekamer, ruimte 28, gezien naar het westen, ca 1913.
(Coll. IMH 211-37)
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: afb. 81  "Receptiekamer"”, ruimte 28, gezien naar het westen, ca 1913.
(Coll. IMH 13.262)
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afb. 8  "Receptiekamer, ruimte 28", gezien naar het westen, 1996. De wit marmeren schouw ‘
uit 1869 is vervangen door een (eveneens) marmeren schouw in Art-Deco stijl (1930).
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"Receptickamer”, ruimte 28, bouwplan uit 1966 van de nieuwe receptiezaal
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en zuidwand, met nieuwe bar. (Archief DGW&T Den Helder).
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NOORDELIJKE HOEKPAVILJOEN

Onder Noordelijk Hoekpaviljoen wordt verstaan: ruimte 35 (algemene bar), ruimte 36 (vergader-
ruimte) en het gedeelte gang tussen deze ruimten.

Deze ruimte was oorspronkelijk in gebruik als gymnastiekzaal. Het vloerniveau lag ruim een

meter lager dan in de rest van het gebouw; dus op hetzelfde peil als het maaiveld om het gebouw.
Ter overbrugging van dit niveauverschil was direct achter de toegangsdeur een trapje geplaatst. In
de constructie waren twee onderslagbalken geplaatst, die elk op twee gietijzeren kolommen rustte.

Vermoedelijk kort na de bouw van het vrijstaande gymnastieklokaal "de Zweedsche" (1880), is
deze zaal herbestemd tot leslokalen. De onderslagconstructie is opgenomen in brabantsche
wandjes, waarmee tevens een middengang is gemaakt. In de achtergevel is een deur toegevoegd
die aansloot op de gang naar het Privaatgebouw (afb. 33). Bij de bouw van de serre achter de zaal
van de adelborsten (nr 3) zijn de drie vensters in de zuidgevel dichtgezet.

ruimte 35

Deze ruimte functioneert als algemene bar voor de adelborsten. De interieurafwerking is modern.
De parketvioer dateert uit circa 1990, de bar, de wandbetimmering en het verlaagde plafond uit
1994 en de glas-in-loodpanelen*® in de vensters uit 1995. De toegang vanuit de gang dateert uit
de jaren zestig en heeft dezelfde vorm als de andere gangdeuren, blank hout met zwart geschilder-
de ijzeren banden.

ruimte 36

Deze ruimte heeft de afgelopen decennia verschillende functies gehad, waaronder de Van Hall-
bibliotheek, televisiezaal en vergaderzaal.

Op de houten vloer liggen vaalbruine plavuizen (ca 1993). De verwarmingselementen zijn
omtimmerd met lattenroosters (ca 19677). De deur dateert uit 1967, inclusief betimmering en
hardstenen drempel. Het verlaagde systeemplafond met vensterkoven is van zeer recente datum.

46. Deze glas-in-loodpanelen zijn "aangeboden door Stichting Den Helder Marinestad ter gelegenheid van
het veertigjarig bestaan 1994",

-95 -




begane grond

ZUIDELIJK DEEL VAN DE VOORVLEUGEL

Onder de zuidelijk deel van de voorvleugel wordt verstaan: de twee kamers naast het hoofdtrap-
penhuis (nr’s 18 en 19) en de kantoren in de voormalige eetzaal (nr’s 17 en 39). Daarbij wordt
tevens de eetzaal in de zuidvleugel behandeld.

Ruimten 18 en 19:

Deze twee ruimten naast de binnenplaats waren oorspronkelijk in gebruik als kamer voor de
instrumentenkamer (nr 18) en muziekkamer (nr 19). Oorspronkelijk had kamer 18 tuindeuren, die
toegang gaven tot de binnenplaats. Deze zijn vermoedelijk in de jaren zestig buitengebruikt
geraakt.

Omstreeks 1967 zijn beide kamers gemoderniseerd, waarbij een verlaagd plafond is toegepast. In
oorspronkelijke opzet hadden beide kamers een zeer sobere afwerking met gepleisterde wanden en
een vlak stucplafond. Ook de beide deuren, respectievelijk vanuit de gang en het trappenhuis, zijn
in de jaren zestig vervangen door blank houten deuren met ijzeren platen.

Ruimten 17 en 39

Deze L-vormige eetzaal (nr 17) is in 1996 verbouwd in kantoorruimten, waarbij de voorvleugel in
kleine kamers is opgedeeld en de zuidvleugel tot een kantoortuin ingericht. Ook ruimte 39
behoorde tot voor kort tot deze eetzaal. '

Bij de bouw in 1869/1870 was de zuidelijke arm van deze (voormalige) eetzaal ingericht als
amusementzaal. Reeds in 1876 is de ruimte herbestemd tot eetzaal*”. In de loop der tijd zijn de
kamers in de voorvleugel bij de eetzaal getrokken. Die kamers waren volgens het bouwbestek
bestemd als "danskamer", "kamer, officier van de administratie” en "kamer, schrijver"®,

De oorspronkelijke interieur-afwerking van de eetzaal bestond uit stucmarmer*” op de wanden

en een stucplafond met kroon- en perklijsten (afb. 89). Deze afwerking was geen lang leven
beschoren, want voor 1898 was reeds behang aangebracht (afb. 90). De naastgelegen kamers
hadden een eenvoudiger afwerking met pleisterwerk en eenvoudige vlakke stucplafonds met rand-
lijsten.

In de zuidgevel bevonden zich twee dubbele glasdeuren, met daarvoor buitentrappen (zie ook afb.
4).

De zuidelijke arm is vermoedelijk in 1923 heringericht, gelijk met de herinrichting van de "oude
gamelle". Deze laatste ruimte bestond in 1923 uit het "Lokaal Hofmeester" en "Aanrechtlokaal v/
Eetzaal”; in 1923 werd dit gewijzigd in een eetzaal (afb. 92 & 93).

De interieurafwerking is vernieuwd, waarbij het plafond in grote velden ingedeeld en een nieuwe,
horizontaal gelede, lambrizering is aangebracht (afb. 92 t/m 94). Langs de randen van velden zijn
brede kokers toegepast, waarin waarschijnlijk leidingen zijn weggewerkt. De deuren van de eet-
zaal zijn in 1967 vernieuwd, tegelijk met de herinrichting van de gangen. In 1996 is deze voorma-
lige L-vormige eetzaal heringedeeld in kantoorkamers (oostvleugel) en een kantoortuin met een
balie (zuidvleugel). De interieurafwerking is daarbij geheel vernieuwd.

De interieurafwerking van de kantoren in de voorvleugel dateert geheel uit 1996 (tapijt, behang,
systeemplafonds). Dat geldt ook voor de kozijnen en binnendeuren, hoewel de vormgeving
aansluiting zoekt met die van de deuren uit de jaren zestig. De kantoorruimte in de zuidvleugel

47. P.S. van 't Haaf en M.J.C. Klaassen (red), Gedenkboek honderjarig bestaan der adelborsten-opleiding
te Willemsoord 1854-1954, Bussum z.j., pag. 30.
48. Deze danszaal werd in 1876 herbestemd tot Kleine Amusementzaal en vervolgens tot eetzaal. Reeds op
de plattegronden van 1896 staat deze ruimte als Kleine Eetzaal aangemerkt.
49. Stucmarmer (of marmerstuc) is een marmerimitatie, bestaande uit gips, grondverf en lijmwater, Dit
. mengsel wordt op het basisstucwerk aangebracht en net zo lang met een spatel bewerkt en gepolijst, dat
bet glanst (zie ook: C.F. Janssen, Behoud en herstel, Haarlem 1980).
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heeft een in velden verdeeld stucplafond, dat waarschijnlijk uit de jaren veertig stamt. De verdere
interieurafwerking is vernieuwd (tapijt). Achter de plaatverwarmingen onder de vensters zijn
nobranda platen geplaatst. De blankhouten gangdeur met ijzeren platen dateert uit 1967.

i

afb. 89  Eetzaal, ruimte 17, gezien naar het westen, 1889. De langwerpige zaal was door twee
pilasters visueel in twee ruimten gedeeld. (Coll. IMH 956-10)
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Eetzaal, ruimte 17, gezien naar het westen, 1898. Volgens het bestek uit 1869 zou was
stucmarmer op de muren aangebracht; blijkens deze foto was dat v66r 1898 vervangen
door behang. (Coll. IMH 211-33)

S

Eetzaal, ruimte 17, gezien naar het oosten, ca 1913. Vergeleken met afb. 90 is te zien
dat de risaliet tegen de gevel is omgebouwd tot schoorsteen. (Coll. IMH 13.260)
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atb. 92 Eetzaal, ruimte 17, plattegrond bestaande toestand in 1923 en doorsnede met de nieuw
te maken zuidwand. (Archief RGD D 089 KIM, bouw).
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afb. 93  Eetzaal, ruimte 17, plattegrond nieuwe toestand in 1923 en doorsnede met aanzicht
noordwand. (Archief RGD D 089 KIM, bouw).
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Eetzaal, ruimte 17, gezien naar het westen, ongedateerd. Na de herinrichting in 1923
met de horizontale belijning in de lambrizering, maakt de zaal een wat sombere indruk.
(Coll. IMH 2652).
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ZUIDELUKE ZIJVLEUGEL

De noordelijke zij\}leugel bestaat uit de "toko" of magazijn (ruimte 9) en de "oude gamelle”
(ruimte 10). De voormalige eetzaal (ruimte 17) is bij het onderdeel"zuidelijk deel van de

voorvleugel” behandeld.

Ruimte 9
Deze ruimte was oorspronkelijk in drieén gedeeld, namelijk een verbindingsgang tussen de huidige

Amusementzaal en de zuidelijke diensttrap, de bottelarij en het vatenhok. Toen de grote zaal in
1876 werd herbestemd tot "Amusementzaal", werden de gang en de bottelary verbouwd tot buffet.
Het vatenhok werd als "waschlokaal” in gebruik genomen (herleid van de opmeting van 1923,
afb. 95).

In 1923 worden de ruimten samengevoegd tot een biljartkamer en wordt in de zuidelijke
binnenplaats een buffet met "waschlokaal” gebouwd (afb. 96).

In 1949-50 wordt de Amusementzaal heringericht en wordt er een nieuwe balie ten behoeve van
de "Toko" getimmerd (afb. 76). Het buffet kwam weer op de plaats die het tot de verbouwing van
1923 had.

De interieurafwerking, bestaande uit linoleum vloerbedekking, houten betimmeringen op de
wanden en een verlaagd zachtboardplafond, dateert ook uit 1949-50.

Ruimte 10: "oude gamelle"

Deze ruimte bestond in de oorspronkelijk opzet uit twee smalle dienstruimten, die in 1923 "Lokaal
Hofmeester” en "Aanrechtlokaal / Eetzaal" werden genoemd (afb. 92). In 1923 werd dit gewijzigd
in een eetzaal (afb. 93).

Omstreeks 1940 is deze ruimte ingericht als een verbindings- en uitgifteruimte van het nieuwe
keukengebouw ten zuiden van het hoofdgebouw. Het plafond heeft dezelfde indeling en detaille-
ring als het plafond van de voormalige eetzaal (zuidvleugel). De twee oorspronkelijke halfrond
beéindigde vensters in de zuidgevel zijn vervangen door een eenvoudige dubbele deur en rond
bovenlicht. De interieurafwerking dateert voornamelijk uit de jaren veertig en zestig (vernieu-
wing/herstellingen). Op de vloer liggen plavuizen, de wanden zijn afgewerkt met betegeling en
pleisterwerk. Het stucplafond heeft langs de randen een koker ten behoeve van leidingen.
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ZUIDELIJKE BINNENPLAATS

Onder de zuidelijke binnenplaats wordt verstaan: de binnenplaats (nr 16) en de overbouwde
ruimten beschouwd (nr’s 13, 14 en 15).

Op deze open binnenplaats stond aanvankelijk (1869) slechts een smalle rechthoekige uitbouw,
waarin privaten waren geplaatst. Deze toiletten zijn aan het einde van de 19de eeuw buiten
gebruik geraakt, mogelijk in verband met de bouw van het privaatgebouw (1880). De uitbouw op
de zuidelijke binnenplaats is toen herbestemd tot een kolen-opslag, foto-kamer en bergplaats (afb.
95).

Op een gedrukte bestektekening uit 1969 is in pen een regenbak in het oostelijke deel van de
binnenplaats getekend (afb. 97). Het regenwater werd gebruikt als spoelwater in de "machine”, de
"keuken" en het "vatenhok". Met een leiding onder de Amusementzaal werd de regenbak
gekoppeld aan de regenbak in de noordelijke binnenplaats.

Tegen de privaatuitbouw werd ook een "ketelgebouwtje" geplaatst (afb. 97). Overigens is frappant
dat de regenbak achteraf op de bestektekening is ingetekend, terwijl beide regenbakken in het
bestek zelf onder art. 10 uitvoerig worden behandeld.

Volgens het bouwplan van 1923, ondertekend door de "Eerstaanwezend Bouwkundig Ingenieur
der marine, H. Hoekstra", is de binnenplaats voor ongeveer de helft volgebouwd (afb. 96).
Hiermee kwamen een waschlokaal (een spoelkeuken) en een buffet voor de Amusementzaal tot
stand. De gevels boven deze aanbouw werden voorzien van nieuwe vensters (afb. 99). Tevens
werden metselwerk en voegafwerking vernieuwd. Op de verdieping werd een smalle uitbouw voor
toiletten en urinoirs gerealiseerd, die op een zware stalen balk (NP 40) rustte.

In 1964/65 zijn de beide aanbouwen uit 1923 in de binnenplaatsen verhoogd tot twee bouwlagen
en geheel gemoderniseerd, naar een ontwerp van de Rijksgebouwendienst Den Helder, directie
Noord-Holland Utrecht (afb. 99 & 100). Het bouwplan voor de zuidelijke binnenplaats dateert uit
december 1963 (gewijzigd 1965). Op de verdieping werden toiletten met gezamenlijke voorruim-
ten en doorgangen naar de grote slaapzaal aangebracht. In verband met de grote verdiepingshoogte
van de begane grond bevindt zich een loze ruimte tussen de huidige ruimten 13 t/m 15 en het
sanitaire blok op de eerste verdieping. In deze loze ruimte zijn twee vensters uit 1923 te zien (afb.
98). De interieurafwerking is voornamelijk in 1965 tot stand gekomen. De vloeren en lambrize-
ringen zijn betegeld, de wanden zijn uitgevoerd in pleisterwerk, de verlaagde plafonds bestaan uit |
zachtboard en stucwerk op steengaas. In de loze ruimte is de afwerking van de buitengevels van
de binnenplaats zichtbaar.
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afb. 95  Zuidelijke binnenplaats, ruimte 16, plattegrond bestaande toestand 1923.
(Archief RGD D089, KIM, bouw) f
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afb. 96  Zuidelijke binnenplaats, ruimte 16, plattegrond nieuwe toestand 1923. (Archief RGD
D089, KIM, bouw)
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afb. 97  Bestektekening begane grond, met daarop bijgetekend een "regenbak" toevoerleidingen ?
vOor regenwater en leidingen naar de "machine”, de "keuken" en het "vatenhok". De
regenbak was door middel van een leiding gekoppeld met de regenbak van de noordelij- ,
ke binnenplaats. (Archief Rijkswerf)

- 105 -




begane grond

| i
|
[
{
{
| :
i R
%
7
| {
{
afb. 98  Begane grond, boven de zoldering van ruimte 13, 1996. Tijdens de verbouwing van : E
' 1923 werden bovenlichten gemaakt voor de toen gebouwde biljartkamer (zie afb. 96 & v |
97). Door de verhoging van de aanbouw in 1965 ontvangen de vensters geen daglicht ; i
meer, 1996.
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Zuidelijke binnenplaats, ruimte
16, westgevel, met op de begane
grond vier vensters van het in
1923 gebouwde buffet annex
waslokaal. De terugliggende ven-
sters daarboven verlichten de
biljartkamer (zie ook afb. 98).
Bestaande toestand 1963. (Archief
DGW&T Den Helder)
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afb. 100 Zuidelijke binnenplaats, ruimte
16, nieuw te maken westgevel,
1964.
(Archief DGW&T Den Helder).
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ZUIDELIJK HOEKPAVILJOEN
Het zuidelijke hoekpaviljoen bestaat uit de ruimten: 4, 5, 6, 7 en 8.

Het zuidwestelijke paviljoen bevatte oorspronkelijk een noord-zuid-gerichte gang met aan
weerszijden ruimten van verschillende grootte. Deze gang was toegankelijk via een deur in de
zuidgevel. Aan het noordelijke einde van deze gang bevond zich het privaat voor de conciérgewo-
ning. De vier ruimten ten westen van de gang maakten deel uit van de conciérgewoning. Ten
oosten van deze gang bevonden zich twee magazijnen voor de bottelarij. In 1923 waren deze in
gebruik als kledingmagazijn en magazijn voor vigtualie (= victualie, levensmiddelen mee te
nemen bij een scheepstocht) (afb. 19).

In 1937 werden de ruimten van de conciérgewoning en de gang verbouwd tot een tweetal
leslokalen en een (leraren)kamer (afb. 101 t/m 104). De toegang in de zuidgevel en het toiletven-
ster in de noordgevel werden verbouwd tot vensters van hetzelfde model als de andere vensters.
Onder de stucplafonds zijn verlaagde plafonds van "ultra-Eternit” gehangen. Blijkens een
aantekening op het bestek was er spoed geboden. Van 7 vensters worden de ramen door nieuwe
stolpramen met espagnoletten vervangen, behalve de half-cirkelvormige "vastblijvende" bovenlich-
ten”.

Deze beide kamers en de gang zijn in de jaren vijftig samengevoegd tot een grote zaal, zoals nog
duidelijk valt te constateren aan de plafondbetimmering uit die periode. Kort voor 1970 is deze
zaal weer opgedeeld in een gang en twee kamers, waarmee de toestand van 1937 weer min of
meer hersteld werd. De gang is toegankelijk via een nieuw gemaakte deur in de westgevel.

Ruimte 4

Ruimte 4 heeft meerdere functies gehad, waaronder biljartzaal, kantoor voor de hofmeesterij (eind
jaren zeventig) en ruimte voor de interieurverzorgers. De huidige interieurafwerking dateert in
hoofdopzet uit de jaren vijftig en later. Op de vloer ligt tapijt (op zeil). De lambrizering dateert in
eerste opzet uit de jaren vijftig, maar is omstreeks 1978 vernieuwd. Het (verlaagde) plafond
bestaat uit hardboard platen, waarvan de naden van deklijsten zijn voorzien.

Ruimte 5

Ruimte 5 vormt een gang tussen de nieuwe deur in de westgevel en de zuidelijke hoofdgang. Deze
ruimte is ontstaan bij de verbouwing van circa 1970. Het verlaagde plafond en de betimmering
met houten delen op de wanden dateren uit die periode. Het linoleumzeil op de vloer is omstreeks
1980 vernieuwd.

Ruimte 6

Ruimte 6 is nu de garderobe bij de Amusementzaal. De interieurafwerking dateert uit de jaren
vijftig en later. De wanden zijn afgewerkt met een horizontaal ingedeelde lambrizering en
pleisterwerk. In bet pleisterwerk van de noordwand tekenen zich de twee vensters af, die zijn
dichtgezet bij de bouw van de serre of de "Nieuwe zaal" (1949-’50). Het verlaagd plafond bestaat
uit hardboardplaten met deklijsten op de naden. Op de vloer ligt linoleum.

Ruimte 7 & 8

Ruimte 7 (opslag voor hofmeester) en 8 (boiler en opslag) zijn zeer sober van afwerking. De
beide deuren zijn in 1967 vervangen door blankhouten deuren met ijzeren beplating. Dit geldt ook
het lijstwerk aan de buitenzijde. Daarentegen is de architraaflijst met oren aan de binnenzijde
behouden gebleven. In het magazijn (nr 7) is een entresol geplaatst. De cementvloeren dateren uit
jaren vijftig. Het pleisterwerk op de wanden is origineel, echter meermalen gerepareerd. De beide
stucplafonds zijn oorspronkelijk, hoewel in ruimte 8 een bekleding van brandvrij plaatmateriaal is
aangebracht.

*  Archief RGD, D086, KIM bouw, 1937.
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Bij de verbouwing van 1937 zijn mogelijk de vloeren vernieuwd en is daarbij een onderslagbalk in
de kelder aangebracht. De trap, die volgens de bestektekening van ruimte 8 naar de kelders
voerde, ontbreekt op de plattegrond van de bestaande toestand 1937 (afb. 101); kennelijk was die
toen al buiten gebruik gesteld en waren de kelders onder de conciérgewoning toegankelijk via het
zuidelijke (dienst)trappenhuis.
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atb. 101 Zuidelijk hoekpaviljoen, ruimte 4 t/m 8, plattegrond bestaande toestand 1937. (Archief |
RGD D089, KIM, bouw).
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afb. 102 Zuidelijk hoekpaviljoen, ruimte 4 t/m 8, plattegrond nieuwe toestand 1937.
(Archief RGD D089, KIM, bouw).
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afb. 103 Zuidelijk hoekpaviljoen, ruimte 4 t/m 8, bestaande doorsnede met aanzicht westwand,
'1937. (Archief RGD D089, KIM, bouw).
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atb. 104 Zuidelijk hoekpaviljoen, ruimte 4 t/m 8, nieuwe doorsnede met aanzicht westwand,
1937. (Archief RGD D089, KIM, bouw)
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afb. 105 Begane grond, ruimte 8. Oorspronkelijk deurkozijn met architraaf met oren met deur , o i
uit 1967. : }f
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EERSTE VERDIEPING
GANGEN

De gangen op de verdieping hebben dezelfde opzet en structuur als op de begane grond. In 1876
is het gedeelte tussen de beide hoofdtrappenhuizen bij de grote slaapzaal gevoegd™.

De boogstellingen (in de gang van de voorvleugel), het stucwerk van de plafonds en het pleister-
werk op de wanden zijn oorspronkelijk). Het merendeel van de deuren is oorspronkelijk.

In 1966/1967 heeft een renovatie plaatsgevonden, waarbij een verlaagd plafond is aangebracht en
tochtdeuren zijn geplaatst tussen de hoofdvleugel en de beide zijvleugels *. In de jaren tachtig
is op de wanden van de gangen in de zijvleugels vinylbehang aangebracht.

gang in voorvleugel

De gang in de voorvleugel wordt geleed door boogstellingen, die corresponderen met de indeling
van het trappenhuis, de naastgelegen ruimten en de binnenplaatsen. Bij een renovatie in de jaren
tachtig zijn deze bogen door middel van lijminjecties verstevigd.

In 1928 werden voor het eerst tochtpuien in de gang aangebracht™?.

Op de vloer ligt parket, dat vermoedelijk uit circa 1950 dateert. De wanden zijn afgewerkt met
pleisterwerk, dat laatstelijk omstreeks 1980 is geschilderd. De scheiding tussen de gang in de
voorhal en de beide zijgangen bestaat uit glaspuien met deuren met opgelegde houtpanelen (1967).
Het stucplafond, dat versierd is met kroon- en perklijsten, dateert uit de bouwtijd 1869-"70.

gangen in de zijvleugels

De interieurafwerking van de beide zijvleugels dateert voornamelijk uit 1966/1967. Omstreeks
1980 heeft een modernisering plaatsgevonden.

Op de vloeren ligt parket, gelijk in de gang in de voorvleugel. De gepleisterde wanden zijn
omstreeks 1980 voorzien van vinylbehang. Het stucwerk, volgens het bouwbestek versierd met
kroon- en perklijsten, wordt aan het zicht onttrokken door een verlaagde lattenplafond. Dit plafond
heeft ter plaatse van de vensters van de binnenplaatsen verhogingen.

50. P.S. van ’t Haaff en M.J.C. Klaassen, Gedenkboek honderdjarig bestaan der adelborsten-opleiding te
Willemsoord 1854-1954, Bussum, z.j., pag. 30.

51. Archief DGW&T, Den Helder.

52. Archief RGD, KIM bouw, 1928.
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VAN SPEYKZAAL (V.M. BIBLIOTHEEK)

De drie ruimten in de middenrisaliet (nr’s 15, 16 en 17) waren in de eerste opzet in gebruik als
bibliotheek (afb. 106). Blijkens een opmetingstekening van 1923 waren 'de ruimten 16 & 17 nog
steeds bibliotheek, maar ruimte 15 was in gebruik als muziekkamer (afb. 20).

In 1954 werd de middelste ruimte herbestemd tot een ontvangstzaal, de "Van Speykzaal", waartoe
een nieuwe voorgevel (afb. 108, 109, 41 & 42) en interieurafwerking (afb. 107) zijn aangebracht.
De verbouwingstekeningen zijn ondertekend door de "directeur van onderhouds en uitbrei-
dingswerken van de Rijksgebouwendienst” W. van Rijn. In de vernieuwde voorgevel zijn drie
vensters van gelijke grootte met dubbele stalen ramen aangebracht.

Kenmerkend voor de interieurafwerking is het gebruik van blank gelakt eikenhout voor de lambri-
zeringen, vitrinekasten, betimmeringen van de neggen en de deuren. De profielrand van het
stucplafond is versoberd.

vloer:
Oorspronkelijk zal de zaal linoleum als vloer hebben gehad (afb. 106). Het huidige parket van

Slavonisch eikenhout dateert oud 1950°.

wanden:

De oorspronkelijk afwerking van de wanden bestond uit een sobere lambrizering met een
profielrand en pleisterwerk. Het stucplafond had een eenvoudige geprofileerde koofrand. De beide
zijruimten en de hal waren toegankelijk door middel van hoge dubbele paneeldeuren. In de
voorgevel bevond zich een breed en hoog dubbelvenster, geflankeerd door dezelfde achtruitsven-
sters als in de rest van de verdieping (afb. 41).

De huidige lambrizering en de vitrinekasten uit 1954 hebben een gelijke opbouw, bestaande uit
een eikenhouten plinten en profiellijsten, meubelplaat met eiken fineer en eiken triplex. De
glasramen in de vitrinekasten zijn met bronzen sponningen uitgevoerd. Ook de deurkozijnen met
de bijbehorende betimmeringen (belegstukken, architraaflijsten etcetera) zijn van eikenhout; de
deuren zijn van eikenhout, en meubelplaat met eikenhout-fineer. Van het pleisterwerk boven de
lambrizering valt aan te nemen, dat dit nog deels uit de bouwtijd stamt. Het is immers niet
waarschijnlijk dat men in 1954 al het pleisterwerk heeft vernicuwd. Vanwege de ingrijpende
veranderingen in de indeling van de voorgevel, moet het pleisterwerk van die wand nagenoeg
geheel uit 1954 stammen.

De radiatornissen onder de drie vensters zijn afgewerkt met een achterwand en een vensterbank
van kwartsiet. Ten behoeve van de circulatie van de warme lucht zijn er langwerpige sleuven in
de vensterbank opgenomen. De vensters bezitten dubbele stalen ramen. De onderdorpels van de
ramen zijn van hardsteen, de stijlen en de bovendorpel zijn van vurenhout. De neggen van deze
vensters zijn afgetimmerd met triplex met een eikenhouten fineerlaag. De dubbele stalen
twaalfruitsramen dateren uit 1954. Het messing beslag van de draaibare gedeelte van de ramen
heeft als fabrieksmerk: "KOOP". .

De toegangsdeuren naar de aangrenzende ruimten dateren eveneens uit 1954, maar zijn in de
oorspronkelijke doorgangen geplaatst.

plafond:
Het plafond is afgewerkt met vlak stucwerk met een eenvoudige randlijst, die gezien de vorm uit

1954 stamt.

53. Archief RGD D086, KIM algemeen, diverse contracten tussen Ministerie van Wederopbouw en
" Volkshuisvesting.
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afb. 106 ’/E'er;te vér ieping‘,’ rﬁimte 16, de Voormalige Bibliotheek, in zuidelijke richting gezien.
Door de dubbele deur is de bibliotheek in ruimte 15 zichtbaar, 1889. Te oordelen naar
de foto heeft er oorspronkelijk linoleum op de vloer gelegen. (Coll. IMH 956-12).

e R s 2 24

afb. 107 Eerste verdieping, ruimte 16, De "Van Speykzaal®,
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GROTE SLAAPZAAL

De grote slaapzaal (ruimte 26) was in eerste opzet een grote rechthoekige zaal, met een totaal
oppervlakte van 27,4 x 12,28 meter. In deze zaal stonden in totaal 60 gietijzeren kolommen,
opgesteld in drie dubbele rijen met een onderlinge afstand van ongeveer 2,5 meter. De rijen
kolommen waren onderling verbonden door horizontale stangen, waaraan de hangmatten waren
opgehangen (afb. 110 & 111).

Toen de slaapzaal in 1876 werd vergroot met een gedeelte van de hal (ruimte 23)*, werd er
vermoedelijk in het midden van de zaal een brede doorgang gemaakt. Hiertoe zijn enkele
ophangstangen verwijderd (op de foto zijn de beugels voor de stangen duidelijk zichtbaar (afb.
112).

In 1924 werd de vloer vervangen door "ledergraniet”.

De herinrichting van 1966, waarbij de hangmatten zijn vervangen door stapelbedden, zijn twee
rijen stalen kolommen geplaatst, die fungeren als onderslagconstructie voor de zolderbalklaag.
De huidige interieurafwerking van de grote slaapzaal met een vloerbedekking van vinyl, het
vinylbehang op de wanden en het systeemplafond, dateert uit circa 1978. De verwarmings-
elementen langs de wanden zijn omtimmerd.

"de vrije republiek"

De ruimte 23 maakte oorspronkelijk deel uit van de hal op de verdieping. Reeds in 1876 werd
deze ruimte bij de grote slaapzaal getrokken™. Ook in deze ruimte werden kolommen geplaatst
ten behoeve van het ophangen van hangmatten. Vermoedelijk was er sprake van houten kolom-
men.

Waarschijnlijk is de ruimte in de jaren zestig ingericht tot een wasruimte bij de grote slaapzaal.
Ook de interieurafwerking van de waszaal, bestaande uit tegelwerk op de vloer en wanden en een
systeemplafond, dateert uit de jaren zestig en zeventig.

54. P.S. van 't Haaff en M.J.C. Klaassen, Gedenkboek honderdjarig bestaan der adelborsten-opleiding te
Willemsoord 1854-1954, Bussum, z.j., pag. 30.
55. Idem.
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R

afb. 110 Eerste verdieping, Grote Slaapzaal, ruimte 26, Overzichtsfoto, gezien in zuidelijke
richting, ca 1900. (Coll IMH 319-25). '

i

afb. 111 ‘Eerste erdieping, E}foté S éapzaai, ruimte 6, Overzihtsfoto, gez:ien in noordelijke
! richting, ongedateerd. (Coll IMH 2656).
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afb. 112 Eerste verdieping, Grote Slaapzaal, ruimte 26, gezien in zuidelijke richting, ca 1913. o
Op de voorgrond ontbreken de ijzeren stangen, deze zijn vermoedelijk in 1876 :
verwijderd, toen ruimte 23 bij de grote slaapzaal getrokken werd. (Coll. IMH 13.261).
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NOORDELIJKE DEEL VAN DE VOORVLEUGEL
Het noordelijke deel van de voorvleugel bestaat uit de ruimten 17 t/m 19, 35 & 25.

De indeling van de vleugel tussen het noordelijke paviljoen en het middenpaviljoen was aanvanke-
lijk spiegelbeeldig gelijk aan de indeling van het zuidelijk deel van de voorvleugel. Bij een
renovatie, vermoedelijk in de jaren vijftig van de 20ste eeuw, is de smalle noordelijke kamer bij
de middelste kamer getrokken. De smalle noordelijke ruimte was aanvankelijk in gebruik als
bergplaats, de naastgelegen ruimten respectievelijk als wachtkamers voor officieren en leraren en
voor onderofficieren (afb. 7). In 1923 was dit ongewijzigd, afgezien van het feit dat de bergruimte
nu was ingericht voor de adjudant (afb. 20). Naderhand is de helft van de middelste kamer bij de
noordelijke kamer gevoegd, zodat de huidige ruimte 19 ontstond. Nu zijn deze ruimten als kantoor

in gebruik.

ruimte 17

De ruimte ten noorden van de "Van Speykzaal" was in de oorspronkelijke opzet een onderdeel
van de bibliotheek. Bij de renovatie van 1954 bleef het de functie van Bibliotheek houden (afb.
108), maar thans is het in gebruik als "eetzaal van de commandeur”. Aan het einde van de jaren
tachtig is de afwerking gemoderniseerd.

Het verlaagde plafond uit circa 1960 bestaat uit boardplaten met eenvoudige lijstwerk. De wanden
worden door middel van een eenvoudige profiellijst verdeeld in een hoge lambrizering, die is
afgewerkt met behang, en een gepleisterde zone. Het deurkozijn van de gang is oorspronkelijk,
met inbegrip van de architraaflijsten aan zowel de binnen- als de buitenzijde. De lijst aan de
buitenzijde heeft oren. Ook de paneeldeur dateert uit de bouwtijd. Ten zuiden van deze deur
bevindt zich een rookkanaal, het is niet bekend wanneer deze is aangebracht. Op de vloer ligt
tapijt.

ruimte 18

Deze kamer was oorspronkelijk een wachtkamer voor officieren en leraren. In het bouwbestek
(1869) is er sprake van een stucplafond met kroonlijst, maar de uitvoering hiervan is niet geheel
zeker. In de jaren vijftig heeft een renovatie plaatsgevonden.

Het vlakke plafond in deze kamer lijkt oorspronkelijk. De wanden zijn onderverdeeld in een hoge
lambrizering, bestaande uit een voorzetwand met behang, en een gepleisterde bovenzone. Het
gangdeurkozijn is oorspronkelijk; de architraaflijst aan de binnenzijde is omstreeks 1955
vernieuwd, terwijl de deklijst van de architraaflijst aan de gangzijde is afgeschaafd.

ruimten 19 en 35 v

Deze ruimte was oorspronkelijk onderverdeeld in een kamer van twee traveeen, de wachtkamer
voor officieren, en een smalle kamer van één travee, een bergplaats voor onder andere borden. Bij
de huidige tweedeling uit circa 1955 is de tussenwand een travee opgeschoven. De interieuraf-
werking is geheel vernieuwd. Het cassettenplafond heeft een zware randlijst, die als leidingkoker
fungeert. De wanden zijn voorzien van een houten lambrizering, die in een latere fase is
afgewerkt met behang. De bovenbegindiging bestaat uit een geprofileerde buiklijst. Ook de rest
van de wanden is beplakt met behang. De lambrizering heeft aan de noordzijde een sparing, ten
behoeve van een kast. Het eindprofiel van de kast is gelijk aan het profiel van de buiklijst van de
lambrizering.

Het deurkozijn in de gangmuur is authentiek; de architraaflijst in de kamer is vervangen door een
platte lijst, de lijst in de gang (met oren) is oorspronkelijk. De paneeldeur heeft een afwijkende
indeling met vier panelen (afb. 113). Een van deze panelen is vlak, terwijl de andere een bossing
bezitten. De deur is aan de binnenzijde betimmerd met een plaat.
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ruimte 25
Deze ruimte was bij de bouw bestemd als apotheek en verbandkamer. Bij de herinrichting van het

middenpaviljoen in de jaren vijftig is deze ruimte ingericht als keuken voor de commandant.
Omstreeks 1990 heeft een modernisering van de interieurafwerking plaatsgevonden, waarbij nieuw
linoleum is gelegd, de keukenkastjes zijn vervangen en een deel van de betegeling is vernieuwd.
De wanden zijn deels afgewerkt met tegels en deels met pleisterwerk. In de oostwand bevindt zich
een oorspronkelijk kozijn met architraaflijsten (aan de gangzijde met oren). De paneeldeur dateert
vermoedelijk uit de jaren vijftig; hij draait op harmonica-scharnieren. Tegen de zuidwand staat een
keukenkast met schuifdeuren, die uit de jaren vijftig dateert. Het verlaagde plafond, bestaande uit
plaatmateriaal met deklijsten, dateert uit de jaren vijftig. '

|

i

afb. 113 Eerste verdieping, ruimte 21, de hoofdgang of "Kampagne". Toegang tot ruimte 35, ‘
origineel kozijn en deur met vier panelen. De overige originele deuren hebben twee tot I
drie panelen. s
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NOORDELIJKE ZIJVLEUGEL

De noordelijke zijvleugel bestaat uit de ruimten 20, 28 t/m 31, 36 & 37.

De drie ruimten in de noordelijke zijvleugel waren in oorspronkelijke opzet bestemd als lesloka-
len. In de tussenwanden bevonden zich brede doorgangen, die de lokalen onderling verbonden. De
twee westelijke zalen zijn vermoedelijk in de jaren vijftig gekoppeld. In de jaren tachtig is de
oorspronkelijke indeling weer bersteld door de splitsing van deze zaal.

Ruimte 20

Deze ruimte wordt vermoedelijk sinds 1966/67 benut als Senaatskamer van het Korps Adel-
borsten. De interieurafwerking dateert uit de jaren zestig en later.

Het eenvoudige stucplafond met gebogen koofaansluiting op de wanden dateert vermoedelijk uit de
jaren zestig. De oorspronkelijke dubbele gangdeur is in 1966/67 vervangen door een smaller
exemplaar®®. Op de bouwtekening van 1966/67 staat een blank houten deur met zwart geschil-
derde ijzeren banden ingetekend. Vermoedelijk dateert de huidige deur met opgelegde panelen uit
het einde van de jaren zeventig.

De wanden worden door een lijst verdeeld in een hoge lambrizering met behang en een gepleister-
de zone. Op de vloer ligt tapijt.

Ruimten 28, 29 en 30: dwarsgang, toiletten en douches

Ruimte 30 (douches) bestond in de oorspronkelijk opzet uit twee smalle ruimten, namelijk de gang
naar de slaapzaal en de wachtkamer voor de onderofficier van de wacht. Vanuit de laatstgenoemde
ruimte had men zich op de slaapzaal via een venster. Reeds aan het eind van de 19de eeuw was
deze wachtkamer verdeeld in twee slaapzaaltjes. Bij de verbouwing van 1923 werden de
oorspronkelijke gang en de beide slaapkamertjes samengevoegd tot een waszaal (afb. 86 & 114).
De huidige inrichting met douche-cabines dateert vermoedelijk uit de jaren zestig en is in de jaren
tachtig gemoderniseerd na de afscheiding van enige douches voor dames.

Ruimte 28 (verbindingsgang tussen de grote slaapzaal en het gangenstelsel op de verdieping) en
ruimte 29 (toiletten) zijn gebouwd in 1965, bij de verhoging van de inbouw in de noordelijke
binnenplaats (afb. 87). De interieurafwerking dateert uit die periode. Naar aanleiding van de
afscheiding van enige toiletten voor dames in het begin van de jaren tachtig, hebben enige
moderniseringen plaatsgevonden.

Ruimten 31, 36 en 37

Volgens het bestek waren deze ruimten onderverdeeld in twee leslokalen. Op zeker moment heeft
een samenvoeging plaatsgevonden. Bij de verbouwing van 1966 wordt de ruimte aangemerkt als
slaapzaal. Toen de eerste dames in het korps werden opgenomen werd een gedeelte van de zaal
door middel van een gipswand afgescheiden als damesslaapkamer. Ook het portaaltje dateert uit
die periode.

De beide slaapzalen hebben nog een gemeenschappelijk stucplafond met een ronde kooflijst, dat
vermoedelijk uit de jaren zestig dateert. De overige interieurafwerking bestaat uit zeil op de vloer
en vinylbehang op de wanden. Ter plaatse van de wastafels is betegeling toegepast.

56. Archief DGW&T, Den Helder, ongedateerde tekening passend in een serie tekenmingen uit 1966 en
1967.
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S e

Eerste verdieping, waslokaal 30 na de verbouwing van 1923, gezien vanuit de Grote
slaapzaal naar het noorden (zie ook afb. 86). (Coll. IMH 2646).
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NOORDELIJK HOEKPAVILJOEN
In het noordelijke hoekpaviljoen bevindt zich de "slaapzaal noord” (ruimte 33).

Deze ruimte was oorspronkelijk onderverdeeld in twee gelijke leerzalen (leslokalen) en een
middengang. In de gangwanden, die als brabantse wanden waren uitgevoerd, was een onderslag-
constructie voor de balklaag van de zoldervloer opgenomen. Kort voor de verbouwing tot
slaapzaal in 1923, werden deze ruimen als leslokalen voor scheikunde gebruikt.

Bij de verbouwing in 1923 is een dubbele reeks eikenhouten kolommen geplaatst, per rij onderling
verbonden door ijzeren stangen, analoog aan het zuidelijke hoekpaviljoen®. Hieraan konden
hangmatten worden bevestigd. In 1966 is de zaal heringericht, waarbij stapelbedden zijn geplaatst.
De wastafels werden geconcentreerd langs de wanden™. Bij een latere herindeling zijn de

houten kolommen verwijderd en zijn er twee onderslagconstructies geplaatst met stalen kolommen
en balken. Als brandwerende maatregel zijn de ijzeren kolommen ingevuld met baksteen. Ook zijn
de wastafels in het midden van de ruimte geconcentreerd, waardoor er tussen de beide onderslag-
constructies een soort middengang is afgescheiden.

plafond: .
De plafond-afwerking bestaat uit stucwerk op riet, vlak afgewerkt en voorzien van een geprofi-
leerde kroonlijst langs de wanden (1869). Het systeemplafond dateert waarschijnlijk uit de jaren

zeventig.

wanden:

De wanden zijn afgewerkt met pleisterwerk, waarop in de jaren zestig het huidige vinylbehang is
aangebracht. Langs de gevels is een lage kastenwand aangebracht, waarin de verwarmingselement
zijn opgenomen (jaren zeventig). De blank houten toegangsdeur met zwart geschilderde platen
dateert uit 1967.

vloer:

In 1923 is op de houten vloer een dekvloer van houtgraniet aangebracht, die via holle hoeken
aansloot op de plint (hoogte 12 cm). Deze vloer is waarschijnlijk vernieuwd, nu bestaat de
vloerafwerking uit linoleum.

57. Axchief RGD D086, KIM bouw, bestek en voorwaarden 1923.
58. Archief DGW&T, Den Helder.
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ZUIDELIJKE DEEL VAN DE VOORVLEUGEL

Het zuidelijke deel van de voorvleugel bestaat uit de ruimten 8, 9 & 12.t/m 15.

De indeling van de vleugel tussen het zuidelijke paviljoen en het middenpaviljoen is sedert de
bouw ongewijzigd gebleven. Wel zijn de schouwen in de kamers 13 en 14 verdwenen. Deze
kamers fungeren heden ten dage als kantoorruimten voor de staf. De hoofdgang ontleent hieraan
zijn naam: "de Campagne".

ruimten 8 en 9
Deze twee ruimten vormden oorspronkelijk gezamenlijk de kamer voor de officier van de wacht.

In 1923 was het de ziekenboeg. Deze kamer is waarschijnlijk omstreeks 1960 opgedeeld in een
toilet en een garderobe. De deur naar de slaapzaal (ten behoeve van de controle) is dichtgemet-
seld. De gangdeur (een paneeldeur) is oorspronkelijk, met inbegrip van het kozijn met architraaf-
lijsten.

De interieurafwerking van beide ruimten, die in eerste aanleg nog uit circa 1960 stamt, is recent
nog opgeknapt in verband met koninklijk bezoek. De plafondafwerking met boardplaten en de
tweedeling van de wanden met een horizontale lijst ter hoogte van de tussendorpels in de vensters
dateren nog uit circa 1960. De afwerking van de wanden (behang respectievelijk tegels onder de
horizontale lijst en pleisterwerk boven deze lijst) en van de vloer (tapijt in de garderobe, tegels in
de toiletten) is vernieuwd. :

ruimten 12 en 13

De smalle zuidelijke ruimte (nr 12) en de naastgelegen kamer (nr 13) waren in eerste instantie in
gebruik als spreekkamer en kantoor van de le officier instructeur. Deze beide kamers waren
onderling verbonden. In 1923 waren beide ruimten voor de schrijver (secretaris) van de comman-
dant bestemd. Hoewel op de tekening uit dat jaar geen tussenwand meer staat, lijkt het onwaar-
schijnlijk dat deze gesloopt is.

In kamer 12 worden de wanden door een houten profiellijst verdeeld in een hoge lambrizering met
behang en een gepleisterde zone. Verder is een verlaagd plafond van boardplaten met deklijsten
toegepast (ca 1955). De gangdeur is in 1967 vernieuwd, met inbegrip van de architraaflijsten. De
verbinding met kamer 13 bestaat uit een paneeldeur, die aan beide zijden van een plaat is voor-
zien. De architraaflijsten van het kozijn zijn vernieuwd.

Ook in kamer 13 worden de wanden door een houten profiellijst verdeeld in een hoge lambrize-
ring met behang en een gepleisterde zone. Het oorspronkelijke kozijn beeft een de architraaflijst,
ook de deur is nog origineel (afb. 115). De architraaflijst aan de gangzijde heeft oren, in
tegenstelling tot de lijst aan de zijde van de kamer. Het stucplafond met kroonlijst en een perklijst
met ingesprongen hoeken en rechthoekige hoekornamenten dateert uit de bouwtijd (afb. 116). Op
de vloer ligt tapiit.

ruimte 14

Deze kamer was oorspronkelijk de zitkamer van de officier van dienst. De huidige afwerking van
de wanden bestaat uit voorzetwanden, voorzien van een nieuwe lambrizering en een plint.

De gangdeur uit 1967 is afgehangen in het oorspronkelijke kozijn, waarvan ook de architraaflijsten
aan buiten- en binnenzijde zijn behouden. De lijst aan de gangzijde heeft oren.

Het stucplafond met een eenvoudige kooflijst en een perklijst met ingezwenkte kwartronde hoeken
en eenvoudige hoekornamenten dateert uit de bouwtijd (1869) (afb. 117).

ruimte 15: voormalige bibliotheek

De ruimte ten zuiden van de receptiekamer was in de oorspronkelijke opzet een onderdeel van de
bibliotheek. In 1923 blijkt deze kamer één van de twee muziekkamers te zijn (afb. 20). Bij de
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renovatie van 1954, waarbij de bibliotheek tot receptiekamer is verbouwd, werd deze ruimte
herbestemd tot de "kajuit van de commandeur”.

Op de vloer ligt parket in hetzelfde patroon als de gang en de receptiekamer (1950). De wanden
zijn afgewerkt met behang en pleiserwerk. Een horizontale houten lijst vormt de grens tussen deze
beide afwerkingen. Rechts naast de deur bevindt zich een rookkanaal. Het deurkozijn in de gang-
wand is oorspronkelijk, met inbegrip van de architraaflijsten aan de buiten- en binnenzijde. Ook
de paneeldeur is oorspronkelijk. In de noordwand bevindt zich een dubbele deur naar de Van
Speykkamer, die in zijn huidige vorm uit 1954 dateert. De opgelegde panelen passen qua stijl en -
materiaalgebruik bij de uitmonstering van de Van Speykkamer.

Onder het oorspronkelijke stucplafond (met eenvoudig lijstwerk) is een verlaagd plafond
aangebracht, dat bestaat uit hardboardplaten met eenvoudige deklijsten. Langs de randen zijn
brede koven uitgetimmerd, waarin waarschijnlijk leidingen (of verwarmingsbuizen) zijn opgeno-
men.

afb. 115 Eerste verdieping, gangdeur van ruimte 13. De toegang bestaat uit een originele
paneeldeur en een origineel kozijn met architraaflijst.
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afb. 117 Eerste verdieping, ruimte 14, origineel stucplafond (1869). L
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eerste verdieping
ZUIDELIJKE ZIJVLEUGEL

De zuidelijke zijvleugel bevat de ruimten 3 t/m 6, 10, 11 en 34.

ruimte 10 en 34

De ruimten 34 en 10 vormden in eerste instantie een grote ongedeelde zaal, die was ingericht als
tekenzaal (1869). In 1881 zijn de tekenzalen naar de zolder van het middenpaviljoen verplaatst
*, waarna deze zaal in twee lokalen is verdeeld: het chemisch kabinet en het werktuigbouwkun-
dig kabinet. In 1923 zijn beide zalen gekoppeld tot één slaapzaal voor 42 man (afb. 118). Er
werden 12 kolommen geplaatst voor hangmatten.

De huidige tussenwand dateert uit 1980%. De interieurafwerking van beide ruimten is 1dent1ek
In beide ruimten ligt op de vloer linoleum (ca 1970). Bij de afsplitsing van ruimte 34 is op het
linoleum tapijt gelegd (1980). Boven de lambrizering zijn de wanden zijn afgewerkt met pleis-
terwerk (1923). De oorspronkelijke gangdeur is in 1967 vervangen door het huidige smallere
exemplaar, dat zich kenmerkt door de afwerking in blank hout en de zwart geschilderde ijzeren
banden. Het stucplafond met de eenvoudige omlopende kroonlijst dateert uit de bouwtijd.

In het oostelijke venster bevindt zich nog een van de weinige stolpramen (overigens nog met enkel
glas). Opmerkelijk is dat de horizontale roeden minder dik zijn dan het raamwerk, hetgeen oor-
spronkelijk kan zijn. Zekerheid hierover kan nu niet meer worden verkregen, omdat de huidige
roeden waarschijnlijk uit het begin van de 20ste eeuw dateren.

ruimte 11

Deze ruimte heeft nog zijn oorspronkelijke omvang. Tot aan de herbestemming tot slaapzaal in
1923 was hier het "Physisch kabinet" (in 1923 aangeduid als "leerzaal chemie", afb. 20)
gevestigd. De slaapzaal was geschikt voor 26 man. Er waren drie rijen kolommen met dwarsstan-
gen geplaatst t.b.v. hangmatten.

De huidige interieurafwerking dateert deels uit de bouwtijd (pleisterwerk en stucplafond) en deels
uit de jaren vijftig of zestig. De indeling met lichte scheidingswanden dateert eveneens uit de jaren
vijftig of zestig.

Het stucplafond met een eenvoudige kroonlijst dateert uit de bouwtijd. De vlakke gedeelten zijn in
de jaren vijftig/zestig voorzien van geluiddempend materiaal (zachtboard met sleufjes). De wanden
zijn door een horizontale lijst verdeeld in een hoge lambrizering, die voorzien is van vinylbehang,
en gepleisterde zone. De oorspronkelijke gangdeur is in 1967 vervangen door het huidige smallere
exemplaar, dat zich kenmerkt door de afwerking in blank hout en de zwart geschilderde ijzeren
banden.

ruimten 3, 4, 5 en 6: douches, toiletten en dwarsgang

Ruimte 3 (douches) bevatte in de oorspronkelijke opzet zeven badruimten. Uit het bouwbestek valt
op te maken dat de afscheidingen van de badruimten bestonden uit vuren schotten (2,50 meter
hoog en 0,025 meter dik), die aan de bovenzijde waren afgewerkt met een lijstje. De paneeldeuren
waren 2 meter hoog. Deze badkaimers zijn bij de verbouwing van 1923 opgeruimd, waarna de
ruimte ingericht is tot ziekenboeg (afb. 119). De huidige inrichting met douche-kabines dateert
vermoedelijk uit de jaren zestig en is in het begin van de jaren tachtig gemoderniseerd. De blank
houten deur met zwarte ijzeren platen (1967) is toen aan de binnenzijde bekleed met formica.

De ruimten 4 (damestoiletten), 5 (herentoiletten) en 6 (gang) zijn gebouwd in 1964, bij de
verhoging van de inbouw in de zuidelijke binnenplaats (afb. 100). De interieurafwerking dateert in
zijn geheel uit die periode. Naar aanleiding van de afscheiding van enige toiletten voor dames in
het begin van de jaren tachtig, hebben enige moderniseringen plaatsgevonden.

59. P.S. van 't Haaff en M.J.C. Klaassen, Gedenkboek honderdjarig bestaan der adelborsten-opleiding te
Willemsoord 1854-1954, Bussum, z.j., pag. 30.
60. Vrendelijke mededeling van de heer A. Borst.
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afb. 118 Eerste verdieping, ruimte 10 & 34, plattegrond bestaande en nieuwe toestand 1923.
(Archief RGD D089, KIM, bouw).
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afb. 119 Eerste verdieping, wijzigingen bij de zuidelijke binnenplaats in 1923. De bestaande
situatie met zeven badkamers en een werkplaats wordt gewijzigd in een ziekenboeg en
toiletten.
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ZUIDELIJK HOEKPAVILJOEN

In het zuidelijke hoekpaviljoen bevindt zich de "Kleine Slaapzaal of slaapzaal zuid" (ruimte 1).

Deze grote ongedeelde ruimte werd oorspronkelijk gebruikt als "eigenoefeningzaal”. Bij de
verbouwing tot slaapzaal in 1923 werd deze zaal aangemerkt als leerzaal scheikunde. Vanwege de
grote overspanning van de balken bevonden zich in deze ruimte twee evenwijdige onderslagcon-
structies midden in de zaal. In 1923 is een dubbele reeks eikenhouten kolommen geplaatst (in
totaal 24), per rij onderling verbonden door ijzeren stangen. Hieraan konden hangmatten worden
bevestigd®.

In 1966 is de zaal heringericht, waarbij stapelbedden zijn geplaatst®. De wastafels werden
geconcentreerd langs de wanden. Bij een latere herindeling zijn de houten kolommen verwijderd
en zijn er twee onderslagconstructies geplaatst met stalen kolommen en balken. Als brandwerende
maatregel zijn de ijzeren kolommen ingevuld met baksteen. Ook zijn de wastafels in het midden
van de ruimte geconcentreerd, waardoor er tussen de beide onderslagconstructies een soort

middengang is afgescheiden.

plafond:
De plafond-afwerking bestaat uit stucwerk op riet, vlak afgewerkt en voorzien van een vlakke

randlijst (1869). Het systeemplafond dateert waarschijnlijk uit de jaren zeventig.

wanden:
De wanden zijn afgewerkt met pleisterwerk, dat meerdere malen is hersteld en bijgewerkt. de

verwarmingselementen langs de gevels zijn omtimmerd.

vioer:
In 1923 is op de houten vloer een dekvloer van houtgraniet aangebracht, die via holle hoeken

aansloot op een 12 cm hoge plint®™. Deze blijkt bij een verbouwing van 1937 te zijn vervangen
door een asbestvloer. Op dit moment ligt er zeil op de vloer, dat vermoedelijk uit het einde van de

jaren zeventig stamt (afb. 103 & 104).

61. "Volgens nader te verstrekken details te leveren en te stellen de op de bestekteekening aangegeven
eikenhouten stijlen, zwaar 0,12 x 0,12 M. welke aan de onder- en bovenbalklaag stevig moeten worden
bevestigd. Tusschen elke twee stijlen van iedere 1ij, een uitneembare ijzeren buis zwaar 1 3/4" leveren
en aanbrengen...". Archief RGD D086, KIM bouw, bestek d.d. 23 april 1923.

62. Archief DGW&T, Den Helder.

63. Archief RGD D086, KIM bouw, bestek d.d. 23 april 1923.
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bijgebouwen

BIJGEBOUWEN KIM

samenvatting
Als gevolg van de toename van het aantal adelborsten had men al spoedig te kampen met een

ernstig ruimtegebrek in het hoofdgebouw. Omdat er binnen het hoofdgebouw geen mogelijkheden
tot uitbreiding waren, werden er bijgebouwen op het zogenaamde bokkeveldje (het terrein ten
westen van het hoofdgebouw (afb. 120) geplaatst. In de loop der tijd ontstond hier een carré van
gebouwen. Opvallend is dat de richting van het carré niet is bepaald door het hoofdgebouw, maar
door de wegenstructuur rondom het natte dok (afb. 1 & 2).

Niet alleen ten westen van het hoofdgebouw ontstonden bijgebouwen. Het eerste bijgebouw was
namelijk de keuken, die direct ten zuiden van het hoofdgebouw werd geplaatst. Vermoedelijk
dateerde het gebouw uit 1876. De bouw hiervan had waarschijnlijk te maken met de verplaatsing
van de eetzaal naar de zuidvleugel van het hoofdgebouw. Bij de bouw van de huidige zuidvleugel
(1938-’41) werd de oude keuken gesloopt.

Korte tijd later direct werden ten westen van het noordelijk hoekpaviljoen een gymnastieklokaal
(de "Oude Zweedse") met de tuigkamer opgetrokken (1880). Omstreeks 1900 werd een privaat-
gebouw aan de Zweedse toegevoegd. Dit waren de eerste gebouwen van de carré.

Het lesgebouw of "gebouw Noord" achter het gymnastieklokaal dateert uit 1904. Dit gebouw werd
gedeeltelijk verhoogd in 1923.

Het machinelaboratorium dateert vermoedelijk uit circa 1923. Pas bij de bouw van de zuidvleugel,
bestaande uit een aula, keukengebouw en werkplaatsen (1938-"41) werd het carré gesloten. Hierbij
werd aangesloten op een klein éénlaags bijgebouw van het marinehospitaal.

afb. 120 Overzicht van het "bokkeveldje", gezien naar het oosten, 1996. Rechts het Privaatge-
bouw met daarachter het Gymnastieklokaal met de voormalige Tuigkamer. Rechtsachter
ligt het "Gebouw Noord, in bet midden het machinelaboratorium (Gebouw West), links
aansluitend de Bibliotheek (Gebouw Zuid) en geheel links de het zuidelijke hoekpavil-
joen van het hoofdgebouw. Op de voorgrond het platte dak van de "Nieuwe Zaal"
tussen de beide hoekpaviljoens.
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"GYMNASTIEKLOKAAL ANNEX TUIGZAAL"

bouwgeschiedenis
Het Gymnastieklokaal met ten westen daarvan de "Tuigzaal" wordt ook wel aangeduid als "de

Oude Zweedse".

In de eerste opzet van het hoofdgebouw van het KIM (1869/70) was een grote zaal bestemd als
gymnastiekzaal, namelijk de begane grond van het noordwestpaviljoen (zaal 35 en 36). Reeds in
1880 werd ten westen van de noordelijke zijvleugel een zelfstandig gebouw opgericht, waarin een
gymnastieklokaal, de tuigzaal en een kleed- en doucheruimte. De oude gymnastiekzaal in het
hoofdgebouw werd heringericht tot twee leslokalen (met een middengang). De verbindingsgang
naar de Zweedse is op een foto van 1889 te zien (afb. 135). Uit afb. 121 blijkt dat de Tuigzaal en
de Gymnastiek zaal oorspronkelijk één gebouw vormden. Thans is de Gymnastiekzaal ca 1,2 m
hoger en zijn de oorspronkelijke vensters vervangen door de huidige (afb. 126 & 125) Dit zal
tussen 1906 (afb. 121) en 1916 (afb. 122) zal deze wijziging zijn uitgevoerd.

De verbindingsgang tussen het hoofdgebouw en gymnastieklokaal zal uit dezelfde periode dateren.
De ruimte tussen deze gang en de muur werd onder meer gebruikt als opslag van de "tochtramen”
van het hoofdgebouw®. In 1938 werd op deze open ruimte een extra kleedkamer geplaatst.
Tevens werd het gymnastiekgebouw gemoderniseerd (afb. 123 & 124). Bij latere verbouwingen
hebben enige aanpassingen van de vensters en de interieurafwerking plaatsgevonden.

Het gymnastiekgebouw is naar verluidt een van de oudste zelfstandige gymnastiekgebouwen in

Nederland. De naam "De Zweedsche" verwijst naar Zweden, waar Zweedse Gymnastiek werd
toegepast.

De Gymnastiekzaal is ingrijpend verbouw, maar ondanks dat is de oorspronkelijke opzet nog goed
te herkennen. Het gebouw is onder te verdelen in drie delen: het gymnastieklokaal, de voormalige
tuigkamer en de kleedkamers (afb. 126). Het gymnastieklokaal bestaat uit één bouwlaag met een
flauw schilddak. Dit schilddak is tussen 1906 en 1916 ca 1,2 m hoger geplaatst.

De bakstenen gevels worden geleed door pilasters, die corresponderen met de plaatsing van de
spanten (afb. 125). In de verhoogde gevels zijn pilasters aangebracht die door kapitelen worden
beéindigd; de kapitelen zijn onderdeel van de gootlijst. De gymnastiekzaal werd verlicht door
rondboogvensters (afb. 122), die vervangen zijn door hooggeplaatste rechthoekige vensters. Omdat
er sprake is van een zogenaamde "ziende kap”, zijn de spanten in de zaal zichtbaar, waarschijnlijk
zijn dit de oorspronkelijke spanten die bij de verhoging opgevijzeld zijn. De constructie van deze
houten spanten is ongebruikelijk door de plaatsing en aansluiting van de blokkeels en het gebruik
van ijzeren trekstangen op de plaats waar drukstaven meer op hun plaats zouden zijn.

De voormalige tuigkamer bevindt zich in een bijna vierkant gebouw, dat tegen de westzijde van
het gymnastieklokaal aansluit. Ook dit gebouw bestaat uit een bouwlaag met een schilddak. De
gevels worden geleed door pilasters, waarvan de kapitelen deel uitmaken van de gootlijst (afb.
125). De rondboogvormige vensters worden overspannen door ontlastingsbogen van gele baksteen
met hardstenen sluitstenen. Oorspronkelijk was deze zaal als schoollokaal ingericht (afb. 127). De
interieurafwerking is tamelijk recent nog gemoderniseerd, in verband met het laatste gebruik als
judozaal ("dojo").

De kleedkamers bevinden zich in het oostelijke gedeelte van het gebouw, bestaande uit een
bouwlaag met een plat dak. Dit gedeelte van het gebouw is in 1938 uitgebreid en heringericht
(afb. 123 & 124). Ook bij latere verbouwingen hebben nog de nodige aanpassingen plaatsge-
vonden, waarbij onder meer de geheel inrichting is herzien.

64. Deze voorzetramen werden elk najaar aan de buitenzijde geplaatst en elk voorjaar weer verwijderd,
totdat ca 1982 de dubbele beglazing werd aangebracht.
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waardering

Het gymnastiekgebouw (met voormalige tuigkamer en kleedruimtes) heeft een relatief eenvoudige
architectonische (maar gewijzigde) opzet, die met name wordt bepaald door de ritmiek van de
pilasters en het repeterende gebruik van gelijkvormige elementen. De situering van het gebouw is
bepaald op grond van functionele overwegingen. De zeldzaamheid als vroeg voorbeeld van een
zelfstandig gymnastiekgebouw moet worden gerelativeerd, omdat het gebouw een zeer directe
verbinding heeft met het hoofdgebouw. In dier voege is het zeer verwant met bijvoorbeeld de
gymnastieklokalen bij schoolgebouwen, waarvan nog verschillende voorbeelden in den lande zijn
aan te treffen.

atb. 121  Gebouw Noord, Tuigkamer en Gymnastiekzaal, 5 april 1906. Gebouw Noord is aan de
oostzijde nog niet verhoogd (vergelijk afb. 128). Tevens blijken de Tuigkamer en de
Gymnastiekzaal oorspronkelijk één schilddak te hebben gehad. De Gymnastiekzaal is
naderhand ca 1,2 m verhoogd en daarbij zijn nieuwe, rechthoekige vensters geplaatst.
Geheel rechts is nog juist het privaatgebouw zichtbaar, met enige fantasie zijn hier een
viertal smalle ventilatie openingen zichtbaar. Op het "bokkeveldje" bevindt zich een
tennisbaan. (Coll: IMH 1024-23)
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afb. 122 Plattegrond van Gymnastiekzaal, Tuigzaal en Privaatgebouw, 1916. Blijkens de
tekening is de verbreding van de vensters van de gymnastiekzaal al uitgevoerd. Het |
privaatgebouwtje blijkt nog geen vensters te hebben (vergelijk afb. 126). (ARA/ L

tekeningenarchief RGD 668.9).
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"bevindt zich de "berging tochtramen". (ARA/ tekeningenarchief RGD
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afb. 123 Gymnastiekzaal, detailplattegrond bestaande toestand in mei 1938. Onder een afdak in
668.9).
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afb. 124 Gymnastiekzaal, detailplattegrond gewijzigde toestand, mei 1938. Het privaatgebouw

te

-
-

et

(=)
.

blijkt nog geen vensters te hebben. (ARA/ tekeningearchief RGD 668.9).
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afb. 125 Tuigzaal (rechts) en Gymnastiekzaal (links), noordgevels 1996. De gevel van de
gymnastiekzaal is opgehoogd, de oude vensters, die identiek zullen zijn geweest aan de
vensters van de Tuigzaal, zijn dichtgemetseld.

afb. 126 Toiletgebouw (voor), tuigzaal (links, achter), gymnastiekzaal (midden, achter) en
kleedruimten (rechts, achter), overzicht vanuit het zuiden, 1996.
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afb. 127 Tuigzaal, interieur gezien naar het noord-westen in 1889 (Coll. IMH 956-B). ;
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PRIVAATGEBOUW

bouwgeschiedenis
Aan het einde van de 19de eeuw, maar niet vo6r 1889 (zie afb. 135) werd het toiletgebouw of

privaatgebouwtje geplaatst, dat de voornaamste toiletgelegenheid van het gehele complex vormt.
Blijkens een opmeting uit 1916 (afb. 122) had het geen vensters; vermoedelijk was er sprake van
ventilatiespleten (afb. 121)

In oorspronkelijke vorm bestond het uit vijf traveeén. Het gebouw is in 1947 in westelijk richting
met drie traveeén uitgebreid®®. Vermoedelijk zijn toen in het oudere deel dezelfde vensters
aangebracht als in het nieuwe deel (afb. 126).

beschrijving
Het toiletgebouw of "wc-galerij" ligt direct naast het gymnastiekgebouw en wordt hiermee

verbonden door een smalle gang, die tevens een directe verbinding met het hoofdgebouw vormt.
Het is een eenlaags gebouw met een zadeldak, waarop thans een drietal luchtkappen (oorspronkle-
ijk twee). Elk van beide kopeinden van het dak is versierd met houten windveren en een make-
laar. De bakstenen gevels kenmerkend zich door de geleding met pilasters en de hooggeplaatste
vensters.

waardering
Ook het toiletgebouw heeft nauwelijks zelfstandige betekenis. De cultuurhistorische waarden zijn

gering, zowel vanwege de enigszins ongelukkige situering ten opzichte van het hoofdgebouw als
vanwege de sobere architectuur en vormgeving. Ook in typologisch opzicht heeft het gebouw
geringe cultuurhistorische waarden.

65. Semi-statisch Archief Directie Bouw, Rijksgebouwendienst; D 086, KIM, bouw: contract wegens
uitbreiding van het privaatgebouw KIM, 8 sept. 1947.
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GEBOUW NOORD

bouwgeschiedenis

Gebouw noord is in 1904 gebouwd als schoolgebouw, met onder andere tekenzalen en de lokalen
voor natuur- en scheikunde, elektrotechniek (afb. 130, 131 & 121). Bij de uitbreiding van 1923 is
het oostelijke deel van het gebouw met een verdieping verhoogd, waarmee het dezelfde hoogte
kreeg als het westelijke deel (afb. 132 & 133 ). In 1940 waren er plannen om het gebouw te
koppelen aan het Machinelaboratorium. Welllicht is ten behoeve van deze voorgenomen verbou-
wing een opmeting gemaakt (afb. 135). De renovaties van na de tweede wereldoorlog hebben zich
echter in hoofdlijnen beperkt tot geringe wijzigingen in de indeling en modernisering van de
interieurafwerking.

beschrijving
Het schoolgebouw had in oorsprong een tweedelige opzet. Het geheel onderkelderde westelijk

gedeelte van de school bestond uit twee bouwlagen met een afgeknot schilddak met twee
steekkappen, het eveneens geheel onderkelderde oostelijk deel uit één bouwlaag met een kap met
plat en drie schilden. De twee korte risalieten van het oostelijke gedeelte werden benadrukt door
snijdende zadeldaken, waarvan een met een schildeinde (voorzijde). De gevels worden gekenmerkt
door de hoge plint, het metselwerk met spekbanden in gele baksteen, de sierankers en de verticale
houten delen in de geveltoppen. De onderdorpels van de vensters zijn opgenomen in doorgaande
waterlijsten van gele profielbaksteen. Nagenoeg alle vensters zijn authentiek; met name karakteris-
tiek zijn de stolpvensters met driedelige bovenlichten en de driedelige vensters.

Bij de verhoging van het oostelijke deel tot twee bouwlagen in 1923 heeft men een eigentijdse
vormentaal gebruikt, waarbij men in plaats van spekbanden terugliggende rollagen heeft toegepast.
Ook heeft men andere typen vensters gekozen, die geen segmentboogvormige maar een rechte
bovenzijde bezitten. De oostgevel heeft op de verdieping een erker, die als projectiekabine voor
het leslokaal fungeert. De kap is rechtstreeks aangesloten op de kap van het westelijke deel,
waardoor een langgerekt afgeknot schilddak is ontstaan met twee rechte steekkappen (1904) en
twee steekkappen met schildeind (1923). De oostelijke steekkap met schildeind behoort bij de
bovengenoemde erker. In het nieuwe gedeelte van het dak bevinden zich grote lichtstraten, die de
zolderruimte verlichten.

De oorspronkelijke interieurafwerking is met name in de gangen en het trappenhuis nog goed
herkenbaar. Ondanks latere moderniseringen is het verschil in karakter tussen de lokalen uit 1904
en de lokalen uit 1923 nog evident.

waardering

Het schoolgebouw is een karakteristieke representant van overheidsarchitectuur uit het begin van
de 20ste eeuw. Kenmerkend is de eenvoudige vormgeving en de sobere maar zorgvuldige
detaillering. De uitbreiding van 1923 is een voorbeeld van aangepaste architectuur uit de twintiger
jaren, waarbij onder meer de "spekbanden” als terugliggende koppenlagen.
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afb. 129 Machinelaboratorium (rechts) en Gebouw Noord (links), overhoeks aanzicht vanuit het
noordwesten, 1996.
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‘afb. 130 Gebouw Noord,
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afb. 131 Gebouw Noord, oostgevel en dwarsdoorsnede; bestektekening 1904 (ARA/ tekeninge-

narchief 677.6).

- 145 -




bijgebouwen

.
TN R AN o T YN v yr LI LI S ) oA DRI
Fe TN R T WF ST TR \)42 |u\1 'r....& Fealn,

DoETT LB LT GDONDZ\- R G

- . ;
= e J— - el . N - e
- S
s

At H
£ ; i
Loy - ‘
ot ol B
S . 3

“fﬁ .
i
g&
E

~+|
o
sk el

3 st
‘jgl m*m J,‘-m‘ GNP ;.:. !:
12} ‘

s LYV
1 2]
» 3 L.
LI PRI S a1 ;2
g !

UNIGEREA R - e 4 4 :

¥
3
2
;
s
!
1
5
£
UMY

g b
pet o}

E YTV TTTIY S
5o flotd

e R

afb. 132 Gebouw Noord, plattegrond van de eerste verdieping voor en na de verbouwing;

bestektekening 1923
(ARA/ tekeningenarchief RGD 677.5).
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afb. 133 Gebouw Noord, zuidgevel (boven) en noordgevel (onder); bestektekening 1923 (ARA/

tekeningenarchief RGD 677.2).
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afb. 134 Gebouw noord, ca 1930. De uitbreiding van 1923 tekent zich duidelijk af door het
lichtere metselwerk. (Coll. IMH 48.602).
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afb. 135 Gebouw Noord, plattegronden van de begane grond en verdieping; opmeting ca 1940.
(ARA/ tekeningenarchief RGD 667.6).
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MACHINELABORATORIUM

bouwgeschiedenis . .
Bij het archief- en literatuuronderzoek zijn geen gegevens over het machinelaboratorium boven

tafel gekomen, behalve het bouwjaar: 1919%. Dit jaartal moet met enige voorzichtigheid worden
beschouwd, aangezien het gebouw op een situatietekening uit 1923 nog niet is ingetekend®”. Op
grond van de bouwstijl is een datering in het begin van de jaren twintig waarschijnlijk (afb. 136).
De begane grond bevatte een hoge machineruimte, die via een klein entresol te overzien was.

De zuidelijke kopgevel is naderhand aangepast in verband met de plaatsing van een schoorsteen.
In 1940% waren er plannen om het Machinelaboratorium met het Gebouw Noord te verbinden.
Vanwege de oorlogsomstandigheden is dat plan niet ten uitvoer gebracht. Wel is in 1961 nog een
kleine uitbreiding tegen de zuidelijke kopgevel gerealiseerd, de aanbouw werd verlengd®.

In het begin van de jaren tachtig hebben verscheidene aanpassingen plaatsgevonden, in verband
met de herbestemming tot gebouw voor de PMO en het huisvesten van mariniers. Onder meer is
toen op de begane grond een gedeeltelijke tussenvloer aangebracht, waarmee een entresol in de
machinezaal is gemaakt.

beschrijving
Het Machinelaboratorium bestaat uit twee delen: het hoofdgebouw en een eenlaags aanbouw. Het

tweelaags hoofdgebouw werd in eerste instantie gedekt door een schilddak met op de beide
kopeinden een steekkap. Deze beide steekkappen zijn vormgegeven als (driehoekige) frontons, een
indruk die nog werd versterkt door de toepassing van halfronde vensters (afb. 129). Bij de bouw
van de schoorsteen tegen de zuidgevel is het halfronde venster in het zuidelijke fronton dichtge-
metseld.

De in kruisverband bakstenen gevels worden geleed door vlakke pilasters. Twee van de pilasters
gaan schuil achter schoorstenen, namelijk een in de zuidelijke kopgevel en een in de oostelijke
gevel. In de langsgevels zijn in de velden tussen de pilasters hoge zesdelige vensters (begane
grond) en lage vierdelige vensters (verdieping) geplaatst. De ramen bezitten een fijnmazige
roedenverdeling. De hoofdtoegang bevindt zich in een twee traveeén brede gemetselde zone van
de oostgevel, die deels in siermetselwerk is uitgevoerd. In de hal en het trappehuis zijn verschil-
lende kleuren tegels toegepast.

De eenlaags aanbouw aan de zuidzijde wordt gedekt door een zadeldak met schildeind. Onder
andere uit verschillen in het metselwerk valt op te maken dat deze aanbouw in twee fasen tot stand
is gekomen, namelijk in 1923 en 1961.

waardering
Het machinelaboratorium heeft een opvallende architectuur, waarbij met name de ritmering door

middel van pilasters, de oorspronkelijke begindiging van de kap ter plaatse van de kopgevels
("frontons") en de detaillering van het metselwerk ter plaatse van de voordeur genoemd moeten
worden.

66. KIM-spiegel 22 (1987) no 85 (2¢ kwartaal) pag. 43.

67. Deze situatietekening is te vinden op een plattegrond van de eerste verdieping voor en na de verbou-
wing van Gebouw Noord; bestektekening 1923. Wegens slechte kwaliteit is de situatietekening niet in
dit rapport opgenomen. (ARA/ tekeningenarchief RGD 677.5).

68. Semi-statisch Archief Directic Bouw, Rijksgebouwendienst: D 086, Het-Nieuwe Diep 8, KIM, bouw:
contract wegens uitbreiding van het Machine laboratorium van het KIM, 14 juni 1940.

69. Arxchief Bouw- en Woningtoezicht, Gemeente Den Helder.
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afb. 136 Machinelaboratorium, oostgevel, 1996.
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GEBOUW ZUID

bouwgeschiedenis
Het "Gebouw Zuid" is in 1938/39 gebouwd als eerste onderdeel van de zuidvleugel, die in drie e

fasen tot stand is gekomen. In de jaren 1939-°41 volgden nog het keukengebouw en de werk-

plaatsen. Het werk is gegund aan "N.V. Bouwbedrijf v/h H. Doorn te Den Helder" voor een

bedrag van f 38.780,-. Als opdrachtgever staat vermeld het Ministerie van Financién, Afdeling o
Rijksgebouwen. Blijkens het bestek moesten hiervoor de "aanwezige houten loodsen met funderin- x

.....

gen enz., de steenen vuilnisbak, de kegelbaan, de schietbaan en eenige bestaande funderingen”
worden gesloopt en afgevoerd. Verder moesten de "op het terrein aanwezige boomen, volgens
aanwijzing 17 stuks, met hun wortels" gerooid worden™.

Het gebouw heeft een tweeledige opzet, die zich duidelijk in de bouwmassa aftekent (afb. 137 t/m
139). In het hogere oostelijke deel bevinden zich op de begane grond de oorspronkelijke biblio-
theekruimte en leeszaal en op de verdieping de aanvankelijke aula of gehoorzaal. Het westelijke
deel bevat, behalve de entree en het trappenhuis, op de begane grond een lokaal en op de ver-
dieping studeerkamers. Sedert de bouw hebben slechts ondergeschikte wijzigingen en verbouwin-
gen plaatsgevonden, zodat de oorspronkelijke toestand van zowel het exterieur als het interieur

nagenoeg compleet en gaaf is. Wel is het gebruik van de ruimten gewijzigd.

beschrijving ;
Het oostelijke deel van het gebouw bestaat uit twee bouwlagen met een flauw schilddak. Door de
grote hoogte van de verdieping (de aula) is dit bouwdeel hoger dan het westelijk deel. In deze aula
bevindt zich een projectiekabine, die zich als een soort geschutskoepel in de zaal manifesteert. Het
westelijke deel bestaat uit twee bouwlagen met een zadeldak met schildeind. Tegen de noordgevel
staat een laag entreeportiek, dat via een drietal natuurstenen trappen (een hardstenen hoofdtrap en
twee zandstenen zijtrappen) toegankelijk is. Het gehele gebouw is met inbegrip van het entreepor-
taal onderkelderd. ’ ﬁ
De gevels zijn opgetrokken uit baksteen, alle vensters en deuren, behoudens in de toiletten en
kelders, zijn van brons. In een groot aantal vensters vormen glas-in-loodpanelen decoratieve
accenten. Op de begane grond van de zuidgevel bevinden zich alleen hooggeplaatste vensters, in
verband met de aangebouwde werkplaatsen (zie: aldaar).

De interieurafwerking is vrijwel geheel oorspronkelijk en gaaf. Bijzonder zijn met name de
toepassing van tegels voor lambrizeringen en vloeren en verschillende kleuren baksteen (onder :
meer: "miskleurig" en wit) voor de trap en voor de vloeren in de gangen en het trappenhuis.

Daarnaast is de toepassing van bronzen deuren, ramen en tochtpuien en de betimmering van de ;
aula het noemen waard. Voor deze betimmering van de aula zijn onder meer triplex panelen f
gebruikt, die in 1938 als een luxe en modern materiaal beschouwd werden. Ook bij de modernise- ‘\
ring van twee van de representatieve ruimten in het hoofdgebouw, namelijk de amusementzaal

(1949) en Van Speykzaal, zijn dergelijke triplex-panelen op soortgelijke wijze toegepast.

waardering
Gebouw Zuid heeft belangrijke cultuurhistorische waarden. Deze zijn vooral gebaseerd op de

architectonische vormgeving, de zorgvuldige detaillering en het materiaalgebruik, met name in het
interieur en de hoge mate van autheticiteit. De bronzen vensters en deuren, deels met ingevuld
met glas-in-lood, geven het gebouw een voornaam karakter. ;

70. Archief RGD D086, KIM bouw, 1938. ; f
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afb. 138 Gebouw Zuid, gevels en doorsneden; bestektekening, 1938 (ARA/ tekeningenarchief
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afb. 139 Gebouw Zuid, noordgevel, 1996.
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WERKPLAATSEN

bouwgeschiedenis
De werkplaatsen uit 1940/41 staan tegen de zuidgevel van de Bibliotheek (afb. 140), Gebouw

Zuid (1938/39 en zijn in samenhang hiermee gepland. Het gebouw maakt deel uit van de zuidelijk
vleugel, die in fasen tot stand is gekomen tussen 1938 en 1941. Opmerkelijk is dat de werkplaat-
sen op de ontwerptekeningen uit 1938 staan afgebeeld, in tegenstelling tot het keukengebouw (afb.
141 & 142). Volgens deze tekening moest vieugel plaats bieden aan een timmerman, een bankwer-
ker, een ruimte voor manschappen, een toilet en kleedruimtes, een ketelhuis, een kolenbergplaats,
een kamer voor onderofficieren, een kiedingbergplaats, verbandstoffen, bergplaatsen, een schilder,

een matrassenmaker en een tuinman.

beschrijving
Dit langgerekte eenlaags gebouw met een plat dak vormt een aanbouw tegen het keukengebouw en

de aula. In verband met het verschil in oriéntatie van het hoofdgebouw en de aula heeft het
gebouw een knik. De buitenschil van de spouwmuren is opgetrokken uit rode baksteen, gemetseld
in Vlaams verband. De constructie van het platte dak bestaat uit houten balken en delen. De
indeling van het gebouw tekent zich in de noordgevel af door de plaatsing van deuren en vensters.
De werkplaatsen hebben relatief grote vensters, terwijl de bergruimten en kleedruimtes kleine
hooggeplaatste venster bezitten. Alle vensters en deuren zijn van hout.

waardering
De werkplaatsen hebben geen cultuurhistorische waarden.

afb. 140 Gebouw Zuid en werkplaatsen, zuidgevel, 1996.
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afb. 141 Gebouw zuid en werkplaatsen, plattegronden en kapplan;
(ARA/ tekeningenarchief RGD 667.2).
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afb. 142 Gebouw Zuid en werkplaatsen, gevels en doorsneden; bestektekening 1938 of 1939
(ARA/ tekeningenarchief RGD 667.4).
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KEUKEN MET EETZAAL EN RIJWIELBERGING, "KOMBUISGEBOUW"

bouwgeschiedenis
Het oudste zelfstandige keukengebouw van het KIM dateert vermoedelijk uit 1876 en stond direct

naast de zuidelijke zijvleugel van het hoofdgebouw™. De afstand tot de eetzaal in deze vleugel
was daarmee minimaal. In de loop der tijd hebben verschillende verbouwingen plaatsgevonden.
Het oorspronkelijke keukengebouw was een rechthoekig eenlaags gebouw met een schilddak (afb.
19 & 20). Tegen de westgevel stonden aanbouwen, die als bergplaats voor kolen en vuilnis
dienden. De verbinding met het aanrechtlokaal in het hoofdgebouw werd gevormd door een smal
tussenlid, dat in 1923 aanzienlijk werd verbreed. Een foto uit 1929 geeft een beeld van dit
"Kombuis" (afb. 143). ‘

In 1940 is dit gebouw gesloopt ten behoeve van een nieuw gebouw, dat behalve een nieuwe
keuken met bijbehorende ruimten ook een eetzaal en een fietsenkelder bevatte (afb. 144 t/m 146).
Deze fietsenkelder kwam in de plaats van een onafgesloten, overdekte fietsenstalling tegen de
zuidgevel. Het keukengebouw is vrijwel gelijktijdig met de werkplaatsen gebouwd en maakt deel
uit van de zuidvleugel, die in fasen is ontworpen en uitgevoerd (1938-1941). Opvallend is dat juist
het keukengebouw op de eerste bouwtekeningen nog niet is ingetekend. Omdat de latere verbou-
wingen voornamelijk betrekking hadden op de installaties en voorzieningen, is de oorspronkelijk
toestand van het gebouw nog goed bewaard. De voormalige eetzaal is in gebruik genomen als
sociéteitszaal voor de aspirant-officieren, geheten het " galjoen". De rest van het gebouw staat
sedert 1990 leeg.

beschrijving
Het geheel onderkelderde keukengebouw bestaat uit een bouwlaag met een plat dak. De verschil-

lende ruimten in het gebouw manifesteren zich door verschillen in hoogte van het gebouw en de
lantaarns op het dak (afb. 145); de eetzaal en de keuken zijn hoger dan de dienkeuken en de gang.
Afgezien van een verbindingslid is het gebouw vrij gehouden van het hoofdgebouw. Het voorste
deel van deze tussenruimte vormt de ontsluiting van de fietsenkelder, die toegankelijk is via een
betonnen buitentrap. Het achterste deel geeft toegang tot de keuken. De zuidwestgevel is vrijwel
blind in verband met de werkplaatsen. De vensters in de noordoostgevel betrekken hun licht via
de smalle ruimte tussen het hoofdgebouw en het keukengebouw. Verder verlichting geschiedt via
de lantaarns op het dak.

Voor de opbouw en constructie is voornamelijk beton (kelders, daken en lantaarns) en rode
baksteen gebruikt (spouwmuren, bekleding van de lantaarns). In verband met het zware betonnen
dak is de binnenspouwmuur verstevigd door het gebruik van pilasters. De vensters zijn van hout.
De afwerking van het interieur is uitermate sober. Uit hoofde van de functie is ruim gebruik
gemaakt van tegels en pleisterwerk.

waardering
De keukenaanbouw heeft een zeer sober karakter, hetgeen ongetwijfeld is ingegeven door een

gering budget. Daarnaast was het vanwege het beschikbare terrein een opgave, om tot een goed
ontwerp te komen. Ten opzichte van het hoofdgebouw is de situering ongelukkig te noemen,
hoewel deze uit functioneel gronden optimaal was. Immers de keuken lag direct naast de eetzaal in
het hoofdgebouw.

71. Deze keuken zal gebouwd zijn toen de (oorspronkelijke) functies van de Eetzaal en de Amusementzaal
werden omgewisseld.
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afb. 143 Keukengebouw,"De Kombuis" in 1929. Coll. IMH, zonder inv. nr)
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afb. 144 Keukengebouw, gevels en plattegronden; bestektekening 1939 (ARA/ tekeningenarchief

RGD 667.1)
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afb. 146 Keukengebouw, voorgevel, 1996.
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BIJLAGE I, BRONNEN

Algemeen Rijksarchief (ARA), Afdeling Kaar-
ten en Tekeningen,

RGD (Tekeningenarchief van de Rijksgebou-
wendienst en rechtsvoorgangers 1824-1945)
Nieuwe Diep 8-10: KIM/Marinehospitaal
667.1-4:  Bestektekeningen voor uitbreiding,
1938, horend bij bestek 8, 1938. Tek.
1 en 2 zijn in origineel aanwezig bij
de RGD.

Gymnastieklokaal voor adelborsten,
Kleed- en douchekamer. Den Helder,
Willemsoord (1890-) 1914. O.a.
668.1 en 2: goot van het gymnastiek-
lokaal op ware grootte.] Hoort bij
bestekken 21, 1916 en 1, 1923.
Administrateurswoning en hospitaal,
1914/1915. Hoort bij bestek nr. 8,
1914/1915.

Uitbreiding KIM en hospitaal (0.a.
671.3, 4: aula KIM)

KIM te Willemsoord: hoofdgebouw,
interieur, leidingen (ca 1869-1930).
De tekst van tekening 672.9 luidt:
Van de teekening uit bet bestek van
aanbesteding van het Kon. Inst. v.d.
Marine te Willemsoord, toegezonden
bij Min. resolutie 29 april 1895 D 31:
padat deze tekening met potlood over-
eenkomstig de opname van 2 mei
1895 is bijgewerkt, is eensluidend aan
deze lichtdruk een calque verzonden,
bij miss. van den ingenieur der mari-
pe te W.oord d.d. 8 mei 1895 A or.
122, tevens met terugzending van
bestek en tekening.

Kombuisgebouw KIM, uitbreiding,
1939, 1940.; 675,10-52:_ Bestekteke-
pingen machinelaboratorium te Wil-
lemsoord, 1918.

Keukenuitbreiding KIM, juni 1940;
verder machinelaboratorium.
Verbouwing schoolgebouwen KIM,
1923.

668.1-11:

669:

671:

672:

675:

676:

677:
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Rijksgebouwendienst (RGD), Bureau Rijks-
bouwmeester, Semi-Statisch Archief Directie
Bouw, Rijksgebouwendienst, Den Helder

D 072, Rijksgebouwen

Bestek 1924, onderhoud en herstellingen aan het

Koninklijk Instituut

. Herstel van enkele linoleumvloeren, in 0.a.
vestibule, gang, ond.off. wachtkamer. Uitbre-
ken van de oude vloer in de kleine slaapzaal,
vervangen door een vloer van ledergraniet; in
de grote slaapzaal berstel van de vloer met
ledergraniet en herstel van de pilasters. Ver-
der vernieuwen linoleumvloer in de slaapka-
mer van de officier van dienst.

. Herstel van marmeren schoorstenen en ver-
nieuwing van de spanjoletten in verschillende
lokalen.

- Herstel dak van het schoolgebouw.

. Marine laboratorium: herstel deuren, muren
en dakkapellen.

Overeenkomst met de aannemer, de firma gebr.
Smit te Den Helder, is gedateerd op 10 septem-
ber 1925.

Bestek van 9 aug. 1938 voor schilderwerk aan en

in het XIM.

- Muren werden geschabloneerd en de met
olieverf geschilderde 6 plafonds werden na
een afwerking met lakverf volgens dit bestek
getamponeerd.

Idem D 076, Oorlogsschade

- Aangerichte schade na het bombardement op
Den Helder, mei 1940.

- Het KIM had wegens een mijnontploffing
voor f 300,- schade opgelopen, brief 17 okt.
1940.

- In 1941 eveneens schade aan het Paleis en aan
het KIM. (gebroken ruiten)

- Brief aan de minister van Marine, 8 aug.
1947:

Voor het herstel van de oorlogsschade aan het
KIM en de Commandementsgebouwen: I€Sp.
f 15000,- en f 7000,-.

- TIn brief aan idem, d.d. 31 mei 1948, is sprake
van f 10.000 schade aan het KIM. Herstellin-
gen moeten uitgevoerd worden aan dakwer-
ken, glas-in-lood, stoffering, schilderwerk,
stucadoorswerk en houtgraniet vloeren.

De schade aan het Commandementsgebouw
bedraagt f 7000;-. Herstellingen moeten




worden uitgevoerd aan dakwerken en binnen-
verfwerken.

Idem, KIM, bouw

Contracten met bestekken:

- Contract 14 juli 1923: uitbreiding van het
schoolgebouw (Gebouw Noord) van het KIM
en enige veranderingen van het KIM zelf.

- Contract wegens het maken van een betimme-
ring c.a. in de amusementzaal van het KIM,
1927. De omschrijving van de werkzaambe-
den (bestek, artikel 14) is als bijlage in het
rapport opgenomen.

- Contract wegens het uitvoeren van metsel- en
timmer- en stucadoorwerken in het KIM,
1928. De werkzaamheden bestaan uit het
maken van een plafond in de amusementzaal,
wandbekleding en betimmering in het buffet,
biljartzaal, maken van een tochtpui en overige
verfwerken. De omschrijving van de werk-
zaamheden (bestek, nadere omschrijving) is
als bijlage in het rapport opgenomen.

- Contract wegens het restaureren van de recep-
‘tiezaal in het KIM, 1930. De omschrijving
van de werkzaamheden (bestek, artikel 13) is
als bijlage in bet rapport opgenomen.

- Contract wegens het restaureren van 2 school-
lokalen, het maken van 2 slaapkamertjes op
zolder, restaureren van de Van Hall biblio-
theek en het wijzigen van de deuren van de
Amusementzaal in het KIM, 1931. Het bestek
is als bijlage in bet rapport opgenomen.

- Contract wegens het verbouwen van de con-
cierge-woning tot 2 leslokalen met een kamer,
KIM, 1937. Het bestek is als bijlage in het
rapport opgenomen.

- Contract wegens uitbreiding van het het KIM
met een nieuw lesgebouw, 1938.

- Contract wegens het uitvoeren van diverse
voorzieningen aan het hoofdgebouw van het
KIM en de bijgebouwen, 1938: wijzigen van
de bestaande kleed- en douchekamer en het
aanbouwen van een nieuwe kleedkamer (gym-
nastiekgebouw), aanbrengen van een munitie-
werkplaats met voorportaal in kelder aan de
poordzijde, het maken van "pyjekkerkamers”
in de kelder onder het trappenhuis, het maken
van een douche-kamer met 13 cellen op de
eerste verdieping, het wijzigen van de smede-
1ij in een machine-laboratorium, werkzaamhe-
den in 4 leslokalen van het machine-laborato-
rium, inrichten van een onderzoekkamer als
wachtkamer op de eerste verdieping en het
slopen en weer opmetselen van de binnen-

bijlage I, bronnen

plaatsmuur tussen het KIM en het gymnas-
tieklokaal (gymnastiekgebouw).

- Contract wegens leverantie van bronzen ra-

- men en deuren, bronzen hekjes en stalen
wanden met deuren t.b.v. de uitbreiding van
het KIM, 22 dec. 1938 (Gebouw Zuid).

- Contract wegens bouw van een keukengebouw
t.b.v. het KIM, 21 nov. 1939. Daarbij: Con-
tract nopens het-uitvoeren van werken tot
verder afbouwen van het keukengebouw bij
het [het woord Koninklijk is doorgestreept]
Instituut voor Marine te Den Helder, 25 sept.
1940. Op 6 maart 1941 wederom een con-
tract nopens het keukengebouw goedgekeurd
(kookketels).

- Contract wegens uitbreiding aan het Machine
laboratorium van het KIM, 14 juni 1940.

- In 1946 en 1947 aanleg van de verwarmings-
installatie, bouw van een ketelhuis.

- Contract wegens uitbreiding van het privaatge-
bouw KIM, 8 sept. 1947.

- Contract wegens aanleg van een vloer in de
amusementzaal, 24 nov. 1947.

Idem, Bijzondere Dossiers
Port. 66: Marinegebouwen, beheer en onderhoud.

Commandant der Marine te Willemsoord aan het
hoofd van de Rijksgebouwendienst, 17 sept.
1945.

Verzoek om reparatie en onderhoud van het zg.
Directiegebouw der Marine in Den Helder voort-
aan door de RGD te laten verrichten. Vroeger
was dit gebouw in onderhoud bij de Rijkswerf.
Gezien het personeelstekort is dit niet meer mo-
gelijk.

De RGD geeft aan het verzoek gevolg, 3 nov.
1945.

Nota voor het wnd. hoofd van den Rijksgebou-
wendienst, afkomstig van dhr Pinke, 10 sept.
1940.

Deze refereert aan de afspraak met Defensie dat
alle gebouwen die door de Duitse militaire over-
heid worden gebruikt in beheer worden overge-
dragen van de Dienst der Genie, terwijl alle
gebouwen die door de Duitse civiele autoriteiten
worden gebruikt aan de RGD overgedragen
zouden worden.

Onder de over te dragen gebouwen bevindt zich
het Marinecomplex in Den Helder uitgezonderd
de in uitvoering zijnde verbouwing van het KIM.
Hardenberg stemde met deze regeling in, blijkens
een aangehechte notitie.

oo
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Idem, D 086, KIM algemeen

Administratie Generaal Thesaurie aan de Minister
van Marine, 20 okt. 1900.

Samenvoeging van de opleidingen tot officier in
Dordrecht en Willemsoord.

De commandant van het KIM gaat hiermee ac-
coord, zoals in zijn schrijven van 21-6-1922
wordt aangegeven, echter er zal enige verbou-
wing noodzakelijk zijn.

Contracten tussen het Ministerie van Wederop-
bouw en Volkshuisvesting en diverse leveranciers
(voor Marineschool en het hoofdgebouw van het
KIM):

- de levering van bliksemafleiders, jan. 1949.

- de leverantie van parketvloeren van slavonisch
eiken in de oude en nieuwe recreatiezaal en
leeszaal, nov. 1949, jan. 1950.
Rijwielbergplaats met hek en bestrating op het
terrein bij de Marineschool, juli 1950.

- In april 1951 werd de tuin ingericht.

- bouw van de nieuwe recreatiezaal aan het
KIM is toegewezen aan de aannemer J.P. van
Os. Het bouwplan is goedgekeurd op 5 febru-
ari 1948. Volgens het bestek moest hij be-
staande hardstemen trap uitbreken. Voor het
formeren van openingen tussen de grote zaal
en de nieuw te maken recreatiezaal moeten 8
raamkozijnen met borstwering en 1 deurkozijn
worden uitgebroken, evepals de penanten
tussen de raamkozijnen. Verder 4 raamkozij-
nen uitbreken in de beide zijgevels. Drie
ijzeren brandtrappen wegbreken en 7 sieran-
kers vervangen.

- Op 26 juni 1954 verstuurd het contract voor
de verbouwing van het ontvangstzaaltje in het
KIM. Bestek: daarvoor werden afgebroken de
3 bestaande raamkozijnen met dubbele ramen
en de 3 dubbele binnendeurkozijoen. T.b.v.
de 3 nieuwe raamkozijuen moet bestaand
metselwerk worden uitgebroken. Houten
plinten en schilderijlijsten verwijderd.

Idem, Hulpdossiers depot 5 stelling 193 Den
Helder, objectenkaarten: ’Staat van Rijksge-
bouwen’

Willemsoord Den Helder. Koninklijk Instituut

Brief Marine 15-12-1922, notificatie resolutie 17

jan. 1923 nr. 5812.

2135: aan ing. Marine: dat ontwerp bestek
voor verbouwings- en uitbreidings-
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werken is goedgekeurd, res. 29 mirt.
1923, nr. 165.

aan e.a.i. dat het werk niet volgens
het aan. best. zal worden gegund, op
te dragen aan J. de Vries, f 62150,-
res. 26 april 1923, or. 171.

Hoofd RGD geeft machtiging voor
uitvoering voor werken aan de amuse-
mentzaal ad. f 3183,-, f 622,- f
195,-, res. 8 aug. 1927 or. 96.
Crediet voor restauratie lees- en
biljartzaal, tochtdeuren, restauratie 2
leslokalen, res. 1 mrt 1927 or. 136.
Goedkeuring overeenkomst voor
uitvoering van metsel- timmer- en
stucadoorwerken met gebr. Smits,
res. 29 aug, 1928, nor. 21.
Machtiging tot het verwijderen van 8
dakkapellen enz, res. 6 dec. 1928, nr.
71.

Opdracht tot het inrichten van een
receptiezaal ad f 2900,-, res. 16 april
1930, nr. 159.

Inrichting kamer leraren instituut, res.
30 april 1930, nr. 7221.

Goedkeuring overeenkomst restauratie
receptiezaal met G. Groots, res. 8
mei 1930, or. 33.

Opgave wanneer bouw ¢.q. verbou-
wing is uitgevoerd aan machinelab,
patuurkundig en scheikundig laborato-
rium, 28 juli 1930, nr. 13272.
Verstrekken opgave van de aard der
restauratiewerken van Hall biblio-
theek, res. 2 maart 1930, nr. 16.

3266:

10763:

1195:

13207:

19381:
6829 :

7221:

7188:

132 £, 2:

2529:

In 1933 worden werkzaamheden aan het dak en
plafonds: schoorstenen, hijsbalk, trappenhuis,
plafonds.

In 1934 en 1935 is er sprake van onderhouds-
werk. Tevens wordt goedkeuring verleend aan de
overeenkomst tot verbouwing van de vroegere
conciergewoning tot 2 leslokalen, met Starren-
berg, res. 15 mei en 4 juni 1937.

2002/2:  Opdracht tot uitbreiding van het KIM
met een nevengebouw voor f
38.780,-, res. 1 okt. 1938, nr. 67.
Toezending tweetal plannen m.b.t. 1)
de huisvesting van 50 adspirant-reser-
ve-officieren en 2) bouw van een
keukengebouwtje.

Opdracht tot bouwen van het keuken-
gebouw met betonnen dakbedekking,
som f 32902,-, res. 26 aug. 1939, or.
27. Wordt niet aanvaard en opnieuw

2249:

18301:




aanbesteed (nu: keukengebouw annex
eetzaal) voor f 38130,-, res. 1 nov.
1939, nr. 78.

Tot 1942 is het KIM in onderhoud van de RGD.

Vanaf 1946 weer vermeldingen.

- Goedkeuring verbouw van het KIM, res. 28
juni 1947, or. 82.

- In 1949 interne verbouwingen: timmerwerken,
natuursteen etc.

- Opdracht maken van een amphitheater, res. 2
aug. 1949, nr. 18.

- Opdracht tot het leggen van 255 m2 gele
enkelharde gebakken tegels ad. f 4600,-, res.
8 aug. 1949, nr. 13. Verder; de vloer van
Slavonisch eiken, res. 19 aug. 1949, nor. 36.

- Smeedijzerwerken, res. 21 jan. 1950, nr. 28.

- Opdracht aanleg en beplanting van de tuinen
ad f 1800,-, res. 19 april 1951, nor. 10698.

7358, 8883: Opdracht tot het stellen van een
stalen tochtpui en bet maken van
een hardstenen buitenbordes met
trappen, wijzigen toegangsdeu-
ren etc. met bijkomende werken,
voor f 6965,-, res. 20 mrt 1954,
pr. 12 en 20 april 1954, nr.
8883.

6573: Machtiging tot het verstrekken
van opdracht voor het opnieuw
inrichten van de grote slaapzaal
met waslokaal bestemming, f.
300.000,-, res. 5 dec. 1966, nr.
6573.

2326: Vernieuwen leidakbedekkingen
en bijbehorende loodwerken,
res. 24 april 1967, nr. 2326.

Onderhandse aanbesteding voor het
opnieuw inrichten van de recreatiezaal
van de adelborsten en een bibliotheek
in het hoofdgebouw, f 100.000,-, res.
17 mei 1967, nr. 249.

5333: Aanbrengen van voorzieningen
in de gangen van de begane
grond in het hoofdgebouw, res.
7 sept. 1967, nr. 5333.

3485: Machtiging voor onderhandse
aanbesteding tot het maken van
stalen trappen, f 71.000,-, res.
15 juni 1968, or. 3485.

RGD, tekeningen:

D 089, KIM, bouw
- Verbouwing van het Koninklijk Instituut der
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Marine op de werf te Willemsoord, 1923,
blad 3, 4, 5, en 6. De tekeningen 1 en 2 zijn
blauwdrukken. :

- Werktekeningen voor de centrale ver-

warming, KIM en schoolgebouw bij het KIM,
1923,

KIM, verbouw conciergewoning tot twee
leslokalen enz., maart 1937.

Uitbreiding XIM, 1938 (zie ook: ARA micro-

fiches RGD 667.1 en 2).

Uitbreiding KIM, 1938, bronzen ramen en
deuren.

Uitbreiding KIM, 1938, stalen ramen en
deuren.

Uitbreiding KIM en Militair Hospitaal, blauw-
drukken: electrische installatie, bliksemaflei-
dingsinstallatie, centrale verwarming.
Keukengebouw naast het KIM, 1939.
Uitbreiding machinelaboratorium KIM, be-
staande en nieuwe toestand, 1940.

D 090, KIM, bouw

- 166 -

KIM, bouw recreatiezaal, 1947.
Betonconstructie recreatiezaal, 1948.

KIM, gemetselde poeren voor de vioer van de
serre tegen de recreatiezaal, 1949.

KIM, eiken betimmeringen en kasten in de
oude recreatiezaal KIM, meerdere bestekte-
keningen 1949.

KIM, entrée (hoofdtoegang), constructies in
gewapend beton, 1954.

KIM, verbouw ontvangzaaltje, 5 maal.
KIM, verbouw entrée met tochtpui, 1953.
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bijlage II, bestek fundering 1869

BIJLAGE II

"Bestek en voorwaarden tot het maken van paalfunderingen en daarop optrekken en afwerken van
de grondmuren tot 2 el + A.P. van het Gebouw tot Huisvesting en opvoeding van Adelborsten
voor de Koninklijke Zeemagt, te Willemsoord, overeenkomstig de bij dit bestek gevoegde teeke-
ningen no 1 en 2", 1869, (Archief Rijkswerf)
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DEPARTEMEN T VAN MARIN )
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CINC. I
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' Dienst 1869.

T e BESTEK EN VOORWAARDEN
" NINGEN, y tot het MAKEN VAN PAALFUNDERIN GEN
- ' ' en daarop OPTREKKDN EN AFWERKEN VAN

. . DE GROND-MUREN fot 2 el - A. P. van het

' GEBOUW . TOT HUISVESTING EN OPVOE-

DING VAN ADELBORSTEN woor de Koninklike

R ' Zeemagt te ‘Willemsoord overeenkomstig de bij

dit bestek gevoegde teekeningen mo. 1 en 2.

ART. 1.

‘Maat en Peil.
De maat in dit bestek gebruikt is de Nederlandsche.
Het peil is het Amsterdamsche, op hef terrein door vaste merken aan te
wijzen. A

ART. 2, .

I{allcloods a[hezmng en Directiekeet.
; - De aannemer is verpligt het op het terrein staande gebouw genaamd de
“amusementzaal en loods met overleg en zorg af te breken, en zal de afkomende

* deelen mogen gebruiken tct het bouwen eener kalkloods of directiekeet, al
paarmate dit door de direciie gepast.zal worden geoordeeld. Hij zal op de daartoe
aan te wijzen plaats doen bouwen eene kalkloods van voldoende afmeting, volgens
te geven schets, goed waterdigt, béstraat, voorzien van de noodige afdeclingen
voor kalk en tras, benevens de vereischte beschotten, om de verschillende toe-

. bereidde metselspecién van. elkander gescheiden te houden. In deze kalkloods
te bouwen een lokaal tot verblijf van den Opzigter, voorzien van stookplaats,

i afsluitbaar privaat, sluitbare kast,.tafel, stoelen, enz. met de noodige brandstof en

T verlichting; welk - lokaal in de boven beschreven kalkloods uitzigt moet hebben. )
.= 1 -1 Verder zal de aannemer leveren en stellen: eene afheining van voldoende
-+ hoogte, om het terrein van den publieken weg, de werf en het hospitaal af te -
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scheiden, voorzien van de noodige toegangen tot het terrein, geheel volgens

'opgave der Directie en ter plaatse waar zulks zal worden aangewezen.

Voorts op de daartoe aan te wijzen plaats te bouwen eene Directiekeet
volgens te geven teekening, bestaande uit drie kamers en privaat, deze keet te
beschieten, te behangen en te voorzien van tafel, stoelen, teekentafels, sluitbare
kasten en verder huisraad.

De aannemer zal moeten voorzien in de noodige bureaubehoeften, brand-
stoffen en verlichting, bemevens geijkte maatstokken en eene goede weegschaal
met geijkte gewigten. -

Na afloop der werkzaamheden in dit Bestek omschreven, zal de aannemer
de kalkloods, afheining en Directiekeet in goed onderbouden staat opleveren, ten
einde deze bij den verderen opbouw kunnen gebezigd worden.

ART. 3. -

Plaatsing.

De fundering moet gelegd worden overeenkomst}g de daarvan bestaande
teekeningen No. 1 en 2, op het door de Directie -aan te wijzen terrein te

" Willemsoord.

ART. 4.
Onlgraving, droogmaking, drooghouding en aanvulling.

Op het aangewezen terrein moeten de noodige sleuven voor de fundamenten
worden gegraven. Voor de buiten- en binnenmuren minstens ter diepte van 1.20
el = A. P. Voor de spruiten, riolen, kolken en putten op nader aan tc geven
diepte. ‘Dadr waar kelders worden aangelegd moet het geheele terrein ontgraven
worden, ter diepte van 0.50 el = A. P; voor de gymnastiek-zaal ter diepte van
1.20 el & A. P. De ontgraving zal zoodanig moeten plaats hebben, dat het ge-
heele werk daarin vrij en onbelemmerd kan worden aangelegd en volvoerd; de
te ontgraven hoeveelheid bedraagt p. m, 7438 kub. ellen. De sleuven zullen geheel en
al voor rekening, risico en verantwoording van den asnnemer droog gemaakt en
gedurende den loop van het werk droog gehouden moecten worden.

Het ontgraven zand moet bp de daarvoor aan te wijzen plaatst gestort
worden, ten einde bij de aanvulling gebruikt te kunnen worden, welke aanvulling,

naar gelang van de vordering der werken en op aanwijzing van de Directie

gelijkmatig moet worden verrigt, ter hoogte van 1.70 el 4 A. P., aan de buiten-
zijde van het gebouw, zooals op het terrein zal worden aangewezen.

ART. 5.
Heiwerk.
Voor het heiwerk moeten volgens teekening en verdere aanwijzing worden

ingeslagen 1150 stuks dennen heimasten, ieder lang 8 el.
De palen moeten ziju gave, regte, lijvige masten, zwaar aan het stam-

" einde minstens 0.30 el en aan ket topeinde 0.12 el over kruis, zonder de schors

gemeten. Zij zullen moeten worden ingeslagen  met cen heiblok van 500 pond
zwaarte, getrokken door een genoegzaaw aantal manschappen, in rede van 15
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pond voor ieder man, met cenc valboogte van 15 palm. Zij mocten tof zoodanige
diepte worden ingeheid, dat de stuit niet meer dan 0.02 el bedraagt in de laatste
30 slagen. De koppen der heimasten zullen vooraf gekruind cn met ijzeren banden
voorzien worden. Yoorts moeten de palen gescherpt worden over de lengte van
040 -el, met 5 duim bot en des noods ijzeren schocnen aan de punten gebragt
worden.

Alle de genoemde palen moeten op de juiste plaats en te lood worden
ingeheid; die welke te veel uit de rigting geraken of onverhoopt mogten schenren,
moeten door anderen vervangen worden, ten koste van den aannemer. Ofschoon
de aannemer op palen van $ el lengte te rekemen hebbe, zou het kunnen zijn
dat een groot deel der palen korter of langer zou moeten worden, hangende dit
van den grond af.

Daarom zal de aannemer alvorens te vele palen op het werk to brengen
op verschillende punten procfpalen slaan en hiernaar den aanvoer van matcnalcn P
regelen. : b

Wanneer het noodig mogt bevonden worden om langere palen in den
grond te slaan of kortere te nemen, moet hieraan door den aannemer worden |
voldaan, voor welke meerdere lengte f 1.50 per el iwordt bijbstaald, terwijl ’
daarentegen voor de mindere lengte [-0.75 per el wordt afgetroklen.

Al de afgezaagde einden der palen, welke langer dan 0.25 el 7iju zullen
geheel worden opgemeten en ad f0.50 per el van de azmnemmgssom worden
afgetrokken.

Aan de palen mocten pennen gemaakt worden ter dikte van 006 el, ter
breedte van 0.14 el en ter lengte van de dikte der kespen.

De borsten moeten alle zuiver vlak en in hetzelfde waterpas-viak gelegen
zijn, ten einde de kespen daarop goed dragende te kunnen leggen.

ART. 6.

Kespen.

Op de borsten der palen te leggen de vercischte demnen kespen, zwaar
015 bij 0.25 el, verdeeld zoo als zulks op de teekening is aangeduid en ter 5
gezamentlijke lengte van 1225.40 sirekkende ellen, zonder de lasschen.

De kespen moeten op hun plat gélegd en da‘um de noodige gaten gemaakt I
worden voor de pennen der palen, welke gaten van boven 0.03 el wijder moeten . i
zijn dan van onder, ten einde na het aandrijven der kespen, de pennen te
kunnen opsluiten ieder met 2 eiken wiggen.

Indien de kespen onder het aandrijven mogten scheuren, moeten deze door
andere vervangen worden, ten koste van den aannemer..

De doorgaande kespen zullen met platte haaklasschen, lang 0.50 el worden
vereenigd ; terwijl zoodanige verbinding juist boven cen paal moet komen cn de
lasschen in het verband moeten worden aangebragt. .

Voorts moet de grond tusschen de kespen, tot meerdere dragt van den |
vioer, met zuiver zand vast worden aangestampt.

ART. T.

~ Dennen vioer.

_ Op de kespén r_n‘ttjét., worden gelegd de bevloering; de bovenkant ter diepte
vau 0.79 = AP, bestaande uit goede gave dennen piaten, zwaar 8 duim, van I
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verschillende breedten en lengten, in het verband vergaard, waarvoor benoodigd
is eene oppervlakte van * 650 vierkante ellen.

De bevloering der privaat-kolken bedraagt eenc gezamentlijke oppervlakie *
van 42 vierkante ellen, van 8 duims dennen platen, die der riolen eene opper-
vlakte van 18 el, ter dxkte van 5 duim.

De vloexplaten digt tegen elkander te drijven en elke plaat op elke kcsp
met 3 taaije spijkers te bevestigen, waarvan de lengte moet zijn gelijk tweemaal
de dikte der vloerplaten.

ART. 8.

- Schuifribben en kloosterhoulen.

Regthoekig op de rigting der kespen moeten dennen kloosterhouten gelegd
worden, zwaar 0.15 bij 0.25 el, ter gezamentlijke lengte van 493 el, zonder de
lasschen, over de kespen gekecept en gelocfd en op iedere kesp met een takbout
van 19 streeps ijzer lang 0.30 el bevestigd; waartoe benoodigd 450 stuks tak-
bouten. De kloosterhouten moeten geleverd wordén in /oodamve lengten, dat de
lasschen- lang 0.60 el in het verband op het midden van de kespen rusten, ver-
| bonden met twee eikenhouten treknagels op clke vergaring. Alle bouten vddr het
aanbrengen driemaal te menién, voorts ter plaatse waar geene bouten aangebragt
worden te voorzien in de benoodigde ciken treknagels.

In de rigting der doorgaande kespen moeten gelegd cn met 25 duims
taaijen bouten verbonden worden dennen schuifribben, ter gemmentluke lengte
van 303 el, zwaar 012 bij 0.15 el.

ARrT. 9.
| ' Metselwerk der fundamenten.

Op de in orde gebragte houten fundering moet het metselwerk worden
: aangelegd en opgetrokken, ter hoogte van 2.11 el, aangeduid op teekening no. 2.
| 3‘ Het. fundament van de 1} steens spouwmuren zwaar in aanleg 1.02 el, om de -
drie lagen te versnijden tot op eene hoogte van 0.525 el en verder ter dikte van
| 0.67 el. Na aftrek der spaarbogen bedraagt de inhoud 295.846 kub. el.
Het fundament der 1 steens spouwmuren, zwaar in aanleg 0,91 el, op
dezelfde wijze te versnijden, ter gelijker hoogie als voor de 1. steens spouw-
muren is aangegeven, en verder op te metselen ter dikte van 0.56 el, tot onder-
kant trasraam. De inhoud bedraagt na aftrek der spaarbogen, 20.937 kub. el
Het fundament der één stcens binncmmuren zwaar in aanleg 0.79 el, ter
! geluke hoogte te ‘versmijden als de vorige, en verder op te metselen ter dlkte
5 van 0.45 el, tot onderkant trasraam. Na oftrek der spaarbogen bedraagt de in-
houd 215.170 kub. el
| De fundamenten der teerliugen voor de kolommen en ondermetselingen der
j stoepen, hebben gezamentlijk een inhoud van 45.837 kub. el

_‘ . : ArT. 10.
Riolen, privaatpullen, spruiten, zinkpullen en regenbalken.

! Ten dienste der privaten en tot waterafvoer, zal op de vroeger beschreven
bevloering- een hoofdriool worden gemetseld ter lengte van 80 el. Dit riool zal

- 171 -




5 bijlage II, bestek fundering 1869

binnenwerks breed zijn 0,60 el bij 0,68 el, onder de toog gemeten, afgedekt
met cen halisteens wulf, overklampt met cene platte laag, de regtstanden zwaar :
1 steen hoog 9 lagen, de vloer ccme platte laag, de inhoud bedraagt 42,080
kubicke el. ' ~

Verder ter juister tijd en op de door de Directic aan te wijzen plaats een
doorgaand ricol te metselen onder de privaten, waarvan de afmetingen gelijk
zullen zijn aan die van het hierboven omschreven riool. o

Nog zullen moeten worden gemaakt twee privaat-putten, ieder bestaande uit :
cen cylindervormige regtstand, overdekt met een 1 steens kacpelgewelf, voorzien
van een cirkelvormigen mond. Elke put binnenwerks breed over diameter 2,00
el en hoog 2,00 el, onder den kruin gémeten; het regtstand zwaar 1L steen of
0.34 el, ter hoogte van 1.00 el. De vloer zal bestaan uit twee platte lagen; den
cirkelvormigen mond op te metselen tot 0.65 el - A. P. binnenwerks breed
045 el, zwaar 0.18 el of ¢én graauwe Leidsche steen in basterd specie. De
e"tstanden, het wulf en de regtstanden van den mond zullen alle partijtsch
gemetseld worden, in de rigting der stralen.

Na bet metselen der monden zullen deze met houten deksels afgedekt
worden.

In verband met de riolen zullen de noodige' splulten ter behoorlijke diepte L
en voldoend afschot gemetseld worden; de gezamentlijke lengte bedraagt ongeveer
50 el; de spruiten binmenwerks breed 0,30 el, hoog 0,34 el; de regtstanden
zwaar L steen, hoog 8 lagen, gedekt met onverglaasde bakken, volgens monster,
in basterdtras; de vloer bestaande uit eene platte laag.

Ten dlenste van den waterafvoer buiten om het gebouw en keuken, op
de daartoe aan te wijzen plaats en ter behoorlijke diepte, te metselen de noodlge
zinkputten, wijd in den dag 0,40 el in let vierkant, de wanden zwaar 1 steen
en de bodem bestaande uit eene platte laag; deze putten met ijzeren roosters te
dekken. : :

Al het hierboven omschreven metselwerk tc maken van harde mondsteen
(waalmoppen) in basterd tras en te bevloeren met verglaasde bakken, volgens 0
mouster, in dezelfde specie.

Al het metselwerk, zonder onderscheid, uitvoerig beschreven in art. 9 en
10, zal met gelijksoortige specie als waarmede het gemetseld is, worden volgeraapt
en afgekwast.

Eindelijk nog te metselen twee regenbakken, ieder lang en breed 4 el,
diep onder den kruin van het gewelf 2.00 el. Hiertoe vooraf in den grond te
leggen een vlot lang 5,40 el, breed 5,40 el, zamengesteld uit zes 15 bij 15 duims
slijkhouten, lang 5,40 el, bevloerd met 5 duims dennen deelen, breed 20 duim,
1 duim van elkander en lang 2.50 el, alles sterk met taaije spijkers aan elkander
verbonden.

De rompmuren van deze bakken zullen zijn zwaar 11 steen of 0,34 el,
versterkt met pilasters aan de buitenzijde ter zwaarte van 2 steen, breed 2] steen.

Het gewelf zwaar L steen met eene platte laag beklampt en met een hals of '
ingang, groot over diameter 0,60 el bewerkt. Een en ander te bewerken van o
hard graauwe waalmoppen in sterke basterdtras. Voor het waterdigte werk in ‘:~
den bodem op eeme drooge laag te metselen vier- en tegen de rompmuren
twee klamplagen, alles van Rijnsche regenbakklinkert in sterke tras, de bodems
met verglaasde tegels belegd, en de rompmuren cn gewelven met dezelfde specie
te rapen en e beplelsteren ' .

- Gelijktijdig in deze regenbakken tc maken de noodige in- en uitloopen, in
verband met de riolen enz., ulles %oo als onder de beweiking zal worden bevolen.

P
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ART. 11.

Trasraam.
Op de in orde gebragte gemetselde fundering moet het trasraam aangelegd
worden van Waalklinkert moppen in sterke tras. Zie teekening no. 2.
Voor het trasraam der buitenmuren cene strekkende lengte van 169.88 el,
hoog 0.68 el, waarvan 4 lagen zwaar 0.56 en Let overige ter zwaarte van 0.45 el.
Voor het trasraam der binnen spouwmuren eene strekkende lengte van

22.80 el, hoog 0.68 el, zwaar 0.45 el. :

"Voor het trasraam der 1} steens binnenmuren cene strekkende lengte van
14.40 el, hoog 0.68 el, zwaar 0.45 el

Voor het trasraam der 1 steens binnenmuren ecne strekkende lengte van
228.60 el, hoog 0.68 el, zwaar 0.34 el.

Voor het trasraam der hoofden tot dragt der ijzeren kolommen, eene

" strekkende lengte van 18 el, hoog 0.68 el, zwaar 0.45 el.

- VYoor de buitenkeldermuren ter strekkende lengte van 61.70 el, het tras-
raam 2an te leggen op eene dikte van 0.91 el,.te versnijden volgens teekening
tot op eene dikte van 0.67 el; de geheele. hoogte 2.60 el.

Voor de binnen spouwmuren, ter- strekkende lengte van 26.10 el, het
trasraam der kelders aan te leggen, zwaar 0 79 el, te versoijden volgens teekening -
tot op eene dikte van 0.56 el, de geheele hoogte 2.60 el.

Voor de 1 steens bmneumu.ren ter gezanentlijke lengte van 120 el, het
trasraam aan te leggen op 0.67 el, te versnijden volgens teekening tot op cene
dikte van 0.45 el, de geheele hoogte 2.60 el. Af voor openingen 31.332 kub. el.

Alle deze muren te beklampen met twee platte stroomlagen viakke klinkert-
moppen in sterke tras.

ART. 12.
Keldervloeren.
'
Al de vloeren der kelders te voorzien van omgekecrde gewelven, zwaar

4 steen van hard graauwe Waalmoppen in basterdtras, en dezelve aan te leggen
op de door de Directie aan te geven diepte; de opene ruimte tusschen de gewelven

i ‘en onderkant keldervloer met zuiver zand aan te vullen.

De bevloering der kelders zal geschieden met 2 lagen Waalklinkert moppen,
beboorlijk geschuard in sterke tras, stroomsgewijze te metselen, waarna eene laag

gladde bakken in dezelfde specie hierover zal wordén aanvebraot

De te- bevloeren opperviakte der kelders bedraagt 258.80 vierkante el.
| ARrT. 13.
Behandeling van het metselwerk.
De metselsteenen moeten vooraf ruim bevochtigd. worden, zoodat zij bij

et gebruik slechts winddroog zijn, en bet muurwerk zuiver waterpas worden op-
gemetseld; de hoeken zullen zuiver haaks en te lood worden opgetrokken naar

-de daarvoor te’ stellen profillen van greenen 10 2 10 duim. Voorts alles vol en.

zat in de specxe te werken en op te trekken, zonder staande of vallende tanden,
en alle gewelven op voldoende hechte iormeelen te slaan.
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Voorts de togen zuiver naar het beloop des cirkels te bewerken, zooveel
mogelijk gélijktijdig en in goed verband met het overige werk.

Er moet altijd een genoegzaam aantal dekdeelen voorhanden iijn, om het
metselwerk na den werktijd of bij regen, behoorlijk te dekken.

ART. 14.

Metselspecie.
Tot de metselspecie moet worden gebruik gemaakt van steepkalk en
Dordsche cement; terwijl het mengsel moet overeenkomen met dat, hetwelk is

voorgeschreven in § 7 der Algemeene Voorwaarden bebioorende bij de bestekken ,
voor de verschillende Rijks Marine werken. : : b

ART. 15.

1Jzerwerk.
Tot opsluiting der haaklasschen van de kespen zal de waunemer een vol- =
doend aantal hakkelbouten zwaar 2 duim moeten leveren; iedere lasch zal met

2 hakkelbouten moeten worden opgesloten. Voorts roosters op de verschillende
zinkputten. ' ' |

. o - ART. 16.
. . . . |
Yermeerdering of vermindering van bepaalde werken. >

Ingeval er meerder werkzaamheden ten nutte van het werk worden noodig J
geacht of eenige verminderingen dienstig bevonden, zal de aannemer verpligt zijn :
“* aan de deswegcens ontvangen bevelen te yoldoen; voor het meerder verwerkte zal
worden bijbetaald en voor het minder verwerkte van de bedongen aannemings-
penningen worden afgetrokken, in evenredigheid van het volgende tarief:
Voor 1 kub. el bezaagd denmenhout , . . . . . , . | . . [ 40.—
» » n » boerengraauwe waalmoppen in slappe basterdtras , 13.50.
» n »n » barde mondsteen in basterdtras . e L
» n »n » Waalklinkertmoppen in sterke tras . . . . . . 17— b
» 1 vierk. el verglaasde bakken in sterke tras . ‘ 3—
» » n n onverglaasde bakken in basterdiras 1.50
» 1 kub. el zand Ce eee e e e e e 0.60
» 1 pond gesmeed fjzer . . . .. 0.25

Onder deze opgegeven prijzen zijn de daaraan verbonden arbeidsloonen
begrepen, waarvoor alzoo geene afzonderlijke rekeningen in aanmerking komen. ki

¥ 2.3 3

ART, 17.

e

Beschikbaar stellen van het lerrein, hoedanigheid der bouwstoffen
en wijze van bewerking.

Wanneer werken op last van de Directie der Marine of van de Directie

‘met den .opbouw belast, worden gemaakt, zal de aannemer de daartoe noodige
ruimte beschikbaar mogten stellen, '
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3 bijlage 11, bestek fundering 1869

De aannemer zal alle materialen en gercedschappen tot Jict maken van de
werken in dit Bestek genoemd, bemoodigd, ten zijucn koste moeten leveren ecu
bewerken en zij zullen de beste in hunne soort zijn. .

" De heimasten jong gerooid hout voorzien van den bast en zo0o regt mogelijk.

Het dennen hout gaaf, droog, gezond, zonder nadeelige kwasten) vrij van
schadelijlk spint, hebbende noch één noch ander schadelijk gebrek.

De metselsteenen van de bepaalde soorten, volgens het monster, goed
doorbakken en niet gescheurd.

' De kalk, zuiver gebluschie steenkalk, van alle vreemde declen outdaan.

De Dordsche tras zuiver, van nieuwe stcenen gemalen en van de vereischte
getuigschriften voorzien. ' _

Het zand voor de metselspecie zuiver scherp rivierzand, zonder vermenging
van eenige vreemde deelen. Het water tot bereiding der mortels moet zijn regen-,
duin, of zoet water. De mortels moeten machinaal bereid worden.

Het gesmeede ijzer taai, hard, buigzaam in kouden staat, digtgesloten en gaaf.

Al de in dit Bestek omschreven werkzaambeden moeten zonder onderscheid
naar den aard derzelve door bekwame werklieden zorgvuldig worden uitgevoerd
en voorzien van al datgeen wat in het bijzonder kan geacht worden daartoe te
béhooren. - S b .

In het algemeen zal alles zoodanig worden behandeld als van deugdzaam
werk kan verlangd, en bij de uitvoering door of van wege de Directie zal be-
volen worden. De te stellen opzigters zullen door den aannemer worden erkend.

ART 18.
Werkuren en werkvolk.

De aannemer zal zich met de Directic verstaan omtrent de bepaling der
werkuren. Zonder speciale vergunning zal de aannemer niet vior zousopgang cn
na zons-ondergang mogen doen werken.

Hij zal zijn werkvolk in goede gangbare Nederlandsche muntspecie betalen
op eene boete van [ 3 voor elke overtreding. '

ART. 19.
Tijdsbepaling en onderhoud.

Dadelijk nadat het werk gegund is, komt dit voor rekening, risico en
verantwoording .van den aannemer. Binnen 8 dagen na de gunning moet met de

- uitvoering worden begonnen en wel met een voldoend getal arbeiders en met

ijver zoodanig worden -voortgezet, dat drie maanden na den datum der gunoing,
al de in dit Bestek omschreven werken gereed zijn, benevens de bepaalde aan-
vulling tot 1.70 el - A. P. )

Bij niet voldoening aan de tijdsbepaling van oplevering , #zal den aannemer
eene som van [ 50, voor elken dag nawerkens, zonder geregtelijke vormen van
zijne aannemingssom worden afgetrokken.

ART. .20.
. Betaling.

De betaling geschiedt in één termijn en wel zoodra het werk zal- zijn op-
geleverd en goedgekeurd en alles wat den aannewmer toebehoort, van het werk
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vervoerd is; zullende hiervan de mogelijk verbeurde boeten, wegens het niet tijdig
genoeg gereed zijn van het werk, worden gekort. De betaling geschiedt vier
weken na het indicnen eener declaratic in triplo, waarvan één op zegel, bij een
“der Rijksbetaalmeesters. Die declaratie zal verzeld mocten gaan van cen certificaat
geteekend door den architect met het werk belast, en cen daartoe door de Minister
van Marine aan te wijzen beambte, waarin vermeld wordt in hoeverre daarop al
dan niet eenige korting verschuldigd is. Tegelijk met de declaratie yoor den
laatsten termijn wordt eene declaratie van den mogelijk verschuldigden bijslag in- g
gediend, of het minder verwerkte afgetrokken. Bij de oplevering van bet
werk geeft de aannemer de aan hem verstrekte werkteekeningen terng.

ART. 21.
Algemeene bepalingen. -

De algemeene voorwaarden, behoorende bij de Bestekken voor de ver-
schillende Rijks-marine werken, zijn van toepassing op deze werken en voor zoover
zij niet in strijd zijn met de in dit bestek gemaakte bepalingen verbindend voor
den aanpemer, even als of zij woordelijk in dit Bestek waren vervat; mitsdien .
zijn ten laste van den aannemer de kosten van zegel, leges, registratie en ad- :
vertentién, het op steen brengen der teekeningen en de drnkloonen van dit
Bestek, zonder meer, op de besteding vallende; zoo ook het dubbel regt van ‘
regisiratie, indien bet enkel regt nict in tijds voldaan ware. : |

ArT. 22,
Wijze van besteding.

De besteding geschiedt bij inschrijving. Vier dagen vGor de besteding zal i
van des morgens 10 tot 12 uur de noodige aaunwijzing in loco gedaan en inlich- 5‘
tingen gegeven worden door den Architect. :

Ingeschreven hebbende wordt men verondersteld het gehecle Bestek cn de ds
inlichting en aanwijzing in loco begrepen tc hebben. Mogten zich cchter nog :
punten van verschil tusschen den aanpemer en de Directie voordoen, dan behoort
de beslissing aan den Minister van Marine, aan wiens uitspraak de aannemer zich.
onderwerpt.

De inschrijvingsbilletten, welke de som in ééns, nitgedrukt in Nederlandsche
guldens, zonder eenige bijconditién, op gezegeld papier geschreven, door den b
aannemer onderteckend en met vermelding van de borgen en hunne woonplaatsen,
moeten bevatien, zullen. op den voor de besteding bepaalden dag, behoorlijk ge-
sloten, des morgens voér 10 uur moeten bezorgd ziju aan het Ministerie van
Marine te ’s Gravenhage.

Bijaldien twee of meer gegadigden de laagste inschbrijvers mogten zijn,
zullen deze mschruvers dadelijk op nieuw, mits voor een lagere som kunnen
inschrijven. |

In geval zij hlextoe niet verkiezen over te gaan, of weder dugeh;ke uit-
komst verkregen wordt, zal het lot beslissen.

De inschrijvers doen hun bod gedurende 10 dagen gestand, binnen welken 3
tijd 'de al of niet guedkeuring volgen zal. oy

e

- 176 -




bijlage III, bouw 1869

BIJLAGE III

"Bestek en voorwaarden tot het optrekken en afwerken van het Gebouw tot Huisvesting en
opvoeding van Adelborsten voor de Koninklijke Zeemagt, te Willemsoord, op hte daartoe ge-
maakte funderingswerk, overeenkomstig de bij dit bestek gevoegde teekeningen”, 1869, (Histo-
risch Archief Rijkswerf)
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'DEPARTEMENT VAN MARINE.

Ne. 2.

DIENST 1869.

BLILAGEN . ' o

10 Teckeningen. - BESTEK en VOORWAARDEN,
tot het optreklien en afwerkenm van het
GEBOUW, bestemd voor IUISVESTING en
OPVOLDING van ABELBORSTDN voor de
Koninklijke Zeemagt te J¥ cuemsoord, op
het daartoe gemaakte funderingwerk en
trasraam, overeenkomstig de bij dit Bestek
gevoegde teekenmwen.

ArT. 1.
Maat en Peil en Gewigt.

~ De eenbeid der maat in dit Bestek gebruikt is de meter, het peil is het Amsterdamsche,
op het terrein door vaste merken aan te wijzen; de cenheid van het gewigt is de kilogram.

ArT. 2.
Timmerloods, Kalkloods, afheining en Directickeet.

- De Aannemer zal gehouden zijn op aan te wijzen plaats, naar ecne te geven schets, te doen
bouwen ecne geschikte timmerloods van voldoende afmeting; tevens zal hij de bestaande kalk-
‘loods, afheining en Directiekeet, gedurende den bouw, in bruikbaren staat mocten onderhouden,

_ en voorzien in de noodige behoeften, als brandstoffen, verlichting, enz. Kalkloods, timmerloods,
* afheining en Directickeet moeten na de voltoogmg van het werk van het terrein verwijderd en
. de grond geeffend worden.

ART. 3.

Algemeene omschrijving van het Werk, hoofdafmetingen en
indeeling van het Gebouw.

De werkzaamhcdm in dit Bestek bedoeld, bestaan uit:

1°. het optrekken van het gebouw in het hoofd dezes genoemd;

g°.  het voltooijen van dit gebouw;

3°. het onderhoud na de voltooijing, gedurende vier maanden.

* De hoofdafmetingen van het gebouw zijn als volgt: .
Yoorgevel lang 62,32 meter, gemeten van buitenkant tot buitenkant pilaster,
Zijgevels, elk lang 38,84 meter, gemeten gelijk den Voorgevel.

'Achtergevel, het middengedeelte 27,60 meter, de vleugels elk lang 17,36 meter, met

een sprong van 10,09 meter voor hetzelve. .
De hoogte afmetingen voor den voorgevel zijn uit den beganen grond buiten gemeten.
' 1
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"Mldden%dcdte tot bovenkant dakboxstwumv 15,60 meter.
.-Puntgevel ‘tot bovenkant toren 22,50 meter. '
“Eindgedeelte tot bovenkant dakborstwering 15, 60 meter.
I'usschengedeelte tot bovenkant gootlfjst' 13,00 meter.
- Zggevel : :
- Emdgedeelte tot bovenkant dakborstwerm" 15,60 meter, -
) Tusschengedeelte 13, 00 meter.
7% 17 Achtergevel’ B
i:;:. Vleugels.tot bovenkant dakborstwering 45,60 meter.
- Middengedeelte tot bovenkant gootlijst 13,00 meter.
‘Puntgevels tot bovenkant dekstuk 20,85 meter.
De indeeling der verschillende verdiepingen is als volgt: (de nommers komen
che der renvooijen van de plattegrond teekeningen.)

Verdieping gelij‘kstlaats.~ .

A. Vesnbule, tevens te gebruiken voor schermplaats.
2. Oppasser en portier.
3. Kamer, officier van dienst.
4. Wachtkamer onderofficieren,
5. Receptiekamer.
6. Wapenkamer.
7. Zaal voor schieman en tuigkamer.
8. Gymnastiekzaal.
9 cn 10. Bergplaatsen. .
- 11, Privaten.
. Gangen.
13 en 14. Muzijkkamers.
15. Hoofdtrappen.
16. Kamer, mstrument.maker.
17. Muzijkkemer. -

- - 18. Eetzaal.
' 19. Woning conmerge, waaronder keuken en kelders voor de dienst.
¢0. Idem. ' : ' :
21. Idem.: - =

22. Keuken, concierge. -
23. Bottelarij.
24. Bergplaats.
25. Kamer, hofmeester en buffet.
26. Wasch- en vatenhok.
27. Amusementzaal.
28. Danskamer. .
29. Kamer, officier van administratic.
- 30. Kamer, schrijver. '
31. Trappen.

32. Toegang tot de eetzaal.

Lerste Verdieping.

1, 2 en 3 Bxbhotheek
) 4. Wachtkamer voor officieren en leerarco.
5. idem » onderofficicren,
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7, 8, d, 10 en 11. Leerzalen. bijlage I11, bouw 1869
12. Gang naar de slaapzaal.

13. Wachtkamer, onderoflicier van de wacht.

14. Privaten.

45. Gang.

16. Slaapzaal.

17. Apotheek en verbandkamer.

18. Hoofdtrappen. ' . .

19. Slaapkamer, officier van de wacht.
20. Ligenoefening zaal,
21. Badkamers. »
22, Teekenzaal. ‘
23. Physisch kabinet. , i
24. Spreekkamer, 1° officier instructeur.
25. Kamer, . idem.
26. Zitkamer, officier van dienst. -
~ 97. Trappen.
]

ART. 4. ‘
Metselwerk.

Op het in orde bevonden trasraam zal de Aannemer de metsel werken, volgens de daarvan
gemaakte en Dbij dit Bestek behoorende teckeningen, moeten optrckken.

Zoo als de teekeningen der platte gronden en doorsmeden aangeven, zijn de buitenmuren
of gevels en sommige binnenmuren met spouw opgemetseld; voor de buitenmuren bedraagt de
geheele dikte 0,40 mefer, of één steen uitwendig, een halve steen inwendig en het overige. of
ongeveer 0,07 meter spouw: voor de binnenmuren is de geheele dikte 0,33 meter, of ter
wederzijde ecn halve steen, en ongeveer 0,11 meter spouw.

Voor de in de keldermuren gespaarde lichtopeningen, zal de Aannemer aan de buitenzijde
mocten maken cene ommetseling van klinkers in sterke tras, volgens dasivan bestaande teeke-
ning, met bevloering en afgedekt door rollagen; de hoeveelheid metselwerk hiervoor benoo-
digd voor 416 stuks bedraagt 16,774 kubicke meter.

Yan af den bovenkant van het trasraam tot op 0,04 meter onder den beganen grond van
de verdieping gelijkstraats binnen het gebouw.

Voor den voorgevel, de beide zijgevels en den ontwikkelden achtergevel te zamen eene-

lengte van 225,39 meter, hoog 0,66 meter, zwaar 0,45 meter = 66,941 kub. meter.
Van af 0,04 meter onder den beganen grond van de verdieping' gelijkstraats tot op den
vloer van de ecrste verdieping.

. Voor den voorgevel,. de beide zijgevels en den ontwikkelden achtergevel ecne lengte van
226,39 meter, hqog 6,04 meter, zwaar 0,40 meter, met spouw = 540,936 kub. meter.
Af voor openingen en spouw. . . 133,828 » . »
. Blift. . . 407,108 » »
. Van af den "bovenkant vlcer der eerste verdieping tot aan den onderkant der lijst van de
tusschengedeelten, hoog 5,40 meter, dik 0,40 meter, ontwikkeld lang 225,39 meter, met spouw
= 495,858 kub. meter.

Af voor openingen en spouw. . . 127,568 » »
‘ . Blift. . . 368,290 » »
Van af den onderkant der lijst van de tusschengedeelten, tot aan den onderkant van het

dekstuk der dakborstwering van de vleugels van het gebouw, en der twee gedeelten welke den
. : Q .

-
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opgevel van -het A“middcngcdu,lte ihsluiten”,' hoog 2,88 meter, strekkende lengte 124 meter,
-’_-bedxaavt ecnen inhoud van 182,420 kub. meter,
" Van af den onderkant der’ lijst van de ‘tusschengedeelten, tot den boveunkant des torens
an den Puntoeve] van het middengedeelte, hoog 9,60 meter, bedraagt eenen inhoud van 29,700
xkub meter.’ ' -
e s "Voor de. tusscher.gedeelten van de zij~ en achtergevels, hoog 0 60 metel, strekkende lengte
‘van 85,20 meter, bedraagt een kub. inhoud van 26,582 meter.
Voor den puntgevel aan de achterzijde des gebouws van af den onderkant lijst van de tus-
. -schengedeelten, tot den bovenkant des puntgevels, hoog 8,70 meters, een inhoud van 13,816
‘kub, meter. . -
Verder voor verzwaringen aan pilasters, voor twee torens en voor schoorsteencn Dbuitendaks,
.een inhoud van 54,409 kub. meter.
Het hierboven omschreven metselwerk te metselen van vlakke Waalklinkers cn Vriesche
.geele steen, en Vechtsche strekken, alles volgens monster, met nitmetselingen enz., zoo als di‘t
op de teckening is aangegeven. ‘ S .
De gevels en buitenschoorstcenen met gesneden werk met en zmddgk op te voegen, -
bedragende de oppervlakte hiervan ongeveer 2635 vierk. meter.

Binnenmuren.

Yoor de 11/5 stecns spouwmuren, van af den bovenkant van het trasraam tot den onder-

:kant des gootbodems, cenc strekk. lemgte van 37,40 meter. dik 0,40 meter, met spouw
= 191,653 kub. meter,

Af voor openingen. . . 33,612 » »

' Blijft. ... 168,041 » »
Yoor de 41/s steens muven, zonder spouw, van af den bovenkant van het trasraam tot den
‘,-ondexkant des vloers van de eerste werdxepm licog 6,74 meter, te zamen lang 140,62 meter,

-dik 0,34 meter ) = 245,210 kub, mecter.
' Af voor openingen. . . 22,860 » »
o Blijft. . . 222,360 » »

Van af den onderkant des vloers van'de eerste verdieping tot den onderkant van den zolder-

i vloex , hoog b,30 meter, lang 103,12 meter, dik 0,34 meter == 192,834 kub. meter.

Af voor openingen. . . 19,244 »
C . , : - Blift. . . 173,690 » »
" Van af den onderkant des zoldervloers tot den onderkant van den gootbodem, hoog 2,80
-meter, lang 70,62 meter, dik 0,34 meter ' = 67,135 kub. meter.
: : "Af voor openingen. e 8,460 0, »
“Blijft. . . 58,975 » »
"Yoor de’ bmnenmuzen, dxk 0,28 meter, van af den bovenkant van het trasraam tot den
_onderkant des vloers van de eerste verdieping, hoog 6,74 meter, lang *307,40 meter, dik 0,22
"meter - : = 455,812 kub. meter.
» i , X . Af voor openingen. . . 20,631 » »
: ' o ‘ . Blijft. . . 435,181 »
‘Van af den onderkant der eerste verdxepm" tot den onderkant van den zoldervlcer, hoog
5,60 .meter, lang 999 44 meter, dik 0,22 meter ‘ = 969,152 kub. meter.
' Af voor openingen. . . 15,016 » =
. Blijft, . . 264,137 » »
Aan schoorsteenen binnendaks eene strekkende lengte van 84 meter, bevat eene inhoud
'van 36,792 kub. meter; deze te metselen van 1Jsselklinkers in basterd tras.
Aan zittingmuurtjes voor 17 privaten, feder lang 0,80 meter, hoog 0,566 meter, dik 0,11
meter, cene kub. inhoud van 0,837 meter.

.
3
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volgens monster, in basterd tras.
Voor de binnenmuren te gebruiken beste roode VVaalmoppen in kalkmortel:
Dc buitenmuren op de binnenplaatsen met geknipt werk net en zindelijk op te voegen,
bedragende de oppervlakte hiervan 350 vierkante meter. - . T
Voor de voegspecie zal worden 'gebruik gemaakt van extra gezeefte schelpkalk, ‘met zaiver
wit zand. . C '
Al het muurwerk, zonder onderscheid van voor-, zij- en achtergevels (binnenwaarts),
benevens alle binnenmuren van af den beganen grond tot hunne bepaalde hoogte (aan beide zijden)

en de buitenzijde der schoorsteenen binnendaks, zallen met slappe basterdspecie worden volge-

raapt cn afgekyvast; even zoo znllen de muren, daar waar kelders bestaan, behandeld worden.

ART. B.
Metselwerken binnen het Gebouw. -

De rookkanalen van de schoorstecnen mocten volgens de teekeningen en den aard van het
werk in de muren worden uitgespaard, en met Portlandsche cement beraapt en afgekwast worden.

De achtermetseling van de schoorsteenmantels zal geschieden “van denzelfden steen en "de-
zelfde specie als voor de binnenmuren worden gebruiks. '

fu de keuken zullen twee fornuizen gemetscld worden, voorzien van de noodige kanalen en
de vercischte aschkolken. Deze fornuizen benevens de daarvoor aan te brengen rookvangers, ter
zwaarte van /5 steen, zullen gemetseld worden van boerengraanwe Waalmoppen in slappe bas-
terd tras. - l

De in het gezigt komende zijden der fornuizen te bezetten' met witte tegeltjes. _

De voorzijden der zittingmuurtjes van de 17 privaten , benevens de drie wanden rondom ter
hoogte van 0,80 meter boven de zittingen, met beste witte tegeltjes te bezetten.

De twee gootstcenen in de keukens met halfsteens muurtjes te ondermetselen, van beste
roode Waalmoppen in kalkmortel, en binnenwaarts zindelijk te berapen.

Boven de keukens en caloriféres, en in de privaten cn badkamers moeten halfsteens trog-
wulfjes gemetseld worden van roode Waalmoppen in kalkmortel.

Boven de genoemde gootsteenen en de aanregtbanken in de keukens zullen de muren ter
hoogte van 0,80 meter met beste witte tegeltjes bezet worden.

Evenzoo mocten alle urinoirs in het gebouw tot op ecne hoogte van 1,60 meter uit den
vloer met dezelfde soort tegeltjes worden bezet.

De binnenplaatsen zullen worden bestraat met IJsselklinkers in zand.

ART. 6.
Hoedanigheid van het Metselwerk.

Al de voornoemde metselwerken moeten behoorlijk in verband worden aangelegd en opgetrokken.

De metselstcenen moeten v46r het verwerken behoorlijk worden bevochtigd, zoodat zij bij
het gebruik slechts winddroog’ zijn.

Al de profillen moéten zuiver te lood gesteld en onderhouden worden.

Alle muren moeten zuiver waterpas en te lood' worden opgetrokken, waarbij gezorgd moet
worden dat de lagen van de buitenmuren aan de buitenzijde @ centimeters lager liggen dan aan de
binnenzijde, ter voorkoming van het doorwateren. R '

De steenen aan den achterkant niet arm te hakken. . .- c

Alle kozijnen of. openingen moeten met streksche of half-cirkelvormige bogen gedekt
worden, ter volle dikte van de muren; die in de gevels hoog 41/5 steen i geregeld verband en
zuiver naar den -porringdraad bewerkt. . : Coet o L

De schoone of- dagzijden der gevelmuren in zuiver kruisverband van vooraf gesorteerde
gelijkkleurige stéenén, de voegen uitgekrabd en schoongemaakt om daarna ter bekwamer tijd opge-

3
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voegd te kunuen wordeny de hoeken zullen zuiver haaks en te.lood worden opgetrokken naar de
daarvoor te stellen profillen van greenen 10 4 10 centimeter. '

Yoorts alles vol en zat in de specie te werken en op te trekken, zonder in staande of val-
lende .tanden te vereenigen. . - :

Alle wulven op formeelen .te slaan van voldoende dikte » den bovenkant bespijkerd met
enkele latten; voorts de toogen zuiver naar het beloop des cirkels te bewerken, zooveel mogelijk
gelijktijdig en in goed verband met het overige werk. Er moet altijd een genoegzaam aantal dek-
detlen voorhanden zijn, om het metselwerk na den :werktijd en bij regen, behoorlijk te dekken.
De vitmetselingen zuiver hecht te bewerken; dddr waar in scherpe op stompe hoeken gewerk:

"moet worden, zullen de stecnen zuiver naar het beloop van den hoek. behakt en .geschuurd

AgrT. 7.
Metselspecie.

Tot de metselspecie moct worden gebruik gemaakt van Zwartsluizer schelpkalk en Dordsche
-cement, met mortelmolens xuéclxipaal te bewerken; terwijl het mengsel moet overeenkomen met
dat, hetwelk is voorgeschreven in.§ 7 der Algemeene Voorwaarden, behoorende bij de bestekken
voor de verschillende Rijks Marine werken, Iet water voor de bereiding zal mocten zijn
regen- of duinwater, . :
ART. 8,

Hardsteenwerten.

-De  Aannemer zal de navolgende Escausijusche stcen moeten pasmaken en stellen. De
anaterialen - die hiertoe noodig zijn zullen hem worden verstrekt.

Plinten,

- Middengédeelte Voorgevel.
2 stuks ieder lang 3,49 meter, hreed 1,45 meter, dik 0,42 meter, =— 0,963 kub.meter.

2 ) 0,22° »y 1,15 » » 0,42 » » 0,060
2 > 1,40 » > 1,45 » 0,12 » » 0,386
2 > ) 1,35 » 3 4,45 » » 0,42 » » 0,372
2 428 s s 445 5 5042 5 5 0,339
2 v 4,04 5., 4,45 » 0,15 » » 0,348
2, » 0,89 1,45 » © » 0,42 » 0,145
2 > ) 0,74 - »  » 1,45 » 0,12 » 0,195

Tusschengedeelten. Voorgevel.

4 stuks iederlang 2,90 meter, breed 1,15 meter, dik 0,42 meter, » 1,600
6 > » 275 57 s 445 5 5 042 » 5 2277 o

Vieugels Voorgevel. ‘

‘2 stuks iederlang 0,64 meter, breed1,45 meter, dik 0,42 meter, » 0,476 »
& 5 ) 1,00 5 5> 445 .5 5> 045 » > 0,696 >
4 » 298 » 1,45 » » 0,12 » 2 1,645

Vieugels Zijgevels.

4 stuks iederlang 0,89 meter, breed 4,15 meter, dik 0,42 meter, 5 0,491
2 » H 287 » 2 4,45 5 - » 0,42 > » 0,793
1 > lang 3,00 » » 4,45 » ., 0,42 » y 0,414
4 > dederlangf,00° > 5 4,45 2 > 0,12 5 5 0557
6 ) 2,85 » > 4,456 » > 0,12 » » 2,360
o ' Transporteere. . .. 43,817 kub.meter.

Y v e w
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Per transport. ... 43,817 kub.meter.

1,407
0,112

-4stuks  lang 3,00 meter, breed 0,18 meter, dik 0.42meter, = 0,414
3 » dederlang 3,40 > 0,45 » » 0,42

3 ’ 0,27 » » 0,45 » » 0,42

9 » 3,06 > » 0,45 » 0,42

Middengedeelte Aclztergevel.

3

2 stuks ieder lang 0,53 meter, breed 1,45 meter, dik 0,12 meter, »
2 > 245 » o 4,45 » » 0,12 ’
4 ’ 274 » » 1,45 » » 0,42 ’
2 ) 2,46 » » 4,45 y 0,12 » ’
'Langs den trap. Voorsprong. Achtergevel.
’ waarvoor benoodigd A
1 stuk lang 1,46 meter, brecd 1,15 meter, dik 0,12 meter, »
Vieugels. Achtergevel. Zijgedeelten.
2 stuks iederlang 0,70 meter, breed 4,45 meter, dik 0,12 meter, »
4 Y ) 1,87 » » 1,45 » » 0,42 ’
2 » 3,00 » > 445 > 0,12 » »
2 3 0,89 » » 143 » » 0,12 , ’
Vieugels. Achtergevel. Voorgedeelten.
4 stuks iederlang 1,01 meter, breed 41,15 meter, dik 0,12meter, »-
4 > » 3,27 »- » 4,45 » » 0,42 » 3
6 » ’ 3,07 » » 1,45 » » 0,12 » >
Trappen.
Voorgevel.
1 wede lang 3,20 meter, breed 0,70 meter, dik 0,20 meter, »
Zijgevels.
3treden ieder lang 2,05 meter, breed 0,70 meter., dik 0,06 meter, »
15 » ) 2,05 » 0,33 » » 0,06 » >
3 » » 1,45 » » 0,70 > 5 0,06 » >
15 » ’ 145 » 3 0,33 » » 0,06 » ’
18 stoothorden _
iederlang 2,06 » » 0,1 » 0,03 » »
" 48 stoothorden :
iederlang 4,45 meter, breed 0,11 meter, dik 0,03 meter, »
12 harpstukken, waarvoor 6 platen
iederlang 2,20meter, breed 1,00 meter, dik 0,06 meter, »
42 platen voor de zijstukken .
ieder lahg 1,90meter, breed 1,00 meter, dik 0,06 meter, »
42 platen voor de voorstukken o .
iederlang 0,50 meter, breed 1,00 meter, dik 0,06 meter, »
12 platen voor de dekstukken ’
iederlang 1,90 meter, breed 0,50 meter, dik 0,10 meter, »
’ Achtergevel.
1 trede lang  3,20meter, breed 0,70 meter, dik 0,06 meter, »
i > > 3,80 » » 0,33 » 50,06 » »
1 > <y 4,40 > s 0,33 0,06 » >
1 > > 5,00 » » 0,33 > 3 0,06 -» »
1 > » 5,40 » y 0,33 5 0;06 ) >
1 > 6,20 » » 0,33 -y > 0,06 »

2,114

0,146
0,673
1,496

0,679

0,202

0,193
1,032
0,828
0,245

'3 0,558
3 1,803

2,642

0,448

0,258
0,608
0,183
0,431
0,122
0,086
0,792
1,368
0,360

1,140

0,134

0,073
0,087
0,099
0,411
0,422

»

3

Transporteere. . . . 34,0684 kub. meter.
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Per transport. . .. 34,684 kub.neter.
YVoor de dwarseinden :

2treden ieder lang 0,19 meter, brcedO 33 meter, dik 0,00 meter, — 0,008 . »

2 © 0,49 » » 0,33 » » 0,06 » » 0,020 »
2 ) 0,79 » » 0,33 » +» 0,06 » » 0,031 >
2 > 4,09 > » 0,33 » - 5 0,06 » y 0,043
2 ) 1,39 » 2 0,33 5 50,06 » > 0,05
1 stootbord lang 3,47 » » 041 2 5 0,03 » 0,010
£ 9 2 33T % 2 044 5 30,03 » > 0,014 5
4 » » 3,77 » > 0,41 » > 0,03 » » 0,012

! 1 » » 4,87 o » 0,44 + > 0,03 » 0,016 »

' 1 % y 5,47 » 041 » "> 0,03 » > 0,018
4 > » 6,17 » » 0,41 ». » 0,03 » » 0,020 »
2 stootborden . ’ ) o

’ iederlang 0,34 » » 0,14

) 0,03 » » 0,002
) » 0,55 » » 0,41

’

>

0,03 » » 0,006
0,03 » » 0,006 »
0,03 »  ».0,008 »
0,03 » » 0,010 >
0,03 » y 0,012

) » 0,8 » .. 0,14

) r 1,45 » . s 0,44

) » 4,45 > » 0,44
v 1,80 » » 0,41 »
Vestibule , .
Streden - lang 8,96 » » 0,33 2 2 0,06 » » 0,887 »
5stootborden » 8,96 » » 0,44 » 5 0,03 » » 0,448
Bevloering » 8,96 » » 2,00 » » 0,06 » » 0,806

@nderdorpels.

19 19 19 19 19
-~ u b - - -

) . Keldervérdiepz’ng.

’; 106 stuks ieder lang 1,60 meter, breed 0,18 meter, dik 0,40meter, » 0,461
Voor-, zij- en achtergevels (gelijkstraats)

, -48 stuks jederlang 1,62 meter, breed 0,51 meter, dik 0,15 meter, » 5,949

: 6 » » 3,47 » » 0,51 » » 0,15 » 1,593

" Binnenplaatsen.
2 stuks iederlang 3,45 meter, breed 0,46 meter, dik 0,48 meter, » 0,476 »
. 27 3,06 » -y 0,39 » " » 0,5 > » 0,357 »
) ) 1,60 » s 0,46 > » 0,15. » y 0,193 »
> ’ 1,40 » » 0,39 » » 0,45 » :‘,0,410 3
Voor de deuren

2 stuks ieder lang 1,20 meter, breed 0,40 meter, dik 0,05 meter, » 0,048 »
3 > » 4,20 » 3:0,83 o 20,05 » 5 0,059 o
46 neuten (buitendeuren) ) ' . T
iederlang 0,33 o » 0,48 v 0,49 » » 0,428 >

-40 » (bionenplaatsen) S
lederlang 0,20 '» > 0,48 > » 0,42 » 5 0,063

Onderdorpels (1" verdzepmg .
Voor-, zij- en achtergevels.” =

*34 stuks ieder lang 1,62 meter, breed 0,56 meter dik 0,15 meter, )y 7,348 >

& 19 1o

6 ’ 3,47 » » 0,86 7 » 0,45 » 1,749

2 > 2,82 ) » 0,56 .. -‘-‘ ) 015 » > 0477
e anenpiaat.sen.

"sluks 1ederlang 3 45meter, breedO 46meter, dik 0,15 meter, 2 0,476

257 27 3,05 ‘0,89 ‘f._'»oas » 20357

4 a2 1,40 ';‘j 0,48 ,}"? » 045 » 5 0,386 >

8 » 2, 1,40 'j,_,'_, 0,30 5 ‘5045 » > 0685

; "Transporteere. . . . 57,659 kub.metor.
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3 gootsteenen voor de keuken, het wasch- en vatenhok en de
boutelarij . -
iederlang 1,00 meter, breed 0,60 meter, dik 0,20 meter, = 0,360 ~ »
1 gootsteen in de keuken van den concierge’ )
lang 0,70 meter, breed 0,50 meter, dik 0,20 meter, » 0,070
14 urinoirsied.» 0,80 y 0,30 » 3 0,20 » » 0,672 >
32 hoekstecnen voor de rollagen der 410 kelderlichtopeningen
iederlang 0,29 meter, breed 0,29 meter, dik 0,44 méter, y 0,206
2 lichtopeningen in het middengedeelte van den voorgevel
icderlang 1,20 meter, breed 0,50 meter, dik 0,40 meter, » 0,480 >
18 duimsteenen o
icderlang 0,22 » v 0,23 » » 0,17 » y 0,155 5
14 kopstukken : :
iederlang1,20 » y 0,45 » » 0,40 » y 3,026
105 » 080 5 5> 045 > . 2 040 » > 1,480
2 3 0,60 » » 0,45 » 0,40 » s 0,216

14 » 0,35 » y 0,45 » » 0,40 »  » 0,882
 Totaal, . . 65,254 kub.meter.

Schoorsteenmantels en Wit Marmer.

De Aannemer zal moeten leveren en stellen op aan te- wjjzen plaatsen en zoo als het plan
aanduidt acht schoorstecenmantels, gemiddeld van f 75,— per stuk. , B

Voor de aanregtbanken in de beide keukens te leveren cn te pIz;zis'sén twee Wit marmecren
dekplaten, dik 0,08 meter, uit zoo groot mogelijke lengte; hicrvoor is benoodigd te zamen
3,50 vierk. meter. '

De Aannemer zal op aan te wijzen plaatsen in de gevels moeten verwerken 33,265 kub.
mcter blaauwe steen.

ARrT. 9.
Terra Cotta.
- lang " breed dik’
1 kroonstuk groote toren. . 4,70 meter, 4,70 meter, 0,40 meter, :
1 onderstuk » .. 1,82 » 41,40 s 0,60 »
2 kroonstukken kleine torens 1,46 » 1,5 0,30 »
2 onderstukken  » 1,05 a0 4306 s 0,40
4 consbles. . .. ......060 0,20 0,30 o
16 ide ... 0,80 » T2 w0 0,30 »
4 deckstukken schoorsteenen. 1,00 » 1,00 » 0,30 »
o . ARm. 10, |
- Timmerwerk.
. - Bindlagen.

Ter gereeder tijd zal de Aannemer moeten leveren en volgens de verdeeling, op de daarvan
bestaande platte grondteckeningen aangegeven,.mogten leggen de navolgende dennen bindten:
'  Voor.de Verdigping gelijkstraats.
1°. Bindten in de rigting ven de zijgevels. ' ;
76 stuks elk dang €,40 meter, zw. 0,15 & 0,30 meter,
4 » o> -o» ‘_6,40 » » 0,10 » 0,30 » )
Onder deze bindien en op de daartoe gemetselde “hoofden te leggen een onderslaghalk in
b stukken, waarvan: ' '

°

L]

3 stuks elk laué 5,80 meter, zw. 0,20 3 0,35 meter,
2 % »  » ,5,95. » » 0,20 » 0,35
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Order de Vestibule.
£ 5 ' ' 13 stuks clk lang 6,50 meter, zw. 0,15 3 0,30 meter.
f 13- 5 5 6,00 . 045, 0,30 »
2 » 2 s 6,50 o » 0,40 0,30
2 % 2 5 6,00 5 . 2 0,0 0,30

Onder deze bindten en op dec daartoe gemetselde hoofden te leggen 3 ouderslag balken,
«elk lang 9,20 meter, zwaar 0,20 & 0,30 meter, "

Voorts:
10 stuks elk lang 10,25 meter, zw. 0,16 4 0,35 meter.
» 10,26 » 0,40 » 0,35 »
6 o 2 ) 6,15 » 0,16 » 0,30 n
2 » » 6,16 > » 0,10 » 0,30 »
g » » » 8,80 2 » 0,15 » 0,30 »

™
w
o

;f j . 8 » » 8,80 » » 0,10.')3-. 0,30 =
e . Raveelbalken o

- ; : 4 stuks elk lang 1,90 meter, zw, 0,15 4 0,25 meter.
2 2 a2 s 4,9 s » 0,40 » 0,25 .
2°. Dindten in de rigting van voor- en achtergevel.

£ ) . Regterzijde.

‘~ § 44 stuks elk lang 7,25 meter, 2w, 0,15 4 0,36 meter.
i 43 » 52 a2 9,55 » 0,46 » 0,35

{ . J 2 » 2 2 7,9 » » 0,10 » 0,35

o 2 » » » 9,66 » » 0,10 » 0,35

i_ ‘ ' 4 » » .» 4,90 » 0,16 » 0,25

g ' Lo Hieronder als voren

‘2 stuks elk lang 9,35 meter, zw. 0,20 » 0,35 meter,

; _ . Verder

| b stuks elk lang 9,35 meter, zw. 0,15 & 0,35 meter.

o 4 » » » 935 . » 0,40 » 0,35 »

. 2 s » » 7,30 » 0,46 » 0,35 »

| 1 » 7,30 > 0,10 » 0,36 »

26 » » s 7,30 » » 0,46 » 0,35 »

\’ 6 » » » 7,30 » » 0,10 3 0,35 n

5 7 » » 4956 » 0,45 » 0,25 »

2 » » » 495 » 0,10 » 0,25 3’

‘ T » » » 2,20 » > 0,45 » 0,95 »

| 9 3 » » 2,20 » »’ 0,10 » 0,95 »

Raveelbalken

4 stuks elk lang ‘i,40 -meter, zw. 0,15 3 0,25 meter.
‘2 0 2 s 4,40 » > 0,40 » 0,25

| Linkerzijde,

4 stuks elk lang 6,70 meter, zw. 0,15 & 0,30 meter.
» 2 s 670 > > 0,40 » 0,30 »
» a2 57985 > a2 045 0,30 »
> 2 > 98 » . 0,40 0,30 |
8,85 » 5 045'» 0,36 »
» 2 2 8,26 » 0,40 » 0,35 »
» s > 7,200 5 s 0,45 0,35
> w3 7,80 » 0,40 » 0,36

b & i~ 20 10 dw id
: J
-
“
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6 stuks elk lang 9,40 meter, zw. 0,15 4 0,35 meter,
4 s » » 9,40 » » 0,40 » 0,35 s

3 » » 7,30 » » 0,15 » 0,35 »

2 » a2 7,30 v 0,40 » 0,35 s

92 »  »  w 2,80 » 0,15» 0,25 g
7 2 5 » 200 > s 0,5 0,25 -
2 2 » » 200 s> » 0,40 » 0,25

89 2 a2 » 7,95 s  x,.045 2 0,35
4 = » » 7,%h » » 0,10 » 0,35 L
* Raveelbalken

3 stuks  elk lang 4,50 meter, zw. 0,15 a 0,25 meter.
1 onderslaghalk » 1,80 » » 0,200,285 »
Bevloering van vuren hout, zwaar 0,04 meter,
1676 vierkante meter. ‘ '
Eikenhouten dorpelstukken _
10 vierkante meter, zwaar 0,05 meter. :

Yoor de eerste Verdi'eping.

1°. Bindten in de rigting der zijgevels.

76 stuks elk lang 6,35 meter, zw. 0,15 & 0,30 meter,

4 » » » 6,36 » ». 0,40 » 0,30 » ;
1 onderslagbalk bestaande uit: ' ’

3 stuks elk lang 5,80 meter, zw. 0,20 4 0,40 meter.

2 » » » 5,30 »  » 0,90 » 0,40 »

13 5 a » 6,40 » a2 045 0,30 ;
8 . . 6,10 » = 0,40 » 0,30 o
13 » > » 3,45 » » 0,45 » 0,30 L.
2 » » » 3,16 » » 0,40 » 0,30 :
1 » » » 7,30 » s 0,15 » 0,36 » L

> » » 7,30 » » 0,10 » 0,36
» 3 » 10,60 » > 0,45 » 0,36
v » » 10,60 = » 0,10 » 0,35 »
6,10 > » 0,46 » 0,30 >
» » 2 6,10 » 0,40 » 0,30 a
» ». » 8,90 » » 0,15 » 0,30 »
> » » 890 » » 0,30 > 0,30
Raveelbalken .
2 stuks elk lang 4,80 meter, zw. 0 15 4 0,30 meter. |
Tusschen de nader te beschrx_]ven jjzeren liggers
2 stuks elk lang '9,30 meter, zw. 0,25 & 0,30 meter.
o

CO O & 00 b O D W
-
w
L]

". Bindten in de rigting van voor- en achtergevel.
Regterzijde. _ . .

14 stuks elk lang 7,95 meter, zw. 0,45 & 0,35 meter,
2 » » » 7,9 2 a2 040> 0,35 &

14 » 2 5> 98 s s 045> 0,35 ‘s
2 2 s s 980 n..O,.?ODO,35 >

Ondersiavbalken .
2 stuks elk lang 9,90 meter, zw. 0,20 4 0,30 meter,
Q N 41,40 » »-.0,45 » 0,35 »
2 a2 a2 » 114,40 » » 0,46 » 0,35 =
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-3 stuks elk lang 7,35 meter, zw. 0,15 » 0, 30 meter, bylag

@ a2 2 s 7,35 » » 0,40 » 0,30 »
81 » > 3 9,60 > » 0,45 » 0,35
4 2 2 a. 9,60 » “» 0,10 > 0,35 »
3 » » » 7,40 » 0,156 0,36
2w s 740 s » 0,10 24 0,35 »
6
2
1

» n, s 2,00 > » 0,45 » 0,95 >
» » 2 9,00 > 0,40 » 0,85 »
raveling  » 3,00 » 0,45 0,30 »

Lmkerztjde. .
4 stuks elk lang 6,80 meter, zV. 0,15 % 0,256 meter.
{ 2 » s » 6,80 » > 0,10 » 0,25
b ; 4 3 > 5 10,00 > 0,45 » 0,30 »
b ‘ g ] » 10,00 » s> 0,10 » 0,30 - » .
5 2 2 s w840 » > 0,45 0,35 »
1 4 » s s 840 s 2 0,40 s 035 »
b ‘i 1 o» o 4,90 » » 0,45 » 0,30 »
’ 4 » 3 .:. 7,30 » » 0,15 ] 0,35 »
| 8 »  » 7,30 » 0,10 » 0,35 &
% 4 > » 9,60 » » 0,16 » 0,36 »
2 » a2 » 950 . » 0,10 » 0.35 »
| 9 » » 14,30 » - » 0,45 » 0,35 »
E 2 5 » 244,30 s s 0,40 0,35 »
3 5 2 293 » x 0452 0,35
| .2 27 s w935 » 0,40 » 0,36 »
| 3 » » » 7,30 » s 0,452 0,30 »
2 s x » 730 s » 0,40 0,30 »
' LAB s s a2 960 » » 0,45 » 0,36 »
Y4 s s w960 s » 0,10 » 0,35 »
43 » » » 7,40 o> » 0,16 » 0,36 »
‘ 2 » » 7,40 » » 0,40 » 0,35
i "6 » s 2 200 » "0,45 » 0,26 »
2 = 2 s 2,00 > = 0,{0» 0,85 »

1 raveling - » 3,00 »- 2 0,45 0,30

‘Bevloering van vuren hout, zwaar 0,04 meter,
4 696 vierkante meter.
- Eikenhouten dor_pelstukken

11 vxerkante meter, zwaar 0,05 meter.
- Voor de Zolderverdzepmg
1°, Bindten in de rigting der zijgevels.

123 stuks elk lang 6,35 meter, zw. 0,45 a 0,25 meter-
‘28,30 meter onderslaghbalk , » 0,20 » 0,25 »
6 stuks elk laﬁg 6,35 meter, zw. 0,10 3 0,95 5 meter.
9 » " » "» 10,60 » 0,15 » 0,30 »
107 » 5 2 10,40 > > 0,45"» 0,30
2 s o > 40,40 > 0,40-» 0,30 »
40 5 5 s 89 i i 045s 025
» » » 8,90 » , » 0,40 0,25 '
» -» '» 5,75 » > .‘0,10 » 0,25 »
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2. Lindten in de rigting van voor- en achtergevel.

Regterzijde. "
10 stuks clk lang 9,50 meter, zw, 0,15 & 0,25 meter,

10 > > » 7,30 » - 5 0,45 » 0,2 »
2 2 2 2 980 > . s 040025 .
2 » » » 7,30 » 0,10 » 0,95 »
d s a2 » 9,40 » 0,45 » 0,25 ",
1 » 9,40 » = 0,40 2 0,25 »
4 » » s 7,100 » » 0,46 » 0,25 n
1 » 7,40 - 0,45 » 0,25
22 s s s 940 . 0,46 » 0,255
1 » 3 9,40 » B N 0,10 » 0,25 » .
10 - » > » 7,30 » » 0,45 » 0,25 »
8 -, » 2 7.30 » 0,40 » 0,25

10 % s s 2,00 5 . 040 045 K
1ravelingbalks 3,40 » » 045 5 0,95 .

‘ Linkerzijde. "

10 stuks elk larig 9,50 meter, zw. 0,45 4 0,25 meter,
10 » » 5 730 > . 0,45 025
2 » » 350 » » 0,10 » 0,26

2 5 » o 730 » 0,40 « 0,25
47 s 2 940 » 0,46 » 0,25

1 » = 9,40 » » 0,40 4 095  »
4 » ek » 730 » » 0,456 » 0,86 »
4 » » 7,30 » © » 0,40 » 0,256 »
22 » » » 9,40 » » 0,15 » 0,85 »
1 » » 9,40 5 » 0,10 » 0,85 5
10 » » » 7,30 » » 0,16 » 0,95 »
2 » » » 7,30 » » 0,10 » 0,26 »

10 » » » 2,00 » » 0,40 » 0,45 »
1ravelingbalk» 3,10 » » 0,46 %°0,85 5
Bevloering van vuren hout, zw. 0,04 ‘méter,
1509 vierk. meter, "

Al deze bindten volgens teekening om den anderen in de wmiiren te ankeren, met de muren
door trekankers te verbinden en onderling met koppelijzers te vereenigen. De vloerdeelen unit de
grootst mogelijke lengten en even breed te nemen, mct vaste ploegen te bewerken en de
stuitnaden in het verband op de bindten te vergiren en aan de bovenzijde bij te schaven. Elke

deel met drie spijkers, van tweernaal de dikte van het hout lang, op elk bind vast te hechten.

Bekapping. T .

Voor de bckapping moet worden geleverd, verwerkt en gesteld, het navolgende bezaagde
dennen hout, geheel naar opgave enteekening.en daarvan te maken nitslagen bewerkt,
Yoorgevel middengedeelte A. ) B e
kapbalken. . lederlang 7,00 meter, zw, 0,15 i 0,30 meter.
) » » 7,40... » . » 0,45 » 0,30 »
4 geheele spanten, bestaande uit: il
8 spantbeenen iederlang 5,70 meter, zw. 0,15 & 0,25 :meter.
4
4

.

bindtbalken » 3,60 » » 0,15 » 0,85 »
makelaars ». 1,00 »1. % 0,20-% 0,20 »

(*) De verschillende Letters komen overecen met het plan der bekapping.
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14
blokkeels iederlang 1,20 meter, zvw.
» » 1,06 » »

gedeeltelijke spanten, bestaande uit:

spantbeenen icderlang 5,70 meter, zw.
» : » 5,00 ». »
» » 2,70 » »
bindbalken » 3,60 » »
» » 2,60 » »,
makelaars - » 1,00 »  »
blokkeels » 1,05. » »
kilkepers » 7,40  » »
Bij deze kap behooren nog
strekk. meter gording »
» » nok o
» »  gootbodem - »

Voorgevel eindgedeelten B,
kapbalken  iederlang 7,30 meter, zw.
gehecle spanten, bestaande uit:

spantbeenen iederlang 5,60 meter, zw.
bindbalken » 3,30 » »
makelaars » 1,00 » »
‘blokkeels - » 2,20 » »

halve spanten, bestaande uit:

spantbeenen  iederlang 5,60 meter, zw.
bindtbalken » 1,76 »  »
blokkeels » 2,20 » - »
hoekkepers » 6,60 »
strekk. meter gording »
» »  nok »
» »  gootbodem : »

Voorgevel tusschengedeelten €.
geheele spanten, bestaande uit:

spantbeenen iederlang 3,90 meter, zw.
bindbalken - » 1,30 » »
makelaars » - 0,70 » »
blokkeels » 4,40 » »
Bij deze kappen behooren - '
strekk. meter gording : ».

» » nok »

» »  gootbodem »

Zijgevels tusschengedeelten D.
geheele spanten, bestaande uit:

spantbeenen iederlang 4,40 meter, zw.
bindbalken » 4,68 »- »
makelaars » 0,80 » »
blokkeels » 1,20 » »
strekk, meter ‘gording =~ - »

» » nok - »

» . » goothodem »
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a2 0,25
» 0,95

a 0,26
» 0,26
» 0,25
» 0,25

» 0,25

» 0,20
» 0,25
» 0,25

» 0,18
» 0,25
» 0,76

» 0,25
» 0,20
» 0,95

4 0,25
» 0,26
» 0,20
» 0,85
» 0,18
» 0,925
» 4,20

meter,

»

meter,
»
»
»
»
»
»

»

»
»

»

meter.

»
»
»

»

meler.
»
»
»
»
»

»

meter.
»
»
»

b2

»

»

meter.

»

»
»

»
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Achtergevel cindgedeelten B, .

16 kapbalken  iederlang 9,70 meter, zw. 0,15 & 0,30 meter. }
16 spantbeenen » 5,60 » » 0,45 » 0,25 - »

8 bindbalken » 6,20 "» ° »- 0,45 » 0,25 » -
8 makelaars » 1,00  » » 0,20 » 0,20 » ‘ T
16 blokkeels » 4,20 *»  » 0,45 »0,20 »
253 strekk, meter gording » 0,12 » 0,18 »
8 » nok : © » 0,20 » 0,95 » o
110 » »  gootbodem » 0,08 » 0,85 -»

8 nokbalken  iederlang 2,50 meter, » 0,15 » 0,26 »
Voor de bovenste -bedekking
B3 meters » 0,06 » 0,26 »

8 halve spanten; bestaande uit: :
8 spantbeenen iederlang 5,60 meter, zw. 0,15 i 0,25 meter. o
8 bindbalken » 1,75  » » 0,45 » 0,25 » - : ) O
8 blokkeels » 2,20 » » 0,15 » 0,25 » ‘é
8 hoekkepers » 6,60 » » 0,15-» 0,95 »

Achtergevel middengedeelte ¥.
36 geheele spanten, bestaande uit:
72 spantbeenen iederlang 4,20 meter, zw. 0,15 & 0,25 meter,

36 bindbalken » 1,60 » » 0,16-» 0,95 »
36 makelaars o » 0,70 » » 0,20 » 0,20 » ,g(
26 blokkeels . » 1,30 » » 0,46 » 0,925 » '

10 » » 2,40 » » 0,16 » 0,25 » .

3 gedeeltelijke spanten, bestaande uit: ' \ i

3 spantbeenen iederlang 4,20 meter, zw. 0,15 2 0,25 meter,

2 » » 3,90 » » 0,16 » 0,256 »

3 bindbalken » 1,60 » » 0,15 » 0,85 »

1 » lang 2,90 » » 0,15 » 0,25 »

2 kilkepers ieder lang 5,40 » » 0,45 » 0,95 »
363 strekk. meter gording » 0,12 » 0,18 »

8 » » nok . » 0,20 » 0,25 » &
56 » »  gootbodem » 0,08 » 1,70 » I
21 » » » » 0,08 » 0,80 » !

Achtergevel tusscheneinden middengedeelten .

4 kapspanten, bestaande uit:

8 spantbeenen iederlang 4,40 meter, zw. 0,15 2 0,25 meter.

4 bindbalken » 1,65 » » 0,15 » 0,25 >.>
4 makelaars » 0,80 » » ‘0,90 » 0,90‘ » ;
4 Dblokkeels oy 1,80 » » 0,15 » 0,25 »
49 strckk. meter gording » 0,12 » 0,18 » ' i
12,50 »  » nok » 0,20 » 0,25 »
12,60 » »  gootbodem ' » 0,08 » 0,90 » )

Dakbeschot, bevloering der Platten, Panlatten, Boeijingen.

Het dakbeschot zal in het algémeen zijn van 25 millimeters vuren deelen s minstens breed
0,23 meter, uit ééne lengte aangebragt, met vaste ploegen bcwerkt en op iedere gording, nok

en kantstuk stevig gespijkerd worden.
De verschillende oppervlakten zijn als volgt:
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s B 202,00 »
. ».€ 92550 . 5
» D 337,00 s
» E 416,00 » »
> ¥ 635,00 » »

: » G 110,00 > » :

Nog zal de Aannemer aan de achterzijde van het middengedeelte des voorgevels en rondom
-de binnenplaatsen en ‘privaatplatten, leveren en doen aanbrengen 73 strekk. meter greenenhouten
boejjing, zw. 0,04 40,25 meter. ) '

De bevloering der platten bedraagt 294 vierk. meter, van 32 millimeters vuren aaneen-
geploegde deelen. _ .

Op ‘het dakbeschot, hiervoren omschreven, aan te. brengen op Dbehoorlijke afstanden en te
bevestigen met voldoende spijkers, de lei- en panlatten, waarvan de strekkende lengte voor de
.gezamentlijke kappen bedraagt 7749 meter. . .

Nog moeten op het verhoogde gedeelte der kappen van” de cindgci]ccltcn des achtergevels
worden. aangebragt roeflatten voor het zink, ter gezamentlijke lengte van 90 strekk. meter, zwaar

0,04 4 0,05 meter.

Buitendeur- en Lichtkozijnen.
Kelderverdieping.

12 lichtkozijnen, hoog in den dag onder den toog 1,20 meter, breed 1,36 meter, van
greenen stijlen bovendorpel, zwaar 0,10 .bij 0,18 meter, blijvens maat.

In elk dezer kozijnen te maken 2 stolpramen van b centimeters greenen regelwerk ,
met ojiefschen onderdorpel, eikenhouten stolpnaalden en dito glasroeden; clk raam af te hangen
aan 2 hoog knieren DL N°, 6 en te sluiten met soliede bewerkte onder- en bovenschuif,

Verdieping gelijkstraats,

60 lichtkozijnen, hoog in. den dag ouder den toog 3,44 meter, breed 1,36 meter, van
greenen stijlen en getoogde Lovendorpels, zwaar 0,40 4 0,18 meter, blijvens maat, met tusschen-
dorpel of kalf, zwaar 0,40 & 0,45 meter; de getoogde bovendorpels uit drie stukken bestaande
en zuiver paar den straal bewerkt, met eikenhouten ojiefschen lekdorpel, zw. 0,06 & 0,13 meter.
In elk dezer kozijnen te maken 2 stolpramen van 6 centimeters grecnenhouten regelwerk met
idem ojiefschen onderdorpel, eikenhouten stolpnaalden en dito glasroeden; .voorts in elk dezer
kozijnen te maken een “vast cirkelvormig bovenraam, van dezelfde houtzwaarte als hierboven is
beschreven. Dit raam beweegbaar te maken aan de onderzijde en te voorzien van uitzetijzers. De’
bovengenoemde ramen af te hangen aan 3 hoog knieren DL N°. 6 en te slniten met cspagnoletten
volgens model. T

6 deurkozijuen, hoog in.den dag onder den toog 4,10 meter, breed 1,36 meter, van gree-
nen -stijlen en getoogde bovendorpels, zwaar 0,10 4 0,18 meter, blijvens maat, met tusschen-
dorpel of kalf, zw. 0,10 2 0,15 meter, de getoogde bovendorpels uit 3 stukken, gelijk de voorgaande.

In elk dezer kozijnen te maken grecnenhouten dearen van 6 centimeters regelwerk, waarvan

het ondergedeelte met eiken 2!/, centimeters pancelen en inleglijsten. Voorts dezelve te voorzien

van eikenhouten tongnaalden en dito glasroeden. Verder cen cirkelvormig vast bovenraam van
gelijke houtzwaarte. Deze deuren af te hangen aan 3 hoog koieren DL N°. 10 en te sluiten met

- voldoende kantschuiven en eigengemaakie sloten met dag- en nachtschoot en krukken, volgens model.

2 deurkozijnen voor den hoofdingang en uitgang van de cetzaal; het cerste hoog onder

den toog 5,60 tr'xete;', breed 2,56 meter},_ het tweede hoog onder den toog 4,75 meter, breed

2,66 meter, beide van - greenen hout, de stijlen en toogen zwaar 0,10 & 0,18 meter, blijvens
maat; de laatste uit B stukken. ' _
In deze kozijnen aan te brengen cn behootlijk te verbinden cen dwarsregel of kalf, zwaar
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van U,08 meter dik. _
De deuren van den hoofdingang gcheel met eiken 4 centimeters paneelen, die van de eetzaal

enkel aan het ondercinde met paneelen van gelijke dikte en houtsoort, en beide voorts van inleg-’

lijsten te voorzien, mede van eiken hout. ) o
‘Op het kalf rustende en in het toogvormige gedeelte van het kozijn te maken een vast raam,
~van 6 centimeters greenen hout, met fjzeren vVersiering en lantaarn aan den hoéfdingang, aan de
achterzijde op eenvoudiger wijze bewerkt, alles volgens teekening en nadere opgave, de achter-

deuren te voorzien van fjzeren glasroeden met ornament.’

. Deze deuren zullen worden afgchangen aan 3 hoog eigengemaakte koperen knmieren, van

voldoende zwaarte en te sluiten met soliede kantschuiven en cigengemaakte sloten met dag< en
nachtschoot en koperen voorplaat met koperen krukken. '

Eerste Verdieping. ' :

66 lichtkozijnen, hoog in den dag 3,15 meter, breed 1,30 meter, van greenen hout, de

stijlen en bovendorpels zwaar 0,10 bij 0,18 meter, blijvens maat, met eikenhouten lckdorpel en

kalf of tusschenregel, zwaar 0,10 & 0,45 meter. In elk dezer kozijnen te _maken greenenhouten
stolpramen, zwaar 0,06 meter, met ojiefschen onderdarpel, eikenhouten stolpnaalden en dito
glasroeden; voorts in deze kozijnen te maken en te. bevestigen een bovenraam van dezelfde
houtsoort en zwaarte-afmeting als hier boven beschreven. Dit raam bewecegbaar te maken aan
de onderzijde en te voorzien van uitzetijzers. Bovengenoemde rzmen af te hangen aan 3 hoog
knieren DL N°. 6, en te sluiten met espagnoletten volgens model. . . "

.2 gekoppelde lx;chtkozijnen » hoog in den dag onder den toog 3,6;5:mcter, breed 2,56 meter,
van greencnhouten stijlen en getoogde bovendorpels, zwaar 10 4 18 centimeters, Dlijvens maat,
met eiken ]ekdorpels en tusschenregel of kalf, zwaar 0,10 i 0,15 meter. .

In dezen buitenromp aan te brengen de middenstijl met halve pilasters en toogstukken, de
cexste zwaar 0,12 4 0,20 meter, de halve pilasters 0,122 0,10 meter, beiden voorzien van plinten
en kapiteellijsten. De toogstukken met profil te bewerken en verder alles naar détailteekening en
opgave. In elk dezer kozijnen te maken greenenhouten drasiramen, zwaar 0,00 meter, met
ojiefsche onderdorpels en eikenhouten glasroeden; voorts in deze kozijnen te plaatsen een vast
bovenraam, van houtsoort en zwaartc-almeting als boven beschreven. Bovengenoemde ramen af
te hangen aan 3 hoog knieren DL N°. 6 en te sluiten met espagnoletten volgens model, A

Boven het kozijn in den voorgevel volgens teekening te leveren en te stellen een goed loo-
pend uurwerk met omtimmering. Aan de binnenzijde zal gelegenheid moeten gemaakt worden
voor het opwinden en regelen.

Dakkozinen. _ )

70 stuks hoog in den dag onder den toog 1,40 meter, breed 0,75 meter, van greenen
hout, de stijlen, boven- en onderdorpels zw. 0,40 bij 0,15 meter; deze dakvensterkozijnen aan
de buitenzijde te betimmeren met greenenhouten pilasters of kolommen, lijsten, frontons of der-
gelifken, alles volgens teekening en bij de uitvoering te geven detail. In deze dakkozijnen te maken

greenenhouten ramen zwaar 0,04 meter, met eiken tongnaalden, ojiefsche dorpels en eikenhouten -

glasroeden; dezelve af te hangen aan 2 hoog knieren DL N°. 6 en te sluiten mét kantschuiven
en voldoende. sloten. ' ' ' .

14 stuks ronde dakvensterkozijnen in den. dag over diameter 0,65 meter » Van greenen
hout, zwaar 0,10 bij 0,12 meter, met betimmering, volgens teekening; in dezelve aan te brengen
greenenhouten 4 centimeters ramen, tuimelend beweegbaar in het kozijn gemaakt en behoorlijk
sluitbaar af te. leveren; dezelve te voorzien van eikenhouten glasroeden. .

Deze en bovengenoemde. dakvensterkozijnen moeten in behoorlijk verband met de kappen
gesteld en hecht en sterk daaraan verbonden worden. ' '
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Binnendeur- en Lz'cﬁt/cozejm.m.
. 4 . Kelderverdieping, .
. 4 lichtkozijnen hoog in den dag onder den. toog 1,20 meter, breed 1,36 meter, van
:greenenhouten stijlen en bovendorpel van 10 & 18 centimeter, blijvens maat. In elk dezer kozijnen
te maken 2 stolpramen van 5 centimeters greenen regelwerk, met ojiefsche onderdorpels ,
eikenhouten stolpnaalden en dito glasroeden; elk raam af te hangen asn 2 knieren DL N°. § en
te sluiten met soliede bewerkte onder- en bovenschuif; )
' 9 deuren, hoog in den dag 2,25 meter, breed 0,94 meter, van 5 centimeter varenhouten
cegelwerk met 21/, centimeter dito paneelen.. De deuren bewerkt met vaste schaven en verder
volgens te geven détail; dezelve sluithaar te maken met soliede bewerkte sloten en af te hangen
saan *duimhengscls.
- Verdieping gelijkstraats.
Binnenplaatsen.

4 lichtkoziinen in de eetzaal san de binnenplaatsen,- hoog in den dag onder den toog
‘3,44 meter, breed 1,36 meter, van greenen stijlen en getoogde bovendorpels, zwaar 0,10 &
10,18 mieter, blijvens maat, met 6 centimeters greenenhouten'reirhen; een en ander in alles gelijk
-aan die welke voor de gevels zijn beschreven.

41 lichtkozijnen aan de binnenplaatsen, hoog in den dag onder den toog 3,36 meter,
breed 1,20 meter, van greenen hout; de stijlen en toogen zwaar 0,10 & 0,18 meter, blijvens maat,
met 6 centimeters greenenhouten ramen; een en ander in alles bewerkt gelijk de bovenstaande.

Op elke binnenplaats zullen voor verlichting der privaten geplaatst worden drie lichtkozijnen ,
-hoog in den dag 1,70 meter, breed 1 »00 meter, van greenen hout, de stijlen en bovendorpel
zwaar 0,10 & 0,15 meter, met eikenhouten otiderdorpel , zwaar 0,10 & 0,20 meter. In dit kozijn
te maken cen tuimelend raam van 4 centimeters greenen hout, ‘met eikenhouten glasroeden,

.sluitwerk, enz.

b deurkozijnen aan de binnenplaatsen, hoog in den dag onder den toog 3,96 meter, breed
1,20 meter, van greenen ‘hout, de stijlen en bovendorpels zwaar 0,10 & 0,18 meter. In deze
kozijnen af te hangen aan 3 knieren DL Ne. § greenenhouten deuren, waarvan het onderge-
+declte met eikenhouten 21/5 centimeters pancelen en dito inleglijsten; het bovendeel in .te rigten
'voor beglazing; . het regelwerk der deuren zwaar 0,06 meter.

Deze deuren zullen sluitbsar gemaakt worden met beste kamerdeursloten, met dag- en
Jnachtschoot en 2 sleutels, en voorzien zijn van krukken, volgens keuze.

1*** Verdieping.
Binnenplaatsen.

4 lichtkozijnen hoog in den dag ounder den toog 3,15 meter, breed 1,36 meter, van
greenen ‘stijlen en getoogde bovendorpels, zwaar 0,10 a 0,18 meter, blijvens maat, met 6 cen-
timeters greenenhouten ramen, en voorts alles wat hiervan omtrent de lichtkozijnen der ecrste
verdieping reeds beschreven -is. :

Y lichtkozijnen hoog in den dag onder dén toog 3,07 meter, - breed 1,20 meter, van
greenen hout, zw. 0,10 4 0,18 meter, blijvens maat, met greenenhouten ramen, zwaar 0,06
meter; cen en ander in alles bewerkt gelijk de bovenstaande. '

Even als voor de verdieping gelijkstraats voor de privaten op elk der binnenplaatsen te
maken en te stellen:-

3 lichtkozijnen, hoog in den dag 1,70 meter, breed 4,00 meter; deze kozijnen met
ramen zullen in alles gelijk zijn aan de voornoemde. . '

Nog mocten’ in dz verschillende puntgevels der kappen geplaatst worden:

8 cirkelvormige lichtkozijnen, wijd in den dag over diameter 1,00 meter, en

2" idem, wijd in den dag over diameter 1,20 meter, van greenen hout, zw. 0,10 & 0,15
meter, bljjvens maat, met tuimelramen van 4 centimeter greenen hout, met cikenkouten roeden,
sluitwerk, enz.
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ferdieplug geijksiraals {(binnendeuren. :

Op de in de muren gemetselde blokken, en ter breedte van de muursdikten, zal de Aanc

nemer moeten aanbrengen vurenhouten dagstukken, zwaar 0,04 meter, behoorlijk bewerkt, ten

einde daarin te kunnen afhangen de navolgende deuren : ' o

1 dubbele binnendeur, hoog buitenswerks 4,75 meter, breed 2,60 meter, van 6 centime-

- ters greenen hout, met 3 centimeters eikenhouten paneelen, en dito inleglijsten en tongnaalden ,

van voldoende afmetingen; het onderdeel is even als de achter buitendeur met paneelen bewerke;

het bovendeel is met glasroeden voorzien: de deur is voorts geheel gelijk aan de laatstgenoemde. A

2 ‘dubbele deuren, hoog buitenswerks 3,32 eter, breed 1,74 meter, van 5 centimeters

greenenhouten regelwerk, met 3 centimeters cikenhotiten pancelen en dito inleglijsten en tongnaal-
den van voldoende afmetingen. ' '

1 dubbele deur, hoog buitenswerks 3,32 meter, breed 1,44 meter, van 5 centimeters
greenenhouten regelwerk, met 3 centimeters eikenhouten paneelen en dito inleglijsten en tong-
naalden van voldoende afmetingen.

40 enkele deuren, hoog buitenswerks 2,72 meter, breed 0,94 meter, van 5 centimeters |
greenenhouten regelwerk, met 3 centimeters eikenhouten paneelen “en dito inleglijsten van ‘vol- E
doende afinetingen. ’ |

Lerste Verdieping (binnendeuren). . ‘ f

3 dubbele dearen, hoog buitcnswer'ks 3,12 meter, hreed 2,04 meter, van 5 centimeters |
greenenhouten regelwerk, met 3 centimeters eikenhouten paneclen en dito inleglijsten en tong-~
naalden van voldoende afmetingen, e - 1

6 dubbele deuren, hoog buitenswerks 3,19 meter, breed 1,74 meter, van 5 centimeters I
grecnenhouten regelwerk, imct 3 centimeters eikenhouten paneelen, dito inleglijsten en tong-
naalden van voldoende afmetingen, : .

2 dubbele deuren, hoog buitenswerks 3,12 meter, breed 1,44 meter, van.p centimeters l
greenenhouter regelwerk, met 3 centimeters eikenhouten paneelen, dito inleglijsten en tong-

naalden van voldoende afmetingen. ' ‘ ) ce o
22 enkele deuren, hoog buitenswerks 8,47 meter, breed 0,94 meter, van b centimeters f

greenenhouten regelwerk, met 3 centimeters eikenhouten paneelen en dito inleglijsten van vol-

doende afmetingen. : . : |

Alle deuren waarvan zulks niet staat vermeld, moeten worden afgehangen aan 3 hoog i
knieren DL N°. 6 voor de enkele en DL Ne. 7 voor de dubbele; dair waar hangwerk wordt
vereischt van meerderc zwaarte, zal de Aannemer gehouden zijn, zonder ‘verzet, aan de aanvrage
deswegens te voldoen; de sloten zullen ziin beste kamerdeursloten met @ sleutels en hoornen
krukken, alles naar keuze der Directie, :

Alle hier genoemde licht- of deurkozijnen moeten worden betimmerd met ‘architraven of | f
pilasters -en archivolten, met dien verstande echter, dat dit voor de. lichtkozijuen slechts aan - I

de binnenzijde en voor de deuren (uitgenomen die welke ‘toegang naar buiten geven) aan beide
zijden geschiede. De laatstgencemde worden even als de lichtkozijnen alleen aan de binnenzijde

betimmerd.

_Trappen.

Volgens teckening en opgave der Directie zal de Aannemer moeten maken en stellen:

1°. Twee hoofdtrappen, geheel aan elkander gelijk, met - langwerpig vierkant ‘gat,” met
holle hoeken; gaande van de verdieping gelijkstraats tot ‘de {:te verdieping. Met aanta] treden
voor elk derzelve bedraagt 36; de breedte tusschen de boomen is 1,40 meter; de treden en’
bordessen zwaar 0,05 meter, de stootborden zwaar 0,02 meter, de buitenboomen zwaar 0,05 meter
en de binnenboomen zwaar 0,06 meter, alles van greenen hout; de kuipstukken van eiken hout,

Tot versterking aan te brengen in het midden tusschen de 2 boomen, onder den trap een H
keepboom, zwaar 0,05 meter, de treden en bordessen te dekken met eiken wagensc]19§,_,\,zxvga1‘;

6 ,
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“0;02 -meter, dat Lehoorlijk met koperen Loutschroeven in genoegzaam aantal daarop moet wor-,
den bevestigd, '

Op den binnenboom en ‘ondersteund door eens balustrade van gegoten jjzer, te stellen de

~ leuningen van mahonijhout, zwaar 0,075 4 0,09 meter, aan het benedeneinde verbonden met

-een yjzeren hoofdbaluster op de bloktrede. Langs den muur zal bog moeten worden aangebragt
eene buitenleuning, evenzoo van mahonijhout, zyaar, 0,0G& 0,07 metee. . .

- 2. Twee diensttrappen, geheel aan elkander gelijk, met langwerpig gat met Lolle hocken,
-gaande van de kelderverdieping tot op de zolderverdieping. Het aantal treden bedraagt voor elk
~derzelve :83; de breedte tusschen de boomen is 1,00 meter, de treden en bordessen zwaar 0,05
smeter, de ostootborden zwaar 0,02 meter, de boomen zwaar 0,05 meter; alles van greenenhout
-met eikenhouten kuipstukken; de treden cn bordessen te dekken met ciken wagenschot, zwaar
20,02 meter, dat behoorlijk met koperen houtschroeven in genoegzaam aantal daarop moet wor-
-den bevestigd, '

Op den binnenboom en ondersteund door eene balustrade van gegoten ijzer te stellen de
sleuningen van iepenhout, zwaar 0,07 & 0,08 meter, aan het " benedenginde verbonden met een
Jjzeren hoofdbaluster op de bloktrede. '

3". Twee steektrappen, geleidende naar de calorifires onder de hoofdu_-qppcu,, geheel aan
-elkander gelijk ; het aantal treden voor elk derzelve bedraagt 17; de breedte tusschen de boomen
3s 1,00 weter; de treden zwaar 0,04 meter met opgespijkerde latten, de stootborden zwaar 0,016
-meter, de boomen zwaar 0,04 meter, alles van voren houts tegzen den muur te plaatsen cene
-eenvoudige leuning, zwaar 0,06 2 0,06 mecter. ' '

4°, Een stecktrap met kwart tusschen de bottelarij en den kelder daaronder, hoog 17
treden; de breedte tusschen de boomen is 0,90 meter, de treden zwaar 0,04 meter, met opge-
sspijkerde latién, de stostborden ziwaar 0,016 meter, dve; boomen zwaar 0,04 meter, alles van
-vuren hout; tegen den muur te plaatsen eene eenvoudige leuning, zwaar 0,06 A 0,06 meter,

5°. Eene dubbele stecktrap in de gymnastickzaal , ‘breed tusschen de boomen 1,00 el,
*bestaande uit bordes voor ‘den ingang en ter wedérzijde zes treden; de treden, het bordes en

. -de boomen ‘zwaar 0,04 meter, de treden met opgespijkerde latten, de stootborden zwaar 0,016

mieter, alles van vuren hout; aan de buitenzijde te plaatsen cene eenvoudige leuning, "zwaar
0,06 4 0,06 meter, gedragen door balusters van rond - getrokken fjzer en aan het ondereinde
verbonden met een gedraaide houten hoofdbaluster,

Brabantsche Muoren. °

Boven de gymnastiekzaal, de"wachtka;ner voor de Onderofficieren cn de danskamer , zullen
"volgens teekening en opgave geplaatst worden zoogenaamde Brabantsche muren. Daartoe.te stellen
-greenen stijlen zwaar 0,10 4 0,10 meter, onderling verbonden et dwarsregels van gelijke zwaarte:
JDit roosterwerk ter wederzijde overhoeks te berasteren met schrooten, zwaar 0,025 -3 0,10
smeter; op efstanden van 0,02 meter van elkander gespijkerd, en wel in dier voege dat de rigting
-der schrooten aan de eene zijde loodregt op die der andere zijde is; de ruimte tusschen de
:berasteringen stiif ean te vullen met houtkrullen. '

De gezamentlijke oppervlakte' Brabantsche muur bedraagt 115 vierk. meter, zoodat de
"berastering het dubbele daarvan wordt. .

Yoorts zullen de onderkanten der bindten tot het maken van plafonds worden berasterd
met 21/54 10 centimeters schrooten, onderling 4%/, centimeter verwijderd, met verspringende
‘stuitnaden en behoorlijk bevestigd: De te berasteren oppervlakte bedraagt voor de kelderverdieping
-52 vierk. meter, voor de verdieping gelijkstraats 1676 vierk, meter, voor de. 1¢ verdieping 1696
“vierk. ‘meter cn voor de trappen 102 vierk. meter. :

. Blnnenbetimmerlng. .
“In de receptickamer te maken e te P]aat.sen eenc lambriseering, hoog 0,80 meter, volgens
steekening en nader Op te geven detail, zamengesteld uit 4 centimeters vuren regelwerk met dito
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raagt 29 vierk meter, : :
Op aanwijzing zullen in sommige vertrekken van de beide verdiepingen worden aangebragt
rondgaande buikljsten, volgens nader Op te geven profil; de gezamentlijke lengte bedraagt
267,50 meter. , '
In alle vestibules, gangen en vertrekken, onverschillig welke, moeten worden aangebragt
21/, centimeters vurenhouten plinten, breed 0,20 meter.
De gezamentlijke lengte voor de beide verdiepingen bedraagt 1685 meter.

In de amusementzaal zal de Aannemer moeten maken en stellen ecn ‘front met toonbank

voor de buffetkamer, alles bewerkt naar uitvoerige teekening en uitslagen,

Tot afscheiding der Privaten en urinoirs te plaatsen varen schotten, zwaar 0,025 meter,
hoog uit den vloer 2,25 meter, dezelve gemoegzaam te verbinden en voor trekken te vrijwaren ;
de bovenzijde te omgeven met een lijstje, de voorzijde evenzoo te behandelen,

Voor clk der bovengenoemde plaatsen aan te brengen en aan 3 knjeren Ne. 6 af te hangen
cene deur, hoog 2,00 meter, breed 0,80 meter, van 4 centimeters greenen regelwerk en 46
millimeters vuren pancclen ; dezelve te voorzien van behoorlijk kamerdeurslét,.met hoornen
krukken naar kenze der Directie i

De afscheidingen der badkamers evenzoo te behandelen, de hoogte derzelve zal zijn 2,50
meter, de deuren gelijk aan bovenstaande. '

Nog zullen de zittingen der privaten , ook dat in de woning van den Concierge, voorzien
worden clk van een vaste 4 centimeters greenenhouten en 2 losse denuenhouten’ 3 centimeters
brillen, met trekklampen en 2 gedraside deksels. Voor 4 dezer ;-paivaten i nameclijk die voor
officieren, zullen de brillen en deksels van mahonjjhout zjn, o

In de gymnastickzaal 0p de daartoe bereids, gemetsclde teerlingen te leveren cn te plaatsen
200 als de teckening znlks aanwijst : 2 ronde stijlen van greenen hout, zwaar over diameter 0,25
meter, en van boven verbonden in de onderslaghalken tot dragt derzelve.

Boven de twee hoofdtrappen te maken en te plaatssn 2 lantaarnramen, elk lang 3,35 meter;
breed 2,00 meter, van greenen 6 centimeters hout met fjzeren roeden, volgens daarvan te geven
teekening; de noodige maatregelen in de zoldering te nemen tot het plaatsen derzelve.

In dé keuken der kelderverdieping te maken en te plaatsen eene sanregtbank, lang 2,40
meter, breed 0,80 meter, hoog 0.80 meter, met de vercischte afscheidingen en kastplanken,
het regelwerk en dwarsleggers bestaande uit greenen ribben, zwaar 0,08 3 0,08 mecter; de voorzijde
dezer aanregtbanken te- betimmeren met 4 centimeters vergaard regelwerk met pancelen van 27/,
centimeters vuren. hout. -

In het regelwerk af te hangen de noodige kastdeurtjes met luchtopeningen; deze te voorzien
van behoorlijk hang- en sluitwerk., - ‘ :
De ruimte onder de gootsteenen in te rigten tot kast, en af te slaiten met deurtjes als voren.
In. dezelfde keuken te maken en te plaatsen eene glazenkast, hoog 2,30 wmeter, breed 3,90
meter, diep 0,65 meter, naar alle eischen van gemak en. soliditeit ingerigt. - R
In de kenken van den Concierge te maken en te plaatsen eene aanregtbank, lang 2,30 meter,
breed 0,60 meter, hoog 0,80 meter, in alles geheel te behandelen als hierboven voor de kelder-
keuken is omschreven. In deze keuken nog te maken en te plaatsen eene kast, breed 1,70 meter,
hoog 2,30 mefer, diep 0,40 meter. : : S , '
Yoor 4 pompen zal de Aannemer moeten maken eikenhonten bakken,. zwaar 0,04 meter,
behoorlijk vergaderd en naar den eisch bewerkt. - Onder de badkuipen te maken grecnen houten
roosters, ieder gemiddeld lang 2 meter, breed 1 meter, van 21!/5 centimeters schrooten mét
openingen van 3 centimeter, op eikenhouten ribben zwaar 0,05 40,08 meter. ’
Alle kroonlijsten van plafonds moeten volgens te geven profillen worden uitgetimmerd,

Nog moeten op den gang naar.de slaapzaal twee kasten getimmerd worden, tc zamen lang .

5,30 meter, diep 0,85 meter, hoog 2,30 meter, van 4 centimeters greenen vergaring met lijst.
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wezelve te sluiten door 4 deuren van gelijke dikte met pancelen van 21/, centimeter, behoorlijk
van hang- en sluitwerk voorzien. '

.In den voor- en achtergevel tc maken 12 vaste. toograampjes, breed 0,45 meter, hoog 1
ineter, van 4 centimeters greenen hout.

- ART. 11.
Belandeling der Timmerwerken. .
De timmerwerken- moeten zonder onderscheid ,. overeenkomstig hunnen bijzonderen aard en
bestemming, zorgvuldig worden. bewerkt, en door middel van pennen, gaten, voorloeven, tanden,
haak- en schuiflasschen en- lippen,, op. de beste en hechiste wijze van .zamenstelling aan elkander
verbonden worden. . De lasschen, stuitpaden, enz. zullen zoo veel mogelijk in hiet verband mocten
worden aangebragt en het hout zoo lang mogelijk geleverd worden.
De spijkers moeten in genoegzaam aantal en behoorlijke lengte naar den eisch van het werk zijn.
Voorts alles te bewerken met die verbindingen, welke nict alle kunnen beschreven worden,
‘maar dic uit den aard der zaak voortvlueijen. . .
De verbindingen van het buitenwerk moeten met dikke olicverf aan- én in elkander gemaakt
en alles in dier voege zamengesteld worden, als onder de bewerking zal worden opgegeven. Al

het ‘hout, zonder onderscheid, dat met metselwerk in aanraking komt, zal minstens tweemaal

worden gemenied. Alle timmerwerken zullen zooveel mogelijk in de vroeger beschreven timmerloods
gereed gemaakt en de noodige voorzorgen genomen worden om het hout z0o droog mogelijk te
krijgen en te behouden.

Van alle constructién, hetzij van hout, steen, ijzer, of wat dies meer zij, moet de Aan-
nemer, voor zooverre van hem gevorderd wordt, vervaardigen juiste mallen op de ware grootte,
en geene kozijuen, ramen, deuren, luiken, of wat van dien aard zij, mogen gemaakt worden,

-dan pa vooraf de opgaaf der grootte van de Directie ontvangen en zulks op schot gesteld te hebben.

Alle schaden uit het verzuimen daarvan.voortvloeijende, komen ten laste van den Aannemner,
die verpligt is het onvoldoend werk te veranderen of te vernicuwen, naar de beslissing der
Directic.. ’ ‘

ART. 192,

Bepleistering en Stucadoorwerk.
Binnen-pleisterwerk.

De voorschreven berastering van plafonds en.wanden in de verschillende vertrekken, zullen
moeten worden berict met best droog Maasriet, vastgehecht met gegloeid koperdraad, niet wijder dan
8 centimeter. Voorts zullen alle binnen- en Brabantsche muren, welke bepleisterd moeten worden ,
benevens de plafonds, in het ruw worden gezet met een mengsel van 5 declen schelpkalk en 3
deelen zand; deze laag, droog zijnde, zal de tweede daarover gewerkt worden, volkomen vlak
onder de rij, met bijvoeging ‘van /s deel. pleister, en eindelijk met cene derde laag worden
afgewerkt, bestaande uit 3 declen stuifkalk en 1 decl pleister.

De bepleistering der wanden bedraagt voor. de kelderverdieping 208 vierk mueter.

» verdieping gelijkstraats, . . . ... . L L L . L 4410 » »

» eerste verdieping. . . . . . . .- .. . . . . 3230 » »

» Lolderverdieping . . . . . . . . . . . . . 439 » "»

In-de kelderverdieping zullen de gestucadoorde plafonds, namelijk in de keuken en bij-
keuken en gang en portaal, met een vlakke:band Jangs de ‘muren voorzien worden; bedragende
deze oppervlakte te zamen. 52 vierk. meter. - Do ' :

Voor de verdieping gelijkstraats bedragen de plafonds eene opperviakte van 1676 vierk,
meter, "waarvan Vestibule,.gangen, eetzaal, amusementzaal, receptickamer, kamer officier van
dienst, van kroon- en perklijsten, de overige. vertrekken van banden of cenvoudige lijsten zullen
voorzien worden, - 199 -
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Yoor de 1¢ verdieping bedragen de plafonds eene oppervlakte van 1696 vierk. meter,
waarvan de gangen, slaapzaal, wachtkamer van Officicren en Leeraren en receptiekamer van
van kroonlijsten zullen zijn voprzien, de overige van banden of eenvoudige lijsten. @ -
De onderkanten der trappen en bordessen deor alle verdieplngen heen te bewerken met
vlakke banden langs de wanden, bedragende ecne gezamentlijke oppervlakte van 102 vierk. meter.
De muren van de ectzaal en amusementzaal . in stuc-marmer ° te - behandelen, volgens
nadere opgaaf. : '

Buiten-pleisterwerk.

Volgens teckening mocten de banden rondom en de rollagen op de topgevels van voor- en

achtergevels met Portland cement gepleisterd worden: het mengsel daartoe zal zijn 1 deel cement:

en 1 decl zand; de gezamentlijke hoeveelheid bedraagt 135 vierk. meter.

: ART. 13. :
Zink- en Loodgieterswerk.

De . gezamentlijke platten van het gebouw, hieronder begrepen de vlakke bedekking der
kappen van de eindgedeelten des achtergevels, zullen met zink Ne. 14 afgedekt moeten worden 3
daarvoor is benoodigd cene hoeveelheid van 788 vierk. meter, zonder het in rekening brengen
van de roeven en lippen tot verbinding. ‘

Aan. zoom- of slabbe lood, hoekkepers en nokken, enz. te verwerken ccne gezamentlijke
oppervlakte van 180 vierk. meter, van 25 kilogrammen per vierk, meter. )

Aan getrokken looden afvoerpijpen, voor de badkamer;: gootsteenen en urinoirs, benoodigd
cene lengte van 74,00 meter looden pijp, wijd 4 centimeter. '

Voor de bovenprivaten te leveren en te stellen 64 strekk meter looden standpijp, dik 6
millimeter, wijd 43 centimeter, van 36 kilogrammen per vierk. meter.

Voor giet- en stellood te verwerken eene hoeveclheid van 4000 kilogrammen.

De zink- en loodwerken moeten gesoldeerd worden, zoo als den aard der werken vordert, -

en het zink moet zoodanig gelegd worden met roeven en opstaande kanten, dat het vrij en
ongchinderd uitzetten en krimpen kan, en daar waar de vasthechting met spijkers noodig is, zal
men zinkspijkers bezigen; de stortgaten der waterafvoerbuizen zullen met vaste roosters van zwaar
doorboord zink voorzien wordcn. .

i

ArT. 14.

Dakbedekking.

De in het gezigt komende dakvlakten zullen moeten belegd worden met beste Engelsche
lefjen (zoogenaamd coeverdak), de dakvlakten welke van buiten niet gezien worden, te beleggen
met beste blaauwe pannen volgens model; dezelve behoorlijk te verdekken en met gocde specie
aan te strijken.

ArT. 15.

Gesmeed en gegoten IJzer- en Koperwerk.
.Gesmeed [Jzer..

Zoo als hicrvoren onder het artikel »Timmerwerk” is vermeld, moet de Aannemer tot
verbinding der bindten onderling en tot. verankering derzelve met de muren, alle mogelijke
fjzerwerken, als ankers, zoowel zigtbare als blinde, koppeljjzers, enz. leveren en aanbrengen.

Zoo als de teckeningen der gevels zulks aantoonen, moeten daar figuurankers gebezigd
worden. Op het voorspringende gedeelte van den achtergevel eveneens een gefigureerd. ijzerwerk
te stellen. . o

Yoor de verschillende bindlagen, kap- en hardsteenwerk zal benoodigd zijn ongeveer
10,000 kilogrammen gesmeed ijzer. ' .

Nog zal op de nokken der daken van de 4 vlengels en op dic van het midden dak des.
voorgevels cen gesmeed ijzeren versiering met windwijzers gesteld worden.
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Gegoten IJzer. .
.- - Yoor 8 schoorstcenmantels zullen worden geleverd en aangebragt, liggende platen naar den

vorm van den schoorsteen. .

In de schoorsteenen op den zolder 8 ijzeren deurtjes te leveren en te stellen, tot schoon-
making der rookkanalen. : .

Op de zinkputten 2 leveren 6 draaijende jjzeren roosters, volgens opgave.

In alle vertrekken op alle verdiepingen zullen ventilatie-rosctten in de spouwmuren worden
aangebragt, ten getale van 104. Voor de 17 privaten te levercn en te stellen water-closets,

 volgens monster, in verband te brengen met de nader te beschrijven waterleiding,

Voor de verschillende daken zullen worden geleverd en aangebragt- 18 stuks in den handel
voorkomende gegoten ijzeren daklichten, icder van 4 ruiten.
In den voorgevel te leveren, te plaatsen en te bevestigen van gegoten ijzer cen onklaar
anker met kroon daarboven, voorts nog het opschrift Anxo 1869,
Voor.de urinoirs 14 roosters, lang 0,70 meter, breed 0,40 meter.
In het bovenraam van den hoofdingang cen ornament om den koperen lantaarn, volgens
teckening. N
Eindelijk tot afvoer van hemelwater en leiding naar de regenbakken en de rioolen, benevens
tot afvoer van het overtollige water uit de regenbakken 405 strekk. mecter ijzeren pip, wiyd
0,076 meter, met aangegoten ooren en sokken, 10 vergaarbakken, Dbeuevens 10 sprongstukken
voor de plinten. ‘
In de slaapzaal te leveren en te stellen 60 kolommen, elk lang 4,60 meter ,» zwaar 0,16 a
0,45 meter.
In de cetzaal:
4 geheele kolonumen, clk lang 5,00 meter, zwaar 0,20 & 0,20 meter.
10 halve dito, » » 5,00 » » 0,10 » 0,20 »
" 4 kwart ° dito, » » 5,00 » » 0,10 » 0,10 »
26 comsoles, » » 1,10 » » 0,80 » 0,10 »
_ 28 halve dito, » » 1,10 » » 0,80 » 0,06 »
. .Ko'lom;ncn en consoles te zamen zwaar 5096 kilogrammen.

Getrokken IJzerem Leggers.

Voor de verschillende verdiepingen zullen volgens teekening en op nader aan te wijzen
plaatsen worden geleverd en gelegd, '
Voor den steenen trap:

>

+ 48,40 strekk. meter, zwaar 0,30 meter, verd. gelijkstraats.

18,40 »- ». » 0,16 » » »
Boven de 4 caloriféres:
59,20 strckk. meter, » 0,20 » » »

26,30 - - » » » 0,30 » 1 verdieping.
Deze laatste met daartoe onder het artikel » Timmerwerk, bindten”, Dbeschreven stukken hout
te koppelen tot een geheel.

Koperwerk.

Volgens de beschrijving in het artikel » Timmerwerk”, moeten het hang- en sluitwerk der
groote buitendeuren van koper geleverd worden; 'alles volgens goedgekeurde modellen of bijzon-~
dere opgaaf, : - .

Yoorts 3 metalen huisbeller met koperen trekker en knoppen, benevens tuimelaars, buisjes,
gegloeid koperdraad en wat meer noodig mag zijn tot het stellen derzelve

Een rood koperen lantaarn in het bovenraam van den hoofdingang, volgens teckening.
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ART. 10,

Verwarming.

De Aannemer zal ter gerceder tijd en daar waar zulks aangewezen zal worden, in de kel-

derverdieping doen plaatsen vier caloriféres van erkende goede constructies dezelve met de daartoe -

bestemde rookkanalen in verband te brengen, en voorts de ijzeren leidingen te maken, zoo als
hem zal worden aangewezen. :
Gas- en Waterleiding.,

De Aannemer is verpligt de noodige hulp te verleenen .bij het leggen van gas- cn water-
leidingbuizen, en te zorgen dat genoemde werkzaamheden vé6r het eindigen van zijn werk worden
verrigt, ten cinde de beschadiging van dit werk te voorkomen. Hij zal de noodige openingen
doen maken, sleuven doen hakken enz., en ze daarna weder in orde brengen.

De Aannemer zal nog moeten leveren en stellen 3 pompen, de staande stukken zoogenaamde
25 ponders, de getrokken haa]pijpen van Ne. 14; de onder het artikel » Timmerwerk”, beschreven
bakken te beklceden met lood van 30 kilo per vierk. meter. Voorts deze bakken te voorzien van
koperen kranen, uitloopen, wekkers enz., en alles met harten en zuigers gangvaardig op te leveren.

Art. 17.
Beglazen en Beschilderen.

De Aannemer zal alle ramen en‘die deuren welke daartoe zijn ingerigt, moeten beglazen
met dubbel wit Fransch glas, 1° kwaliteit; hiervoor is benoodigd eene wezament]gke oppervlakte
van 641 vierk. meter..

De lantaarnramen boven de hoofdtrapperr—te bezetten met best dubbel mat geslepen glas.
Alle glasruiten behoorlik pas te snfjden, te pennen, in slappe stopverf in te zetten ¢cn met wel
bereidde lijvige stopverf vast te zetten en aan te stoppeu, en met het op- en oververven be-
hoorlijk te dekken. : SR

Al het glas moct geleverd worden volgens monster.

Al.de aan de buitenlucht blootgestelde timmerwerken, bedragende 636 vierk. meters, als
deuren, ramen, dakvensters enz., moeten dadelijk worden gegrond, vervolgens gestopt, overge-
groud, en daarna 2 maal worden overgeschilderd, met verven bereid uit zuiver lood en zinkwit,
fijn gewreven mect zuivere raauwe en gekookte lijnolién, de kleurstoffen ter keuze der Directic;
voorts het buitenwerk 2 maal te lakken.

Alle te schilderen binnenbetimmeringen, bedragende 1636 vierk. ‘meters, als binnendeuren
en ramen, architraven, lijsten, lambriseringen, plinten, kasten, u'af;pen enz., zullen worden
gegrond , vervolgens gestopt, geplamuurd met loodwitplamuur en in de verf geschuurd, om
daarna te worden overgegrond en 2 maal overgeschilderd. .

Al het hout en ijzerwerk met muurwerk in aanraking komende, zal v6ér de plaatsing, met
behoorlijke tusschenruimten van tijd, 2 maal worden gemenied; de hinderlijke kwasten in het
hout uit te steken en met plamuur te bezetten: de in het gezigt komende buiten ijzerwerken,
als ankers, dakversiering enz., zullen in zwart worden .overgeschilderd ; op enkele aan te wijzen
plaatsen verguld aan te brengen. - ) :

De balustrades der trappen moeten worden gebronsd: de cikenhouten dektreden der hoofd "
trappen ‘moeten in de was worden geboend.

De gevels mocten 2 maal met raauwe en gekookte lijnolie worden besueken.

ArT. 18
. Behangerswertk.

De wanden der navolgende vertrekken moeten worden beplakt met taai cfrondpa‘pn':r, waar- -

over aan te brengen het meubelpapier met randen, volgens keuze der Difectie, -
Verdieping gelijkstraats: N, 3 — 5 — 19 — 20 — 21. — 29~
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26 bijlage II1, bouw 1869
Kerste Vcrdieping:‘ Ne. 4 — 95 — 96. :
~ Het meubelpapier zal gemiddeld tegen f 1,— per rol geleverd worden.
, L ‘ART.- 19.
Verhzeerdem’ng. of vermindering-van bepaalde . Werken.

Ingeval ‘er meer werkzaamheden ten nutte van het werk worden noodig geacht of eenige
verminderingen dienstig bevonden, zal .de Aeannemer verpligt zijn 2an de deswegens ontvangen

~ bevelen te voldoen; voor het meerder verwerkte zal worden bijbetaald en voor het minder ver-

werkte van de bedongen aannemingspenningen worden afgetrokken, in cvenredigheid van het
volgende Tarief: - -

Yoor 1 kub, meter beste rocode “anlmoppen in kalkmortel. . . . . . f 14,50

» 1 » »  hardgraauwe  » » basterdtras. . . . . . » 18—
» » »  vlakke Waalklankers » 0» ce . . . » 94,50
» » »  Vriessche geele steen. . . . . . . . . . . . » 2450
» vierk. » gesneden voegwerk . . . . T . 0
» » - » geknipt voegwerk . . . . L . . . . . . . » 1,—
» » »  witte tegelbezetting in slappe basterdiras. . . . . . » 3,50
» » » bhmenbepleistering'der mwed. . . .+ . . . . . »n 0,65
» kub. »  Escauzijnsche steen . . . . . . . . . . . . »19p—
» » » eikenhout . . . . . . . . . . . . . . . » 90,—
» » » greemenhout . . . . . . . . . . . . . . » 35—
» » »  vuren- of denpenhout . . . . . . . . U . . » 4b—
» kilogram gesmeed fjzer. . . . . . . . . . . . . . . » 0,2
» » gegoten  » . . L . . . . . . . . . . oo» 0,20

» » ]ood..'.'..............»0,35
vierk. meter zink Ne. 12, . . . . . . . . . . . . . » 3,—

» » » » 14, O 0 L . . L . . . . . w850

»

»

T » » » dubbel wit Fransch glas . . . . . . . . . . »  3,—
» » »  half » » » o 4 o v . e o . . . » 250
» » »  berieten en bestucadoren met banden (staand werk). . » 1,—
» »  » T » » ° » - van lijsten. . . . . . . » 1,25
» » »  buiten verfwerk. ", . . . . . . . . . . . » 0,80
- “n »  binnen » . ' <« » 0,90

e T T e T e T T T o S S - O N G U S P U GO e

» » »  beplakken met grondpapler op de vlak geplexstexdemuren » 0,26
- Onder deze opgegeven prijzen zijn de daaraan verbonden arbeidsloonen begrepen, waarvoor.
:alz00 geene afzonderlijke rekeningen in asnmerking komen.

Nog moet aangemerkt worden, dat de Aannemer in geen geval zich zal kunnen berocpen
op hoevectheden in dit Bestek aangegeven. Teekening en Bestek worden beschouwd als onmid-
delijk met elkander in verband te staan, zoodat deze naauwkeurig met elkander moeten worden
vergeleken en bij onverhoopt abuis in de’ opgaven, de leverantién en werkzaamheden des niette-
min z66 geschieden, als tot de goede oplevering van het aannenomen werk wordt vereischt,

zonder dat daarvoor extra betaling kan worden gevorderd.

Arr. 20.
Beschikbaar stellen van het Terrein, hoedanigheid der Bowwstoffen
en wijze van Bewerking. .

Wanneer werken op last van de Directie der Marine of van de Directic met den opbouw

belast in het gebouw worden gemaakt, zal de Aannemer de daartoe noodige ruimte beschikbaar

moeten stellen.
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mustuk genociud, beioodigd, len zijnen kosten moeten leveren en bewerken, en zij zullen de
beste in hunne soort zijn.

De metselstcenen van de bepaalde soorten volgens de monsters, goed doorbakken en niet ge-
scheurd; de kalk, zuiver gebluschte schelpkalk, van alle vreemde deelen ontdaan; de Dordtsche
tras zuiver van nicuwe steenen gemalen en van de vereischte getuigschriften voorzien; het zand
voor de metselspecie scherp rivierzand, zonder vermenging van eenige vreemde deelen : het eiken-,
grecnen-, vuren- of dennenhout, gaaf, droog, gezond, taai, hard, vast en digt, zonder nadeelige
kwasten, vrij van schadelijk spint, vuur, wankant, roode of witte olm, uileveeren, hebbende
noch één noch ander schadelijk gebrek.

Het gesmeed ijzer van de beste merken, taai, bard, buigzaam, in kouden staat digt gesloten
en. gaaf; het gegoten ijzer van goede kwaliteit en grijze breuk, glad, zuiver en digt gesloten;
het zink en lood-gaaf, zonder dubbeling of blazen; het glas zuiver, zonder warren of luchts
blazen, regt en vlak; de verwen van de beste grondstoffen, met zuivere lijnolie bereid. .

Al de in dit Bestek omschreven werkzaamheden, moeten zonder onderscheid naar den aard
derzelve door bekwame werklieden worden uitgevoerd, en voorzien van al datgeen wat in het
bijzonder kan geacht worden daartoc te behoorenm . ' -

In het algemeen zal alles zoodanig worden behandeld, als van dengdzaam werk kan verlangd

en bij de uitvoering door of van wege de Directie zal bevolen worden. De te stellen Opazigters
zullen door den Aannemer worden erkend.

Art. 21,
Werkuren en Werkvolk.

De Aannemer zal zich met de Directie verstaan omtrent de bepaling der werkurens zonder
speciale vergunning zal de Aannemer niet vésr zousopgang en ni zonsondergang mogen doen werken.

lij zal zijn werkvolk in goede ganghare Nederlandsche muntspecie betalen, op eene boete
van f 3 — voor clke overtreding. _ o

ART. 22, -
Tijdsbepaling en Onderhoud.

Dadelijk nadat het werk gegund is, komt dit voor rekening, risico en verantwoording: van
den Aannemer. ‘ _

Binnen 8 dagen na de gunning moet met de uitvoering worden begonnen,:en wel met cen
voldoend getal arbeiders en met jjver zoodanig worden voortgezet, dat het gebouw met 1°. No-
vember 1869 glas-"en waterdigt, en op 1°. Mei 1870 geheel voltooid is, '

Bij niet voldoening aan deze tijdsbepaling van oplevering, zal den Aannemer eene som van
f 50.— voor clken dag nawerkens, zonder geregteljke vormen, van zijne asnnemingssom worden
afgetrokken, '

ARrT. 23.

Betaling.

De betaling der bedongen aannemingssom zal geschieden in zes termijnen:
1° termijn, ecn bedrag van f 25,000, wanncer de bindlaag der 1° verdieping zal zijn
gelegd en verankerd. A

verankerd.

3¢ termijn, een bedrag van f 35,000, wanneer het gebouw glas- en' waterdigt zal zijn -’
opgeleverd.
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28 :

4¢ termijn., gelijk bedrag van £ 35,000, wanneer de vloeren gelegd en de Dinnehbetim- -
meringen voltooid zijn. . :
b¢ termijn, gelik bedrag van f 35,000, wanneer hLet gebouw geheel zal zijn voltooid.
6° of laatste termijn, het restant der aannemingssom, wanneer
- van af de oplevering gebleken zal zijn, dat het gcheele werk,
§ :staat verkceert, en alles wat den Aannemer toebehoort,

na 4 maanden onderhoud
zonder onderscheid, in goeden
van daar vervoerd en opgeruimd is,

ART. 24,

{ Algemeene Bepalingen.

j De algemeene voorwaarden, behoorende bij de Bestekken voor de verschillende Rijks-marine
o werkes, zijn van toepassing op deze werken, en voor zoo ver zij niet in strijd zijn met- de in
‘ | dit Bestek gemaakte bepalingen, verbindend voor den Aannemer, cven als of zj woordelijk in
L 3 dit Bestek waren vervat; mitsdien zijn ten laste van den Aannemer de kosten van zegel, leges,

Tegistratie en advertentién, het op steen brengen der teckeningen en de drukloonen van dit B
1’ zonder meer op de besteding vallende, g
? regt niet in tijds voldaan ware.

estek,
z00 ook het dubbel regt van registratie,, indien het enkel

|
£

ART. 25,
, Wijze van Besteding. .
De besteding geschied bij inschrijving. Op den P e Junij 18G9 zal van des

! auorgens 10 tot des middags 12 uur de noodige aanwijzing in loco”gedaan cn inlichtingen gegeven
! _worden door den Architect.
f Ingeschreveu hebbende, wordt men verondersteld het
: 1 -aanwijzing in loco begrepen te hebben. Mogten zich echter nog punten van verschil tusschen
den Aannemer en de Directie voordoen, dan. behoort de beslissing aan™ Zijne Excellentic den
| Minister van Marine, aan wiens uitspraak de Aannemer zich onderwerpt.
f } De inschrijvingsbilletten welke de som in ééns, uitgedrukt in Nederlandsche guldens,
’ zonder eenige bij-conditién, op gezegeld papier geschreven, door den Aanneiner onderteckend en
met vermelding van de borgen en hunne woonplaatsen moeten bevatten, zullen op den voor de
besteding bepaalden dag, behoorlijk gesloten, des morgens v66r 412 nur, moeten bezorgd zijn
-aan het Ministerie van Marine te % Gravenhage. )
Bijaldien twee of meer gegadigden de laagste inschrijvers mogten zijn, zullen deze inschrijvers
dadelijk op nieuw, mits voor eene lagere som kunnen inschrijven. Ingeval zij hiertoe niet ver-
kiezen over te gaan, of weder dergelijke uitkomst verkregen wordt, zal het lot beslissen, wie als
| laagste inschrijver wordt aangenomen. '

| De inschrijvers doen hum ‘bod gedurende 10 dagen gestand, binnen welken tijd de al- of
niet-goedkeuring volgen zal.

ooy

gehcele Bestek en de inlichting en

! N
i .
|

}
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BIJLAGE IV .

Omschrijving van de werkzaamheden t.b.v. de betimmering van de Amusementzaal, 1927.
Archief RGD D086, KIM bouw, 1927. ‘ g
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OMSCHRIJVILG DER ISRKZAAMENDEI,
Het opstellen van de bestaande kastjes wolgens teekening,Deze kast-
Jes te ontdoen van lijsten en plinten en te hetimmeren volgens tee-
" kéning wvan glle kasten de hoekstijltjes ‘te vernieuwen.Tegen alle
o deurt jea, tegen deiinhet ‘gezieht:vlijvende kopwanden,ter plaatse
To-i'VdAR de sansluiting tegen de wanden .en:van 4 kastjes de achterwanden
+..te petimmeren met.triplexpaneelen-dik 6 mM,Het triplex van de ache
. terwand. der. 4 kasten op 8tiJl en.regelwerk als voor de lsmbri is
- omschregen.Voor -de sleutelgepten.gebronsde 'sleutelzatplantjes volgens
- opgev.e aarbrengen.De 144. kgstdeurtjes opnieuw afhangen aan koperen
Scharnieren zwear 24%x 2%%,
: .Desraaznuen deuropeningen te omtimmeren met dag en platatukken
dik 2° cM,
: Op ce twee binnerdeturen aan de zaalzijde de triplexpaneelen dik
-6 mM. aalbrengen:en insluitgn-door.profiellatten.De onderpaneelen van
; | de groote deuren.vanrtriplexpaneelen voorzien.
L | .. De zijkanten vdn de trap, toegang gevende tot de leeszaal,inkorten
' ‘ en daartegen te plaatisen eend 'ti'_‘g%éririg' hoog 1 M,samengesteld van
stijleer regelwerk met dekstuX'dlk 2%Men triplexpaneelen dik 6 mM,
Vier kolommen,vier kwart kolommen en 10 halve kolommen te omtémme-
{ ren volgens teekening,De ijzeren consoles weg te werken met balks'
“ " ken ‘en consolesbetimmeringen van eén houytzwaarte ter dikte van 2¢ ol

triplex dik 6 mM, . . . .
S ' Voorts rondom een betimmering te maken in aansluiting met kastjes
. kolommen en de deur-en raamopeningen van stijl-en regelwerk dik 2°cM
: met onder opgehrachte triplexpareelen dik 6 mM en bovenpaheelwerk
dikx 15 mM,Ter versiefing .de op teekening aangegeven latjes en klos-
! Jes aarbrengensRondom de zaal de kastjes alsmede rond de kolommen
een plint hoog 15 cM,dik 18 mM aanbrengen.In het plint en in de dek-
1ijst voor ventilatie. tusschen hetimmering en wanden openingen voor-
zlen van kopergaas sanbrengen.
Het leveren en sftellen van een eenvoudig buffet hoog ong.90 cM
. samengesteld uit stijl-en regelwerk entriplex paneelwerk.Aan de
achterzijde van het buffet een afsluitbaar kastje_ en 2 legplanken,
f Het buffet afdekken met een teakhouten hlad dik 30 ¢M en breed 60 cM
{ I Voor ‘toegang bhuffetruimte een teakhouten klep dik 3° cM aanbrengen
i ] een en ander met dg nocdige hang-en sluitwerken wvolgens opgaaf.Ter
’ plastse van de radigtoren de onderpancelen van eternietplaten 4ik
6 mM te maken, v . ’
| Alle bovenomschreven betimmeringen opstellen en bevestigen t ~en
de daarvoor sangebrachte klossen.De uit het gezicht komende gedee.-
ten te meniBn.Alle andere houtwerken te o0lién en gronden.
P s Alle timmerwerken voor zoover niet nader genoemd ult te voeren
v 5 in vurenhout,

Wh‘_‘\\\““

SE——

Aldus in tweevoud opgemaakt en orderteekend te 's-Gravenhage
| 1927

De sannemer .. ... .. De contractant ter eene zijde

b~ !C,/ _V,,;W%De ogegé.
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BIJLAGE V

Omschrijving van de werkzaamheden in 1928:

- plafond van de Amusementzaal;

- betimmering van de biljartzaal;

- betimmering van het buffet

- plaatsen van tochtpuien.

Archief RGD D086, KIM bouw, 1928.
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T DP AR el Aave b Bedta
HD. K, qualitsit R,verlegd in

DERE ONBCHRIJVIESG,.

robrn qeb shastbey rothal

handlaP® sorrisona 1ioHiveid ,'#orviddana.m te leve-
R 3 {4 f‘mt% o, §0; § te «De plasts van licht.
" Rl o Lo ol I nake YEEFE b (3 enkonst den bes

i T "Q?S'l &i’tyd';g& i’gﬁn ‘OPRE¥e achier &¢ pla-
19k ﬁ"u WO P oy O3 L3 I3 f9iSI00Y asbiow

& alv o, Kidvaiaty 5p e, van net fabrikast
stalen buizm met open nasd met de¢ noolige

lasdb~ en haekdooaenYoor:.het maken van lsssshen kan gebruik gemaskt
worden van de z.g.’-'g Ars”lasabdoppen, Het geheel moet voldoen san 4e
¢ va 9lectrisohe sterkstrocminstallatie's e

veiligheidavoorschr
‘het Xoninklijk Imsts

tunt v hegenterry 84,2

Des uiltstekende perklijsten om:ainsdalken
Cleb i ns.moytan: Yoor: ¥0over: woold'y wordes

loskomdmda : m moeten wordehverwkjderd,. :i

"te brengen. sen plafand

net- schterliggende plafond.
weggebroken, terwi il alle.

ash Dalken en verdiepte pae-

Dol overemkopatic-nsder te deves detsllieekeRing van geloteax-plater

- AR ONOTR Y ek ur
- vulling: sRlomsen en
De sl m-platen

rore,

“noodige ope

-pehrooten. vyaor .de hﬂnﬂm;u vap de platenm,
B0 oten; hiank: blijven, terwijl de bou ten plintjes
en hosklatten volgens nadere opgave géverfd

snE.mosten worden in oljee

De platen enz.moeten behalve met 'drndnago]n met de noodige schrosve

worden bevestigd,

In elk verdiept Panecl van het

opening,een sinken, Plsat yan sink ¥o.18 met
OPgave;deze platen te Verven in 61fevers,

_ Ter plaatse varilw Tesoh dn hoekdoosen
: -;-c.m:mwrﬁnme&snn

3
H S

d¢ amusementesaal) en
wezige ${jzeren lefdfngicin dexe betimnering opnomen Yolgend opgave,

:;J;.Ii,iéiég

" triplex volgens monster dik 6

wrdm. gamaak t;

;1540

Plafiond over de sanwezige ventilatie
vierkmte openingen volgene

' in de electrische leidingen

) Yaversn ea aan te “Brengenreen betinmering volm
$ailteekening, aanslug tende aan de betimsering in

‘e @iken bankbetimmering in de biljartzasl,De asne

regé b

neM!ut}sm;%rmoaﬂsmﬁgﬁmwsﬂ;momiso klossen te lever :,
m s .g.,’. &!;b?.;?d:c SRS Cuit GO 1gmon ’
oven ) 1 JORLERArInG van vurenhout 4ik 2.5 N
1“ sm{%éi‘gﬁ%ﬁu&%mulm van le soors
‘W, A de¢ Dovdhzl jde 4dite panealen in

rondgeande grosf en in het midden te. bevistigen op. schterliggende staanm

e RTERD,

Het gedeslte mhoerﬁtom boven de betimmering volgene nadere opgave.
te bakleeden met haringgraatstasl en dit na bestrijxe met pure cement
‘te herapen met specie bestaande uit 1 deel ¢

scherp rivierzand en’;

schelpkalk en 1 deed:

i ST SRR A e omtarepate
A d.bemhum ‘o, af‘voﬁm over 2 p

aaal,

‘bes

:gic ByMrwerk en bet pl
rijkm met koudwaterve

afwalken in specie best
ﬁa m.

A

ement en 1§ & 2 deslen
aande uit 1 'deel geseefds

monism met loodmenie en de

L %ﬁmra,nmm -|.

&%aﬁl% de b?chmm';i,du mum.m il
L 1mep te geven Xleur,

Yandbekleeding
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BIJLAGE VI

Omschrijving van de werkzaamheden t.b.v. Receptiezaal, 1930.
Archief RGD D086, KIM bouw, 1930. ’
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4 Aldna ih twaekoud opgemaskt en ondexteekend
J te 's~Oravenhbags, April 1930

’ ¥ AARNBEFR DE CONTHACTANT TER ERNE

| A,
e |

. BOEDGEKEYRD.
| S:GRAVENHAGE, _ 185, §6,77 ?/
| 'DE MINISTER VAN FINANCIEN,

. VYoor den Miniater,

Dk SECRETARIS - GENERAAL.
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BIJLAGE VII

Omschrijving van de werkzaamheden in 1931:

- het restaureren van 2 schoollokalen;

- het maken van 2 slaapkamertjes op zolder;

- restaureren van de Van Hall bibliotheek;

- het wijzigen van de deuren van de Amusementzaal in het KIM.
Archief RGD D086, KIM bouw, 1931

RIJKSGEBOUWENDIENST.

Tusschen dem Dﬁ.v Onlorh:. en Uitbreidingswerkem
bij den Rijksgebouwendic;st, ten deze optredende name?g het Rigk,

contractant .ter eene zijde, en as £4

te
?ant R zijde, in deze overeenkomst vcrger genoemd

,,aannemer”, is, behoudens goedkeuring door den Minister van Financién,
h;t volgende overeengekomen wegens. ]

&. het restauresren van 2 sehecllekalen; '

b, het makem van 2 slaspkamertjes o/d zoldar;

6. het restzurseren van dé *Var Hall" bidlisthesk;
d. het wijzigen Van de deursn v/d Amusementssal in
het XKen., Instituut voor de Marime te den Helder,

Artikel 1.
Algemeene omschrijving der werkzaamheden.
~ Het werk bestaat in: o

&, het restauresren vax 2 scheocllokalem}

b, het maken van 2 slaspkamertjes o/d zolder;

0. het restaureersn van de  "Van Hall® bibliotheek
4. het wijsigen van de deursn v/d Amusementzaal in
het Xon. Instittut voor de Marine te den Helder,
geheel overeenkomstig de hieraan gehechte, door beide partijen gewaar-
merkte omschrijving eg teckenige en op de voorwaarden,
in de volgende artikeleén omschreven, voor zoover daarvan in de om-
schrijving niet wordt afgeweken.

Artikel 2.
Wijze van uitvoering.
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar aanwijzing van con-
tractant ter eene en volgens door of vanwege dezen te geven detail-
teekeningen en in de volgorde door of vanwege dezen voor te schrijven.

Hij mag geen deel van het werk door anderen doen uitvoeren, tenzij
daartoe door de Directie vergunning wordt verleend.

Artikel 3.
Algemeene voorschriften.

Op dit werk zijn van toepassing:
A. De Algemeene Voorschiiften (verder aangeduid met A. V.) voor
de uitvoering en het onderhoud van werken, onder beheer van het
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g

g : istauratie In de 2 schoollokxalen de gestucadoerde plafonds met
b a3 sedoole

rkalen op de¢ keooflijmten te verwijdersn. Van ds brabantsehe wanden tussghsn
i 7 irdieping

'+ & 30 ATd. _de beide lokalen en de gang Eoowel in de lokalen als san de
‘ gangzijden de specie en het riet to verwijderen, Op de wanden -

| Waarvar rist en apecie sijn verwijderd, te leveren en met [ {
galvanigseerde krsumen aan ts brengen haringgraatstaal velgens
| monster, nadat de platen haringgrastataal eerst deklesnd xijn
..... ’ bestreksn met pure cementpap, Dese wanden berapen met cemexts-
specie bestaande uit 1 deel cement en 2 deelen seherp riviere
N san¢ tot minstens 0,5 o.M, v88r het haringgraststaal, verder
L vYlak afrapen met specie bestaande uit 1 deel sament 4 deslen
schelpkalk en 14 deslen scherp riviersand, en vlak aruhnrﬁ
: ¥aarna fijn afscluren in kalkspecie hestaands uit kalk en duin.
Sasdy |
I.ingn de wanden een nitgc"f ’:ohbalk te maken, Waarvoor
‘et noodigo rocolnrk t- leveren en aan te brengen alsmede
tengels zwaar 74 x 2,2 o.M, Tegen dese uitgetimmerde balken on
tegen het tengelwerk van de middelvelden celotex=platen te lee

versh 'un vlak aan te brengen met schroeven en draadnagels, de

oelotex-platen moeten blank blijven en gelijk van Xkleur sijn,

Tegen deze plafonds vuren plinten dik 1,5 e.M, en dito latjes
‘swaar 7 x 1 c,Ms De plinten en latjes van de plafonds te gYone
den, stoppen, plamuren, overgronden en afverven,

De raam~ en deurbetimmeringen alsmede de plinten over de
vlcersn afbreksn, voor de verticale electy.leidingen sleuven
te hakken,

De muren in de deide lekalen afhakken tot op den steen,
goed scheon en natmaken, over alle secheuren to lsversn en amn
te bdrengen gref haringgraststaal, nisbussen cn mnusnuuh-'
Jes verwijderen en diehtmetselen; en dese wanden vlak ander '

M
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215 berapern 1in specis bDestaande uit 1 deel cement 4 deelsn
sohelpkalk en 14 deelen scherp riviersand ea afschuren,waars
na overschuren in speois bestaande uit kalk en duinsand,

2 aanwesige nieuws sehoolborden aan de muren te bevesw
tigen met ijseren haken en keilbouten,

Voor de 10 stuks stolpramen te lonron/::a e brengen
nieuws eiken stolpnaaiden volgens detail, verder £ nieuwe
espagroletten volgens sanwesig model, Op de dsur en rammko.
sijnen te leversn en aan te brengea platstukken van le, soert
vurenhout volgens nadere opgavs, Langs ds murex nisuws varea
plinten volgens opgave, De deuren aan beids sijden te beklso-
den met triplix~paneelen dikx 6 nmM, goed passend en sluitend
maksy en afhangen aan 3 kogelfitsen, verder dagstukken en el
ken stofdorpels, Do. ramsn te voorsier van winkslhaken, goed
draaiend en sluitend opleversn, voor elk espagnolet 2 / «ij-
seren mluitpalen, }4 Bovenliohten voorsien van Jieuws tocht.
schermen volgens Opgave, en goed draaiend en asluitend cpleve-
ren met bijlevering van koperen prestonstangen iolxcnl model,

Op de hoogte van het kalf in de raamkozijnen, langs ds
wanden te leversn en aan te brengen vurenhouten lasjes breed
8 o.M, dik 1 o.M,

De aanwezige kasten moeten, na de hierns omschreven wije
ziging, solide tegen de muren worden bevestigd,

D¢ kxoprersieringen van de kasten te verwijderen en een
nieuwe betimmering te leverea sn aan te brengen, bestaands
uit v8drstuk van triplex dik 6 .M, met regel op het nieuw
aan te brengen dek mst vliak lijstje, Vo‘ﬁ hst dek kan vanhet
goede afkomends hout gebruik worden gemsskt, De in 't sioht
Xxomsnde sijkanten en de deurtjes bekleeden met triplex dik
€ m,M, waarop te leversn en asn te bremgen Xkoperen sleutelw

alanty,
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plaatjes, Verder aisuwse. mnton. De deurtjes

§0ed passend "
on sluitend te maken,

Dcroetc sloten te Yervangen, en de dcu-
tdu epnim afhangen aan solids fitsen,

De nisuwe noutwerken védr de aanbrenging aan de aohter.

| #i3de te meni¥n met losdmenie en alle in Tt xioht komende x1j-

' den te gronden, stoppen, pPlamuren, overgronden en dosxracruren
on in op te geven klsuren afverven, De l-ozdh.gon en radiatoren

te verven valgens opgave, De gesohuurds v;n;lnn in 2 Xleuren at.
| i

’ | werksn met kpgﬁvctornrf Yolgens opgave. De oude houtwerken,

- | inel, binnenxzijden Xkastj *8, Afkrabben, gronden, doorschuren,

I b stoppen, plamuren overgronden en dooraclmrsn en afverven,
s maken van 2 Yolgens dotuutuhaing on andere sanwijsing op de z0lder-
;‘ ! slaapkamers

* op den :oldornordieping te leversn en aan te brengen 2 soldorhnnrl,vwvow

! een gedeslte van de aanwesige Afaohioting te verwyy deren,

B De wanden samen te stellen uit vuren onder- en bovenlig.
. g0rs swaar 7 x 10 o,M,, de ‘ondornggcra v88r het aanbrengen

i . te carbodinseren met Avenarius-oarbolineum en op gecarbolinsen.
{ de eiken klosmen les van de Ylcer te stellen en met houtdraad.
J bouten solide te bevestigen, Stijlen van Yurenhsut swaar 5 x

#

| 3 10 o.M, Balklaag over de kapbalkea swaar 6} x 164 o.M,, door-
E loopende tot over het 3¢, kapspant,
! De wanden aan beide sijden te betengslen ouor sen ho ek
| van 45% in tegenovergestelds richting, met tengels swear

7% x 2,6 oM. on tusschenruixten van 7 o,i,

Boven de beide vertrekken op de balklaag te leveren 12

g aan 'to brengen sen vicer vYan geschaafde en goploegldes vursn de-
! lex dik 3§ o.M, blijvend, Tegen de ondersijde van de dalklaeg
5 in beide vertrekisn te lsveren en aan te brengen serroten swam
; 10 x 2,2 0ol, op afstanden van ongevesr 13 Oud, wasrtegen yh-

tonu Yan celotex volgens udm opgave met vurea plinten

m
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swaar 12 x 14 o.M, en latjes swaar 7 x 1 oM,

in dokdouropeniagon tegen de ltijlol 4¢ leveran on san
te brengen vuren sponrningstukken swaar 5 x 17 e.,M, en eiken
stofdorpels 3 c,M,, verder glasdeuren dik 4,2 o.M, voorsien
van klaviersloten naar keuss, ijseren krukken en af te hanw
gen san kogelfitsen,

Het ronde rasm uit de gevelmuur uit te brekem, het mur-
werk uittanden en dieht te metselen met klinkers in PO, sp0-
cie, met het needige voegwerk,

Te sverenm om aan te brengen 2 raaxmkesijnen volgens
detailteekening van le, soert grenenheut engeveer hoeg on
breed in den dag 1,50 x 1,20 M,, xesijrheut swaar 10 x 1B e X,
de ramen van grenenhout met rosde-indeeling dik &. 0. X, de
enderramen vast, de bevenramen overvallemd, eompleet met tochte
schermer, scharnieren en k'oporch knippen velgens epgave,

Omt immering met platstukken dik 2,2 €,M, De in 't sieht
blijvende kapspantem te omtimmeren volgens opgave, Op de bui~

. 4{enheek van de wanden hoeksehroten swaar 15 x 2,8 o.M, Aan
beide sijden van de te maken wanden vuren plinten,

De muren in de vertrekken af te hakker tet ep den steen,
goed schoen en nat maken en vliak onder de rij afrapen in epe-
cie Destaande uit 1 desl cement, & deelen schelpkalk en 14
deolen scherp rivierzand en hicrﬂ‘di Tija alsehuren 1n' Kalkw
spesie,

D¢ betengelde wanden bespannen met haringgraatstaal vole
gens memsier hetwelk met gegalvaniseerde krammexn moet warden:
bevestigd; viér het sandbrengen de bdladen haringgrastsisal deke
Xend bestrijkem met pure sementipap, Verder dose wanéden berspon
met specie bestasnde uit 1 deel cement en 2 deelen seherp Tie

viersand tet minstens & o.M, v8ér het haringeraatsiaal, verder
ak
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viak ender de rij bedgun en schuren en fijn sfschuremals vpapy

' ‘het mmirwerk mschreven,

Xet kapspant boven de deur tusschen sslder 'on Plat te
stutten, het metselwerk velgens aanwijsing weg te breken en
te leveren er aan te brengen een ijseren balx EP, o, 14 wele
ke balk geheel ir beton te storten ter dikte van het maurwerk
jnarin eenige staven dik 16 nM, en beugels dix 8 m M,

De ouds glasdeur o vervangen doer een nisuwe deur van le,
80Tt vuremheut, Ringwerk dik 3+ e.M, met buitenbeschieting
van greefschPoten dik 2,2 v, M, Hierveor de kezijnspanning te
wijsigen, Yerder klavierslet en afhangen aan kogelseharnieren
Yolgems opgave,

De deuren en rniun bezetten met le, smoort voﬁttorglu. Het

nieuwe houtwerk te gronden, stoppen, Plamuren, evergronden en
afverven velgens opgave,

De deorgzang naar de Amusement szaal zoovesl mogelijk stofw
diocht af te sluiten met schetwerk,.

De beide raamkosijnen tussehen de "¥an Eall® bpibliothoek
sn naastliggend vertrek alsmede de 2 deurkexijnsn tussehen gang
en Jekkerkamer uit te breken, het met selwerk afbakken en uittan
den en deze openingen en de spariﬁgon in de gangmumr diehtmet~
selen met le, seort beerengrauw in specie bestiande uit: 1 deel
cement, 1 deel sohelpkalk en 5 deelen scherp riviersand,

In de jekkerkamer welke hij de "Van Hall' »iblietheex
wordt getrokken een muur te metselea als op de teskening i
aangegeven van le seort boeremgrauw inspecie als bovengenoend,
de kast jes afnemen on rleat sen volgens opgave,

Do muur tusschen de *Yam Hall® bibliotheek en agliterlige"
gende jekkerkamer sorgvildig en selide te stuttem vanaf dem

vasten grond, waarna het ondergedeelte weg te breken, de nsew

4=
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dige kassen te hakken e velgens tuhniu 2 pinanten $¢ met
seler van klinkers in P,0, specis,

Tot oidorntmm:lng van den bevenbouw te leveren eam aan
te brengen een ijseren balk met brsede flenszen Din, Ne,33
lang engeveer 6,55 X en voer oplegging £ ijzeren platen (33
x 50 6 M, en 33 x 40 o,X,) dix 32 m X,

Onder de nader te noemen gewapend betenvlieer een openirg I j
te breken velgens nadere opgave] het utulvoﬂ: uittanden,spen

ningen te metselen en dese opening afdekken mst een betommlae
ted,

In genoemde opening te leveren en aan te brengen eer luik 3
van vurenhout, ringwerk dik 3% o.M, en groefsshrectjes dik 2,2
0¥, en sluitend te maken met £ kopeTen grendelschuiven,

Beven het nader te moemen plafond, 2 oponngoi te breken

in den muur var de naastliggends jekkoerkamer veeor toegang boven

het plafond en afveer van lusht; verder boven dit plafond in

den buitengevel een ronde opening te hakken voer het plaatsen

van een ringventilator, dere openingen afwerken bPij en in asms

sluiting met het hestaande werk, y
Veor drachd van de nieuw te maken betomw=viser {gewapend)

sleuven in de muren te hakken, 4iep 10 ¢,M, en heog 23 o M, t
Ir de bij te trekkem jekkerkamer te leversn em aan te

brengen sen gewapend &cton-ﬂ.ur 4ikx 10 e,M, met verswaringen

ender de pb,nntcn volgens epgave, samenstélling van de betent

1 dee) cement, 2 dsslen schery riviormd en 3 deslen grims;
wapening 4 reckte staven per Netergl0 m, M, met bijlegstaver aan
do bdevensijdedl0 m M, en 4 opgebegen staven per Netergll m M,
on verdeslwapening?Zé m X, De staven met sonsiders en reshts ha=~

ken volgens opgave, Dese vlieer aan de bevensijde viak afsshurem I
bij en in aansluiting met de¢ bestaande vlioer im de bibliotheek,

m.
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In de uitbreiding te leveren en aan te brengen sen )1:./
ford-Palklasg van virenhout swaar 8 X 18 ¢, X,, waarsver een
varen vieer van geschaafde en gepleegde vurerheusendslen dik
2,2 6,M,,; tegen de ondersijde van dese dalklaag cen betene
geling dix 2,8 o.My, waartegen met gegalvaniseerde krarmen
te bevestigen haringzraatstasl velgens monster, hetwelk viér
de aanbrenging dekkend te bestrijken met pure cementpay, Ge~
neemd haringmaatstasl em de Dim-balk te werken, Balk en pla=
fond te berapen in specie bestaande uit:

1 deel cement en 14 desl scherp rivierzand tot minstens + e,

M, ender het haringgraststaal en verder Ylak ender de rei af-

werken en afaschuren in Taapspecie wasrover rijn afschuren in
kalkaspecie,

Dy in '¢ ziocht blijvende muren afhakken tot op den steen

geed schoon en natmaken vlak onder de rei berzpen en afsehuw
ren in specie bestzande uits 1 dui esment, 4 doilin schelpe
kalk en 14 deelen scherp rivierzand waarever fijn afschuren
in kalkspecise,

Het plurondrm te vervangen deoer een nieuw Yaam van
grenenheut met roeden-indeeling en ijseren kxlepraam vYeolgens
nadere opgave, Te leveren en aan te brengen np bet immering
volgens teekening, stijl « en regelwerk van le, socert dreeg
vur enhout dik 2,2 o,M, paneeler van le, seertocpumb=triplex
(enderpanselen dik 6 m,M,, bevenpsneelien dix 8 n M, )

Verder dekiijst, Plinten, versiering, opsiuitlatten ens,
volgens detail, In de muren de needige klosser te leveren en
in.%e metselen velgens oPpEAve,

Voor raambetimmeringen, platstukken en dexstukken vn}g.
so8rt droeg vuremhewt,

De ijseren bau' on de betimmeringsh ash ds ashiersijde

“v88r de sanbrenging 2 x te meni¥n met loodimente,
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Alle nieuwe houtwerken te gromden, stoppen, -plmrcﬁ_,

evergromden on dsorschuren wearna in ep te gever kleuren af.
Yorven,

Plafend en muren af te werken in kondntornrf. 4e ma~

ren gesponsd,
isuwe deurenm
1 wijsiging De oude deuren naar de Amusementssaal vervangen deor
yegang der
Tsementssaal nieuwe deuren volgens teekening, inel, nieuw koszijn, betiwm-
- mering ent,
Hieﬁoor te leveren en aan te brengen een kozijn mlo‘.
o soort vurenhout swaar 8 x 18 ¢,M,, selids te bevestigen waar.
voor te rekenen ¢p 12 stuks ankers van vplatijzer 9 x 38 nX,
en 2 hoekplaten met houtdraadbouten en schroeven,

Een geprofileerde betimmering van het kalf met valstuke
ken en klessen, Verdsar klessen ep ds stijlen, en dage en plate
stukken van le soort vurenblokhout dik 2,4 ®,M, Azn de binninw
zijde -trokoﬁ triplex, De deuren van le seort greneablokhoeut

dik 5% e M.met eiken roeden en dito tongnaslden, Elke deur af

te hangen aan 3 stuks zZware kogelfitsen; de deuren te sluiten

met 2 zware koperen Lips kantschuiven, ditc klavierslet en wit

metalen krukkenstel volgens nadere opgave,

De omlijsting van het berstbeeld te herstellen, Met nieuwe
houtwerk té gronden, stoppen, plamuren, e¢vergronden en doorschu«
Ten ¢k in ep te geven kleuren afverven, ' b

De deuren bezetten met gefigureerd glas volgens monster,

Vernieuwen
van 4 stuks De 4 schoorsteenen op de nokken van het veorfrent sorge
scheersteenen

vuldig afbreken tot minstens 50 e¢.M, onder 4e bebording em ge+

heel overeenkomsiig het bestannde medsl ep te¢ metselenm in spee
cie bestaande uit 1 deel cement, 2% deel scherp iivicrmd.
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D¢ goede gevelstesnen seoveel megelijk te gedruikea
»et bijlevering van ds mesdige klinkers,

Ps kanalen san de bimnensijden volgseien en afkwase
ten, De schoorsteensn bimnendaks beraper in raapspeeciec on
vlak afsehuren,

De tuitenzijden bevendaks te veegen in P,C, spesis
met hollen veeg, De needige loeden lcketten te loverenm ]
aan te hremgen van lood swaar 20 K,G, per M2, De kanslen

vegen en deorkegelen,

ALGEMERN; De afbdrask en puin moet zoo spoedig megelifkvan
het werk worden verwijderd. Alle beschadigingen bijwerken

in overeenatemming met het bestaande werk, Alle vert rekken

bezemschoon opleveren, De glasruiten sender spatten spleve-

ren, de gescheurde en bekraste ruiten te vernieuwen,

Aldws in duple opgemaakt en geteekend te

;w3 1k /,é/_%/z_

LR AVENHAGE, 7
: DE MINIST:  vEn FINANCEEN,
VOoor deu AR,

SECRETARS -5 Lol
/;W e
/'/‘ “/// .

P .
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BIJLAGE VIII

Bestek "het verbouwen van de conciérgewoning tot twee leslokalen met een kamer", 1937.

Archief RGD D086. KIM bouw, 1937. i
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Dagb. Ne. s
| \h ot bl
7| MINISTERIE VAN FINANCIEN. %jw%, »_
Afdeeling: RIJKSGEBOUWEN. ‘ /
N oD Vernie- DE MINISTER VAN PINANCIEN
tigen. »
| Geen komst met 1 teekening,no-
| 4 JUNI 1937 zegel. Gezien de overeenkomst me ee £,
i reng het verbouwen van de concierge-woningl tot
Onderwerp : twee leslokalen met een kamer(in nevengeno emd
f Koninklijk Instituut voor 'Instituut/,gesloten tusschen d @@ Directeur vam

! de Marine te DEN HELDER.
Onderhoud s—~en Uitbreidingswerken bij den Rjjks~

| ' gebouwendfenst en de firma Starrenburg en Boer.
’ dijk,aannemers te Den Helder;
HEEFT GOBEEVONEN EN VERSTAAN:
l. de overeenkom‘stEn tweevoud ‘mot X teeken
#o2 goed te keuren;
| Medeparaaf 2+ te bepalen,dat een gbedgeknurd exemplaar
met teekening zal worden gezonden aan de
Index : aanneemster, en
o Overcenk. 3. te bepalen,dat (voor de Algemeene Rekenka-
1! 1] _ J ' .! | Afwijkend. mer:bij uittreksel dezer)van 'overeenkomstg.
Vorig(e) stuk(ken): gewaarmerkte afschriften zullen worden uit ge¢
reikt gan:
a. de Algemeene Rekenkamer (uit te reiken ka-

’ mer 21 Parkstraat 2) 1 exemplaar met dé me-

© 15 Mei 1937 no.88.

i dedeeling:
Geraadpleegd(e) stuk(ken): le.dat gzen openbare amte steding is gehouder
i — 20 v did k alleesw pe ;z,z e g:‘z ”82’”2,1(

n a.a«vmmé»laj Kevnee g
2e.dat na onderhandsche uitnoodiging werd in-
geschreven door:

|

j Bijlagen: Jv?w-.Os-De-n-Bo-ld»o!
. l.GebreStarrenburg & Boerdijk te Den Helge
/wasrna aen de laagste in- . f. 3250.-;
schrjjfster opdracht is ver— 2. Gebr.Smit te Den Heldor " 32’0 o3
strekt. 3.Gebr.Riemers te Den Helder " 3332.-;
! 4.P.Tuin te 'tzmd (NoHo) " 34600-; ]
- : ) S«G.Groot te Den Helder v 565 ¢=; !
Behandeling ter Secretarie: Getypt 6.J.P.v.08 te Den Helder d g;gg-;
| ' e é.de Boekhounding v/4 Rijkagobouwondienst;
\ L J Ceden Directeur van Onderh.en Uitbr.werken;
Y.L N1 Gecoll: d.den Dienstkringleider te Den Helder
QA,CL ' | ¢-der Minister van Staat,Ninigter van Defensi
: B N\XU{; &1,
$ .. ‘l/ . ;" . .
. @Q& Werzonden: e =
) w\ A %‘
A R >‘. \ - ’
s L JUNEY \\37

|
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JErveee Ity

Tusschen
) _ Gen Birvotenr vam Underhouds-en ungpu poy
bij den Rijksgebouwendienst, ten deze optredende namens%t‘ 1jk, cogt ctan

zijde, en %A/»uz, C/M?Léﬂﬁﬁ P . 6:‘44/_’* ;
O'W te Lt 2o V/' 2 ‘ .
contractant ter andere zijde, In deze overeenkomst verder genoemd ,,aannemer”, i

houdens goedkeuring door den Minister van Financién, het volgende overeengekomen, nopens

het Xoninklijk Inmstituut voor de Xarine te Den Helder.

Artikel 1.
'\ Algemeene omschrijving der werkzaamheden.

Het werk bestaat in

het verbouwen van de ocoucierge-woning tot twee leslokalen met een
kaney,

geheel overeenkomstig de hieraan gehechte, door beide partijen gewaarmerkte omschrijving
en ]  teekening(am) en op de voorwaarden, in de volgende artikelen omschreven, voor zoover
daarvan in de omschrijving niet wordt afgeweken.

Artikel 2.
Wijze van uitvoering.

Alle werkzaamheden ‘worden uitgevoerd naar aanwijzing van contractant ter eeme, volgens
door of vanwege dezen te verstrekken detailteekeningen en in de volgorde door of vanwege
dezen voor te schrijven.

Artikel 8. : 3
Algemeene Voorschriften.

Op dit werk zijn van toepassing:
de ,Algemeene Bepalingen van de bestekken voor werken, welke onder Directie van den Rijks-
gebouwendienst worden uitgevoerd”, vastgesteld bij beschikking van den Minister van Financién
dd. 22 November 1938, no. 68, afd. Rijksgebouwen, in dit contract verder genoemd ,Algemeene P
Bepalingen”, : ;

Deze Algemeene Bepalingen zijn afzonderlijk bij de Algemeene Landsdrukkerij verkrijgbaar k
tegen betaling van f 0.25. s

Bij het onderhavige werk wordt onder ,Hoofd van Dienst” verstaan. de Directeny ven
. nderhoads—-en Vitbreldingowerken.

Artikel 4.

Tijdsbepaling. P

Het geheele werk moet voltooid tot genoegen van de Directie worden opgeleverd en gped- #
gekeurd, uiterlijk binnen % maanden na den datum van aanvang, bedoeld in de 3e alinea

van art. 9 van de ,Algemeene Bepalingen”. :
Voor iederen dag, waarmede de gestelde opleveringstermijn wordt overschreden, zal den

aannemer een korting op zijn aannemingssom worden toegepast van
&Pz ¢ eep vijfsien
gulden (f 1Bew ). ,

U

Artikel b.

Betaling.. | L
De aanneemsom bedraagt: «“lce cleetlemel 74"‘“ W’-’{ "%“//7 ~
7.25q-).

De betaling van de aanneemsom zal geschieden in &  termijnen als volgt:

Model 1 R.G.D. i !
b
i
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de cerste termijn,groot 90% der aamneemsom,verschijnt bij goedge-
keurde oplevering van het geheele werk;

de tweede termijn,groot 10% der aanneemsom,verschijnt na afle
den onderhoudstermijn,als de aannemer aan al zijn verplichi
heeft voldaan. =

Artikel 6.
ONDERHOUD .

De aannemer moet het werk gedurende 4 maanden na de eindopl ewaris

g
in goeden staat onderhouden,in afwijking ban artikel 10 der Alge-
meene Bepalingen.

Artikel 7. .
NADERE OMSCHRIJIVING EN BYZONDERE REPALINGIN.

De uitvoering van de werken moet plaats rebben zooals de aard van het
werk eischt,volgens bijgaande teekening en nader te verstrekken de—
tail-teekeningen.

Breckwerken.

Nadat de balklagen van de verdieping goed ondervangen zijn,de muren

met kazijnen van de conciergewoning weg te sloopen.

Het ondervangen der heuten balklagen op de verdieping moet met de

noodige zorg worden uitgevoerd,en zal de op deze balklaag gelegen

asbestvloer moeten worden hersteld of vernieuwd indien zich in deze
asbestvloeren na het gereedkomen van het werk schauren vertoonen,

of indien de asbestvloeren los van de houten vloeren liggen,een en

ander geheel naar het oordeel der Directie.

Het noodige breckwerk te verrichten vooxr het kunnen leggen der ijze-

ren balken met het ondermetselen der balken op de einden en voor het

leggen der plafondhangers.

Na ‘het wegbreken der-W.C.installatie en de gootstecen de aansluitin-

gen tot buiten het gebouw weg te breken en te dichten.

Verder het noodige breekwerk te verrichten onder meer voor het

blaatsen van een raamkozijn in de buitenmuur in het rechterlokaal;

voor het veranderen van cen deurkozijn in een raamkozijn in het

linker lokaal; voor hct tot onder de gromdslag verwijderen van een

hardsteenen buitentrap en voor den am leg der centrale verwarming i
en electrische lichtinstallatie.

Al het afkomende puin moct onmiddellijk van het terrein worden ver- {
wijderd en is vergaren van deze puin tot groote hoeve.lhcden niet ge- |
oorloofd.

Metselwerken.

De ijzeren balken aan de einden met klinkers in sterke cementspecie
te enderstoppen,de ijzeren balken ter onderwnging van de balklaag op
de verdieping 3 lagen hoog met klinkers in sterke cement—-specie

tc onderstoppen zoowel in de buiten~- als in de binnenspouwnuur, een

cn ander als nader zal worden aamgegeven.

De binnenmuren te metselen van miskleurig hardgrauw in cementspecie;
de buifonmuren in een steen over cnkomende met de bestaande steen-
s00rt in sterke ccmentspecie,ecn en ander naar keuze der dircctie.

Van twee hardstecnen trappen allc hardstecnen platen,treden en
stootborden los te maken ¢n met .gebruik van de goede afkomende mat ex’
len van de weggebroken trap de deelen t herstellen of indien nood ig -
de deelen te vernicuwen,zoodat een behoorlijk gehecl verkregen

wordt.

Waar door hct wegbreken van de Bardstecnen trap het metselwerk im : |
het gezicht komt dit gedelte van een hardstecenen plint te voorzien
gehecl overeenkomstig het bstaande hardsteecnen plint en dit rlint
met de noodige amkers asan het metselwerk te¢ verbinden.

Na
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Na het wegbreken van de hardsteenen trap het ontbrekende straatwe:r:
met straatklinkers bij te straten.
Akke gehakte gaten wedcr aan te metselen en de plafond
1lijk vast te onderstoppen.

Stucadoorwerkell.

Alle murcn in de vertrekken tot op de steen af te hakk
scheuren goed diep uit te hakken en met comem t-specie v
ten en deze muren alsmede de nieuwe muren goed vlak en te
der de rij af te cemnten en daarna glad af te pleisteren met pa-
risn-cement,zoodat de muren na korten tijd met olieverf kunnen wor-
den afgeverfd.

Het stucadoorwerk tot een nader te bepalen plinthoogte goed water-
pas te beeindigen,zoodat het plint van een door derden te leggen
asbestvloer gelijk in het vlak van het stucadsorwerk kam worden aan-
gebracht.

De ijzeren balk in den dcorgang aan weerszijden te bekle eden met
ribbenstrekmetaal en te stucadooren als voren omschreven. .
Verder de beide nieuwe pilasters in de doorgang te stucadooren als
voren oms chrevens ‘s
De nieuw te leggen ijzeren balk II in het mgazijn te bekle eden met |
ribbenstrekmetaal en te stucadooren als voren omschraeven. ]

Tjzeren balken an verankering. '

Alle op teckening voorkcmende iy eren balken t. leveren em te leggem,
goed zuiver van lengte zooals rader in het werk zal worden bep ald. {
De ijeren balken I - II op de verdieping aan de buitenmuren te ver- !
ankeren door middel van blinde ankers bestaande uit hoekijzers,en .
aan de binnenmuren door schuine haakamkers aan de andere zijde van
de binnenmuren ingehakt.

De vier kolommen in de slaapzaal ep de verdieping op de korte ijxe~
ren balken N.P.18 gogd enderstoppen door middel van droge houten
klossen,zooals nader tijdens de uitvoering van het werk zal worden

aangegeven . 3

e
P
i

Timmerwerken.
Van 7 stuks bestaande raamkozijnen de ramen vernieuwen metbultzon-

dering van het halfoircelvormig bovenlicht.

Ven &én bestaand deurkozijn een raamkozijn te maken met vernieuwem

van de ramen met uitzondering van het hdfcirke vormig bovelicht,

waarbij te leveren en te plaatsen een hardsteenen dorpel.

Een nieuw raamkozijn te loeveren en te plaatsen over. cnkomstig het

bestaande kozijn.

De uitvoering zal geschicden volgens nader te verstrekken detail-

teekeningen.

Het hout poet zijn le soort droog grenen blokhout.Voor de rzamroe-

den,de onderdorpel op de hardstecnen dorpel en de stolpnaalden te I

gebruiken le soort droogeikenhout.

Te halfcirkelvormige vast blijvende bovelichten goed pad ® maken ¢ 5

en de omtimmering afdoende te herstcllen en pas e makem. L

Van ieder ramkozijn één bovenlicht naar binnen vallend te maken A

doormmiddel van preston raamsluiters en te voorzien van koperen L
:

scharnicren.

De onderramen worden stolpramen en zullen moeten worden gesloten met
ecn solide espagnolet-sluiting naar keuze der directie e moeten
dréaasien aan koperen scharnieren. .
Alle houtverbindingen der kozijnen en ramen véSrhet opsluiten te £
verven met loodwitverf. .
Het heng-en sluitwerk moet zijn naar keudc der directie.

Ioveren en stellen van twee stuks nieuwe binnendeurkozijnen voor-
zien vean bovenlichten,alles van le soort droog vurenhout,kozijn-

11 hout
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kozijnhout zwaar 10 x 12 cw, razmhout zwaar 4.2 x 7.5 om 54
8€1s nader te verstrekkon detailteekeningen.

De bestaande deuren &led passend te maken en te beklce
méutriplex—paneolen dik 8 mm,gelijmd en geschrrefd.
Elz der deuren af + hengen aesn 3 stalen kogelscharnier
bronzen lagers,en tevvoorzien van Lips' kamerdeurslotien
talen kruk en plaat geheel als de reeds bestaanden. :
Een bestannd deurkozijn gehecl te omtimecren, de deur te voorzien van
ggﬁgggggyiplex baneclen en van hang-en sluitwerk als voren is om~

ngcn de nieuw te leggen plafondhangers een plafénd van UltraEter—
nit tc leveren en aan te brengen,de neden te dekken met latten

> mm gelijmd en geschroefd. Stijl- en regelwerk 5 x 15 cm ¢p 5 x
7 em,deurhout dik 3.2 cm, 6 legplanken dik 2.2 cm. De kast te voor-
zien van verhoogde vloer en bovendek. De deuren van boven af te han-
gen aszn een solide kogelschuifrail en verder te voorzien van 4 st.
Lips! sdhuifdeursloten b0.623. Het binnenkastje te voorziem van een
solide Lips' kastdeurslot. Een en ander geheel volgens nader te
verstrekken detailteekcningen. :

De houten vlcer in het Te verbouwen gedeclte goed schoon te maken
herstellen en ontbrekende declen bij te leveren en aan te brengen.
Op dezen vloer zal door derden een asbestvloer worden gelegd,waaxy~-

bij door den aamemer de noodige richtlatten moeten worden am ge-
bracht.

Glas-en verfwerks.

?

Alle buiten—glassponningen nog éénmzal met loodwitverf te verven

en te bezetten met le soort dubbel~d ik vensterglas gedrildbin de
slappe stopverf, voldo ande gepend en aszngestopt.,

De binnenramen eveneens te bezetten met le soort dubbeldik venster-

Alle bestasnde houtwerken ven rasm-en deurkozijnen alsmede van de
deuren van de oudc verflaag entdoen. :

Alle houtwerken tc gronden,stéppen,plamuren,in de verf schuren,
overgronden en af te verven, in Japanlak in nader op te geven kleu~
ren. Het afverven van het buitenve rfwerk moet geschieden in standg-
olieverf.

De Ultra-Eternit-platen ven het plfond 2maal te lekken en dasrme

te gronden,overgronden en af te verven en te temponeeren in lakverf.
De binnenmuren benegen de schilderij-lat te gronden, stoppen, plamu-
réen,in de verf schuren,bij te plamuren,over te verven en half mat

af te verven in lakverf. '

De muren boven ge schilderij-lat te gronden, stoppen,waar noodig
plamuren,over te verven en af te verven in de temponecren lak-

verf. Alle in een kleur naar keuze der direceie.

De ijzeren balken en de verdere ijzerwerken goed roestvrij te meken
en 2 maal met zZuivere loodmenie te bestrijken.

De bestasnde radiatoreh ven de verflagen te ontdoen en de bestaande

¢n nieuwe radiatoren mct pPipleiding 2maal met radiatorverf te be-
handelen.

loodwitverf,en de houtwerken welke met metselwexrk in aan raking
blijven 2meal te¢ menign,
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Electrische lichtinstallatie.

Eern nomplate electr}scho lichtinstallatiec te maken als vo
In 2k ven de twee leslukelen 4 lichtpunten te maken met s
kelilg verder een afzonéeriijk stopcontact in elk lokaal.

In I« Yem:w cen liddpunt te maken met schakelaar en een stopoontact g
voer het oxzeaun; In het portaal te maken 8én lichtpunt met scnake~ i
laaxr,

DUe bnizen moeten zijn naadloos getrokken buis op verhoogde zadals

voorzoover de leidingen in het gezicht komen.De leidingez voor de

lichvpunten a=m het plafond moeten tusschen het plafonc worden weg-

gewerkt. De doozen moeten toegankelijk zijn.

Pe gummiaderleidingen moeten 2zijn fabr.H.D.K. kwsliteit R,of daarmede

gelijkwaardig 2% mm2.

De storcontacten en de schakelaars meoeten zijn contact-tubbler of

daarmede gelijkwaardig fabrikaat.

De voeding der installatie moet wvanaf het schakelbvord in de gang

worden betrokken.wasrvoor bij te plaatsen een gietijzeren schakel- !

kastjie twze groeps dubbel-polig gezekerd in het portaal. |

Te leveren en aan te brengen totazl 9 stuks ornamenten D.4.33 met . - oo
kettingen op ver:ischte lengten in de leslokalen en kamer.

i’ In het portazlnte leveren en azn te brengen een snoerpendel compleet

met melkwit kapje.

Alle orneomenten moeten voorzien zijn van bajonet-fittingen.

De gloeilampen worden door de Directie geleverd.

SIOTBEPAL INGEN.

a. De aannemer is verplicht de voorschriften,betreffende de plaat=-
sing In Duitschland van orders van materialen enz.ten bechoeve van
de onderwerpelijke aanneming nauwgezet na te lever,zoowel wat
betreft het doen van cpgaaf van gegevens omtrent die orders,als
nopens de wijze van voldoening der uit de orders voortvloeiende
geldelijke verplichtingen.
Bij elke overtreding is een boete verschuldigd ten beloppe van
£.1C0.~. Beroep op onbekendheid met de voorschriften is niet |
mogelijk.

b. Het werk moet worden uitgevoerd met Nederlandsche arbeidskrachten. .

¢+ De omzetbelasting im in de aznneemsom hegrepen.

ﬁ. de In afwijking met het bepaclde in par.45 subd der 3e afd.derx av.
worden de afkomende materialen,voor zoover daarover door de Di-
rectie volgens dit bestek niet wordt beschikt,zonder verrekening

~het eigendom van den aannemer.

P o

ST

e.De verschuldigde kosten van zegelrecht terzake van dit contract )
met bijbehoorende teckeningdlsmede van de statw van afrekening !
wegen mecr en minderwerk,worden door den aannemer gedragen. .

Aldus in tweevoud opgemzakt en onder-

teckend te 's-Gravenhags. Mei 1937. :
DE AANNEMER, DE (ONTRACT.NT TER EENE ZIJDE, B
T s
?«’é( o~ / 7 < e
= bt A Z%}Z(:ﬁé'd(/‘g:/‘e///{f/‘/fgzﬂ(a/y}/ B — i

{

“GOEDGEKEURD. -
's-Gravenhage, ¢ A< 1957 No, 787 Afd.
DE MINISTER VAN FINANCIEN
Yoor dan Ministor,
DN SEORETANS-GENERAAL,
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bijlage IX, tekst monumentenlijst

BIJLAGE IX

Tekst van de voordracht door de Provincie Noord-Holland voor plaatsing van het KIM-gebouw op
de Rijkslijst van beschermde Monumenten.

OBJECTGEGEVENS

Object Q: Hoofdgebouw Koninklijk Instituut voor de Marine (K.I;M.)
Objectcode: NH-HELDR-222

OBJECTOMSCHRIJVING

Inleiding

Op het noordoostelijk compartiment van de Rijkswerf Willemsoord gelegen
hoofdgebouw van het Koninklijk Instituut voor de Marine. Het in 1869-1870
gebouwde omvangrijke INSTITUUT werd waarschijnlijk ontworpen door architect
Van Oudshocrn. De bouwstijl is eclectisch met veel neo-renaissance
elementen. Opdrachtgever was de toenmalige Minister van Marine L.G. Brocx.
In de bestekken wexrd de functie van het gebouw omschreven als *huisvesting
en opvoeding van adelborsten voor de Koninklijke Zeemagt te Willemsoord".
Op 26 februari 1869 werd de fundering (paalfundering en trasraam) van het
gebouw aanbesteed aan aannemer M. Deutekom te Amsterdam voor £.47.747,=. Op
11 juni 1869 wexrd het optrekken en afwerken van het gebouwd aanbesteed aan
aannemer P. van Limburgh te Rotterdam voor £.193.000,=.

N.B. De hoofdingang had oorspronkelijk geen hardstenen bordes en trap; deze
zijn in de 20ste eeuw toegevoegd. Uit de 20ste eeuw dateert ook de uitbouw
van de kantinezaal aan de achterzijde (noordwest) wvan het gebouw. Daarbij
werd het materiaal uit de oorspronkelijke gevel (stenen, vensters en deur)
hergebruikt in de nieuwe gevel. De dakbedekking van het hele gebouw bestond
oorspronkelijk uit leien. Bij een renovatie heeft men de leien van
verschillende dakschilden, die vanaf de grond niet goed zichtbaar zijn (de
dakschilden aan de zijden van de twee binnenplaatsen), vervangen door bruin
geglazuurde Hollandse pannen. De aanbouwen aan op de binnenplaatsenrgg de
aanbouwen aan de linkerzijgevel (zuidwest) vallen niet onder de
bescherming.

Omschrijving

Op vrijwel rechthoekig grondplan gebouwd instituut rond twee
binnenplaatsen. Het gebouw is twee bouwlagen hoog en wordt afgesloten door
zadeldaken, oorspronkelijk gedekt met leien. De noklijn van de voor- en
achtergevel loopt evenwijdig aan de weg (Het Nieuwe Diep), de noklijn van
de korte gevels staat er loodrecht op. De noklijn wordt doorsneden door
verschillende achthoekige bakstenen schoorstenen. In de zadeldaken zijn
verschillende dakkapellen met een rond venster aangebracht. Deze hebben een
zinken dak met wolfseind en nokpiron. Van de vier hoektorens hebben de twee
aan de voorzijde (zuidoost-zijde) een schilddak met leien en noklijn
loodrecht op Het Nieuwe Diep. De twee torens aan de achterzijde (noordwest-
zijde) hebben een afgeknot schilddak met leien en noklijn evenwijdig aan
Het Nieuwe Diep. Op de nok van de torendaken zijn zinken hekwerken (crétes)
aangebracht. In de schilddaken zijn verschillende houten dakkapellen onder
ingestoken zadeldak aangebracht. Deze dakkapellen hebben een getoogd
Stolpraam en een gevel bestaande uit twee zuilen met fantasiekapiteel,
fronton en nokpiron. De daken van de dakkapellen zijn bekleed met zink. De
corspronkelijke kapconstructie van de zadel- en schilddaken is nog intact.
Het gebouw is opgetrokken in rode baksteen boven een hardstenen plint. Op
verschillende plaatsen in het muurwerk zijn smeedijzeren sierankers
zichtbaar. Detailleringen zoals boogstenen, aanzet- en sluitstenen,
lekdorpels, afdekplaten, topgevelversieringen, traptreden en bordes zijn
uitgevoerd in hardsteen. Detailleringen zoals speklagen, strekken,
borstweringen, kraagstenen en boogfriezen zijn uitgevoerd in gele baksteen.
De vensterassen bevatten, tenzij anders vermeld, op de begane grond een
houten rondboogvenster met zesruits draairaam en tweeruits bovenlicht, op
de eerste verdieping een getoogd venster met zesruits draairaam en
tweeruits bovenlicht. In het middenrisaliet en in de hoektorens is de
gootlijst opgetrokken tot een borstwering.

De voorgevel (zuidoost) bestaat uit vijf geveldelen: twee hoektorens, een
middenrisaliet en twee terugliggende geveldelen. Middenrisaliet en
hoektorens hebben hoeklisenen, een fries op kraagstenen en een in twee
tinten baksteen uitgevoerde decoratieve borstwering annex gootlijst. Het
middenrisaliet is vijf vensterassen breed, waarvan de drie middelste
vensterassen extra risaleren. Deze drie vensterassen zijn gekoppeld door
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een rijk gedecoreerde topgevel onder ingestoken zadeldak. De centrale
ingang bestaat uit een dubbele gedecoreerde paneeldeur met rondboog
bovenlicht, waarin een lantaarn is aangebracht. De ingang is bereikbaar via
een bordes met vijf traptreden. Links van het bordes, in de hardstenen
plint, is een gedenkreli&f aangebracht met de tekst "Aangevangen den
eersten Maart 1869. Voltooid den eersten Mei 1870." han weerszijden van de
ingang bevindt zich een rondboogvenster. Op de eerste verdieping bevatten
de drie middelste vensterassen een getoogd twaalfruits venster. De topgevel
heeft een rondboogfries met zeven kleine rondboogvensters, schouderstukken,
gedecoreerde afdekplaten en top. Op de nok staat een windwijzer met een
scheepje. In de topgevel zijn bovendien decoraties aangebracht zoals een
anker, kroon, het opschrift "ANNO 1869" en een klok. De twee resterende
vensterassen van het middenrisaliet hebben, net als de terugliggende
geveldelen aan weerszijden van het middenrisaliet, op de begane grond
rondboogvensters en op de eerste verdieping getoogde vensters. De breedte
van de terugliggende geveldelen is vijf vensterassen. De hoektorens zijn
twee vensterassen breed en bevatten gekoppelde vensters: rondboogvensters
op de begane grond, getoogde vensters op de eerste verdieping.

De rechterzijgevel (noordoost) heeft een breedte van twaalf vensterassen,
verdeeld over twee hoektorens met een breedte van elk drie vensterassen en
een daartussen gelegen geveldeel van zes vensterassen breed. Op de begane .
grond bevatten de vensterassen een rondboogvenster, Op de eerste verdieping T
een getoogd venster. Eén rondboogvenster op de begane grond is vervangen |
door een dubbele paneeldeur met glas. e
De linkerzijgevel (zuidwest) heeft oorxspromnkelijk een zelfde opbouw als de
rechterzijgevel. Door een aanbouw van één bouwlaag over de gehele breedte )
van de gevel, wordt deze gevel van de plint tot aan de rondboogvormige !
bovenlichten van de begane grond aan het oog onttrokken. Op de eexste i
verdieping zijn de getoogde vensters nog intact. :
De achtergevel (ncordwest) heeft een breedte van drie geveldelen: twee
hoektorens met een breedte viif vensterassen en een terugliggend middendeel
van dertien vensterassen. De hoektorens hebben op de begane grond een
ingang op de centrale as. Het terugliggende middendeel van de achtergevel
heeft een vooruitspringende begane grond verdieping met op de centrale as
een rondbocgvormige ingang, bestaande uit een rechthoekige dubbele
paneeldeur met zij- en bovenlichten. De eerste verdieping heeft op de !
centrale as een kleine tuitgevel met rondboogfries en gekoppeld
toogvenster. Aan weerszijden hiervan bevinden zich twee paar gekoppelde
getoogde vensters.

Onder de binnenplaatsen bevinden zich twee grote waterkelders.

Het interieur is nog gedeeltelijk intact en bevat onder andere een rijk
gedecoreerde centrale hal met gestucte wanden, gestuct cassetteplafond en 1
gestucte deurarchitraven met pilasters. Twee trappenhuizen met rijk
gedecoreerde trapleuningen en balusters zijn nog intact. De lange gang op
de eerste verdieping (genaamd Kampanje) en verschillende zalen en kamers
hebben nog originele elementen, zoals pilasters, scheibogen, lambrizeringen
en stuc plafonds. Op de zolder van het instituut onder de kapconstructie
bevinden zich nog enkele originele cachots.

it
|
|
§

Waardering

Het hoofdgebouw van het Koninklijk Instituut voor de Marine is van algemeen
belang als historisch functioneel onderdeel van het complex Rijkswerf
Willemsoord. Daarnaast is het pand van belang uit cultuur- en
architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van ;
overheidsarchitectuur uit de tweede helft van de 19de eeuw in eclectische T
bouwtrant. Tevens heeft het gebouw ensemblewaarde met de twee belendende i
panden aan Het Nieuwe Diep, namelijk het directiegebouw of
commandementsgebouw (ten noorden) en het lesgebouw voor de adelborsten (ten
zuiden) .

T
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