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1475 
Molenplan Vinkenterrein  

Onderwerp: Stedenbouwkundige visie  

Datum: 9 mei 2021 Pag: 1-13

Molenplan Vinkenterrein
Stedenbouwkundige visie

Kerkgracht 4 1782GJ Den Helder T: 0223-616470 F: 0223-615359 E: info@kjk.nl



Nr. Onderwerp 

1 Historische en stedenbouwkundige context

Het Molenplan Vinkenterrein omvat de herontwikkeling van het voormalige Vinkenterrein te 

Den Helder. Het primaire doel van de Molenstichting is het herbouwen van de houtzaag-

molen “De Goede Verwachting” die hier ooit op het Vinkenterrein in bedrijf is geweest.

Oorspronkelijke opzet Vinkenterrein met havenkom en molen 

Molen “De Goede Verwachting” Vinkenterrein Den Helder
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in rood de ligging van de oorspronkelijke molen op het Vinkenterrein

Onder de historische kaart is een recente luchtfoto gemonteerd. Goed te zien is de 

verdwenen Molenvaart / Fabrieksgracht, de keerkom en de gebouwen op het Vinkenterrein.
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Nr. Onderwerp 

Door de omvang van het bedrijfsterrein en de lengte van de Fabrieksgracht / Molenvaart 

lag het Vinkenterrein als een wig tussen Visbuurt en Sluisdijkbuurt. Naast houtopslag en 

houthandel was het ook een gebied met restranden, landjes, tuinen, paden en achtererven.

Diverse beelden van het Vinkenterrein, ca. 1925
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In de jaren '60 werd de Molenvaart gedempt. 30 jaar later verdween houthandel Vinken uit 

het gebied. De Fabrieksgracht werd een belangrijke ontsluitingsweg rondom het stadshart. 

Na sloop van de gebouwen resteerde een buurtparkeerterrein. De gronden waren te 

vervuild om te gebruiken. Na een recente bodemsanering is het terrein, een groot open 

gebied in het stadscentrum, eindelijk weer geschikt gemaakt voor hergebruik. 
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Foto's van de demping van de Fabrieksgracht, jaren '60
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2 Concept stedenbouwkundige invulling 

Planoverzicht bestaande situatie en voorstel herontwikkeling. Kernpunten van de ingreep: 

– deels herstel oorspronkelijke gracht Molenvaart / Fabrieksgracht / Steengracht

– herstel bestaande rafelranden tot leesbare aangeheelde bouwblokken en stratenpatroon

– heldere organisatie verkeer en onderverdeling binnenterreinen / openbare ruimte

– herbouw houtzaagmolen “De Goede Verwachting”

– nieuwbouw 32 woningen in de sociale huur- en koopsector

– omringd door deze nieuwe bebouwing een centraal openbaar veld voor buurtrecreatie

– rondom het veld en aan de aangeheelde straten en grachten voldoende parkeerplaatsen
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Bird's eye view van de voorgestelde stedenbouwkundige invulling.

Cruciaal en basis van de ingreep is het initiatief van de Molenstichting: de voorgenomen 

herbouw van de oorspronkelijke houtzaagmolen, gelegen op het buurtspeelveld 

Vinkenplantsoen aan de hergraven Molenvaart / Fabrieksgracht (en optioneel Steengracht).
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3D impressies molen De Goede verwachting en referentiebeelden van een in schaal en 

maat goed vergelijkbare houtzaagmolen “De Salamander” te Leidschendam

De molen wordt langs het water geplaatst, aan de rand van een groot openbaar veld ten 

behoeve van buurtvoorzieningen: speelveld, buurtparkeren alsmede ruimte voor initiatieven

vanuit de buurt, zoals het heemtuinenproject van de stichting Buurtbedrijf. De loodsruimte 

t.b.v. het heemtuinenproject kan desgewenst in de loods onder de molen worden 

ondergebracht; de onderbouw van de molen kan voor zowel recreatieve als 

maatschappelijke doelen worden ingezet.

In aansluiting op de bestaande stedenbouwkundige structuur wordt het gebied ontsloten en

de infrastructuur georganiseerd. Bereikbaarheid voor de auto gebeurt middels een 

éénrichtingsverkeersontsluiting die anti kloksgewijs rond het veld voert, over een bestrating 

gelijk aan – en in het verlengde van – de Janzenstraat. Vooral de langzaamverkeersroutes 
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dienen vanzelfsprekend en logisch aan te sluiten op de bestaande straten en stegen. 

Er is ruimte voor een uitbreiding c.q. achterontsluiting van de kavels aan de Ruyghweg.

Rondom het veld en de molen, ter aanheling aan / completering van de bestaande 

bouwblokken aan de Sluisdijkstraat en Ruyghweg, alsmede in goede aansluiting op – en in 

het verlengde van – de Janzenstraat, worden 32 woonhuizen voorzien. Al deze woonhuizen

kunnen worden gebouwd door Woningstichting Den Helder, voor de doelgroep in deze 

buurt: bescheiden maar doelmatige woningen in de sociale huur- en koopsector.

Bestaande gave straatbeeld Janzenstraat

Als typologie voor deze woningbouwontwikkeling wordt de bestaande omgeving als 

inspiratie gebruikt en daarop aansluiting gezocht. Als eerste referentie geldt het bestaande 

straatbeeld van de Janzenstraat, een gemeentelijk monumentaal gevelbeeld van 

bescheiden rijtjeshuizen met mansardekap, incidentele topgevels en mooie dakkapellen.
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Als tweede referentie geldt het tegenoverliggende sociale woningbouwcomplex van WSDH 

aan de Fabrieksgracht: korte blokjes, geen lange rijen, groene voor- en zijerven, mee 

ontworpen erfafscheidingen, kleine schaal, samen één geheel vormend qua compositie van

het straatbeeld.

De opbouw met baksteen, gestuukte topgevels en rode keramische dakpannen is een 

sprekend voorbeeld van de tuindorpstijl van de begin 20e eeuwse sociale woningbouw.

In deze schaal en vormentaal wil WSDH de woningen architectonisch gaan uitwerken. 

Recente woningbouwprojecten die deze vormentaal goed uitdrukken zijn de huidige 

renovatie van de woonhuizen aan de Polderweg, alsmede de herbouw van de Tuinstraat.

Deze typologie is als uitgangspunt voor de herontwikkeling van het Vinkenterrein / aanleg 

Vinkenplantsoen gehanteerd.
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Den Helder, 9 mei 2021

ir D.C. Kapitein
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                                              Een tweede leven 

                                  voor het Vinkenterrein 

 

 
 
 

 

            

 

 



Beste bewoners/belanghebbenden, 

Al jaren wordt gesproken over een nieuwe invulling voor het zogeheten Vinkenterrein. Op 

verzoek van het stadsbestuur heeft Woningstichting/Helder Vastgoed BV samen met de 

gemeente een plan ontwikkeld voor een nieuwe, aantrekkelijke invulling. 

Omwonenden en voorbijgangers hoeven niet langer naar een kale grasvlakte en de 

achterkanten van bestaande woningen aan te kijken. De nieuwbouw doet qua architectuur 

recht aan de karakteristieke uitstraling van de Janzenstraat en de Fabrieksgracht. Blikvanger 

wordt de replica van de houtzaagmolen die hier ooit stond. Het ontwerp voorziet verder in de 

bouw van garages voor de buurt, een onderkomen voor de stichting Buurtbedrijf 

Sluisdijkbuurt (SBS), heemtuinen, totaal ruim 120 parkeerplaatsen (nu: 70), extra bomen, 

fraaie lantaarnpalen én behoud van de populaire speelvoorziening. 

Het Helderse architectenbureau Kapitein Jacobs Kapitein, dat nauw betrokken is bij het 

opknappen van de Helderse binnenstad, tekende het ontwerp. 

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag aan de hand van een  aantal vragen over het plan 

Vinkenterrein. Daarnaast bent u van harte welkom op de informatieavond, de uitnodiging 

ontvangt u hierbij. Mocht u ook daarna nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij Joyce 

in ’t Veld  van de gemeente Den Helder (j.in.t.veld@denhelder.nl) of Ronald den Boer van 

Woningstichting/Helder Vastgoed BV (rdenboer@wsdh.nl). 

 

 

Impressie van de nieuwe woningen achter de huizen aan de Ruyghweg, gezien vanaf de Fabrieksgracht. 

Hoeveel en wat voor woningen komen er? 

In totaal zijn er 32 duurzame woningen ingetekend. De helft is koop, de andere helft huur in 

het zogeheten middensegment. Een aantal hoekwoningen heeft een garage en parkeren op 

eigen erf. De architectuur doet denken aan de historische woningen aan de Polderweg. 



 Waarom komt er een molen? 

In de 19e eeuw stond aan de Fabrieksgracht – toen nog letterlijk een gracht – de 

houtzaagmolen De Goede Verwachting. Deze maakte deel uit van houthandel Vinken. De 

lokale molenstichting De Onderneming zet zich al sinds 

2003 in voor de herbouw van een van de vier molens 

die Den Helder ooit telde. De gemeenteraad besloot 

uiteindelijk dat herbouw van De Goede Verwachting op 

het Vinkenterrein de beste optie is. Dit past immers in 

de historie van het terrein. Herbouw van de molen kost 

ruim een miljoen euro. De gemeente draagt daarin twee 

De vroegere molen op het Vinkenterrein          ton bij, het Waddenfonds financiert een half miljoen, de 

provincie Noord-Holland 1,4 ton en Helder Vastgoed, die onderin de molen woningen wil 

bouwen, de rest. Daarnaast is de molenstichting bezig met een crowdfundingsactie. 

Helder Vastgoed en gemeente zien de molen als essentieel onderdeel van het totale plan 

voor het Vinkenterrein. Al meer dan tien jaar investeert de corporatie in het aantrekkelijker 

maken van Den Helder. Voor eigen inwoners en voor mensen van buitenaf. Het is belangrijk, 

dat de economie en het voorzieningenniveau op peil worden gehouden, dat huidige inwoners 

hier blijven en mensen van elders zich in Den Helder willen vestigen. Naast zee, strand, natuur 

en werk zijn een aantrekkelijke binnenstad en een fijne woonomgeving essentieel. Met de 

molen krijgt het woonwijkje op het Vinkenterrein iets bijzonders, iets onderscheidends. 

De molenstichting wil in de molen een informatiecentrum inrichten over duurzame energie 

en de rol van molens in Den Helder. Bekeken wordt of de realisatie van twee 

‘molenaarswoningen’ in de onderbouw van de molen mogelijk is. 

Is er overlast van de molen voor omwonenden? 

Uitgangspunt is steeds geweest dat er geen overlast voor de buurt mag zijn. In opdracht van 

de gemeente heeft bureau Sweco hier onderzoek naar gedaan. De molen komt op vijftig 

meter van de 

dichtstbijzijnde 

woningen. Dit is volgens 

Sweco voldoende om 

geen overlast te geven.  

Een historische molen is 

niet te vergelijken met 

moderne windturbines 

met hun snel 

ronddraaiende 

rotorbladen. De 

molenwieken draaien 

traag en veroorzaken geen hinderlijk geluid. Ook zal de molen geen bewegende 

slagschaduwen op de omliggende woningen veroorzaken. Met de molenstichting worden 

strikte afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de molen wel en niet mag draaien. 



Wat gebeurt er met het parkeren? 

Er zijn nu ongeveer zeventig parkeerplaatsen op het Vinkenterrein. Dat worden er ruim 120, 

verspreid over het gebied, aan de westkant van de Fabrieksgracht en bij een aantal nieuwe 

woningen op eigen erf. Uitgangspunt is dat er voor elke nieuwe woning 1,4 parkeerplaats bij 

komt. Daarnaast zijn er ook huishoudens met slechts één auto. Dus per saldo komen er iets 

meer parkeerplaatsen voor de buurt en bezoekers aan de stad. 

 

Impressie van het zicht vanuit de Janzenstraat op het Vinkenterrein, met op de voorgrond de speelkooi 

Hoe zit het met de speelkooi? 

De speelkooi is destijds samen met de buurt en jongeren tot stand gekomen. Hij is erg 

populair. Vanzelfsprekend blijft deze daarom behouden. De kooi wordt alleen een kwartslag 

gedraaid, zodat hij minder het zicht op de molen belemmert. Voor het overige blijft alles aan 

de speelvoorziening hetzelfde. 

Wat is dat water dat voor de molen langs stroomt? 

In het verleden waren er wilde plannen om de gracht en het waterbassin van de houthandel 

als een soort betonnen bak terug te laten keren. Daar is vanaf gezien. Toch is het met het oog 

op de klimaatverandering belangrijk dat regenwater op een natuurlijke manier gemakkelijk 

weg kan. Daarom wordt een zogeheten wadi aangelegd. Dit is een brede, ondiepe greppel die 

’s zomers droog staat maar in andere seizoenen het regenwater opvangt en afvoert. Vanaf de 

Steengracht gebeurt dat met een leiding die afwatert op het Helders Kanaal. 

 

 



Er komen ook garages? 

Klopt. Totaal twaalf, gelegen in de zuidwesthoek van het terrein. Deze garages worden 

verhuurd door de woningbouwcorporatie. Uiteraard kunnen buurtbewoners zich aanmelden 

als huurder. In hetzelfde blok komt daarnaast een onderkomen voor de stichting Buurtbedrijf 

Sluisdijkbuurt. 

Hoe zit het met de verkoop van grond aan omwonenden voor tuinuitbreiding? 

Bewoners aan de Ruyghweg, die nu hun achtertuin op het noorden hebben, kunnen via de 

gemeente Den Helder grond bijkopen. Zij ontvangen daarover nog apart informatie. 

Voorwaarde is wel dat alle bewoners meedoen, anders geeft het een rommelig beeld met de 

ene tuin die langer is dan de andere ernaast. Helaas lukt grondverkoop niet aan de achterzijde 

van de Sluisdijkstraat. Dan blijft er te weinig ruimte over voor achtertuinen van de nieuwe 

woningen. De nieuwbouw naar voren opschuiven kan niet, omdat ze in lijn moet blijven met 

de Janzenstraat en op voldoende afstand van de molen.  

  

Zicht op Vinkenterrein richting Ruyghweg                                              

                                           

                                          Impressie van de zuidwesthoek, met doorgang naar het terrein met garages.                                            



Wat gebeurt er met het gebied rondom de molen? 

Dat blijft een groen speel- en verblijfsgebied. De bedoeling is dat hier behalve de speelkooi in 

elk geval heemtuinen komen: een met lage beplanting omzoomd terrein met bakken, waar 

leerlingen van scholen en buurtbewoners groente en andere gewassen kunnen kweken. De 

invulling van de rest van het terrein staat nog niet vast. Of het blijft gewoon een groen 

grasveld. De bestrating van de wegen gebeurt met fraaie klinkers en ook wordt er 

straatmeubilair (zoals lantaarnpalen) geplaatst dat past bij de stijlvolle architectuur van de 

woningen. 

 

Impressie van de totale herinrichting van het Vinkenterrein. 

De grond op het Vinkenterrein was ooit vervuild. Kun je er wel woningen bouwen? 

Ja, dat kan. Het terrein is destijds in opdracht van de gemeente schoongemaakt en er is tot 

een meter diepte een leeflaag met schone grond aangebracht. Dat is volgens de voorschriften 

voldoende om woningbouw toe te staan. Op een aantal kleine plekken, waar in het verleden 

niet of onvoldoende is gesaneerd, wordt dat alsnog gedaan. Daarnaast komt door afgravingen 

elders op het terrein schone grond vrij die weer gebruikt wordt om het deel met woningbouw 

iets te verhogen. Hierdoor komt er genoeg schone grond onder de huizen en in de tuinen. 

Uitvoering van het project gebeurt in samenspraak met de regionale Omgevingsdienst, die 

toeziet op naleving van milieuregels.  

Tot slot: wanneer wordt met de inrichting van het Vinkenterrein begonnen? 

Eerst worden de omwonenden geïnformeerd. Daarna nemen burgemeester en wethouders 

en de gemeenteraad voor het einde van het jaar een besluit. Vervolgens worden de vereiste 

planologische procedures gevoerd, de plannen uitgewerkt en een aannemer gezocht. De 

bedoeling is dat het project door een Helders bedrijf wordt uitgevoerd. Gemeente en 

woningcorporatie hopen eind 2021, medio 2022 met de uitvoering te beginnen.   



 

Impressie boven: zicht op het 

Vinkenterrein vanaf de Fabrieksgracht, 

richting Spoorgracht. Links: Inrit vanaf 

Fabrieksgracht naar Janzendwarsstraat. 

Onder: zicht voor wie uit de Janzenstraat 

het Vinkenterrein oploopt. 
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“ jgionale Uitvoeringsdienst 
ord-Holland Noord

A.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 
Postbus 36
1780 AA DEN HELDER

Hoorn, 31 juli 2017

Zaaknummer
Behandelaar
Betreft
Locatie
Locatiecode

RUD17.216284 
de heer J.V.J.M. Kuyper 
Wet bodembescherming (Wbb) 
Fabrieksgracht, terrein Vinken, Den Helder 
GN040000079 (NH040000016)

Geacht college.

Aanvraag
U heeft voor de locatie Fabrieksgracht, terrein Vinken in gemeente Den Helder gevraagd om de 
beschikking:

Instemming met het verslag van de uitgevoerde sanering (artikel 39c Wbb).

Wij hebben uw aanvraag ontvangen op 26 april 2017. De aanvraag is namens u door Antea 
Group BV ingediend. De aanvraag bestaat uit de volgende documenten, die deel uitmaken van 
deze beschikking:

• Een ingevuld en ondertekend meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming.
• Meldingsformulier C: gegevens evaluatie en/of nazorg.
• Evaluatierapport bodemsanering 'Vinkenterrein', Fabrieksgracht te Den Helder van Antea 

Group BV, kenmerk projectnummer 403180 van 17 maart 2017.
• Tekening dwarsdoorsnede van Antea Group BV, kenmerk 403810 van 28 juli 2017.

Besluit
1. Wij stemmen in met het verslag van de uitgevoerde sanering.
2. Er is een nazorgverplichting voor deze locatie. De leeflaag en verharding moeten in stand 

worden gehouden. De eigenaar en gebruikers moeten zich aan deze verplichting houden en 
de eigenaar heeft een informatieplicht naar nieuwe eigenaren en gebruikers.

3. Er is een administratieve nazorg voor deze locatie van toepassing: registratie van de 
restverontreiniging in de grond.

4. Wijzigingen in het bodemgebruik en grondwerkzaamheden moeten aan ons worden gemeld.

Kadaster/publiekrechtelijke beperkingen
Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb), 
moeten beperkingenbesluiten en besluiten waarmee de publiekrechtelijke beperkingen 
vervallen bij het Kadaster ter inschrijving worden aangeboden.
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Postbus

De sanering is door het aanbrengen van een leeflaag uitgevoerd.
nnM T9 Sh,ra,k? 0VfschriJdin9 van de interventiewaarden en daarom van een 
pubhekrechtelijke beperking voor het hieronder vermelde kadastraal perceel:

Kadastrale gemeente Sectie NummerGemeente Den Helder C 8356Gemeente Den Helder c 11638
De |ntervent|ewaardencontour van de restverontreiniging is weergegeven op de biigevoeqde 
kadastrale kaart. De contour waar deze beschikking betrekking op heeft is bij het Kadaster 
geregistreerd onder depotnummer 20170522000221.

Wettelijke Procedure
hfhhr°CwdUre V0'gens dtel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van toepassing WH

nhew I,"6 l ^ Van 12 jUli 2017 t0t 28 juli 2017 om de saneerder in de
28 iuH 2017 hephhlen deHmeldingvo^di9 ^ ^aken door aanvullende gegevens te leveren. Op 
28 juli 2017 hebben we de aanvullende informatie ontvangen. W

Overwegingen
Wij hebben de aanvraag getoetst aan:

• De Wet bodembescherming (Wbb).
• De circulaire bodemsanering.
• De Provinciale milieuverordening (Pmv).
• De Werkwijzer Bodemsanering.

TOorhde2l'locatfenOUember 2°14' kenmerk 485587/‘'97373. i-gestemd met het saneringsplan

De doelstelling van de bodemsanering was een functionele sanering door het aanbrenoen van 
aannalf aa9, ^ l?Cat'e 9eschlkt wordt voor het gebruik infrastructuur en groem De
van Hp l° m hG ï Van 6en leeflaa9 (1'° m dikte) gecombineerd met de verwijdering 
van de kern van de verontreiniging met minerale olie ter plaatse van de voormalige
brandstoftanks (alsmede eventueel aan te treffen spots met mobiele verontreiniging) tot 
40 mg/kg voor de som van naftaleen en fenantreen (PAK verontreiniging) dan wel de 
interventiewaarde (overige mobiele verontreiniging).

wïhaaIiS^er °'3m dikte voorzien (steeg/brandgang langs de woningen) in
verband met de stabiliteit van de naastgelegen woningen waarbij de verharding wordt
haskethJÏpIH 5 afdeklaag- Daamaast was het streven om het bestaande of nieuw aan te leggen
Sn 0 h ? h , n'eUle Parkeerterrein eveneens te voorzien van een leeflaag van 1 O m
verhardino^kSu6 middelen nieJ toore'kend zouden zijn wordt voor deze deellocaties de 
vernarding als afdeklaag aangemerkt.

Op de locatie is er circa 11.004 ton (6.706 m^) sterk verontreinigde grond en puin verwilderd en 
afgevoerd naar erkend verwerkers Theo Pouw B.V. en Nauerna verwijderd en
9_586 ton (5.639 m3) verontreinigde grond is gekeurd als bodemkwaliteitsklasse industrie en 
afgevoerd en elders toegepast. 2.765 ton (1.828 m3) verontreinigde grond is na keuring
teeltaarïe P 06 OCatie' ^ 0ntgravmg is aangevuld met 15.523 m3gecertificeerd zand en

!eqnnnem°m!rVan NGE 0nderzoek is circa 5-900 m3 doorgraven. Bij dit onderzoek is 
iSl i f componenten verontreinigde grond afgevoerd en vervangen door met
e™n C0mp0nenten verontreinigde grond die afkomstig is van de bovengrond op dit

minSlPnliS?'' ^ verontreiniging "et minerale olie en benzeen wordt geen
minerale olie meer gemeten en lokaal worden licht verhoogde gehalten aan vluchtige
aromatische koolwaterstoffen geconstateerd. De gemeten gehalten zijn geringer dan de 
interventiewaarden en volgens het saneringsplan is er geen monitoring nodig
2095 ■ 1620 EB Hoorn ■ www.rudnhn.nl
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Op de locatie is 2.806,4 ton verontreinigde grond (minerale olie) ontgraven en afgevoerd. De 
bodem en wanden van de ontgravingen zijn bedekt met folie. De put en sleuven zijn vervolgens 
aangevuld met 1.340 m3 niet-verontreinigd zand. Er is 76 m3 verontreinigd grondwater 
onttrokken, behandeld en geloosd.
Met e-mails (van 5 april 2016, 9 juni 2016, 13 september 2016 en 3 februari 2017 maart) zijn 
wij op de hoogte gesteld van meldingen onvoorzien.

5 april 2016 Betreft nadere afstemming over de bestemming van de verschillende 
vrijkomende grondstromen.

9 juni 2016 Melding onvoorzien RUD16.192507: Aanvullende ontgravingen ten behoeve van 
niet gesprongen explosieven (NGE) detectie. Doel is vrijgave tot 2,5 m-mv in 
het hele gebied en gehele vrijgave in de gebieden waar in de toekomst zal 
worden gebouwd. De aan te treffen mobiele spots en hotspots met asbest 
worden separaat afgevoerd naar een erkend verwerker.

13 sept. 2016 Betreft nadere afstemming over het herschikken van een vrijkomende
materiaalstroom bestaande uit grond en sintels. Conform het saneringsplan kan 
dit materiaal worden hergebruikt in diepere aanvullingen. Mits er geen sprake is 
mobiele componenten boven de interventiewaarde.

3 feb. 2017 Restverontreiniging onder bebouwing. Aan de zuidwestzijde van de locatie zijn 
bij de uitkeuring van een spot met mobiele parameters in de wandmonsters 
sterk verhoogde gehalten aan minerale olie en PAK aangetroffen. De 
verontreiniging ligt in een gebied dat deel heeft uitgemaakt van de keerkom. In 
het onderzoekstraject is reeds geconcludeerd dat het geval stabiel is en er zijn 
geen actieve maatregelen nodig.

De sanering is uitgevoerd volgens het saneringsplan en de gemelde wijziging van 9 juni 2016.

Er is na deze sanering een restverontreiniging met zware metalen en asbest boven de 
interventiewaarde in de grond. Er geldt daarom een nazorgverplichting voor deze locatie. De 
aanwezige leeflaag, verharding en bebouwing moeten in stand worden gehouden. Wijzigingen in 
het bodemgebruik en grondwerkzaamheden moeten aan ons worden gemeld

Bekendmaking en mededeling
Wij hebben de aanvraag en deze beschikking op 4 augustus 2017 bekendgemaakt op: 
www.rudnhn.nl/Nieuws/Bekendmakingen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer J.V.J.M. Kuyper via 088-102 17 42 of 
jkuyper@rudnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten vanJMnnrd-Holland, 
namj

KGouëetfiond
Tmgsmanager Specialisme en Advies 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN)
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Rechtsbescherming
ïlnHithl6,! eTS bent beS'Uit' kUnt U binnen 6 weke" na de datum van verzending
van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tav9
ae secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 
In het bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende schrijven:
• Uw naam, adres, postcode en woonplaats.
• De datum.

Over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten!
• De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit
• Uw handtekening.

Het besluit treedt een dag na de datum van verzending in werking. Het indienen van een 
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist 
kunt u tijdens de bezwaarprocedure de voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag vragen om een 
voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bii de Raad 
van State via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moefu wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar 
www.raadvanstate.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar 
m aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch 
contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het
nt 0°n,nr^er^Ver1melden waar0p u 0Verdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de 
informele behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de HAC 
(telefoonnummer 023-514 4141).

Bijlage(n):

Kopie aan:

Bekendmaking 
Kadastrale kaart 
Percelen lijst

Antea Group BV, t.a.v. de heer R. Carlquist
RUD NHN, t.a.v. de heer P. Mulder en mevrouw A. van Lino
Het Kadaster
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Deze kaart is noordgericht RUD NHN Schaal 1 :2000

Bebouwing
Overige tekst
Huisnummer
Perceel
Perceelnummer
Depotgebied

Kenmerk: GNI040000079 216284
Peildatum: 22-05-2017
Kadastrale situatie per 21-05-2017
Locatie X = 113176 Y = 552157
Kadastrale gemeente DEN HELDER sectie C

“7Vtekst
25

12345

i—i '\



Ondergetekende, bewaarder van het kadaster en de openbare 
registers, verklaart dat deze WKPB contourentekening in 
elektronische vorm in bewaring is genomen onder 
depotnummer 20170522000221. Dit digitaal equivalent is 
geschikt voor het relateren van de contouren WKPB aan de 
kadastrale percelen, waar het betreffende besluit 
betrekking op heeft.

d.d. 22-05-2017 
De bewaarder 
Mr. B.H.J. Roes



Lijst van gebieden die matchen 
met het gebied van het type

Depotgebied Aanbieder RUD NHN

Kenmerk GN040000079 216284

Coördinaten X= 113176, Y= 552157 Peildatum 22-05-2017

Kadastrale situatie per 21-05-2017

Gebiedstype Kadastrale gemeente Sectie Perceel-
nummer

App volgnr Match

Perceel DEN HELDER C 8356 Gedeeltelijk

Perceel DEN HELDER C 11638 Gedeeltelijk
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Proces verbaal van oplevering 
Datum uitvoering 
De opsporingswerkzaamheden zijn uitgevoerd in een niet aaneengesloten periode van 11-2-2016 t/m 
12-01-2017 uitgevoerd. 
 
Verdacht op 

 
 
 
 

 
Diepte opsporingswerkzaamheden 
Vanuit de opdracht is de leeflaag op basis van de detectieresultaten en aanwezige Ferro houdende 
verstoringen in de bodem middels laagsgewijs afgraven vrijgegeven tot 1,0 m-mv.  
Tijdens de uitvoering is besloten om het gebied binnen de contour van de toekomstige bebouwing 
volledig vrij te geven.  
De voormalige vaart is vrijgegeven tot 2,5m-mv op basis van naoorlogse baggerwerkzaamheden. Na 
de baggerwerkzaamheden is de vaart gedempt.  
 
Opsporingsmethode 
Het Vinkenterrein is een ontwikkellocatie. Vooruitlopend op een definitieve inrichting wil de 
gemeente Den Helder het terrein herinrichten (groeninrichting) ten behoeve van een verbetering van 
de leefomgeving van de binnenstad van Den Helder. Dit gebied is onderzocht op CE. De uitgevoerde 
opsporingswerkzaamheden hadden als doel het opsporingsgebied (voor zover mogelijk) vrij te geven 
van explosieven. In onderstaande tabel zijn de toegepaste werkmethoden weergeven. 
 
 

Fase 
 

Inzet materiaal Inzet personeel 
 

Datum (2016) 

Non-realtime 
detecteren  
Multi-sonde systeem 
incl. DGPS 
Oppervlaktedetectie 

Laagsgewijs ontgraven • Sr OCE-deskundige 

• Assistent OCE-
deskundige 

 

16-3 
30-3 
7-4 
19-4 
25-5 t/m 27-5 
31-5 
21-6 
1-11 

Vallon VMH 3 Laagsgewijs ontgraven • Sr OCE-deskundige 

• Assistent OCE-
deskundige 

• OCE-deskundige  
 

3-3 
4-3 
7-3 t/m 10-3 
14-3 
16-3 t/m 18-3 
21-3 t/m 24-3 
29-3 t/m 1-4 
4-4 t/m 8-4 
13-4 t/m 15-4 
18-4 
25-4 

Soort Verticale afbakening  Verschijningsvorm 

Afwerpmunitie 250 lbs 6,0 m-mv 1945 Afgeworpen 

Afwerpmunitie 25 lbs  brandbom 2,5 m-mv 1945 Afgeworpen 



 
 

PVO150221  26/04/2017  Pagina 3 van 5 

 
 

2-5 t/m 4-5 
5-9 t/m 9-9 
12-9 
13-9 
31-10 
1-11  

Vallon EL1303D2 Laagsgewijs ontgraven • Sr OCE-deskundige 

• Assistent OCE-
deskundige 

 

7-3 
25-5 t/m 27-5 
31-5 
4-7 

Sensys SBL10 Laagsgewijs ontgraven • Sr OCE-deskundige 

• Assistent OCE-
deskundige 

 

7-6 t/m 10-6 
15-6 t/m 17-6 
27-6 

Vallon VMM3 Laagsgewijs ontgraven • Sr OCE-deskundige 

• Assistent OCE-
deskundige 

 

31-5 
7-6 t/m 10-6 
13-6 
20-6 
27-6 t/m 29-6 

 
Opsporingsgebied 
Het opsporingsgebied is ingetekend op de vrijgavetekening. Deze tekening is bijgevoegd in bijlage 1. 
 
Onderzoeksresultaat 
De opsporingsgebieden zijn beperkt vrijgegeven van CE. De vrijgegeven diepte varieert binnen het 
opsporingsgebied, zie hiervoor ‘Bijlage 1 – vrijgavetekening’. 
Volledig vrijgegeven  : 6.120 m² 
Vrijgegeven tot 1,0 m -mv : 8.385 m² 
Vrijgegeven tot 2,5 m-mv : 1.283 m² 
 
Sintellaag 
Aan de hand van de uitgevoerde penetratieberekeningen van de sonderingen 11 en 12 wordt het 
gebied volledig vrijgegeven op aanwezigheid van CE. 
 
Leeflaag 
Vanuit de opdracht is de leeflaag op basis van de detectieresultaten en aanwezige Ferro houdende 
verstoringen in de bodem middels laagsgewijs afgraven vrijgegeven tot 1,0 m-mv.  
Tijdens de uitvoering is besloten om het gebied binnen de contour van de toekomstige bebouwing 
volledig vrij te geven. Armaex heeft deze contour geheel onderzocht. 
 
Gedempte vaart 
De voormalige vaart is vrijgegeven tot 2,5m-mv op basis van naoorlogse baggerwerkzaamheden. Na 
de baggerwerkzaamheden is de vaart gedempt.  
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Verwijderde objecten 
Tijdens de opsporingswerkzaamheden is één CE aangetroffen. Dit betrof een restant 25lbs 
brandbom. Dit CE is aangetroffen op een diepte van 0,8m-mv. 
 
Opmerking/advies 
SUEZ RR IWS Remediation B.V. wordt aanbevolen om een afschrift van dit proces-verbaal van 
oplevering te zenden aan de gemeente Den Helder. 
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Bijlage 1 – Vrijgavetekening  
 

Tekening is losbladig bijgevoegd. 
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1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk is beschreven wat de aanleiding is voor het uitbrengen van dit maatwerkadvies. 
Daarnaast zijn het werkgebied, het doel van het onderzoek en de methodiek beschreven. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een leeswijzer. 

1.1  AANLEIDING 
De gemeente Den Helder is bezig met voorbereidingen voor nieuwbouw en het herinrichten van de 
openbare ruimte op het voormalige Vinkenterrein te Den Helder. Voor het Vinkenterrein zijn enkele 
rapportages beschikbaar die in deze PRA worden getoetst. Op basis van deze evaluatie, de mogelijk 
aanwezige NGE-verdachte gebieden en de werkzaamheden van de opdrachtgever rolt hier een advies uit 
hoe de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.  

In februari 2015 is door REASeuro een Projectgebonden Risicoanalyse -Niet Gesprongen Explosieven 
(PRA-NGE) opgesteld in combinatie met een Historisch Vooronderzoek-Niet Gesprongen Explosieven 
(HVO-NGE) voor de gemeente Den Helder1. In dit rapport is vastgesteld dat het werkgebied verdacht is 
op 25 lbs brandbommen en 250 lbs afwerpmunitie door een Brits bombardement in de nacht van 12-13 
augustus 1940. Daarnaast heeft de Gemeente Den Helder een NGE-Risicokaart beschikbaar, deze is in 
2009 opgesteld door REASeuro2 en geüpdatet in september 20173. Verder heeft maart 2017 heeft Armaex 
een Proces-verbaal van oplevering (PvvO) opgeleverd naar aanleiding van detectie- en 
benaderingswerkzaamheden op het Vinkenterrein4. 

1.2  WERKGEBIED 
Het werkgebied is het door de opdrachtgever aangegeven gebied waarbinnen de werkzaamheden 
uitgevoerd gaan worden. Het werkgebied bevindt zich in de bebouwde kom van Den Helder langs de 
Fabrieksgracht. In Figuur 1 is het werkgebied weergegeven.  

1 Projectgebonden Risicoanalyse, Vinkenterrein te Den Helder, kenmerk: 72068/RO-150012, REASeuro, 16 februari 2015 

2 Vooronderzoek Rapport Probleeminventarisatie en -analyse Den Helder risicokaart, kenmerk: 07642/RO-090048, REASeuro, maart 
2009 
3 Historisch Vooronderzoek Niet Gesprongen Explosieven Den Helder NGE-Risicokaart, kenmerk: 72180/RO-170064, REASeuro 29 
september 2017.  
4 Proces verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Vinkenterrein Den Helder, kenmerk: 150221 V1.1, Armaex, 23 
maart 2017.  
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Figuur 1. Werkgebied. 

1.3  LEESWIJZER 
Dit document geeft inzicht in de risico’s die aanwezig zijn bij uitvoering van de geplande werkzaamheden 
in het in paragraaf 1.2 aangegeven werkgebied. In hoofdstuk 2 is hiervoor eerst het resultaat van het 
HVO-NGE opgenomen. In hoofdstuk 3 is het resultaat van het PvvO (Armaex) onderzocht en de daaruit 
volgende verticale afbakening opgenomen. De uit te voeren grondroerende werkzaamheden worden 
beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusie en het advies opgenomen. In de bijlagen is 
gedetailleerde informatie over de gebruikte begrippen, de detectiemethodes en het wettelijk kader van 
NGE-onderzoek opgenomen. 
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2 HORIZONTALE AFBAKENING 

In dit hoofdstuk wordt de horizontale afbakening van het NGE-Risicogebied beschreven. In de 
beleidsnota is gebruik gemaakt van de input van diverse HVO-NGE’s en een PRA-NGE. Deze HVO-NGE’s 
en PRA-NGE worden in dit hoofdstuk getoetst of ze voldoen aan de wettelijke richtlijnen zoals 
omschreven in het Werkveldspecifiek Certificatieschema-Opsporing Conventionele Explosieven (WSCS-
OCE). Tevens worden de resultaten van deze rapportages toegelicht. 
 
2.1  TOETSING RAPPORTAGES 
Het Vooronderzoek Rapport Probleeminventarisatie en -analyse Den Helder risicokaart (REASeuro, 
kenmerk 07642/RO-090048, 4 maart 2009) is opgesteld met de destijds geldende Brancherichtlijn-
Opsporing Conventionele Explosieven (BRL-OCE) en voldoet niet aan de vigerende eisen van het WSCS-
OCE. 
 
De PRA-NGE, Vinkenterrein te Den Helder (REASeuro, kenmerk 72068/RO-150012, 16 februari 2015) is 
bestudeerd. De conclusies uit deze rapportage zijn als juist bevonden. 
 
In 2016 heeft Armaex in opdracht van Sita Remediation een NGE-bodemonderzoek uitgevoerd op het 
Vinkenterrein. Het Proces-verbaal van Oplevering (PvvO) van dit onderzoek is opgeleverd in 2017 
(Armaex, OCE Werkzaamheden Vinkenterrein Den Helder, projectnummer 150221, 21 maart 2017). Dit 
PvvO voldoet aan de vigerende eisen uit het WSCS-OCE. 
 
In 2017 heeft REASeuro in opdracht van de gemeente Den Helder een update uitgevoerd van de NGE-
Risicokaart voor de gehele gemeente Den Helder. De NGE-Risicokaart Den Helder (REASeuro, kenmerk 
72180/RO-170064, 29 september 2017) voldoet aan de vigerende eisen uit het WSCS-OCE. In deze 
rapportage zijn de resultaten van het PvvO van Armaex opgenomen. Bij nadere studie is gebleken dat de 
resultaten van het PvvO van Armaex in de risicokaart onvolledig zijn overgenomen. Het risicogebied uit de 
rapportage blijft zodoende deels gehandhaafd. 
 
2.2  RESULTATEN HVO-NGE 
In de NGE-Risicokaart uit 2009 en de update in 2017 is vastgesteld dat in de nacht van 12 op 13 augustus 
1940 een bombardement werd uitgevoerd op Den Helder door de Britse luchtmacht. Hierbij werd het 
Vinkenterrein getroffen met brandbommen van het kaliber 25 lbs en brisantbommen van het kaliber 250 
lbs. In de rapportages werd geconcludeerd dat deze kalibers afwerpmunitie als NGE binnen een deel van 
het werkgebied kunnen zijn achtergebleven.  
 
2.3  RESULTAAT HORIZONTALE AFBAKENING 
Een groot deel van het werkgebied is afgebakend op afwerpmunitie. Het resultaat is weergegeven in 
Tabel 1 en de afbakening uit de PRA-NGE van 2015 is weergegeven in Figuur 2. 
 

Verdacht op Aanleiding Verschijningsvorm Afbakening Ondergrens 
25 lbs 
brandbommen 

Brits bombardement 
12-13 augustus 1940 
 

Afgeworpen 
 

Tot 90 meter rondom bekende 
inslagen op basis van een 
verspreidingspatroon van 50 
meter, 30 meter cartografische 
onnauwkeurigheid en 10 
meter horizontale verplaatsing. 

2,5 m-mv 
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250 lbs 
brisant-
bommen 

Tot 90 meter rondom bekende 
inslagen op basis van een 
verspreidingspatroon van 50 
meter, 30 meter cartografische 
onnauwkeurigheid en 10 
meter horizontale verplaatsing. 

6,0 m-mv 

Tabel 1. Afbakening NGE-Risicogebied. 
 

 
Figuur 2. Afbakening NGE-Risicogebied. 
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3 VERTICALE AFBAKENING 

In dit hoofdstuk wordt de verticale afbakening van het NGE-Risicogebied beschreven. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de input van de PRA-NGE van REASeuro uit 2015 en een PvvO dat is opgesteld door 
Armaex in 2017. 
 
3.1  PVVO ARMAEX 
In 2016 is naar aanleiding van de PRA-NGE van REASeuro door Armaex een NGE-bodemonderzoek 
uitgevoerd op het Vinkenterrein. Hierbij is het NGE-verdachte gebied binnen het toenmalig bekende 
werkgebied onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek is in 2017 een PvvO opgesteld waarin het 
NGE-Risicogebied binnen het toenmalige werkgebied in zijn geheel is onderzocht en vrijgegeven tot 1 m-
mv. Delen van het werkgebied zijn tot 2,5 m-mv en 6,0 m-mv vrijgegeven. De vrijgave is weergegeven in 
Figuur 3. 
 
Tijdens het NGE-bodemonderzoek is één NGE aangetroffen, namelijk een restant van een 25 lbs 
brandbom. 
 

 
Figuur 3. Vrijgave Armaex. 
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3.2  RESULTAAT VERTICALE AFBAKENING 
Op basis van de informatie uit de PRA-NGE van REASeuro en de PvvO van Armaex blijkt dat een deel van 
de verdachte laag nog niet is onderzocht. Het gaat hierbij om de delen die niet tot de volledige maximale 
penetratiediepte van de verwachte NGE zijn vrijgegeven.  
Op basis van de kaart die Armaex heeft aangeleverd, is van de verdachte laag de boven- en ondergrens 
vastgesteld. Deze is weergegeven in Tabel 2. 
 

Gebied Bovengrens Ondergrens 
Volledige vrijgave N.v.t. volledig vrij N.v.t volledig vrij 
Vrijgegeven t/m 1,0 m-mv 1,0 m-mv 25 lbs brandbommen: 2,5 m-mv 

250 lbs brisantbommen: 6,0 m-mv 
Vrijgegeven t/m 2,5 m-mv 2,5 m-mv 25 lbs brandbommen: vrij tot maximale penetratiediepte 

250 lbs brisantbommen, 6,0 m-mv 
Tabel 2. Resterende verdachte laag. 
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4 UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN 

De opdrachtgever heeft aangegeven dat de werkzaamheden in het werkgebied gewijzigd zijn ten 
opzichte van 2016 en heeft een nieuw voorontwerp aangeleverd. Dit ontwerp (tekeningnummer 1475 
L(20)08, KJK architecten, 28 november 2019) toont dat het werkgebied groter is dan het onderzochte 
terrein in 2016. Ook is de planning voor de bebouwing gewijzigd. Het betreft de aanleg van woningen en 
een herinrichting van de openbare ruimte. Hierbij zal eerste 1,0 m-mv door diverse werkzaamheden 
geroerd worden en door het plaatsen van heipalen onder gebouwen tot dieptes van 12,0 m-mv. Een deel 
van de grond wordt uitgegeven aan particulieren en moet schoon worden opgeleverd. 
 
Een uitsnede van het voorontwerp wat binnen het verdachte gebied valt, is weergegeven in Figuur 4. 
 

 
Figuur 4. Uitsnede voorontwerp. 
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5 CONCLUSIE EN ADVIES 

Op basis van de onderzochte gegevens, rapporten en naoorlogse grondroerende activiteiten concludeert 
REASeuro dat er in het werkgebied een kans bestaat dat tijdens de geplande werkzaamheden NGE 
worden aangetroffen en ongewenst tot uitwerking komen. Een klein deel van de geplande 
werkzaamheden zal plaats gaan vinden in de nog resterende verdachte laag. Het grootste deel van het 
terrein is vrijgegeven tot een bepaalde diepte of tot volledige diepte. 
 
REASeuro adviseert om voorafgaand aan de werkzaamheden de nog resterende delen van het 
werkgebied door middel van opsporing vrij te geven zodat de werkzaamheden kunnen plaatsvinden 
zonder verdere mitigerende maatregelen op het gebied van NGE. 
 
Waar de grondroeringen beperkt blijven tot de toplaag van 1,0 m-mv kan door middel van 
oppervlaktedetectie de verdachte laag onderzocht worden. Door aanwezige bebouwing in de nabijheid 
van het opsporingsgebied wordt geadviseerd om gebruik te maken van realtime actieve detectie, deze 
methode is minder gevoelig voor detectieverstoring door de bestaande bebouwing. Als er sprake is van 
aanzienlijke detectieverstoringen kan de verdachte laag tot maximale diepte onderzocht worden met 
laagsgewijze oppervlaktedetectie tot de gewenste diepte plus een veiligheidsmarge van 0,3 m bereikt is.  
 
Voor de delen waar door heipalen tot grotere diepte niet met oppervlaktedetectie gewerkt kan worden, 
dient de verdachte laag door middel van dieptedetectie onderzocht te worden tot de maximale diepte 
van de NGE verdachte laag. Deze diepte bedraagt 6,0 m-mv. 
 
Een kaart van de resterende delen die voorafgaand aan de werkzaamheden nog onderzocht dienen te 
worden is weergegeven in Figuur 5. Deze opsporingsgebieden zijn naar detectiemethode aangegeven. 
Een uitleg van beschikbare detectiemethodes is opgenomen in Bijlage 2. 
 

 
Figuur 5. Opsporingsgebieden. 
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6 BIJLAGEN 

Bijlage 1 Begrippenlijst 

Bijlage 2 Detectiemethoden 

Bijlage 3 Wettelijk kader 
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BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST  

 
Begrip Afkorting Definitie 
Werkveldspecifiek 
certificatieschema 
voor het 
systeemcertificaat 
Opsporen 
Conventionele 
Explosieven  

WSCS-OCE Het WSCS-OCE is het Werkveldspecifiek certificatieschema voor 
het opsporen van Conventionele Explosieven. Hierin zijn onder 
andere richtlijnen, proceseisen en deskundigheidseisen 
opgenomen. Het WSCS-OCE is sinds 1 juli 2012 de opvolger van 
de Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven 
(BRL-OCE) en is wettelijk verankerd in de Arbowet.  
 
Om het maatschappelijk belang – veiligheid en gezondheid van en 
rondom de arbeid – te waarborgen, is door de overheid gekozen 
voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging 
van de kwaliteit/veiligheid van het opsporen van conventionele 
explosieven. 

Conventionele 
Explosieven 

CE Elk explosief dat niet als geïmproviseerd, nucleair, biologisch of 
chemisch kan worden aangemerkt. Bij het opsporingsproces wordt 
aan CE gelijkgesteld en als zodanig behandeld: 
- CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten; 
- Restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar zijn; 
- Voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als 

CE; 
- Wapens of onderdelen daarvan. 

Niet Gesprongen 
Explosieven 

NGE Door REASeuro gehanteerd begrip waaronder wordt verstaan: alle 
explosieven of onderdelen/restanten van explosieven die niet of 
gedeeltelijk hebben gefunctioneerd. Onder NGE vallen: 
- Conventionele Explosieven (CE); 
- Geïmproviseerde explosieven; 
- Explosieven voor civiel gebruik; 
- Chemische explosieven; 
- Biologische explosieven; 
- Nucleaire explosieven. 

Niet Gesprongen 
Explosieven - 
Bodemonderzoek 

NGE-
Bodemonderzoek 

Werkwijze van REASeuro waaronder wordt verstaan: de integrale 
totaal aanpak voor de NGE-problematiek bestaande uit vijf 
afzonderlijke fasen. Hierdoor kan de opdrachtgever telkens een 
weloverwogen besluit nemen en zijn vervolgacties plannen met als 
doel dat de opdrachtgever de regie over het project in handen 
houdt. De vijf fasen zijn: 
1. HVO-NGE (Historisch Vooronderzoek NGE). 
2. PRA-NGE (Projectgeboden Risicoanalyse NGE). 
3. Projectplan-NGE. 
4. Uitvoering-NGE. 
5. PvvO-NGE (Proces-verbaal van Oplevering). 

Historisch 
Vooronderzoek -
Niet Gesprongen 
Explosieven 

HVO-NGE Bureaustudie waarin het beschikbare feitelijke bronnenmateriaal 
van de periode 1940-1945 (incl. naoorlogse munitieruimingen en 
opsporingsactiviteiten) wordt beoordeeld en geëvalueerd. Doel is 
om vast te stellen of in het onderzoeksgebied sprake is van een 
NGE-Risicogebied in relatie tot het werkgebied. Het HVO-NGE 
bestaat uit: 
- Rapportage.  
- Positief of negatief advies. 
- In het geval van een positief advies: 

Horizontale afbakening NGE-Risicogebied(en). 
- NGE-Risicokaart. 
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Begrip Afkorting Definitie 
Werkgebied - Het door de opdrachtgever aangegeven gebied waarbinnen 

werkzaamheden (niet NGE-gerelateerd) uitgevoerd gaan worden 
of waar een functieverandering wordt doorgevoerd.  

Niet Gesprongen 
Explosieven - 
Risicogebied 

NGE-Risicogebied Gebied waar op basis van feitelijk bronnenmateriaal een kans op 
het aantreffen van NGE bestaat naar de situatie van 1940-1945 
(inclusief naoorlogse munitieruimingen en opsporingsactiviteiten). 
Het NGE-risicogebied is horizontaal afgebakend, waarin zijn 
opgenomen: 
- Eventuele onzekerheden en onnauwkeurigheden uit het 

bronnenmateriaal (o.a. cartografische onnauwkeurigheden). 
- De maximale horizontale verplaatsing van NGE in de bodem. 

Projectgebonden 
Risicoanalyse -Niet 
Gesprongen 
Explosieven 
 

PRA-NGE Bureaustudie waarin het verdachte gebied binnen het NGE-
Risicogebied wordt afgebakend. Daarnaast worden de risico’s van 
de voorgenomen reguliere werkzaamheden in relatie tot de aan te 
treffen NGE vastgesteld. 
De PRA-NGE bestaat o.a. uit: 
- Indien nodig het opvullen van leemten in kennis van het 

HVO-NGE. 
- De horizontale en verticale afbakening van het verdachte 

gebied. 
- Het definiëren van beheersmaatregelen. 
- De mogelijkheid tot een proefdetectie. 
- De bepaling van de doorlooptijd en kosten van de 

geadviseerde maatregelen. 
Verdacht gebied - De horizontale en verticale afbakening van het NGE-Risicogebied. 

Bij de afbakening is o.a. rekening gehouden met: 
- Het vaststellen van de horizontale verplaatsing van de NGE in 

de bodem (inkaderen NGE-Risicogebied). 
- De mogelijke inperking van de onzekerheden en 

onnauwkeurigheden uit het bronnenmateriaal. 
- De naoorlogse werkzaamheden (zoals ontgravingen, 

ophogingen etc.). 
- De bodemkundige parameters (zoals grondsoort en 

draagkracht van de grond). 
Opsporingsgebied - Het verdachte gebied binnen het werkgebied waar voorafgaand 

aan de reguliere werkzaamheden de opsporing naar NGE wordt 
geadviseerd. 

Bijdragebesluit / 
Gemeentefonds 

- Regeling voor Rijksfinanciering van (een deel van) de kosten voor 
het NGE-bodemonderzoek. 

Proefdetectie - Een steekproef die binnen het opsporingsgebied kan worden 
uitgevoerd om de mate van detectieverstoring vast te stellen (de 
proefdetectie is non-destructief).  
 
Op basis van een proefdetectie kan de meest efficiënte 
opsporingsmethodiek worden bepaald en het voor de opsporing 
benodigde budget en de doorlooptijd worden onderbouwd.  

Reguliere 
werkzaamheden 

- Alle door de opdrachtgever voorgenomen niet NGE-gerelateerde 
werkzaamheden. Enkele voorbeelden zijn civieltechnische, 
milieutechnische en archeologische werkzaamheden. 
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BIJLAGE 2 DETECTIEMETHODEN 

Onder detecteren wordt verstaan: “het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) NGE door het, 
met behulp van detectieapparatuur, uitvoeren van een meting en de beoordeling van de meetgegevens”. 
 
In deze bijlage wordt op hoofdlijnen ingegaan op de toepasbaarheid van verschillende detectiemethoden.  
 
Passieve of actieve detectie 
Bij detectie wordt onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve detectie. In deze paragraaf wordt het 
verschil tussen de beide detectiemethoden uitgelegd. 
 
Passieve detectie 
Voor passieve detectie wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een magnetometer. Deze detector 
zendt zelf geen signaal uit, daarom wordt het passieve detectie genoemd. Een magnetometer meet 
verstoringen van het aardmagnetisch veld. Verstoringen van het aardmagnetisch veld worden veroorzaakt 
door de aanwezigheid van ferro-houdende objecten. Met passieve detectie kunnen geen non-ferro NGE 
(zoals messing hulzen) worden opgespoord.  
 
In homogeen samengestelde bodems zonder ferromagnetische verstoringen kunnen grote ferro-
houdende objecten (zoals grote kalibers vliegtuigbommen) worden gemeten. Omdat een magnetometer 
erg gevoelig is, hebben ondiep gelegen verstoringen in het opsporingsgebied, zoals puin, sintels, 
(restanten van) funderingen en kabels en leidingen een sterk nadelige invloed op de detectieresultaten en 
het meetbereik. Tevens is de apparatuur gevoelig voor verstoringen van ferro-houdende objecten in de 
omgeving van het opsporingsgebied zoals hekwerken, afrasteringen, kabels en leidingen, spoorlijnen, 
wegen, etc. In de nabijheid van deze objecten kunnen geen of slecht interpreteerbare detectieresultaten 
worden verkregen. 
 

 
Figuur 6: Illustratie passieve detectie. 
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Actieve detectie 
Een actieve meting geschiedt over het algemeen met een metaaldetector. Bij deze detectietechniek wordt 
gebruik gemaakt van een detector die zelf een pulserend magnetisch veld opwekt en vervolgens de 
verstoringen in dat veld (veroorzaakt door metalen) meet. Omdat de detector zelf een signaal uitzendt, 
wordt de techniek actieve detectie genoemd. Deze apparatuur detecteert zowel ferro- als non-
ferrometalen. Actieve detectoren worden over het algemeen gebruikt in projecten waar men niet 
ijzerhoudende NGE verwacht (bijvoorbeeld KKM of anti-personeelsmijnen). De zoekdiepte en het 
zoekoppervlak zijn beperkt. Dit heeft echter als groot voordeel dat minder invloed wordt ondervonden 
van ferro-houdende objecten in de omgeving. Hierdoor is het mogelijk om in de dichte nabijheid van 
damwanden, afrasteringen enz. te zoeken naar NGE. De laagdikte die in één keer kan worden vrijgegeven, 
is echter wel beperkt. Door een actieve metaaldetector met grote flexibele spoel in te zetten, kunnen NGE 
met groot kaliber (afwerpmunitie) binnen een groter meetbereik worden gedetecteerd. Dit systeem kan 
verstoringen van een wegfundering filteren en een NGE onder het wegdek te detecteren. 
 
Indien de zoekdiepte groter is dan het meetbereik, dient in lagen gedetecteerd te worden tot de te 
onderzoeken diepte is bereikt. Indien de gedetecteerde laag kan worden vrijgegeven van objecten kan 
deze laag worden verwijderd. Het verwijderen van deze laag kan zowel machinaal (met beveiligde 
graafmachine) als met de hand. Het detecteren en ontgraven wordt cyclisch uitgevoerd tot de vrij te 
geven diepte is bereikt. 
 

 
 

Figuur 7: Illustratie actieve detectie. 
 
Realtime of non-realtime detectie 
Er wordt met betrekking tot detectie onderscheid gemaakt tussen Realtime detectie en non-realtime 
detectie. Zowel realtime als non-realtime detectie kunnen met behulp van zowel passieve als actieve 
detectiesystemen worden uitgevoerd. In deze paragraaf wordt het verschil tussen deze beide methoden 
en de toepasbaarheid uitgelegd. 
 
Realtime detectie 
Realtime detectie is een detectiemethode waarbij, na detectie van mogelijk verdachte objecten, direct 
wordt overgaan tot het lokaliseren en benaderen. De verkregen meetgegevens worden niet digitaal 
opgeslagen/vastgelegd. Realtime detectie wordt toegepast voor: 
- het inmeten van restgebieden na non-realtime oppervlaktedetectie; 
- laagsgewijze detectie; 
- het vrijgeven van boorpunten; 
- het lokaliseren van objecten die door middel van non-realtime detectie zijn geïnterpreteerd. 
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Realtime detectie kan worden uitgevoerd met zowel actieve als passieve detectieapparatuur.  
 
Realtime detectie wordt in principe alleen uitgevoerd op locaties waar non-realtime detectie niet mogelijk 
is. De reden hiervan is dat de beslissing om wel of niet over te gaan tot het benaderen van een object bij 
één persoon ligt (de operator).  
 
Non-realtime detectie 
Deze opsporingsmethode kan worden toegepast indien NGE worden verwacht tot een diepte die binnen 
het meetbereik ligt van de in te zetten detectieapparatuur. Bij non-realtime detectie worden de 
meetgegevens digitaal verzameld in een datalogger of computer. Hierbij worden de posities van 
gedetecteerde ferro-houdende objecten (waaronder mogelijke NGE) in X-, Y- en Z-richting vastgelegd. De 
meetgegevens worden op een later tijdstip geïnterpreteerd. Hiervoor wordt een speciaal voor dat doel 
ontwikkeld softwarepakket gebruikt. Hiermee kan de meetdata worden omgezet in een visualisatie (2D of 
3D) van het ingemeten gebied. Hierop zijn alle magnetische verstoringen zichtbaar. De operator kan met 
het computerprogramma de data op diverse manieren bewerken, zodat de meetgegevens kunnen 
worden geïnterpreteerd. 
 
Uitvoering vindt plaats door het opsporingsgebied systematisch en vlakdekkend in te meten. Voor het 
inmeten van een opsporingsgebied kan, afhankelijk van de grootte, berijd- en beloopbaarheid, een 
detectiesysteem met één of meerdere sondes worden ingezet. Voor het inmeten van grotere gebieden 
kan een voertuig voor de voortbeweging van het meersondesysteem worden ingezet. De 
detectieapparatuur kan worden gekoppeld aan GPS-apparatuur. 
 

 
 

Figuur 8: Illustratie non-realtime (oppervlakte-)detectie. 
 
Oppervlakte- of dieptedetectie 
We kennen in hoofdlijnen twee werkwijzen voor het opsporen van NGE: 
- oppervlaktedetectie; 
- dieptedetectie. 
Oppervlaktedetectie en dieptedetectie kunnen zowel realtime als non-realtime worden uitgevoerd. Tevens 
kunnen voor beide methoden zowel actieve als passieve detectiesystemen worden ingezet. In deze 
paragraaf worden deze detectietechnieken kort toegelicht.  
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Oppervlaktedetectie 
Oppervlaktedetectie wil zeggen dat men vanaf het oppervlak metingen verricht. Dit is een relatief 
goedkope methode om NGE in de bodem op te sporen.  
 
Dieptedetectie 
Dieptedetectie wordt toegepast wanneer oppervlaktedetectie niet mogelijk is doordat: 
- de op te sporen NGE ten gevolge van de relatie tussen meettechniek, diepte en massa niet middels 

oppervlaktedetectie detecteerbaar zijn; 
- bovenliggende grond-, verhardings-, funderings- en verontreinigingslagen een betrouwbare meting 

onmogelijk maken en niet verwijderd kunnen/mogen worden. Rail- en weginfrastructuur is hiervan 
een voorbeeld. 

Bij dieptedetectie worden metingen verricht in het verticale vlak. 
 
Bij dieptedetectie wordt ten minste gemeten tot de diepte waarop NGE aanwezig kunnen zijn. Er zijn 
diverse mogelijkheden om non-realtime dieptedetectie uit te voeren.  
De eerste methode is de traditionele non-realtime dieptedetectie. Hierbij worden kunststofbuizen in de 
grond geplaatst. De meetsonde wordt in de buis neergelaten om aansluitend de non-realtime metingen 
uit te voeren.  
De tweede methode is realtime dieptedetectie. Hierbij wordt een meetsonde met behulp van een 
zogenaamde chaindrive in de grond gedrukt. Tijdens het drukken wordt met een ingebouwde meetsonde 
de verstoring van het aardmagnetisch veld gemeten. 
 

 
Figuur 9. Illustratie dieptedetectie met chaindrive en weergave metingresultaat verstoring aardmagnetisch veld. 
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Wat als detectie niet mogelijk is? 
In uitzonderlijke gevallen doen zich omstandigheden voor die de inzet van detectietechnieken onmogelijk 
maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de bovengrond dermate veel ferro-houdend materiaal 
bevat dat zelfs de inzet van actieve detectie niet mogelijk is. In deze gevallen kan door middel van blind 
graven de betreffende bodemlaag worden afgegraven*. Hierna kan het vrijgekomen materiaal worden 
gezeefd, waarbij het residu van aanwezige NGE wordt ontdaan. Voor het ontgraven dient een conform de 
eisen uit het WSCS-OCE beveiligde graafmachine te worden ingezet. Tevens dient om de locatie van 
ontgraven en de zeefinstallatie afscherming naar de omgeving te worden gerealiseerd door veilige 
afstand zeker te stellen (hekwerk neerzetten) en/of toepassing van scherfwerende middelen, zoals 
scherfwerende dekens of containers gevuld met scherfwerende materialen. Bij het zeefproces worden 
NGE handmatig of machinaal van het residu gescheiden. 
 
Een munitiescheidingsinstallatie is niet voor ieder kaliber toepasbaar. De getroffen beveiliging en 
afscherming biedt namelijk geen bescherming tegen een detonatie van grotere NGE, zoals 
vliegtuigbommen. NGE met een grotere explosieve inhoud dienen daarom vooraf bekend te zijn (mogelijk 
aan te treffen NGE) en te worden opgespoord en verwijderd.  
*Dus hoewel de situatie zelfs actieve detectie niet toelaat, wordt het toch altijd, voordat blind graven 
wordt uitgevoerd, eerst ingezet om eventuele grote NGE te detecteren (indien het terrein hierop verdacht 
is). 
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BIJLAGE 3 WETTELIJK KADER 

In deze bijlage is de belangrijkste vigerende wet- en regelgeving beschreven. Hierbij wordt opgemerkt dat 
de wet- en regelgeving aan verandering onderhevig is. De belangrijkste (specifieke) regelgeving rondom 
het opsporen van NGE volgt uit de Gemeentewet, het Arbobesluit en de Regeling Rijksfinanciering. 
 
Gemeentewet 
De zorg voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is één van de meest kenmerkende taken van de 
overheid. Het gaat hierbij onder meer om de uitvoering van de politie-, brandweer- en 
rampenbestrijdingstaken. De burgemeester is in zijn gemeente verantwoordelijk voor de Openbare Orde 
en Veiligheid. Dat is bepaald in de Gemeentewet. Daarin staat onder meer dat de burgemeester belast is 
met de handhaving van de Openbare Orde en dat hij het opperbevel heeft bij brand en bij ongevallen 
waar de brandweer een taak heeft. 
  
Op basis van artikel 160 van de Gemeentewet ligt de beslissingsbevoegdheid om al dan niet tot het 
opsporen en ruimen van NGE over te gaan bij het college van burgemeester en wethouders. De 
burgemeester is verantwoordelijk voor de Openbare Orde en Veiligheid binnen de gemeente. Op basis 
van de artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet kan de burgemeester voor het handhaven van de 
Openbare Orde of voor het beperken van eventueel gevaar bevelen of algemeen verbindende 
voorschriften opstellen voor de locatie waar naar NGE wordt gezocht of een ruiming wordt uitgevoerd. 
 
Met name indien een ruiming in (de nabijheid van) een woonwijk plaatsvindt, kan het noodzakelijk zijn 
ingrijpende maatregelen te treffen, die mogelijk ingrijpen in de persoonlijke vrijheid en het 
eigendomsrecht of huisrecht van de betrokken bewoners. Zo zullen bewoners mogelijk hun huizen 
moeten verlaten, winkeliers hun bedrijven moeten sluiten of voertuigen versleept moeten worden. De 
gemeente kan de hiervoor benodigde bevoegdheden regelen in een noodverordening op basis van 
artikel 175 en 176 van de Gemeentewet. Een noodverordening stelt de gemeente in staat om de 
bewoners te verplichten mee te werken aan de benodigde maatregelen. Ook wanneer er geen 
noodverordening bestaat, kan de burgemeester op basis van artikel 175 van de Gemeentewet in 
noodgevallen bijzondere maatregelen nemen. 
 
Arbobesluit 
De belangrijkste specifieke regelgeving voor bedrijven die actief zijn met het opsporen van NGE volgt uit 
het Arbobesluit. 
  
In artikel 4.10 van het Arbobesluit (Staatsblad 2006, nummer 142) is bepaald dat bedrijven die 
werkzaamheden samenhangende met het opsporen van NGE verrichten, in het bezit dienen te zijn van 
een procescertificaat opsporen conventionele explosieven. 
  
Bovengenoemd besluit is in werking getreden met ingang van 31 december 2006 (Staatsblad 2006, 
nummer 715). Voor het opsporen van NGE geldt vanaf 2007 derhalve een certificatieplicht. 
  
Opsporingsbedrijven dienen gecertificeerd te zijn conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor 
het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE, voorheen de BRL-OCE). In artikel 
4.17e van de Arboregeling is hiervoor een zogenoemde statische verwijzing naar het WSCS-
OCE opgenomen. 
Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats door hiertoe door de staatssecretaris van SZW 
aangewezen certificatie-instellingen. Momenteel is alleen TÜV Nederland als zodanig 
aangewezen (Staatscourant d.d. 9 november 2006). 
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Werkveldspecifiek certificatieschema OCE 
Per 1 juli 2012 is het WSCS-OCE van kracht. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft het WSCS-OCE op 16 maart 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. Het WSCS-OCE bevat de 
proceseisen voor Vooronderzoek en opsporing CE. Er worden eisen gesteld op het gebied van de 
organisatie en het management van het opsporingsbedrijf en de deskundigheid en examinering van 
personeel.  

Overige relevante regelgeving 
Naast bovengenoemde wet- en regelgeving kunnen op verschillende deelaspecten andere regelingen van 
toepassing zijn. Onderstaand worden de belangrijkste benoemd: 
• Wet Wapens en Munitie.
• Wet veiligheidsregio's en de Aanpassingswet veiligheidsregio's.
• Wet milieubeheer.
• Wet op de archeologische Monumentenzorg.
• Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
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1. INLEIDING 

 

In opdracht van de Gemeente Den Helder, heeft Noordkop Groen, een quickscan Wet 

natuurbescherming soorten uitgevoerd voor de ruimtelijke ontwikkeling op het Vinkenterrein 

aan de Fabrieksgracht te Den Helder.  

 

Het plan is om op de locatie woningbouw te realiseren. Op dit moment wordt er gewerkt aan 

de bestemmingsplan wijziging, waarna het plan verder uitgewerkt gaat worden. 

 

Deze natuurtoets Wet natuurbescherming omvat: 

• Quickscan Wet natuurbescherming soorten 

• Ligging ten opzichte van beschermde gebieden 

 

Het doel van de quickscan is te kunnen inschatten of er negatieve effecten te verwachten zijn 

op het voorkomen van voor de wet beschermde soorten. 

 

Verantwoording 

Zowel het bureauonderzoek als het veldbezoek zijn door Martin de Jong, ecoloog van 

Noordkop Groen uitgevoerd. Het veldbezoek is uitgevoerd op 1 december 2021. 

 

Leeswijzer 

In deze quickscan Wet natuurbescherming is in hoofdstuk 2 de relevante wetgeving 

weergegeven. De gebiedsbeschrijving in hoofdstuk 3 omvat de ligging van het plangebied, het 

huidig en toekomstig gebruik, en de verwachte werkzaamheden. Na een korte beschrijving 

van de gehanteerde onderzoeksmethode in hoofdstuk 4, volgt in hoofdstuk 5 de beschrijving 

van de mogelijke effecten op beschermde soorten In hoofdstuk 6 worden alle conclusies 

samengevat. 
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2. BESCHERMING CONFORM DE NATIONALE WETGEVING 

 

Zorg voor alle inheemse planten- en diersoorten en voor de natuurlijke rijkdommen van 

gebieden wordt gegarandeerd door naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van 

natuur en milieu. Sinds 1 januari 2017 is die wet- en regelgeving een stuk overzichtelijker 

door de invoering van de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet vervangt drie wetten: de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.  

 

Bescherming van dieren en planten 

Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en noordse woelmuizen zijn kwetsbaar. In 

een dichtbevolkte samenleving als Nederland is een goede natuurbescherming daarom 

belangrijk.  

Rolverdeling provincies en Rijk 

Vanaf 1 januari 2017 is de bevoegdheidsverdeling tussen provincies en Rijk vastgelegd in het 

Besluit Natuurbescherming. In principe zijn Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de 

activiteit (hoofdzakelijk) plaatsvindt het bevoegd gezag. Met betrekking tot natuurbeleid heeft 

de provincie een kerntaak en vervult ze de regisseursrol bij de inrichting en het beheer van 

het landelijk gebied, zo blijkt uit de memorie van toelichting bij de Wnb. Sinds 1 januari zijn 

Gedeputeerde Staten bevoegd om ontheffing te verlenen in het kader van 

soortenbescherming. Uitzondering hierop zijn onder andere provinciegrensoverschrijdende 

infra en hoogspanning 220 kV. In deze gevallen is de rijksoverheid het bevoegd gezag. Voor 

de vaststelling van gedragscodes ligt de bevoegdheid altijd bij het Rijk. 

 

Rol van de gemeente 

Ook de rol van de gemeente is enigszins veranderd. De gemeente had al de plicht om te 

toetsen op volledigheid en informatieplicht, maar door de decentralisatie is de verplichting tot 

toetsen op volledigheid bij omgevingsvergunningen nog veel belangrijker geworden. 

 

2.1 Wet Natuurbescherming; soortenbescherming 
Een deel van de in Nederland van nature voorkomende flora en fauna is beschermd. Deze 

bescherming is geregeld in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming. 

Dit houdt onder meer in dat het verboden is om de beschreven diersoorten te verstoren, te 

vangen of te doden, en dat het verboden is om hun rust-, verblijf- en nestplaatsen uit te 

halen, te verwijderen of te vernielen. Wilde planten mogen niet worden uitgestoken. Het is 

mogelijk om ontheffing te krijgen van deze verboden. Dat kan nodig zijn als beschermde 

soorten schade aanrichten, bijvoorbeeld aan gewassen, of als de volksgezondheid wordt 

geschaad of schade ontstaat aan flora of fauna. 

 

Een ontheffing kan ook nodig zijn wanneer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zoals 

bouwen, onderhoud, slopen of aanleg van infrastructuur. Als deze werkzaamheden gevolgen 

kunnen hebben voor beschermde planten- of diersoorten dient daarvoor bij de 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) een ontheffing te worden aangevraagd.  

 

Beschermingsregimes 

Onder de Wet natuurbescherming wordt een-op-een aangesloten bij de beschermingsartikelen 

uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor ‘nationale’ andere soorten gelden nu minder 

verbodsbepalingen. Zo is bijvoorbeeld het verbod op het verstoren van soorten vervallen. 

Daarnaast zijn voor alle nationale soorten de toetsingscriteria gelijkgesteld en moet aan drie 
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voorwaarden worden voldaan bij het verlenen van een ontheffing. Wel gelden voor de 

‘nationale’ of ‘andere’ soorten ruimere ontheffingsmogelijkheden. 

 

Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb Habitatrichtlijn § 3.3 Wnb 

Art 3.1 lid 1  

Het is verboden in het wild 

levende vogels opzettelijk 

te doden of te vangen 

Art 3.5 lid 1  

Het is verboden soorten in 

hun natuurlijke versprei-

dingsgebied opzettelijk te 

doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a  

Het is verboden soorten 

opzettelijk te doden of te 

vangen 

Art 3.1 lid 2  

Het is verboden opzettelijk 

nesten, rustplaatsen en 

eieren van vogels te ver-

nielen of te beschadigen, of 

nesten van vogels weg te 

nemen 

Art 3.5 lid 4  

Het is verboden de 

voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van dieren te 

beschadigen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1b  

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van dieren 

opzettelijk te beschadigen 

of te vernielen 

Art 3.1 lid 3  

Het is verboden eieren te 

rapen en deze onder zich 

te hebben 

Art 3.5 lid 3  

Het is verboden eieren van 

dieren in de natuur 

opzettelijk te vernielen of 

te rapen 

Niet van toepassing 

Art 3.1 lid 4 en lid 5  

Het is verboden vogels 

opzettelijk te storen, tenzij 

de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding 

van de desbetreffende 

vogelsoort 

Art 3.5 lid 2  

Het is verboden dieren 

opzettelijk te verstoren 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing Art 3.5 lid 5  

Het is verboden 

plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidings-

gebied opzettelijk te 

plukken en te verzamelen, 

af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c  

Het is verboden 

plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidings-

gebied opzettelijk te 

plukken en te verzamelen, 

af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen 

Tabel 1. Beschermingsregimes soorten. 

 

Vrijgestelde soorten 

Voor een aantal beschermde soorten geldt een provinciale vrijstelling. De vrijstelling geldt bij 

handelingen die worden verricht in verband met: 

• Werkzaamheden bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting 

• Werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, 

watergangen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, sporen, of bermen, of in 

het kader van natuurbeheer 

• Werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in landbouw of 

bosbouw 

• Bestendig gebruik 
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Dit betreft de volgende soorten in Noord-Holland:  

➢ Zoogdieren: aardmuis, bosmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, 

haas, huisspitsmuis, konijn, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos, woelrat 

➢ Amfibieën: bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, 

meerkikker 

 

Algemene zorgplicht 

Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als voorheen onder de Flora- en faunawet, een 

zorgplicht voor alle in het wild levende dieren. Die zorgplicht houdt in dat u de 

werkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor dieren en planten in redelijkheid zo veel mogelijk 

nalaat of maatregelen neemt om onnodige schade aan dieren en planten te voorkomen.  

 

 

2.2 Wet natuurbescherming; gebiedsbescherming 
Voortvloeiend uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is in Nederland een groot aantal 

gebieden aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. Deze bescherming is geregeld in 

hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. 

 

De Wet Natuurbescherming heeft voor deze gebieden een toetsingskader. In ieder besluit tot 

aanwijzing van een Natura 2000-gebied is beschreven wat de instandhoudingsdoelstellingen 

zijn voor dit gebied. Hierbij gaat het om de bescherming van leefgebieden van vogels 

(Vogelrichtlijn), de bescherming van habitats en die van de leefomgeving van soorten 

(Habitatrichtlijn).  

Het is verboden om zonder vergunning een project uit te voeren dat conflicteert met de 

instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Daarbij wordt bekeken of de 

kwaliteit van natuurlijke habitats of de leefomgeving van soorten in dat gebied kan 

verslechteren, of dat een project een significant verstorend effect kan hebben op soorten 

waarvoor een gebied is aangewezen. 

Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied hebben invloed op de staat van 

instandhouding van het gebied. Ook activiteiten erbuiten kunnen de natuurwaarden 

beïnvloeden. Dit wordt ‘externe werking’ genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor 

externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de 

soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied. Ongeacht de afstand tot het beschermde 

gebied. 

 

 

2.3 Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS) 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN)1 bestaat uit verbindingszones en beschermde reservaten 

en Natura 2000-gebieden. Het doel van het NNN is het vergroten en verbinden van 

natuurgebieden. Door deze verbindingen vindt uitwisseling plaats van planten en dieren 

tussen gebieden. Het NNN is begrensd en planologisch vastgelegd.  

 

Het beschermingsregime is onder de Wet ruimtelijke ordening vastgelegd in het Barro, het 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, en werkt via provinciale verordeningen door in 

 
1 In de Nota Ruimte is in het verleden op landelijk niveau het Natuurnetwerk Nederland (destijds de Ecologische 

Hoofdstructuur genoemd) vastgelegd. De Nota Ruimte en Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid zijn in 2012 

vervangen door het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte 

(SVIR).  
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gemeentelijke bestemmingsplannen. Met ingang van 1 oktober 2012 is het Natuurnetwerk 

Nederland juridisch geborgd in titel 2.10 van het Barro. In de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening2 van Noord-Holland (PRV) zijn gebieden aangewezen die in de provincie het 

Natuurnetwerk Nederland vormen. Voor deze gebieden zijn in het Natuurbeheerplan 2018 

wezenlijke kenmerken en waarden vastgesteld. Bovendien geldt hier het beschermingsregime 

van artikel 19 van de PRV.10.  

 

Binnen het NNN zijn geen ruimtelijke ontwikkelingen toegestaan die leiden tot: 

o Een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden 

o Een significante vermindering van de oppervlakte van NNN-gebieden  

o Een significante vermindering van de samenhang tussen die gebieden.  

 

Uitzonderingen hierop volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening:   

• Nieuwe activiteiten dan wel wijzigingen van bestaande activiteiten voor zover:  

o Er sprake is van een groot openbaar belang  

o Er geen reële andere mogelijkheden zijn   

o De negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt  

o De overblijvende effecten worden gecompenseerd   

• Een activiteit of een combinatie van activiteiten die mede tot doel heeft de kwaliteit  of 

kwantiteit van de NNN of de natuurverbinding per saldo te verbeteren. 

Het NNN omvat in Noord-Holland ongeveer 56.000 hectare, waarvan zo’n 6.000 hectare nog 

niet is gerealiseerd en veelal nog agrarisch in gebruik is. 

De provincie zorgt voor realisatie van de laatste 6.000 hectare Natuurnetwerk Nederland, voor 

het beheer van de gerealiseerde hectares en voor de planologische bescherming van het 

gehele natuurnetwerk.  

 

  

 
2 Vastgelegd in artikel 19 en kaart 4 van de PRV. (In de PVR wordt het NNN nog steeds aangeduid als Ecologische 

Hoofdstructuur). 
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3. GEBIEDSBESCHRIJVING 

3.1 Huidig gebruik planlocatie en omgeving 
In de onderstaande figuren 2 en 3 is de huidige situatie weergegeven. Op wat nu het 

Vinkenterrein genoemd wordt stond een stelling houtzaagmolen (‘De Goede Verwachting’) 

boven op een houtzagerij met balkenhaven en werf. Deze locatie is gesaneerd en nu ingericht 

als grasveld met parkeerplaats en pannaveld. De locatie ligt midden in Den Helder en is 

omgeven door bebouwing. 

 

 

Figuur 1. Huidige situatie (Google earth).  

 

 
Figuur 2. Ligging in detail. 
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Figuur 3. Foto’s huidige situatie 

 

 

3.2 Beschrijving aanwezige biotopen 
 

Terrein 

Op het terrein is nu geen bebouwing meer aanwezig. Naast een parkeerplaats met wat 

haagbeplanting staan er langs sommige randen wat kleine struiken, en een enkele boom. 

Verder is het grasveld met daarop nog een pannaveld. 

 

Omgeving 

De omgeving bestaat uit woningen, deels uit de jaren ’20, deels jonger. In de jaren ’70 is 

Fabrieksgracht gedempt.  
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3.3 Te verwachten werkzaamheden 
Na de bestemmingsplanwijziging zal het gebied bouwrijp gemaakt worden waarna de bouw en 

verdere inrichting zal plaatsvinden. Er zijn plannen om de houtzaagmolen opnieuw te bouwen. 

 

 

3.4 Toekomstig gebruik van het plangebied 
Het toekomstig gebruik zal woningen voor permanente bewoning zijn. Een deel van het terrein 

blijft open met een pannaveld en speelterrein, alsmede de te herbouwen houtzaagmolen. Zie 

figuur 4. 

 

 
Figuur 4. Eerste visualisatie van de mogelijke inrichting van het terrein 
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4. ONDERZOEKSMETHODIEK 

Introductie 

Om inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te 

verwachten beschermde soorten, in of nabij het plangebied, is een oriënterend onderzoek 

uitgevoerd. Dat omvat een bureauonderzoek en een veldbezoek. De natuurtoets is een toets 

van de ecologische potenties van het plangebied. Dit kan niet worden gezien als volwaardig 

ecologisch onderzoek. Voor de natuurtoets zijn geen uitgebreide inventarisaties uitgevoerd 

naar soorten en soortgroepen.  

 

Bureauonderzoek quickscan soorten 

Aan de hand van verspreidingsatlassen en andere standaardwerken is nagegaan welke 

bijzondere planten- en diersoorten kunnen voor komen op de onderzoeklocatie. Daarnaast is 

via het uitvoerportaal gebruikgemaakt van gevalideerde waarnemingen uit de Nationale 

Databank Flora en Fauna (NDFF). Deze databank is geconsulteerd op 14 november 2021. Een 

overzicht van de geraadpleegde bronnen is weergegeven in bijlage A. 

 

Veldbezoek 

Naast het bureauonderzoek heeft op 1 december 2021 een veldbezoek plaatsgevonden. 

Tijdens dit bezoek is de gehele onderzoeklocatie, en ook het omliggende terrein, bezocht. Er is 

gelet op de mogelijke aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van de 

aanwezige habitat. Tijdens het veldbezoek is de onderstaande checklist afgewerkt, gericht op 

beschermde soorten in het kader van de Wet natuurbescherming (indien van toepassing): 

• Waarnemingen van aanwezige vogelsoorten 

• Beoordelen van potentieel habitat en nestgelegenheden 

• Controle op jaarrond beschermde nesten 

• Controle op vleermuisverblijfsplaatsen in gebouwen en bomen 

• Zoeken naar sporen van overige zoogdieren; zoals pootafdrukken en holen 

• Check van aanwezige waterpartijen als habitat voor amfibieën 

• Check waardplanten en habitat vlinders en libellen 

• Check op beschermde vaatplanten 

 

Natura 2000 

Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied hebben invloed op de staat van 

instandhouding van het gebied, ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in 

een gebied beïnvloeden. Dit wordt externe werking genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke 

grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 

van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied, ongeacht de afstand tot het 

beschermde gebied. 

 

 

  



 

13 

 

Rapport 2021-57   
 

5. ONDERZOEKSRESULTATEN BESCHERMDE SOORTEN 

5.1 Habitatrichtlijnsoorten van Den Helder 
Op basis van de Nationale Databank Flora en Fauna en andere bronnen is een soortenlijst te 

maken van beschermde soorten. De Wet natuurbescherming maakt onderscheid in drie 

categorieën van beschermde soorten: 

• Vogelrichtlijnsoorten (alle in de EU-lidstaten van nature voorkomende soorten) 

• Habitatrichtlijnsoorten (zie voor Den Helder tabel 2) 

• Andere soorten (zie voor Den Helder tabel 2) 

 

Tabel 2. In Den Helder waargenomen soorten met een beschermde status. 

Soort Soortgroep Bescherming 

Baardvleermuis Vleermuis Art. 3.5 Wnb 

Brandts vleermuis Vleermuis Art. 3.5 Wnb 

Bosvleermuis Vleermuis Art. 3.5 Wnb 

Gewone dwergvleermuis Vleermuis Art. 3.5 Wnb 

Gewone grootoorvleermuis Vleermuis Art. 3.5 Wnb 

Kleine dwergvleermuis Vleermuis Art. 3.5 Wnb 

Laatvlieger Vleermuis Art. 3.5 Wnb 

Ruige dwergvleermuis Vleermuis Art. 3.5 Wnb 

Tweekleurige vleermuis Vleermuis Art. 3.5 Wnb 

Watervleermuis Vleermuis Art. 3.5 Wnb 

Boommarter Zoogdier Art. 3.10 Wnb (Andere soorten) 

Bunzing Zoogdier Art. 3.10 Wnb (Andere soorten) 

Damhert Zoogdier Art. 3.10 Wnb (Andere soorten) 

Hermelijn Zoogdier Art. 3.10 Wnb (Andere soorten) 

Wezel Zoogdier Art. 3.10 Wnb (Andere soorten) 

Rugstreeppad Amfibie Art 3.5 Wnb 

Kamsalamander Amfibie Art 3.5 Wnb 

Lederschildpad Reptiel Art 3.5 Wnb 

Zandhagedis Reptiel Art 3.5 Wnb 

Rugstreeppad Amfibie Art 3.5 Wnb 

Kamsalamander Amfibie Art 3.5 Wnb 

Duinparelmoervlinder Dagvlinder Art. 3.10 Wnb (Andere soorten) 

Grote parelmoervlinder Dagvlinder Art. 3.10 Wnb (Andere soorten) 

Grote vos Dagvlinder Art. 3.10 Wnb (Andere soorten) 

Kommavlinder Dagvlinder Art. 3.10 Wnb (Andere soorten) 

Gevlekte witsnuitlibel Libel Art 3.5 Wnb 

Glad biggenkruid Zaadplant Art. 3.10 Wnb (Andere soorten) 

Groenknolorchis Zaadplant Art 3.5 Wnb 

Grote leeuwenklauw Zaadplant Art. 3.10 Wnb (Andere soorten) 

Rozenkransje Zaadplant Art. 3.10 Wnb (Andere soorten) 

Schubvaren Sporenplant Art. 3.10 Wnb (Andere soorten) 

 

De zeezoogdieren zijn hier verder buiten beschouwing gelaten, werkzaamheden op het land 

zullen geen invloed hebben op in zee levende dieren.  
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5.2 Nationale Databank Flora en Fauna 
De Nationale Databank Flora en Fauna bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in 

Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- 

en diersoorten. Er zijn ruim honderd miljoen waarnemingen in de NDFF opgeslagen. Uit deze 

nationale databank komen de navolgende gevalideerde gegevens naar voren voor het 

plangebied. In bijlage B staan de waarnemingen voor de omgeving (circa 500 meter) rondom 

het plangebied weergegeven. De waarnemingen van vogels in de NDFF komen in paragraaf 

5.8 aan bod.  

Er is binnen honderd meter van de planlocatie slechts één waarneming bekend in de NDFF van 

een habitatrichtlijnsoort, zijnde de laatvlieger en geen waarnemingen van overige beschermde 

en niet vrijgestelde soorten. 

 

 
Figuur 5. Gegevens habitatrichtlijnsoorten uit de NDFF. 

 

Tabel 3. Resultaten NDFF Habitatrichtlijnsoorten. 

Nederlandse naam N-waarnemingen N-min N-max Laatste datum 

Laatvlieger 1 1 1 15-apr-96 

 

 

5.3 Vleermuizen 
Er is binnen het plangebied en directe omgeving slecht 1 oude waarneming bekend van een 

laatvlieger. Binnen een ruimer kader van ongeveer 500 meter rondom het plangebied zijn 

meer waarnemingen bekend van laatvliegers en ook van de gewone dwergvleermuis en de 

ruige dwergvleermuis. Het is aannemelijk dat al deze soorten, de directe omgeving van de 

planlocatie gebruiken om te foerageren.  

 

Verblijfplaatsen 

Hoewel iedere soort specifieke voorkeuren voor verblijfplaatsen heeft, komt de seizoencyclus 

in verblijfplaatsen voor alle soorten overeen. Per seizoen kiezen vleermuizen verblijfplaatsen 

voor een andere functie: 

• winterslaapplaatsen 

• tussenverblijfplaatsen 
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• zomerverblijfplaatsen (niet-kraamverblijfplaatsen) 

• kraamverblijfplaatsen 

• paarverblijfplaatsen met territorium 

• zwermlocaties: ‘verblijfplaatsen’ met centrale zwermfunctie 

 

De gewone dwergvleermuis vindt zowel ’s zomers als ’s winters een verblijfplaats in 

gebouwen. De ruige dwergvleermuis is zowel gebouw-als boombewoner waarbij hij 

gebruikmaakt van holtes en ruimtes onder de schors. Ook worden wel nestkasten gebruikt. Bij 

de laatvlieger komen alleen verblijfplaatsen in gebouwen voor.  

 

Verblijfplaatsen in het plangebied 

In het plangebied staan geen gebouwen die gesloopt gaan worden. De enkele boom die er 

staat is ongeschikt als verblijfsplaats voor vleermuizen. 

Een effect op verblijfsplaatsen van vleermuizen is uitgesloten. 

 

Overige functies 

In het plangebied en omgeving kunnen vleermuizen foerageren. De werkzaamheden, zullen 

hier geen effect op hebben, omdat de werkzaamheden bij daglicht worden uitgevoerd. Verder 

zullen de foerageermogelijkheden verbeterd worden door de nieuwe inrichting van het terrein 

met gracht en bomen. 

De werkzaamheden zullen geen effect op vleermuizen hebben die mogelijk foerageren in het 

plangebied.  

 

 

5.4 Overige zoogdieren  
Er komen in Den Helder en omgeving geen terrestrische zoogdiersoorten voor die beschermd 

zijn onder artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Met de ligging midden in de stad zijn er 

ook geen waarnemingen bekend van soorten binnen 500 meter die onder artikel 3.10 van de 

Wet natuurbescherming zijn beschermd zoals de boommarter, bunzing, hermelijn en wezel. 

Voor deze soorten geldt geen vrijstelling. 

Voor al deze soorten is er geen geschikt habitat voor verblijfsplaatsen op de planlocatie. 

Effecten op beschermde soorten als de boommarter, bunzing, hermelijn en wezel zijn 

uitgesloten. 

 

Voor soorten als aardmuis, egel, haas, huisspitsmuis, en konijn geldt dat ze provinciaal zijn 

vrijgesteld. Onder de algemene zorgplicht is het nog steeds verboden ook deze soorten 

opzettelijk te doden. 

 

 

5.5 Amfibieën, reptielen en vissen 

 

Amfibieën 

Ook binnen een ruimer kader (ca. 500 meter) van het plangebied zijn geen waarnemingen 

bekend van amfibieën die in het kader van de Wet natuurbescherming zijn beschermd. Door 

het ontbreken van water is er ook geen voortplantingswater aanwezig. Ook als 

overwinteringsplaats voor bijvoorbeeld de rugstreeppad is het plangebied ongeschikt. 

Effecten op beschermde amfibieën zijn uitgesloten. 

Reptielen 
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De zandhagedis komt voor in de droge duinen. Er zijn geen waarnemingen bekend buiten het 

duingebied. De planlocatie, zijnde een grasveld met wat infrastructuur is ongeschikt als 

habitat voor zandhagedissen. 

De planlocatie is niet geschikt als habitat voor reptielen, effecten zijn uitgesloten. 

 

 

Vissen 

Binnen 50 kilometer zijn er geen waarnemingen bekend van de beschermde zoetwater 

vissoorten. De planlocatie is ongeschikt als habitat door het ontbreken van water. 

Effecten op beschermde vissoorten is uitgesloten. 

 

 

5.6 Libellen en vlinders 

 

Libellen 

Binnen 5 kilometer van het plangebied zijn er enkele waarnemingen bekend van de 

beschermde gevlekte witsnuitlibel. De soort lijkt zich uit te breiden, maar zijn nog uiterst 

zeldzaam. Voor libellen geldt dat ze water nodig hebben voor voortplanting.  

De planlocatie en de directe omgeving zijn ongeschikt habitat voor libellen. Effecten op 

beschermde soorten is daarmee uitgesloten. 

 

Dagvlinders 

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan de voortplantingshabitat met waard- en 

nectarplanten. Binnen 500 meter van de planlocatie zijn geen waarnemingen bekend van 

beschermde vlindersoorten, zoals de duinparelmoervlinder, grote parelmoervlinder, 

kommavlinder en grote vos.  

Zowel de waardplanten als het overige habitat zijn niet aanwezig op de planlocatie. Een effect 

beschermde dagvlinders is uitgesloten. 

 

 

5.7 Vaatplanten 
De planlocatie, zijnde een grasveld met wat infrastructuur is ongeschikt voor beschermde 

soorten. Deze zijn dan ook niet aangetroffen tijdens het veldbezoek. 

De planlocatie is ongeschikt als groeiplaats van beschermde soorten. Een effect op 

beschermde vaatplanten is uitgesloten. 

 

 

5.8 Vogels 

 

Broedvogels 

Op de planlocatie zijn geen broedvogels te verwachten. Het grasveld is hiervoor niet geschikt 

en wordt regelmatig gebruikt. De enkele aanwezige bomen zijn ook niet geschikt als 

broedplaats.  

Als de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd, zal er geen direct effect 

zijn op broedende vogels. Globaal kan de periode van 15 maart tot 1 augustus gehanteerd 

worden als broedseizoen.  

Er zijn in de beplanting geen nesten aanwezig die kunnen duiden op aanwezigheid van soorten 

als sperwer of havik, met een jaarrond beschermde nestplaats. In figuur 6 en tabel 4 staan de 

resultaten weergegeven uit de NDFF voor de vogelrichtlijnsoorten.  
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Figuur 6. Gegevens vogels uit de NDFF. 

 

Tabel 4. Resultaten NDFF Vogelrichtlijnsoorten. 

Nederlandse naam N-waarnemingen N-min N-max Laatste datum 

Heggemus 2 1 1 24-mrt-11 

Huismus 1 1 3 21-apr-16 

Merel 1 1 1 06-mei-12 

Putter 1 1 3 23-apr-07 

Tjiftjaf 1 1 1 11-apr-12 

Zwarte roodstaart 1 1 1 07-apr-18 

 

Er zal geen enkel effect zijn op broedende vogels als de start van werkzaamheden buiten het 

broedseizoen plaatsvinden.  

➢ Bij start tijdens het broedseizoen dient er gecontroleerd te worden op broedende vogels. 

 

Slaapplaatsen 

Er zijn geen waarnemingen of andere aanwijzingen dat het plangebied als slaapplaats gebruikt 

wordt.  

Een effect op slaapplaatsen is uitgesloten. 
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6. ONDERZOEKSRESULTATEN BESCHERMDE GEBIEDEN 

6.1 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden 
De ligging van de planlocatie is op ca. 1,6 kilometer van het Natura 2000-gebied Duinen Den 

Helder – Callantsoog en op ca. 1 kilometer van Natura-2000 gebied Waddenzee en ca. 2,9 

kilometer van het Natura 2000 gebied Noordzeekustzone (zie figuur 7) . Gezien de afstand en 

de kleinschalige werkzaamheden zal is een negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen 

van betreffende gebieden zijn uitgesloten. Ook de afstand tot het dichtstbijzijnde Natuur 

Netwerk Nederland gebied is ca. 1,6 kilometer. 

 

   
Figuur 7. Overzicht ligging t.o.v. Natura 2000-gebieden.  

 

 
Figuur 8. Overzicht ligging t.o.v. NNN-gebieden 
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6.2 Effectbepaling op Natura-2000 gebieden 
Gezien de afstand tot Natura 2000 gebieden en de relatieve kleinschaligheid van de 

werkzaamheden zijn effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden 

uitgesloten.  

Er zal door de werkzaamheden geen effect zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van de 

Natura 2000-gebieden. 

 

6.3 Effectbepaling op Natuur Netwerk Nederland (NNN) 
Het plangebied ligt buiten de aangewezen Natuur Netwerk Nederland gebieden. Gezien de 

afstand tot het dichtstbijzijnde NNN-gebied van 1,6 kilometer zullen de relatieve kleinschalige 

werkzaamheden geen effect hebben op het gebied. De bestemmingsplan wijziging zal ook 

geen effect hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. 

Er zal door de werkzaamheden en de bestemmingsplanwijziging geen aantasting zijn van de 

wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Toetsing is niet nodig. 
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7. CONCLUSIES   

In opdracht van de Gemeente Den Helder, heeft Noordkop Groen, een quickscan Wet 

natuurbescherming soorten uitgevoerd voor de ruimtelijke ontwikkeling op het Vinkenterrein 

aan de Fabrieksgracht te Den Helder.  

 

Onderstaand zijn de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken samengevat. Een nadere 

onderbouwing is in de betreffende hoofdstukken te vinden. 

 

7.1 Soortbescherming 
Voor de volgende soortgroepen is een effect van de werkzaamheden uitgesloten:  

Vleermuizen Vissen 

Overige zoogdieren  Libellen 

Amfibieën Dagvlinders 

Reptielen Vaatplanten 

 

Controle vogels 

➢ Bij start tijdens het broedseizoen dient er gecontroleerd te worden op broedende vogels. 

 

Ontheffing Wet natuurbescherming 

Er is geen ontheffing Wet natuurbescherming ten aanzien van soortbescherming 

nodig voor de geplande ruimtelijke ontwikkeling. 

 

7.2 Gebiedsbescherming 

 
Natura 2000-gebieden 

➢ Er zal door de werkzaamheden geen effect zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van de 

Natura 2000-gebieden. 

Natuur Netwerk Nederland (NNN) 
➢ Er zal door de werkzaamheden geen aantasting zijn van de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het NNN. 

Ontheffing Wet natuurbescherming 

Er is geen ontheffing Wet natuurbescherming ten aanzien van gebiedsbescherming 

nodig voor de geplande ruimtelijke ontwikkeling. 

 

 

 

 

Noordkop Groen,       Den Helder, 1 december 2021 

 

 

 
 

Ing. M.L. de Jong 
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8. BIJLAGEN 

BIJLAGE A 

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

Wet natuurbescherming: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-09-01#Aanhef 

https://www.ODnhn.nl/Wet_natuurbescherming 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&z=2017-09-01&g=2017-09-

01 (Wet Natuurbescherming Hoofdstuk 3 Soorten) 

 

Natura 2000 : 

https://www.natura2000.nl/ 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx 

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten 

 

Ruimtelijke ordening: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ 

https://bestanden.noord-holland.nl/internet/Onderwerpen/Natuur/nnn-wijzer/index.html 

https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapViewer/ 

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten 

 

Soorten: 

Herder, J.E. (red.) 2010. Atlas van de Noord-Hollandse amfibieën en reptielen. Landschap 

Noord-Holland, Heiloo & Stichting Ravon, Nijmegen.  

Herder, J.E., J. Kranenbarg, D.M. Hoogeboom, J. Hamers & K. Dekker (red.), 2012. Atlas van 

de Noord-Hollandse vissen. Landschap Noord-Holland, Heiloo & Stichting Ravon, Nijmegen. 

Hoogeboom D.M., F. Visbeen, J. Wongergem, W. Ruitenbeek (red.) 2014. Atlas van de Noord-

Hollandse zoogdieren. Landschap Noord-Holland, Heiloo & Noord-Hollandse Zoogdier 

Studiegroep (NOZOS), Alkmaar. 

Scharringa, C.J.G., W. Ruitenbeek, P.J. Zomerdijk, 2010. Atlas van de Noord-Hollandse 

broedvogels 2005-2009. Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland & Landschap 

Noord-Holland, Heiloo.  
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BIJLAGE B  

 

Resultaten Habitatrichtlijn soorten NDFF tot op ca. 500 meter.  

 

 
 

Nederlandse naam N-waarnemingen N-Min N-max Laatste datum 

Gewone dwergvleermuis 4 1 1 31-mei-19 

Laatvlieger 13 1 1 31-mei-19 

Ruige dwergvleermuis 12 1 5 15-sep-20 

 

Nb. NDFF is geraadpleegd op 1 december 2021 
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BIJLAGE C 

 

Wet Natuurbescherming Hoofdstuk 3 Soorten 

 

§ 3.1. Wet Natuurbescherming; Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn.  

 

Artikel 3.1 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten 

als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het 

eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich 

te hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing als de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Artikel 3.2 

1. Het is verboden vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn dood of 

levend, of gemakkelijk herkenbare delen daarvan, of uit deze vogels verkregen producten 

te verkopen, te vervoeren voor verkoop, onder zich te hebben voor verkoop of ten verkoop 

aan te bieden. 

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van vogels van 

soorten, genoemd in bijlage III, deel A, bij de Vogelrichtlijn, die aantoonbaar 

overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood of gevangen, 

onderscheidenlijk verkregen, en ten aanzien van delen of producten van die vogels. 

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van bij algemene 

maatregel van bestuur aangewezen vogels van soorten, genoemd in bijlage III, deel B, bij 

de Vogelrichtlijn, die aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet 

zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk verkregen, en ten aanzien van delen of 

producten van die vogels. 

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de 

verkoop, het vervoer voor verkoop, het onder zich hebben voor verkoop of het ten verkoop 

aanbieden van vogels van soorten, aangewezen op grond van het derde lid, en delen of 

producten van die vogels. 

5. Een vogelsoort wordt op grond van het derde lid uitsluitend aangewezen, indien de 

handelingen, bedoeld in het eerste lid, uitgevoerd overeenkomstig regels als bedoeld in het 

vierde lid, er niet toe leiden dat het populatieniveau, de geografische verspreiding of de 

omvang van de voortplanting van deze soort in gevaar wordt gebracht of kan worden 

gebracht. 

6. Het is verboden, anders dan voor verkoop, vogels, delen of producten als bedoeld in het 

eerste lid, onder zich te hebben of te vervoeren, tenzij deze vogels, delen of producten 

aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood of 

gevangen, onderscheidenlijk verkregen. 
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§ 3.2. Wet Natuurbescherming; Beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn.  

 

Artikel 3.5 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel 

a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van 

Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen. 

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het 

eerste lid te beschadigen of te vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

Artikel 3.6 

1. Het is verboden dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage I of II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van 

Bonn, onder zich te hebben voor verkoop, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te 

ruilen of te koop of te ruil aan te bieden. 

2. Het is verboden, anders dan voor verkoop, dieren of planten als bedoeld in het eerste lid 

onder zich te hebben of te vervoeren. 

3. De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing ingeval de in 

dat lid bedoelde dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt. 

 

§ 3.3. Wet Natuurbescherming; Beschermingsregime andere soorten       

 

Artikel 3.10        

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: 

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 

kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te 

doden of te vangen; 

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 

opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of 

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige 

toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling 

op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of 

vrijstelling ook verband kan houden met handelingen: 

a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder 

begrepen het daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 

schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen; 

c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze 

dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in 

verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 

d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 

e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
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f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 

waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 

in het kader van natuurbeheer; 

g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van 

een bepaald gebied, of 

h. in het algemeen belang. 

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de 

bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen 

of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. 
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BIJLAGE D 

Artikel 19 Natuurnetwerk Nederland en natuurverbindingen 

1. Een bestemmingsplan voor gebieden aangeduid op kaart 4 en op de digitale verbeelding 

ervan als natuurnetwerk Nederland of als natuurverbinding strekt tot de bescherming, 

instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van de 

gebieden. 

2. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid stelt regels in het belang van de 

bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden 

van de gebieden. Bij het stellen van deze regels moeten de wezenlijke kenmerken en 

waarden van de gebieden in acht worden genomen. 

3. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid maakt geen nieuwe activiteiten mogelijk 

die per saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en 

waarden, of tot een vermindering van de oppervlakte van het natuurnetwerk Nederland of 

de natuurverbindingen, of van de samenhang tussen die gebieden. 

4. In afwijking van het derde lid kan een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid 

nieuwe activiteiten mogelijk maken, indien: 

a. er sprake is van een groot openbaar belang; 

b. er geen reële alternatieven zijn, en; 

c. de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en 

samenhang worden beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig worden 

gecompenseerd. 

5. Bij toepassing van het vierde lid voldoet het bestemmingsplan aan de ruimtelijke 

kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 en is een bestemmingsplan in overeenstemming 

met het gestelde in artikel 5a of artikel 5c. 

6. Voor zover het vierde lid, aanhef en onder c van toepassing is, is artikel 25, vierde lid, niet 

van toepassing. 

7. De wezenlijke kenmerken en waarden als bedoeld in dit artikel zijn neergelegd in bijlage 3, 

Wezenlijke kenmerken en waarden natuurnetwerk Nederland provincie Noord-Holland bij 

de verordening. 

8. Gedeputeerde staten kunnen, gehoord de desbetreffende commissie van provinciale 

staten, de begrenzing van het natuurnetwerk Nederland en de natuurverbindingen, als 

aangegeven op kaart 4 en de digitale verbeelding ervan, wijzigen: 

a. ten behoeve van een verbetering van de samenhang of een betere planologische 

inpassing van het natuurnetwerk Nederland, voor zover: 

* de wezenlijke kenmerken en waarden van het natuurnetwerk Nederland worden 

behouden; en 

* de oppervlakte van het natuurnetwerk Nederland ten minste gelijk blijft; of 

b. ten behoeve van een kleinschalige ontwikkeling, voor zover: 

* de aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden en de samenhang van het 

natuurnetwerk Nederland beperkt is; 

* de ontwikkeling per saldo gepaard gaat met een versterking van de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland, of een vergroting van de 

oppervlakte van het natuurnetwerk Nederland; en 

* de oppervlakte van het natuurnetwerk Nederland ten minste gelijk blijft; of 

c. ten behoeve van de toepassing van het vierde lid. 

9. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de wijze waarop 

compensatie als bedoeld in het vierde lid, aanhef en onder c, plaatsheeft, gehoord de 

desbetreffende commissie van provinciale staten. 
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1 Inleiding 

In het kader van het wijzigingsplan Vinkenterrein Den Helder is de depositie van stikstof ten gevolge 

van het gebruik van de ontwikkeling van het Vinkenterrein te Den Helder in de gemeente Den Helder 

berekend. 

Het plan maakt de bouw van 34 woningen mogelijk op een locatie in het sterk stedelijk woonmilieu. 

De omvang van het plan is op de onderstaande afbeelding weergegeven. De depositie van stikstof in 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden ten gevolge van de emissie van NOx en NH3 van deze ontwik-

keling, alsmede van het verkeer van en naar de locatie is berekend met het programmapakket AERI-

US (24 maart 2022). Dit rapport vormt een toelichting op de berekening. 

 

 

Afbeelding 1 – Omvang plangebied  

 

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming bij 

vergunningaanvragen of bestemmingsplanprocedures. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de ligging 

van het plangebied ten opzichte van de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden aan bod. Hoofd-

stuk 4 is gewijd aan de invoergegevens van het programmapakket AERIUS en hoofdstuk 5 geeft het 

model weer. In het laatste hoofdstuk worden de rekenresultaten en conclusies besproken. 
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2 Wettelijk kader 

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bossen en specifieke 

dier- en plantsoorten. De bescherming van de Natura 2000-gebieden is verankerd in het onderdeel 

gebiedsbescherming. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn  

vergunningplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is 

sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een 

Natura 2000-gebied. 

 

In Nederland zijn 161 Natura 2000-gebieden gelegen. In 130 van deze gebieden komen stikstof-

gevoelige habitats of leefgebieden van soorten voor. Dit betekent dat een verdere toename van  

stikstofdepositie tot een negatief effect kan leiden. Derhalve dient bij een nieuwe ruimtelijke  

ontwikkeling onderzocht te worden of er stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden 

plaatsvindt. Dit geldt voor een activiteit waar een omgevingsvergunning voor noodzakelijk is, maar 

ook voor een bestemmingsplan. Voor een bestemmingsplan is het namelijk noodzakelijk om de  

uitvoerbaarheid van het plan op voorhand aan te tonen. Hiernaast geldt op grond van artikel 2.7 Wnb 

in samenhang met artikel 2.8 Wnb een onderzoeksplicht voor bestemmingsplannen. Een te hoge 

stikstofdepositie kan tot een negatief effect leiden, waardoor het bestemmingsplan onder dezelfde 

omstandigheden niet kan worden vastgesteld. 

 

Saldering 

Om een ruimtelijke ontwikkeling of bestemmingsplan waarbij sprake is van meer stikstofdepositie op 

een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied mogelijk te maken, kan gebruik worden gemaakt van intern 

of extern salderen. Door middel van salderen zorgt de initiatiefnemer ervoor dat de netto  

stikstofemissie niet toeneemt. Dit kan door middel van het staken van stikstof emitterende  

activiteiten op de locatie zelf (intern salderen) of het staken van stikstof emitterende activiteiten op 

een locatie buiten het plangebied van de ruimtelijke ontwikkeling of het bestemmingsplan (extern 

salderen). 

Om intern te kunnen salderen, moet er sprake zijn van één project of één locatie. Intern salderen kan 

gaan om het treffen van maatregelen aan een bestaand project of kan worden toegepast op nieuwe 

projecten op de locatie van een bestaand project. Bij extern salderen gaat het om verschillende  

projecten of plannen. Extern salderen wordt aangemerkt als een mitigerende of beschermende 

maatregel in de zin van artikel 6, lid 3 Habitatrichtlijn en moet dus plaatsvinden in het kader van een 

passende beoordeling. 

 

Stikstofregistratiesysteem 

Naast saldering bestaat er de mogelijkheid om voor woningbouwprojecten waarbij er sprake is van 

meer stikstofdepositie op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied mogelijk te maken via het stikstof-

registratiesysteem. In dit stikstofregistratiesysteem wordt alle stikstofruimte van stikstof reducerende 

maatregelen, waaronder de verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur, 
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opgeslagen. De door deze maatregelen beschikbaar gekomen ruimte kan voor maximaal 70%  

worden besteed aan economische ontwikkelingen.  

 

Wet stikstofreductie en natuurverbetering 

Met de invoering van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (in het kort Stikstofwet) op 1 juli 

2021, geldt er een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor het aspect stikstof 

voor activiteiten in de bouwsector. Dit geldt voor projecten en plannen. Middels deze stikstofwet 

wordt er aan de Wet natuurbescherming (Wnb) een nieuw artikel toegevoegd (artikel 2.9a) dat  

bepaalt dat in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn) bepaalde activiteiten van de 

bouwsector aangewezen kunnen worden waarvoor deze vrijstelling van toepassing is. Voor deze 

activiteiten geldt dat de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door de bouwactiviteiten buiten  

beschouwing van de vergunningplicht van artikel 2.7 lid 2 Wnb wordt gelaten. In artikel 2.5 Bsn is de 

vrijstelling voor het bouwen van bouwwerken opgenomen. Dit betekent dat de zogeheten aanlegfase 

niet langer mee genomen hoeft worden in de stikstofdepositieberekening. De gebruiksfase dient nog 

wel berekend te worden. Ook de verkeersbewegingen die samengaan met de aangewezen  

activiteiten in de bouwsector kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Dit blijkt uit de toelichting 

bij het Bsn, waarin een omschrijving wordt gegeven van de reikwijdte van de partiële vrijstelling: 

"Het betreft niet alleen de bouw en sloop van woningen en utiliteitsgebouwen en andere  

bouwwerken (zoals bruggen en viaducten), maar ook aanlegactiviteiten, bijvoorbeeld voor duurzame 

energieopwekking, grond-, weg- en waterbouw, waaronder straten, pleinen, wegen, spoorwegen, 

waterstaatswerken, waterwegen, waterkeringen, energie-infrastructuur, telecommunicatie-

infrastructuur, buisleidingen, openbare hemelwater- en ontwateringsstelsels en vuilwaterriolen. De 

partiële vrijstelling omvat de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden, zoals 

aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, transport van werknemers en  

werktuigen van en naar de bouwplaats en de emissies van werktuigen op de bouwplaats (aggregaten, 

bouwmachines, baggervoertuigen et cetera). De vrijstelling omvat niet de productie van bouw-

materialen." 
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3 Ligging plangebied 

Zoals in de inleiding is aangegeven, is het plangebied gelegen op het Vinkenterrein te Den Helder. Op 

de onderstaande afbeelding is de ligging van het plangebied ten opzichte van de meest nabijgelegen 

Natura 2000-gebieden weergegeven.  

 

 

Afbeelding 2 – Ligging plangebied ten opzichte van de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden 

 

De meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn: 

- Waddenzee, gelegen op een afstand van circa 1 km; 

- Duinen Den Helder-Callantsoog, gelegen op een afstand van circa 2 km; 

- Noordzeekustzone, gelegen op een afstand van circa 3 km; 

- Duinen en Lage Land , gelegen op een afstand van circa 5 km. 

 



 

  
Berekening stikstofdepositie Vinkenterrein te Den Helder - 24 maart 2022 
 

7 

4 Invoergegevens AERIUS 

In AERIUS zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en 

NH3 worden bepaald. Conform het handboek “Werken met AERIUS Calculator” dient de verkeers-

generatie beschouwd te worden totdat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. 

Dit is het geval wanneer het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag 

nog niet, dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg  

bevindt. De berekening heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden.  

 

Door de opdrachtgever is aangegeven dat de gebouwen gasloos worden uitgevoerd. Dit betekent dat 

er geen rekening behoeft te worden gehouden met een emissie van NOx ten behoeve van de ver-

warming. Dit zal geborgd moeten worden in de ruimtelijke procedure. 

 

Ten behoeve van de verkeersgeneratie van de ontwikkeling zijn de volgende invoergegevens in  

AERIUS gebruikt. 

4.1 Verkeersgeneratie 

In het model is het verkeer van en naar de woningen opgenomen, waarbij gebruik is gemaakt van 

CROW publicatie 381, december 2018. Daarbij is gebruikgemaakt van de volgende kencijfers met als 

uitgangspunt ‘sterk stedelijk’ en ‘centrum’: 

-  17 keer ‘koop, huis, tussen hoek’ (6,2 ritten per woning) = 105,4 

-  17 keer ‘huur, huis, vrije sector’ (6,2 ritten per woning ) = 105,4 

 

Dit houdt in dat rekening moet worden gehouden met naar boven afgerond 211 ritten per etmaal.  
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Afbeelding 3 – Invoer emissiebron 

 

 

Afbeelding 4 – Invoer emissiebron 

 



 

  
Berekening stikstofdepositie Vinkenterrein te Den Helder - 24 maart 2022 
 

9 

 

Afbeelding 5 – Invoer emissiebron 

4.2 Totale emissie 

De totale emissie van het plan in de gebruiksfase bedraagt ongeveer 19,9 kg NOx/jr en 1,2 kg NH3/jr. 
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5 Model 

De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het AERIUS pakket (22 januari 

2022). In de berekening is uitgegaan van het rekenjaar 2022. Indien het plan later zal worden  

uitgevoerd, kan deze berekening als worstcase worden beschouwd. In latere rekenjaren zal de  

emissiefactor van onder andere verkeersbewegingen namelijk afnemen. Navolgend is van het model 

een afbeelding opgenomen. 

 

 

Afbeelding 6 - AERIUS model  
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6 Rekenresultaten en conclusie 

De berekening met AERIUS genereert een rekenresultaat en een pdf-bestand waarin wordt 

geconstateerd dat er geen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn met een overschrijding van 

een planbijdrage van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar. Dit pdf bestand is als bijlage aan dit rapport 

toegevoegd. 

 

 

Afbeelding 7 - Rekenresultaat 

 

Er treedt door de stikstofdepositie geen negatief effect op in het kader van de Wet  

natuurbescherming (Wnb) beschermde Natura 2000-gebieden. Het aspect stikstof staat nadere  

besluitvorming niet in de weg. 
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1 Inleiding 

In opdracht van gemeente Den Helder heeft BügelHajema Adviseurs een akoestisch onderzoek uitge-

voerd naar geluidsbelasting op de te realiseren woningen in het kader van het Wijzigingsplan Stads-

hart Zuid Den Helder in de gemeente Den Helder. De Wet geluidhinder beschouwt een woning als 

een geluidsgevoelig gebouw. Daarom dient er een toetsing plaats te vinden aan de eisen uit de Wet 

geluidhinder.  

 

Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een geluidsge-

voelig gebouw gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidszone.  

De nieuw te realiseren woningen bevinden zich binnen de geluidszones van de Parallel-

weg/Kievitstraat, Ruyghweg en Fabrieksgracht.  

Tevens bevinden de nieuw te realiseren woningen zich binnen de geluidszone van het gezoneerde 

industrieterrein Haven Den Helder. 

Ten slotte liggen de te realiseren woningen binnen de zone van de spoorlijn Alkmaar – Den Helder. 

 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting op de gevel van de woningen en deze 

te toetsen aan de Wet geluidhinder. Toetsing van de karakteristieke geluidwering voor het vaststellen 

van de binnenwaarde van de woningen valt buiten het kader van dit onderzoek. 

 

Het akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012” (RMG 2012). 

De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in de voorliggende rapportage. 
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2 Situatie 

Het initiatief heeft betrekking op de locatie Stadshart Zuid aan de Fabrieksgracht in Den Helder in de 

gemeente Den Helder. Voor deze locatie worden plannen voorbereid waarbij de realisatie van een 

aantal woningen mogelijk wordt gemaakt. De volgende afbeelding geeft de voorgenomen situering 

van de te realiseren woningen weer. 

 

 

Figuur 1. Locatie woningen in rood weergegeven 
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3 Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder (Wgh) dient met betrekking tot de geluidsbelasting van een (spoor)weg de LAeq 

over alle perioden van 07.00-19.00 uur, van 19.00-23.00 uur en van 23.00-07.00 uur te worden be-

paald. De Lden is de logaritmisch gemiddelde waarde van de berekende geluidsbelasting in genoemde 

dag-, avond- en nachtperiode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘energetische’ middeling. Een 

en ander volgens de formule: 

 

 

 

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels 

van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. 

 

De definitie van een gevel luidt: 

‘De bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of onderwijsgebouw scheidt van de bui-

tenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen 

en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het ver-

schil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB’. 

 

De berekende geluidsniveaus worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een 

halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal zoals aangegeven in artikel 1.3.1 

van het RMG 2012. 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Zones 

De Wgh richt zich wat betreft wegverkeerslawaai op de zogenaamde zoneringsplichtige wegen. In 

principe zijn alle wegen zoneringsplichtig behalve: 

- wegen die deel uitmaken van een woonerf (art. 74.2a); 

- wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art. 74. 2b). 

 

Langs zoneringsplichtige wegen is een geluidszone gelegen waarvan de breedte wordt bepaald door 

het aantal rijstroken alsmede de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied conform artikel 74 van 

de Wgh. Indien wordt gebouwd binnen de geluidszone, verplicht de Wgh door middel van akoestisch 

onderzoek aandacht te besteden aan de geluidssituatie. 

 

Het stedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

‘Het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones 

langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 
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verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone 

langs die autoweg of autosnelweg.’ 

 

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

‘Het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones 

langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of 

autosnelweg.’ 

 

In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes opgenomen. 

 

Tabel 1. Zonebreedtes wegverkeer 

Aard gebied Aantal rijstroken Zonebreedte ter weerszijden van de 

weg 

stedelijk 1 of 2 200 m 

 3 of meer 350 m 

buitenstedelijk 1 of 2 250 m 

 3 of 4 400 m 

 5 of meer 600 m 

 

De in de nabijheid van het plangebied gelegen Parallelweg/Kievitstraat, Ruyghweg en Fabrieksgracht 

kennen ter plaatse een maximum snelheid van 50 km/uur. De wegen zijn gelegen in stedelijk gebied. 

De wegen kennen derhalve een zone van 200 m. De te realiseren geluidsgevoelige bebouwing ligt 

binnen de zones van deze wegen en er dient daarom akoestisch onderzoek plaats te vinden. 

 

De ten westen van de bouwlocatie gelegen Sluisdijkstraat kent een lage verkeersintensiteit, is deels 

een woonerf en is doodlopend. Akoestisch onderzoek naar deze weg kan derhalve achterwege blij-

ven.  

3.1.2 Normstelling en ontheffing 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of Burgemeester en Wethouders een hogere 

waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone een ten hoogste toe-

laatbare waarde van 48 dB als geluidsbelasting op de gevel. Bij het voorbereiden van een plan dat 

geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen Burgemeester en 

Wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. 

 

Indien nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden blootgesteld aan een geluidsbelasting hoger 

dan 48 dB, is het noodzakelijk dat een verzoek tot het mogen toestaan van een hogere waarde wordt 

ingediend. De maximale ontheffingsgrenswaarde voor nog te realiseren geluidsgevoelige bebouwing 

gelegen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB. In stedelijk gebied bedraagt deze waarde 63 dB. De 

locatie is in stedelijk gebied gelegen. 

 

Bij een eventuele ontheffing moeten de mogelijkheden tot het treffen van maatregelen worden on-

derzocht en afgewogen. Bij de afweging van de te treffen maatregelen moet rekening worden ge-

houden met de noodzaak van een veilige verkeersafwikkeling. Ook moet rekening worden gehouden 

met de inpasbaarheid van de maatregelen in het landschap en de kosten van de maatregelen. Bo-
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vendien moeten te plaatsen geluidsbeperkende voorzieningen voldoende doelmatig zijn (art. 110a lid 

5 Wgh). 

3.1.3 Binnenwaarde 

Indien geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevelbelasting (kunnen) worden ge-

troffen, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidwering van de uitwendige schei-

dingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd. Voor geluidsgevoelige bebouwing is dit geregeld in 

het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie die de 

scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht moet, ter beperking van geluidhinder in 

het verblijfsgebied, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die uitwendi-

ge scheidingsconstructie en 33 dB. 

3.1.4 Aftrek artikel 110 g 

Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal af-

nemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek worden 

gehanteerd op de berekende geluidsbelastingen alvorens deze aan de wettelijke grenswaarden wor-

den getoetst (art. 110g Wgh). De aftrek bedraagt: 

- Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur 

of hoger is geldt een aftrek van: 

- 4 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 57 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

- 3 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 56 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

- Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen lager is 

dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB. 

Bij toetsing van het binnenniveau van geluidsgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een 

gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wgh. 

3.2 Spoorweglawaai 

3.2.1 Zones 

In de nabijheid van de te realiseren woningen ligt de spoorlijn Alkmaar – Den Helder (traject 073). 

Krachtens een bij het Besluit geluidhinder spoorwegen (BGS) behorende kaart worden aan weerszij-

den van een spoorweg zones aangegeven (art. 106 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld 

aan de geluidsbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een spoorweg is niet zoneplich-

tig indien de spoorweg niet aangegeven is op eerder genoemde kaart behorende bij het Besluit ge-

luidhinder. 

De zonebreedte van een spoorweg geplaatst op de geluidplafondkaart wordt bepaald door artikel 

1.4a. De zonebreedte wordt afhankelijk gesteld van de hoogte van het geluidproductieplafond op het 

betreffende referentiepunt langs deze spoorbaan en varieert van 100 meter tot maximaal 1200 me-

ter. De referentiepunten liggen om de 100 meter op 50 meter afstand van het spoor. De zonebreed-

ten zijn in onderstaande tabel opgenomen. De referentiepunten zijn opgenomen in het 

Geluidregister spoor. 
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Tabel 2. Zonebreedtes railverkeer 

Hoogte geluidproductieplafond Zonebreedte ter weerszijden van het spoor 

Kleiner dan 56 dB  100 m 

Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB  200 m 

Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB  300 m 

Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB  600 m 

Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB  900 m 

Gelijk aan of groter dan 74 dB 1200 m 

3.2.2 Normen 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en wethouders een hogere 

waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige bebouwing binnen een zone als de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 55 dB.  

Bij het voorbereiden van de vaststelling of de herziening van een ruimtelijk plan dat geheel of gedeel-

telijke betrekking heeft op grond behorende bij een zone als vorengenoemd, dienen burgemeester 

en wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. 

Indien de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van 55 dB te boven gaat, kunnen burgemeester 

en wethouders, gemotiveerd, een hogere waarde vaststellen tot maximaal 68 dB.  

 

Op 30 juni 2012 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de introductie van de geluidproduc-

tieplafonds aangenomen. De geluidproductieplafonds zijn ingevoegd als hoofdstuk 11 in de Wet 

milieubeheer.  

De geluidproductieplafonds geven de geluidproductie aan die een weg of spoorweg maximaal mag 

voortbrengen op aan weerszijden van de spoorweg gelegen punten en moeten -behoudens een be-

sluit tot verhoging of verlaging- permanent worden nageleefd. De geluidproductieplafonds zijn opge-

nomen in het geluidsregister. Bij berekeningen dienen deze gegevens uitgangspunt te zijn. 

3.2.3 Binnenwaarde 

Indien geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevelbelasting (kunnen) worden ge-

troffen, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidwering van de uitwendige schei-

dingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd. Voor geluidsgevoelige bebouwing is dit geregeld in 

het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie die de 

scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht moet, ter beperking van geluidhinder in 

het verblijfsgebied, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die uitwendi-

ge scheidingsconstructie en 33 dB. 

3.3 Industrielawaai 

3.3.1 Zones 

De Wgh is van toepassing bij industrieterreinen waar volgens het bestemmingsplan het vestigen van 

inrichtingen die aangewezen zijn in onderdeel D, bijlage Besluit omgevingsrecht mogelijk maakt. 

Onder deze inrichtingen valt de “zware industrie” die ook wel zijn aangeduid als de “grote lawaaima-

kers”. Deze industrieterreinen dienen volgens de Wgh te zijn voorzien van een geluidszonegrens. Op 

deze geluidszonegrens van het industrieterrein heerst een geluidgrenswaarde van 50 dB(A) etmaal-

waarde die bij volledige invulling van dit industrieterrein niet mag worden overschreden. Het komt 
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voor dat de geluidszone woongebieden met geluidsgevoelige objecten overlapt. Bij volledige invulling 

van het industrieterrein heerst bij deze objecten een hoger niveau dan voorkeursgrenswaarde van 50 

dB(A) etmaalwaarde. Onder voorwaarden van de Wgh kan voor geluidsgevoelige gebouwen een ont-

heffing voor een hogere geluidsbelasting worden vastgesteld door middel van een hogere waarden 

besluit.  

 

Rond het “Industrieterrein Haven Den Helder” is op grond van Hoofdstuk V (zones rond industrieter-

reinen) van de Wgh een zone vastgesteld. Het plangebied ligt binnen de zone. Binnen geluidszones 

verplicht de Wgh aandacht te besteden aan de geluidssituatie door middel van akoestisch onderzoek. 

Voor de beoordeling van industriegeluid geldt de dosismaat Letmaal. De geluidsbelasting van het 

industrieterrein (of: de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau van het industrieterrein) is 

gedefinieerd als de hoogste waarde van de volgende drie waarden: 

-  het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT gedurende de dagperiode; 

- het LAr,LT gedurende de avondperiode, vermeerderd met 5 dB; 

- het LAr,LT gedurende de nachtperiode, vermeerderd met 10 dB. 

Berekende of gemeten geluidsniveaus worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waar-

bij een halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal (art. 1.3.1 RMG 2012). 

3.3.2 Nieuwe en bestaande situaties 

De Wgh maakt voor de invulling van onder andere woonbestemmingen binnen deze geluidszone, 

onderscheidt in nieuwe- en bestaande situaties. Bij nieuwe situaties geldt een maximale hogere 

grenswaarde van 55 dB(A) op de gevels van de woningen.  

3.3.3 Binnenwaarde 

Indien geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevelbelasting (kunnen) worden ge-

troffen, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidwering van de uitwendige schei-

dingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd. Voor geluidsgevoelige bebouwing is dit geregeld in 

het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie die de 

scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht moet, ter beperking van geluidhinder in 

het verblijfsgebied, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die uitwendi-

ge scheidingsconstructie en 35 dB(A). 

3.4 Dove gevels 

Gevels die geen te openen delen bevatten, zijn niet geluidsgevoelig en worden dove gevels genoemd. 

Voor dergelijke gevels hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld. Wel moet bij de bouw de 

geluidwering van de gevels zodanig zijn dat de wettelijke maximale binnenwaarden worden geres-

pecteerd. 
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3.5 Cumulatie 

De beoordeling van de geluidssituatie vindt afzonderlijk plaats voor de onderscheidbare zonerings-

plichtige wegen. Cumulatie van meerdere geluidsbronnen mag echter niet leiden tot een onaan-

vaardbare situatie (art 110f Wgh).  

Het RMG 2012 geeft in hoofdstuk 2 van bijlage 1 aan dat er alleen sprake kan zijn van cumulatie in-

dien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen wordt overschreden. Voorgeschre-

ven wordt verder dat moet worden aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met samenloop 

bij de te treffen maatregelen. Hiermee wordt rekening gehouden in die zin dat de cumulatie wordt 

betrokken bij het beoordelen van de gevelwering van de geluidsgevoelige bebouwing. 
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4 Rekenmethode 

4.1 Wegverkeerslawaai 

Akoestisch onderzoek in het kader van de Wgh dient plaats te vinden overeenkomstig het RMG 2012, 

de regeling als bedoeld in artikel 110d en e (Wgh). Bijlage III bij dit voorschrift geeft twee rekenme-

thoden weer: 

- Standaard Rekenmethode I, gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie waarbij de weg 

bij benadering recht is en de invoergegevens zoals de verkeersintensiteiten en de hoogtever-

schillen in de weg geen belangrijke variaties vertonen.  

- Standaard Rekenmethode II, bedoeld voor de meer complexe situaties die niet voldoen aan de 

randvoorwaarden voor de Standaard Rekenmethode I.  

De onderhavige situatie is te complex om met rekenmethode I te kunnen berekenen. Dit maakt het 

gebruik van Standaard Rekenmethode II noodzakelijk. 

 

Voor het uitvoeren van de methode II berekeningen van het wegverkeer is gebruik gemaakt van het 

computerprogramma Winhavik versie 9.04. Hiertoe is de situatie gedigitaliseerd. In het invoermodel 

worden rijlijnen ingebracht, reflecterende bodemgebieden, hoogtelijnen, gebouwen en eventueel 

schermen. De rijstroken zelf, de zijwegen, waterpartijen en andere verharde oppervlakken zijn be-

schouwd als reflecterende bodemgebieden, de overige gebieden als absorberend. 

Bij de berekeningen zijn verder de volgende uitgangspunten en rekenparameters gehanteerd: 

− aantal reflecties:   maximaal 1 stuks; 

− openingshoek:   2 graden; 

− bodemfactor:   0 (harde bodem), vervolgens zijn alle bodemoppervlakten in het reken-

model geïmporteerd en voorzien van een bodemfactor. 

 

De aftrek op grond van artikel 110g Wgh en het Europees bronbeleid op de berekende geluidsbelas-

ting is in het rekenmodel verdisconteerd in de groepsreductie. Op de gevel van de betreffende ge-

luidsgevoelige bebouwing liggen de waarneempunten op verschillende hoogten afhankelijk van de 

hoogte van het betreffende gebouw en of het een geluidsgevoelige functie betreft. 

 

De invoergegevens van het opgestelde Standaard Rekenmethode II rekenmodel, alsmede de grafi-

sche weergaven daarvan zijn als bijlagen bij dit onderzoek toegevoegd. De rekenresultaten worden 

besproken in hoofdstuk 6. 

4.2 Industrielawaai 

De geprojecteerde woningen bevinden zich binnen de zone van het Industrieterrein Haven Den Hel-

der. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voert in opdracht van de gemeente Den Helder het 

zonebeheer uit. Dit is in feite een rekenkundige geluidsboekhouding van het Industrieterrein Haven 

De Helder met als doel het optimaal benutten van de invulling van dit gezoneerd industrieterrein.  
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Het beheren van de geluidproductie van de bedrijven gebeurt in eerste instantie via milieuvergun-

ningen en meldingen activiteitenbesluit. In het zonebeheer wordt tevens rekening gehouden met het 

planmatig inpassen van kavelreserveringen van braakliggende terreindelen op het industrieterrein. 

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de methoden II, de methoden voor complexe situaties, uit 

de HMRI 1999. Hierbij is gebruik gemaakt van een computersimulatiemodel, dat is opgesteld met het 

programma Geomilieu. 
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5 Uitgangspunten 

5.1 Fysieke gegevens 

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van door de opdrachtgever ver-

strekte ondergronden. De overige ten behoeve van de modellering benodigde gegevens met betrek-

king tot terreingesteldheid en gebouwen zijn met behulp van Google Streetview geïnventariseerd dan 

wel door opdrachtgever aangeleverd. 

5.2 Wegverkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de Parallelweg/Kievitstraat Ruyghweg en Fabrieksgracht zijn verkregen van 

de gemeente De Helder. Het betreft hier weekdaggegevens. Deze verkeersgegevens zijn weergege-

ven in tabel 2 en opgenomen in bijlage 2. Hierbij is rekening gehouden met een groei van 1% per jaar. 

Per wegvak is behalve de etmaalintensiteit van belang hoe het verkeer verdeeld is tussen dag-, 

avond- en nachturen. Bovendien is de verdeling van de aantallen en snelheden per voertuigcategorie 

uitgesplitst. De voertuigcategorieën worden hierbij als volgt ingedeeld: 

- lichte motorvoertuigen (personenauto’s en bestelauto’s); 

- middelzware motorvoertuigen (autobussen, vrachtwagens met twee assen en vier achterwielen); 

- zware motorvoertuigen (vrachtwagens met drie of meer assen, vrachtwagens met aanhanger, 

trekkers met oplegger). 

Deze gegevens zijn eveneens uit het model verkregen (tabel 2. 

 

Tabel 3. (Verwachte) weekdagintensiteit, samenstelling en verdeling verkeer per wegvak) 

Weg Wegdek Etmaal intensiteit Periode  % Samenstelling verkeer 

  2030   % lmv/mot. % mzw % zw 

Parallelweg dab 8.800 dag 6,70 92,7 6,4 0,9 

   avond 3,53    

   nacht 0,69    

Kievitstraat dab 11.000 dag 6,83 96,5 2,5 1,0 

   avond 3,15    

   nacht 0,68    

Ruyghweg oost dab 4.319 dag 6,69 97,8 1,2 1,0 

   avond 3,25    

   nacht 0,84    

Ruyghweg west dab 6.144 dag 6,69 97,8 1,2 1,0 

   avond 3,25    

   nacht 0,84    

Fabrieksgracht dab 5.560 dag 6,75 95,3 4,6 0,1 

   avond 3,63    

   nacht 0,56    

 

In de berekeningen is verder rekening gehouden met de wettelijke maximumsnelheid ter plaatse van 

50 km/uur. 
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5.3 Spoorweggegevens 

Zoals eerder opgemerkt biedt het voornemen de mogelijkheid tot het realiseren van geluidsgevoelige 

gebouwen. Daarmee is ook hoofdstuk 7 (Zones langs spoorwegen) van de Wet geluidhinder van be-

lang. In de nabijheid van het plangebied ligt de spoorlijn Alkmaar – Den Helder (traject 73)  

Uit onderstaande afbeelding uit het register (september 2020) blijkt dat de geluidproductieplafonds 

ter hoogte van het voornemen ongeveer 52 dB bedraagt.  

 

 
Figuur 2. Geluidproductieplafond referentiepunten 

 

Een geluidproductieplafond van 52 dB houdt in dat de zonebreedte ter plaatse 100 m ter weerszijden 

van het spoor bedraagt. De afstand tussen de meest nabij gelegen te realiseren woning en de spoor-

lijn bedraagt ongeveer 130 m. Dit houdt in dat akoestisch onderzoek naar spoorweglawaai niet aan 

de orde is. 

5.4 Gegevens industrieterrein 

Bij de geluidsberekeningen door De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is gebruikgemaakt van 

het zonebeheersmodel van de het Industrieterreinen Haven Den Helder.  
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6 Berekening en toetsing 

6.1 Wegverkeerslawaai 

6.1.1 Berekening contouren 

De berekende 48 en 53 dB cumulatieve geluidsbelastingcontouren van de Parallelweg/Kievitstraat 

Ruyghweg en Fabrieksgracht op 4,5 m boven het maaiveld ter hoogte van het plangebied zijn weer-

gegeven in bijlage 1 en in onderstaande afbeelding. Deze geluidscontouren zijn inclusief de aftrek op 

grond van artikel 110g Wgh.  

 

 
Figuur 3. 48 en 53 dB geluidsbelastingcontouren 

 

Uit deze berekening blijkt dat een aantal woningen binnen dan wel in de nabijheid van de gecumu-

leerde 48 dB geluidsbelastingcontour liggen. 

6.1.2 Berekening geluidsbelasting woningen binnen de gecumuleerde 48 dB geluidsbelasting-

contour 

De berekende geluidsbelastingen op de gevels van de woningen in de nabijheid van de gecumuleer-

de 48 dB geluidsbelastingcontour zijn weergegeven in bijlage 1 en in onderstaande afbeelding en 

tabel. De geluidsbelastingen in de onderstaande tabel zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 
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110g Wgh van 5 dB. De in rood aangegeven geluidsbelastingen overschrijden de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. 

 

 
Figuur 4. Waarneempunten 

 

Tabel 4. Geluidsbelasting vanwege wegverkeer per waarneempunt per bouwlaag in dB incl. aftrek ogv art. 110g Wgh 

 

wo-

ning 

waar-

neem-

punt 

Fabrieksgracht   wo-

ning 

waar-

neem-

punt 

Fabrieksgracht   

1e bouw-

laag 

2e bouw-

laag 

3e bouw-

laag 

4e bouw-

laag 

1e bouw-

laag 

1e bouw-

laag 

3e bouw-

laag 

4e bouw-

laag 

1 1.1 54 dB 55 dB 55 dB  10 10.1 53 dB 54 dB 54 dB 54 dB 

 1.2 58 dB 59 dB 58 dB   10.2 33 dB 34 dB 37 dB 33 dB 

 1.3 53 dB 54 dB 54 dB  11 11.1 53 dB 54 dB 54 dB 54 dB 

2 2.1 52 dB 53 dB 53 dB   11.2 43 dB 44 dB 44 dB 44 dB 

 2.2 51 dB 52 dB 52 dB   11.3 34 dB 35 dB 38 dB 32 dB 

3 3.1 50 dB 51 dB 51 dB  12 12.1 53 dB 54 dB 54 dB 54 dB 

 3.2 40 dB 42 dB 42 dB   12.2 43 dB 44 dB 44 dB 44 dB 

 3.3 48 dB 50 dB 50 dB   12.3 31 dB 33 dB 36 dB 32 dB 

4 4.1 48 dB 49 dB 50 dB  13 13.1 53 dB 54 dB 54 dB 54 dB 

 4.2 46 dB 48 dB 48 dB   13.2 30 dB 32 dB 35 dB 32 dB 

 4.3 44 dB 46 dB 46 dB  14 14.1 53 dB 54 dB 54 dB 54 dB 

5 5.1 47 dB 48 dB 49 dB   14.2 31 dB 33 dB 34 dB 32 dB 

 5.2 43 dB 45 dB 45 dB  15 15.1 53 dB 54 dB 54 dB 54 dB 

6 6.1 46 dB 47 dB 48 dB   15.2 42 dB 44 dB 50 dB 51 dB 

 6.2 41 dB 43 dB 44 dB   15.3 33 dB 34 dB 36 dB 32 dB 

7 7.1 45 dB 47 dB 47 dB  16 16.1 52 dB 53 dB 53 dB  

 7.2 35 dB 37 dB 38 dB   16.2 47 dB 49 dB 49 dB  

 7.3 40 dB 42 dB 43 dB   16.3 34 dB 35 dB 35 dB  

8 8.1 53 dB 54 dB 54 dB 54 dB 17 17.1 52 dB 53 dB 53 dB 53 dB 

 8.2 49 dB 51 dB 51 dB 51 dB  17.2 35 dB 35 dB 36 dB 37 dB 

 8.3 35 dB 35 dB 37 dB 34 dB 18 18.1 52 dB 53 dB 53 dB  

9 9.1 53 dB 54 dB 54 dB 54 dB  18.2 48 dB 49 dB 50 dB  

 9.2 34 dB 36 dB 38 dB 33 dB  18.3 35 dB 35 dB 36 dB  
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6.1.3 Toetsing wegverkeerslawaai 

Uit de berekeningen blijkt dat 16 woningen een te hoge geluidsbelasting kennen vanwege Fabrieks-

gracht. De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt 11 dB. De maxi-

male ontheffingswaarde van 63 dB wordt echter niet overschreden.  

6.2 Spoorweglawaai 

De geluidsbelasting vanwege het spoor bedraagt maximaal 52 dB en voldoet daarmee aan de in de 

Wgh geldende eisen.  

6.3 Industrielawaai 

6.3.1 Berekening industrielawaai 

Gebruik is gemaakt van het actuele zonebeheermodel behorend bij het Industrieterrein Haven Den 

Helder wat door de gemeente Den Helder is vastgesteld. In dit zonebeheermodel is rekening gehou-

den met de gereserveerde geluidsbronnen van de braakliggende terreindelen. De berekende ge-

luidsbelasting op de geprojecteerde woningen is berekend. De rekenresultaten zijn opgenomen in 

onderstaande tabel en opgenomen in bijlage 3.  

 

Tabel 5. Geluidsbelasting vanwege het Industrieterrein Haven Den Helder per waarneempunt per bouwlaag in dB(A) 

wo-

ning 

waar-

neem-

punt 

Fabrieksgracht wo-

ning 

waar-

neem-

punt 

Fabrieksgracht 

1e bouw-

laag 

2e bouw-

laag 

3e bouw-

laag 

4e bouw-

laag 

1e bouw-

laag 

1e bouw-

laag 

3e bouw-

laag 

4e bouw-

laag 

1 1.1 46 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)  10 10.1 47 dB(A) 48 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 

 1.2 46 dB(A) 47 dB(A) 48 dB(A)   10.2 34 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A) 39 dB(A) 

 1.3 34 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A)  11 11.1 47 dB(A) 48 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 

2 2.1 46 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)   11.2 38 dB(A) 38 dB(A) 38 dB(A) 44 dB(A) 

 2.2 34 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A)   11.3 34 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A) 39 dB(A) 

3 3.1 46 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)  12 12.1 47 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 

 3.2 40 dB(A) 43 dB(A) 37 dB(A)   12.2 41 dB(A) 41 dB(A) 42 dB(A) 46 dB(A) 

 3.3 34 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A)   12.3 35 dB(A) 36 dB(A) 37 dB(A) 49 dB(A) 

4 4.1 47 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)  13 13.1 47 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 

 4.2 46 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A)   13.2 35 dB(A) 36 dB(A) 37 dB(A) 49 dB(A) 

 4.3 32 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A)  14 14.1 47 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 

5 5.1 47 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)   14.2 35 dB(A) 36 dB(A) 37 dB(A) 49 dB(A) 

 5.2 32 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A)  15 15.1 47 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 

6 6.1 47 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)   15.2 47 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 50 dB(A) 

 6.2 32 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A)   15.3 35 dB(A) 36 dB(A) 37 dB(A) 49 dB(A) 

7 7.1 47 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)  16 16.1 47 dB(A) 48 dB(A) 49 dB(A)  

 7.2 40 dB(A) 41 dB(A) 42 dB(A)   16.2 43 dB(A) 44 dB(A) 45 dB(A)  

 7.3 32 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A)   16.3 39 dB(A) 40 dB(A) 43 dB(A)  

8 8.1 47 dB(A) 48 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 17 17.1 47 dB(A) 48 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 

 8.2 36 dB(A) 36 dB(A) 36 dB(A) 40 dB(A)  17.2 39 dB(A) 39 dB(A) 43 dB(A) 39 dB(A) 

 8.3 34 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A) 39 dB(A) 18 18.1 46 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)  

9 9.1 47 dB(A) 48 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A)  18.2 46 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)  

 9.2 34 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A) 39 dB(A)  18.3 39 dB(A) 39 dB(A) 43 dB(A)  

6.3.2 Toetsing industrielawaai 

De geluidsbelasting vanwege het industrieterrein bedraagt op alle gevels minder dan de voorkeurs-

waarde van 50 dB(A). Daarmee wordt aan de eisen van de Wgh voldaan. 
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6.4 Cumulatie 

Er is alleen sprake van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen 

wordt overschreden, zoals genoemd in paragraaf 3.5. In het projectgebied is weliswaar sprake van 

meerdere bronnen, de overschrijdingen hebben echter betrekking op een bron (wegverkeer) waar-

door cumulatie niet aan de orde is. 
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7 Hogere waarde 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer van 16 woningen is hoger dan de ten hoogste toelaat-

bare gevelbelasting. De gemeente kan in een dergelijke situatie een hogere waarde tot ten hoogste 

63 dB vaststellen. Deze waarde wordt niet overschreden. 

7.1 Maatregelen weg en overgangsgebied 

Conform het beleid van de gemeente kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan 

wordt aan de hoofdcriteria uit het Besluit geluidhinder. De in dit besluit gestelde voorwaarden heb-

ben betrekking op het onvoldoende doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatre-

gelen, dan wel op het ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschap-

pelijke of financiële aard. 

In eerste instantie is gekeken naar maatregelen aan en om de weg en daarna aan het betreffende 

pand. Daarbij is gedacht aan het volgende. 

- Bronmaatregelen 

Het toepassen van (beter) geluid reducerend asfalt, bijvoorbeeld in de vorm van dunne deklagen 

B, op de Fabrieksgracht resulteert in een verminderde geluidsbelasting van ongeveer 3 dB op de 

betreffende woningen en is daarmee niet een voldoende doeltreffende maatregel.  

Gelet op het feit dat het hier om een beperkt aantal woningen (16) gaat en de lengte waarover dit 

type wegdek toegepast dient te worden kort is, is het financieel en onderhoudstechnisch gezien 

niet reëel om op het betreffende wegvak een verhardingstype toe te passen met een hoger ge-

luidreducerend effect dan het toegepaste DAB.  

- Vergroting afstand bron-waarneempunt  

Vergroting van deze afstand is om stedenbouwkundige redenen niet mogelijk. De ruimte voor de 

woningbouw is beperkt. 

- Maatregelen in het overgangsgebied 

Het oprichten van schermen en/of wallen voor incidentele geluidsgevoelige gebouwen is om ste-

denbouwkundige redenen niet gewenst en fysiek niet haalbaar. 

Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen aan de weg of in het overdrachtsgebied niet moge-

lijk of wenselijk zijn. Dat betekent voor de woningen dat een hogere waarde verleend dient te wor-

den. 

7.2 Maatregelen aan de gevel 

De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 11 dB. Omdat 

maatregelen aan de weg of tussen de weg en de woningen niet mogelijk zijn, zullen in de te realise-

ren woningen, indien noodzakelijk, zodanige gevelmaterialen worden toegepast dat de wettelijke 

binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deuren en ramen niet wordt overschreden. In het traject waarin 

de omgevingsvergunning voor het bouwen van de betreffende woningen wordt voorbereid, dient de 

aard en mate van isolatie van de gevels te worden bepaald. Bij toetsing van het binnenniveau van 
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geluidsgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een gevelbelasting zonder aftrek conform 

artikel 110g van de Wgh. Onderstaand is in de tabel aangegeven aan welke wering de betreffende 

gevels ten minste dienen te voldoen. 

 

Tabel 6. Benodigde geluidwering per gevel in dB vanwege de Fabrieksgracht 

wo-

ning 

gevel wet. 1e bouwlaag 2e bouwlaag 3e bouwlaag 4e bouwlaag 

 binnenw. geluidsbel.1) wering geluidsbel.1) wering geluidsbel.1) wering geluidsbel.1) wering 

1 1.1 33 dB 59 dB 26 dB 60 dB 27 dB 60 dB 27 dB   

 1.2 33 dB 63 dB 30 dB 64 dB 31 dB 63 dB 30 dB   

 1.3 33 dB 58 dB 25 dB 59 dB 27 dB 59 dB 26 dB   

2 2.1 33 dB 57 dB 24 dB 58 dB 25 dB 58 dB 25 dB   

 2.2 33 dB 56 dB 23 dB 57 dB 24 dB 57 dB 24 dB   

3 3.1 33 dB 55 dB 22 dB 56 dB 23 dB 56 dB 23 dB   

 3.3 33 dB 53 dB 20 dB 55 dB 22 dB 55 dB 22 dB   

4 4.1 33 dB 53 dB 20 dB 54 dB 21 dB 55 dB 22 dB   

5 5.1 33 dB 52 dB 20 dB2) 53 dB 20 dB 54 dB 21 dB   

8 8.1 33 dB 58 dB 25 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 

 8.2 33 dB 54 dB 21 dB 56 dB 23 dB 56 dB 23 dB 56 dB 23 dB 

9 9.1 33 dB 58 dB 25 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 

10 10.1 33 dB 58 dB 25 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 

11 11.1 33 dB 58 dB 25 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 

12 12.1 33 dB 58 dB 25 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 

13 13.1 33 dB 58 dB 25 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 

14 14.1 33 dB 58 dB 25 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 

15 15.1 33 dB 58 dB 25 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 59 dB 26 dB 

 15.2 33 dB 47 dB 20 dB2) 49 dB 20 dB2) 55 dB 22 dB 56 dB 23 dB 

16 16.1 33 dB 57 dB 24 dB 58 dB 25 dB 58 dB 25 dB   

 16.2 33 dB 52 dB 20 dB2) 54 dB 21 dB 54 dB 21 dB   

17 17.1 33 dB 57 dB 25 dB 58 dB 25 dB 58 dB 25 dB 58 dB 25 dB 

18 18.1 33 dB 57 dB 24 dB 58 dB 25 dB 58 dB 25 dB   

 18.2 33 dB 53 dB 20 dB 54 dB 21 dB 55 dB 22 dB   
1) Geluidsbelasting exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh 
2) Minimale wering ogv het Bouwbesluit 

 



 

  
Akoestisch onderzoek Wijzigingsplan Stadshart Zuid Den Helde - 6 januari 2022 
 

22 

8 Conclusie en samenvatting 

In dit rapport is een akoestisch onderzoek gerapporteerd met betrekking tot de geluidsbelasting 

vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Parallelweg/Kievitstraat, Ruyghweg en Fabrieksgracht 

railverkeerslawaai en industrielawaai op de gevels van de te realiseren woningen in het kader van het 

Wijzigingsplan Stadshart Zuid Den Helder in de gemeente Den Helder.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat 16 woningen niet voldoen aan de wettelijke eisen wat betreft het wegver-

keerslawaai vanwege de Fabrieksgracht. De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbe-

lasting bedraagt maximaal 11 dB vanwege deze weg.  

Om de realisatie van deze woningen mogelijk te maken dient het College van Burgemeester en Wet-

houders van de gemeente Den Helder een hogere waarde te verlenen. Gemotiveerd is waarom 

maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn. Daarbij is getoetst aan de 

landelijke wetgeving.  
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1 I n l e i d i n g  e n  s a m e n v a t t i n g

In  opdracht  van  de  gemeente  Den  Helder  is  een  akoestisch  onderzoek  uitgevoerd  ten
behoeve van de geprojecteerde houtzaagmolen op het Vinkenterrein te  Den Helder.  Het
Vinkenterrein  betreft  nieuwbouw  van  woningen  en  een  Vinkenplantsoen  waarop  onder
andere een historische houtzaagmolen wordt herbouwd. Aan weerszijde van deze molen
bevinden zich bouwkundige vleugels waarin mogelijk een woonfunctie wordt gerealiseerd.
Overige woningen zijn op tenminste 50 m een afstand  gelegen. In figuur 1.1 is de situatie
van de geprojecteerde molen en haar omgeving weergegeven.

f1.1 Vinkenterrein met geprojecteerde houtzaagmolen

Het doel van het onderzoek is de geluidbelasting ten gevolge van voornoemde molen te
bepalen  ter  hoogte  van  de  woningen  (zowel  aanpandig  als  niet  aanpandig)  en  in  de
aanpandige  woningen  en  deze  te  toetsen  aan  de  geluidgrenswaarden  zoals  deze  zijn
opgenomen  in  het  Activiteitenbesluit  milieubeheer.  Tevens  is  onderzocht  of  voldaan  kan
worden  aan  de  grenswaarden  voor  trillingen  zoals  deze  zijn  opgenomen  in  het
Activiteitenbesluit.

Ten behoeve  van  dit  onderzoek  zijn  bij  een vergelijkbare molen  te  Westzaan (molen  De
Veldmuis)  geluid-  en trillingmetingen uitgevoerd.  Vooralsnog wordt  verondersteld dat de
geluidemissie  van  de  molen  De  Veldmuis  gelijk  zal  zijn  aan  de  geluidemissie  van  de
geprojecteerde houtzaagmolen. Tevens wordt uitgegaan dat de optredende geluidniveaus
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in  de  molen  De  Veldmuis  in  de  aanpandige  ruimte  vergelijkbaar  zullen  zijn  met  de
geprojecteerde situatie  bij  de houtzaagmolen.  Hierbij  dient te worden opgemerkt dat de
houtzaagmolen naar verwachting de aanpandige vertrekken zullen worden uitgevoerd met
betonnen  vloeren  en  dat  bij  de  molen  De  Veldmuis  houten  vloeren  zijn  toegepast.  Met
betonnen vloeren worden lagere trillingniveaus in de vloeren verwacht.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt het volgende:
− Het  langtijdgemiddeld  beoordelingsniveau  ter  hoogte  van  de  aanpandige

geluidgevoelige ruimten bedraagt ten hoogste 43 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de
grenswaarden uit het Activiteitenbesluit in zowel de dag- als avondperiode.

− Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op tenminste 50 m afstand bedraagt minder
dan  40  dB(A)  bedragen,  waarmee  wordt  voldaan  aan  de  grenswaarden  uit  het
Activiteitenbesluit in zowel de dag-, avond- als nachtperiode.

− Het  langtijdgemiddeld  beoordelingsniveau  in  de  aanpandige  geluidgevoelige  ruimten
bedraagt 30  dB(A), hiermee wordt voldaan aan grenswaarde uit het Activiteitenbesluit in
de dag- en avondperiode. 

− De  optredende  trillingsterkten  in  de  aanpandige  vertrekken  zijn  ruim  lager  dan  de
streefwaarde A1 uit de SBR richtlijn B en voldoen daarmee aan het Activiteitenbesluit.

− Uitgaande dat de geluid- en trillingemissie van de molen De Veldmuis vergelijkbaar is met
die  van  de  geprojecteerde  houtzaagmolen  mag  verwacht  worden  dat  in  de
geprojecteerde  situatie  van  de  houtzaagmolen  in  Den  Helder  wordt  voldaan  aan  de
grenswaarden uit het Activiteitenbesluit voor geluid en trillinghinder in zowel de dag- als
avondperiode.  In  de  nachtperiode  zouden  er  een  overschrijding  kunnen  optreden  ter
hoogte van en in de aanpandige woningen. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de
molen in de nachtperiode niet in bedrijf zal zijn.

F 22430-3-RA-001   5

   



2 G r e n s w a a r d e n  e n  w e t t e l i j k e  a s p e c t e n

De  geprojecteerde  houtzaagmolen  zal  conform  opgave  van  de  gemeente  Den  Helder
ressorteren onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) als zijnde
een inrichting niet zijnde een windturbine. In het Activiteitenbesluit zijn voor het geluid in
de omgeving de volgende relevante geluidgrenswaarden hiervoor opgenomen (citaat):

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax,
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in
de  inrichting  verrichte  werkzaamheden  en  activiteiten  en  laad-  en  losactiviteiten  ten
behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen

dan de in die tabel aangegeven waarden;
Tabel 2.17a

07:00 – 19:00 uur 19:00 – 23:00 uur 23:00 – 07:00 uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

b. de  in  de  periode  tussen  07.00  en  19.00  uur  in  tabel  2.17a  opgenomen  maximale
geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen
niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft
voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op
de grens van het terrein;

e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige
ruimten en verblijfsruimten;

f. de  in  tabel  2.17a  aangegeven  waarden  niet  gelden  op  gevoelige  objecten  die  zijn
gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

Ten  aanzien  van  trillinghinder  zijn  de  volgende  voorschriften  opgenomen  in  het
Activiteitenbesluit (citaat):
Artikel 2.23

1. Trillingen, veroorzaakt door de tot de inrichting behorende installaties of toestellen alsmede
de  tot  de  inrichting  toe  te  rekenen  werkzaamheden  of  andere  activiteiten,  bedragen  in
geluidsgevoelige  ruimten  en  verblijfsruimten,  met  uitzondering  van  geluidsgevoelige
ruimten  en  verblijfsruimten  gelegen  op  een  gezoneerd  industrieterrein,  niet  meer  dan  de
trillingsterkte, genoemd in tabel 2 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor
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personen in gebouwen» van de Stichting Bouwresearch Rotterdam, voor de gebouwfunctie
wonen.

2. De  waarden  gelden  niet  indien  de  gebruiker  van  de  geluidsgevoelige  ruimten  of
verblijfsruimten geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren
van trillingmetingen.

3. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift het eerste lid niet van toepassing verklaren
en een andere trillingsterkte toelaten. Deze trillingsterkte is niet lager dan de streefwaarden
die zijn gedefinieerd voor de gebouwfunctie wonen in de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel
B «Hinder voor personen in gebouwen» van de Stichting Bouwresearch Rotterdam.

In  Meet-  en  beoordelingsrichtlijn  deel  B  «Hinder  voor  personen  in  gebouwen»  van  de
Stichting Bouwresearch Rotterdam zijn de volgende streefwaarden voor continue trillingen
opgenomen voor gebouwfunctie wonen:
A1: 0,1
A2: 0,4
A3: 0,05
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3 M e t i n g e n

3.1 M e e t m e t h o d e  e n  m e e t i n s t r u m e n t e n

De  geluidmetingen  voldoen  aan  de  voorschriften  zoals  aangegeven  in  de  'Handleiding
meten  en  rekenen  industrielawaai'  uit  1999  opgesteld  in  opdracht  van  het  voormalige
Ministerie van VROM (hierna Handleiding genoemd).  Uitgegaan is  van methode II  van de
Handleiding. 

De  trillingmetingen  voldoen  aan  de  voorschriften  zoals  aangegeven  in  SBR-publicatie:
Hinder voor personen, Deel B uit de Meet- en beoordelingsrichtlijn: Trillingen van augustus
2002.

De metingen werden uitgevoerd met behulp van de volgende instrumenten:
− Precision Sound Level  Meter met interne Secure Digital  (SD) recorder,  fabricaat Brüel  &

Kjær, type 2250 met microfoon, fabricaat Brüel & Kjær, type 4189, met windbol;
− Trillingrecorder, fabricaat SYSCOM, type MR3000C met geïntegreerde xyz-opnemer;
− Akoestische ijkbron, fabricaat Brüel & Kjær, type 4231;
− Ruisbron, fabricaat Peutz, type PNG 90;
− Puntruisbron, fabricaat PASO, model 58;
− Ultrasone anemometer, fabrikaat Young, model 86000;
− Datascan windturbine, fabrikaat Peutz.
      
De  metingen  zijn  geanalyseerd  met  behulp  van  analyse-software  Spectralyzer,  fabricaat
Peutz, versie 3.7.9.

De  gebruikte  precisiegeluidmeetapparatuur  voldoet  aan  de  in  de  Handleiding  meten  en
rekenen  industrielawaai  aangewezen  norm  IEC  651:1979.  Genoemde  norm  is  vervangen
door IEC 60651:2001. De nauwkeurigheid van de geluidniveaumeter bedraagt volgens IEC
60651 klasse 1 voor de tertsbanden met middenfrequentie van 50 t/m 80  Hz ± 1,5 dB, voor
de tertsbanden met middenfrequenties van 100 t/m 4000 Hz ± 1 dB, voor de tertsband van
5000 Hz ± 1,5 dB, en voor de tertsbanden van 6300 Hz, 8000 Hz en 10000 Hz, respectievelijk
+1,5 dB  tot  -2 dB,  +1,5 dB  tot  -3 dB  en  +2 dB  tot  -4 dB.  De  gebruikte
precisiegeluidmeetapparatuur voldoet tevens aan de thans geldende IEC 61672-1:2002 voor
klasse 1. 

De  akoestische  ijkbron  geeft  een  geluidniveau  van  93,8  (±  0,25)  dB  bij  25  °C  en  van
93,8 (± 0,35) dB bij 10 °C of 40 °C bij een frequentie van 1000 (± 15) Hz.
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3.2 M e e t r e s u l t a t e n

D.d. 20 januari 2022 zijn geluid- en trillingmetingen uitgevoerd in en rondom de molen "De
Veldmuis" die aan Zuideinde 285 te WestZaan is gelegen. Deze molen is conform opgave van
de  gemeente  Den  Helder  qua  geluid  en  trillingen  vergelijkbaar  met  de  geprojecteerde
houtzaagmolen van het Vinkenterrein. In figuur 3.1 is de ligging van de molen De Veldmuis
alsmede van de meetposities weergegeven.

f3.1 Meetposities

Tijdens  de  geluid-  en  trillingmetingen  is  continu  de  windsnelheid  vastgesteld  op  10  m
hoogte op de in figuur  3.1 weergegeven locatie. Tijdens de metingen is de molen zowel in
bedrijf als buiten bedrijf gesteld. Vanwege de optredende windsnelheid was de molen met 2
wieken met half doek in werking gesteld. Deze bedrijfssituatie kan als een representatieve
bedrijfssituatie worden beschouwd. De metingen waarbij de molen buiten bedrijf is gesteld
dienen ter vaststelling van het optredende stoorgeluidniveau op de desbetreffende locatie.

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de vastgestelde equivalente geluidniveaus in dB(A)
op de  verschillende  posities.  Hierbij  zijn   de  equivalente  geluidniveaus  gegeven voor  de
situaties  waarbij  de  molen  zowel  in  als  buiten  bedrijf  was.  Tevens  zijn  de  vastgesteld
windsnelheden in m/s tijdens deze metingen gegeven. 

In bijlage I zijn de meetresultaten spectraal (in octaaf- en tertsbandwaarden) gegeven.
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t3.1 Gemeten equivalente geluidniveaus in dB(A)

Positie

zie fig. 3.1

Betreft Leq in dB(A) Windsnelheid in m/s

In bedrijf Buiten bedrijf In bedrijf Buiten bedrijf

Buiten metingen

1 Westgevel woonkamer 44 42 5,2 4,4

2 Zuidgevel woonkamer 38 37 5,2 4,4

3 Oostgevel woonkamer 38 36 7,0 3,6

4 Zuidgevel entree 37 34 7,0 4,4

5 Oostgevel 46 45 7,9 4,7

6 Noordgevel 46 44 8,3 4,6

7 Op 30 m afstand ten zuiden molen 44 44 6,1 5,0

Binnen metingen

- Woonkamer 34 31 6,3 4,7

- Slaapkamer 1ste verdieping 31 22 4,4 5,2

In de figuren 3.2 en 3.3 zijn de vastgestelde trillingsterkten op het midden van de vloer in de
woonkamer  in de x-,  y-  en z-as  gegeven voor  de situatie  dat  de molen respectievelijk  in
bedrijf en buiten bedrijf was. In deze figuur is tevens optredende windsnelheid in m/s (op de
secundaire y-as) weergegeven.

f3.2 Optredende trillingsterkte in woonkamer met molen in bedrijf
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f3.3 Optredende trillingsterkte in woonkamer met molen buiten bedrijf

In de figuren 3.4 en 3.5 zijn de vastgestelde trillingsterkten op het midden van de vloer in de
slaapkamer op de eerste  verdieping in de x-,  y-  en  z-as  gegeven voor de situatie  dat de
molen respectievelijk in bedrijf en buiten bedrijf was.

f3.4 Optredende trillingsterkte in slaapkamer met molen in bedrijf
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f3.5 Optredende trillingsterkte in slaapkamer met molen buiten bedrijf

Teneinde de vastgestelde geluidniveaus in de aanpandige vertrekken te kunnen corrigeren
voor de standaard nagalmtijd van een 0,5 s zijn tevens nagalmtijdmetingen in de woon- en
slaapkamer uitgevoerd. De resultaten van deze naglamtijden zijn opgenomen in bijlage 2.
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4 B e o o r d e l i n g

4.1 G e l u i d b e l a s t i n g  o p  d e  g e v e l s

Uit tabel  3.1 blijkt dat het equivalente geluidniveau op de gevels met de molen in bedrijf
tussen de 37 en 46 dB(A) bedraagt. Het equivalente geluidniveau op de gevels met de molen
buiten  bedrijf  (stoorgeluid)  bedraagt  slechts  1  tot  3  dB(A)  lager.  Het  aanwezige
stoorgeluidniveau is dusdanig hoog dat de stoorgeluidcorrectie meer bedraagt dan 3 dB(A),
hetgeen als  maximum geldt  conform de Handleiding.  Aldus  kan gesteld  worden dat  het
equivalente  geluidniveau  ten  gevolge  van  de  molen  in  bedrijf  op  de  gevels  van  de
aanpandige  geluidgevoelige  ruimten  ten  hoogste  (46-3=)  43  dB(A)  bedraagt.  Indien
gedurende de gehele dag- en avondperiode de molen in bedrijf zal zijn, wordt hiermee nog
steeds voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Op de meetposities op 30 m afstand bedraagt het equivalente geluidniveau 44 dB(A) met
zowel de molen in als buiten bedrijf. De geluidbelasting ten gevolge van de molen zal op
deze positie ten hoogste (44-3=) 41 dB(A) bedragen (maximale stoorgeluidcorrectie). Op 50
m afstand van de molen zal het equivalente geluidniveau ten gevolge van de molen minder
dan 40 dB(A) bedragen. Indien gedurende de gehele dag-, avond- en nachtperiode de molen
in  bedrijf  zal  zijn,  wordt  hiermee  nog  steeds  voldaan  aan  de  grenswaarden  uit  het
Activiteitenbesluit.

4.2 G e l u i d  b i n n e n  a a n p a n d i g e  w o n i n g e n

In bijlage 2 zijn de berekeningen opgenomen van de optredende equivalente geluidniveaus
in de woonkamer en slaapkamer waarbij is gecorrigeerd voor stoorgeluid en de nagalmtijd.
Uit  deze  berekeningen  blijkt  dat  het  langtijdgemiddeld  beoordelingsniveau  in  de
woonkamer  en  de  slaapkamer  beide  30  dB(A)  bedraagt.  Hiermee  wordt  voldaan
grenswaarden  voor  langtijdgemiddeld  beoordelingsniveau  binnen  aanpandige  gevoelige
gebouwen van 35 dB(A) in de dagperiode en 30 dB(A) in de avondperiode.

4.3 T r i l l i n g e n

Uit  de  figuren  3.2 tot  en  met  3.5 blijkt  dat  de  trillingsterkte  van  de  vloer  in  zowel  de
woonkamer als de slaapkamer met de molen in bedrijf iets hoger is dan als de molen buiten
bedrijf  is.  Echter  ook  met  de  molen  in  bedrijf  is  de  trillingssterkte  ruim  lager  van  de
streefwaarde A1 zoals deze is opgenomen in de SBR-richtlijn B. Er wordt aldus voldaan aan de
grenswaarde voor trillinghinder zoals deze is opgenomen in het Activiteitenbesluit.
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5 C o n c l u s i e

Uitgaande dat  de situatie  van molen De  Veldmuis  in  Westzaan vergelijkbaar  zal  zijn  met
geprojecteerde  situatie  van  houtzaagmolen  in  Den  Helder  kan  het  volgende  worden
geconcludeerd:
− Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter hoogte van de aanpandige woningen zal

ten hoogste 43  dB(A)  bedragen.  Hiermee wordt  voldaan aan de  grenswaarden uit  het
Activiteitenbesluit in zowel de dag- als avondperiode.

− Het  langtijdgemiddeld  beoordelingsniveau  ter  hoogte  van  de  overige  woningen  op
tenminste 50 m afstand zal minder dan 40 dB(A) bedragen, waarmee wordt voldaan aan
de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit in zowel de dag-, avond- als nachtperiode.

− Het  langtijdgemiddeld  beoordelingsniveau  in  de  aanpandige  woningen  bedraagt  30
dB(A), hiermee wordt voldaan aan grenswaarde uit het Activiteitenbesluit in de dag- en
avondperiode. 

− De  optredende  trillingsterkte  in  de  aanpandige  vertrekken  zijn  ruim  lager  dan  de
streefwaarde A1 uit de SBR richtlijn B en voldoet daarmee aan het Activiteitenbesluit.

Samenvattend  kan  gesteld  worden  dat  verwacht  mag  worden  dat  in  de  geprojecteerde
situatie van de houtzaagmolen in Den Helder kan worden voldaan aan de grenswaarden uit
het Activiteitenbesluit voor geluid en trillinghinder in de dag- en avondperiode. 

Zoetermeer,
Dit rapport bevat 14 pagina's

Bijlage 1 bestaande uit 19 pagina's 
Bijlage 2 bestaande uit 2 pagina's
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Bijlage 1 Meetresultaten
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frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
10

20

30

40

50

60

70

Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

59,6 43,1 36,3 36,1 37,2 30,9 19,7 15,0
1/3 oct. 48,9 41,8 35,5 35,6 36,1 27,4 18,0 13,0 dB

47,2 39,4 34,9 36,0 33,5 23,6 16,8 11,2

1/1 oct. 60,2 46,5 40,4 40,7 40,6 33,0 23,1 18,1  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 04012006
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g20

Leq    : 49,1  dB(LIN) [100-5000Hz] 43,4  dB(A) [100-5000Hz]

 Figuur 1.1

Westgevel woonkamer; molen in bedrijf
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frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
0

10

20

30

40

50

60

Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

48,2 40,7 37,4 32,7 28,5 21,1 12,0 10,1
1/3 oct. 45,1 37,7 32,7 29,2 28,1 16,6 11,1 9,7 dB

43,0 37,8 32,8 28,8 25,0 14,0 10,5 8,9

1/1 oct. 50,7 43,7 39,7 35,4 32,2 23,0 16,0 14,4  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 04012006
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g21

Leq    : 45,8  dB(LIN) [100-5000Hz] 37,1  dB(A) [100-5000Hz]

 Figuur 1.2

Zuidgevel woonkamer, molen in bedrijf
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frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
0

10

20

30

40

50

60

Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

46,3 47,3 36,2 30,1 27,9 23,1 14,5 10,7
1/3 oct. 46,1 38,6 34,6 28,2 27,2 20,1 13,0 10,1 dB

45,0 36,4 31,9 28,2 25,4 17,8 11,1 9,0

1/1 oct. 50,6 48,2 39,3 33,7 31,7 25,6 17,9 14,8  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 04012006
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g22

Leq    : 48,9  dB(LIN) [100-5000Hz] 37,1  dB(A) [100-5000Hz]

 Figuur 1.3

Oostgevel woonkamer; molen in bedrijf
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frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
0

10

20

30

40

50

60

Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

45,1 39,7 34,7 27,7 26,8 22,6 13,3 9,3
1/3 oct. 56,5 38,9 31,6 27,0 27,2 18,9 12,4 8,9 dB

43,7 34,0 28,9 25,8 24,9 16,1 9,8 8,5

1/1 oct. 57,0 42,9 37,1 31,7 31,2 24,8 16,8 13,7  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 04012006
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g23

Leq    : 44,5  dB(LIN) [100-5000Hz] 35,4  dB(A) [100-5000Hz]

 Figuur 1.4

Zuidgevel entree; molen in bedrijf
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frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
0

10

20

30

40

50

60

Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

51,4 52,9 41,2 37,5 37,9 33,4 22,2 15,9
1/3 oct. 49,5 42,8 39,4 35,5 38,0 30,3 19,6 14,2 dB

48,3 41,6 38,8 35,9 35,7 25,7 18,8 12,7

1/1 oct. 54,7 53,6 44,7 41,2 42,1 35,6 25,2 19,2  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 04012006
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g24

Leq    : 54,6  dB(LIN) [100-5000Hz] 45,4  dB(A) [100-5000Hz]

 Figuur 1.5

Oostgevel; molen in bedrijf
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frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
0

10

20

30

40

50

60

Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

48,9 44,1 41,7 41,1 38,0 29,9 20,6 16,7
1/3 oct. 47,7 41,8 41,6 39,2 36,6 26,4 19,3 15,6 dB

46,7 40,3 41,5 38,6 33,2 23,2 17,9 13,9

1/1 oct. 52,6 47,1 46,4 44,5 41,1 32,1 24,2 20,3  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 04012006
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g26

Leq    : 51,4  dB(LIN) [100-5000Hz] 45,4  dB(A) [100-5000Hz]

 Figuur 1.6

Noordgevel; molen in bedrijf
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frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
0

10

20

30

40

50

60

Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

55,3 47,5 41,5 36,2 33,9 29,8 20,4 11,8
1/3 oct. 52,3 44,9 39,6 35,4 33,6 27,2 17,4 10,5 dB

50,2 43,3 37,6 34,9 32,1 24,2 14,1 9,2

1/1 oct. 57,9 50,4 44,6 40,3 38,0 32,4 22,8 15,4  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 04012006
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g28

Leq    : 51,9  dB(LIN) [100-5000Hz] 43,0  dB(A) [100-5000Hz]

 Figuur 1.7

Op 30 m afstand ten zuiden van molen; molen in bedrijf
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frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
0

10

20

30

40

50

60

Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

54,9 47,3 40,5 34,5 32,9 25,8 16,3 12,5
1/3 oct. 52,4 46,0 37,2 32,9 32,9 21,0 13,9 11,4 dB

49,4 43,1 36,0 33,0 30,1 19,4 13,3 10,0

1/1 oct. 57,6 50,6 43,1 38,3 36,9 27,7 19,5 16,2  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 04012006
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g32

Leq    : 51,7  dB(LIN) [100-5000Hz] 41,4  dB(A) [100-5000Hz]

 Figuur 1.8

Westgevel woonkamer; molen buiten gebruik
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frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
0

10

20

30

40

50

60

Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

47,5 40,1 36,8 29,2 28,0 20,9 13,9 12,0
1/3 oct. 44,0 38,8 35,3 27,6 27,3 16,6 12,7 10,9 dB

41,7 35,6 30,5 27,9 23,8 14,6 12,3 9,9

1/1 oct. 49,8 43,3 39,7 33,1 31,5 23,0 17,8 15,8  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 04012006
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g33

Leq    : 45,4  dB(LIN) [100-5000Hz] 36,2  dB(A) [100-5000Hz]

 Figuur 1.9

Zuidgevel woonkamer; molen buiten bedrijf

 rapport F 22430-3-RA

Ca
lc

ul
at

 v
er

si
e 

3.
8.

12
 b

es
ta

nd
sn

aa
m

:  
 g

el
ui

dm
et

in
ge

n_
20

-0
1-

20
21

.lv
n 

R#
:8

4



  

frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
0

10

20

30

40

50

60

Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

49,1 44,3 32,4 27,1 25,9 23,5 12,5 8,7
1/3 oct. 46,6 41,9 32,0 25,8 26,8 21,1 10,8 8,3 dB

42,5 35,7 29,0 25,7 25,5 16,5 9,1 8,0

1/1 oct. 51,6 46,6 36,1 31,0 30,9 26,0 15,8 13,1  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 04012006
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g37

Leq    : 47,3  dB(LIN) [100-5000Hz] 35,8  dB(A) [100-5000Hz]

 Figuur 1.10

Oostgevel woonkamer; molen buiten bedrijf
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frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
0

10

20

30

40

50

60

Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

46,3 37,0 31,0 26,2 25,1 21,2 13,7 8,7
1/3 oct. 43,7 36,8 29,0 25,9 25,0 16,7 11,4 8,5 dB

38,7 32,1 25,9 25,1 24,5 14,3 9,6 8,1

1/1 oct. 48,7 40,6 33,9 30,5 29,6 23,1 16,7 13,2  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 04012006
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g38

Leq    : 42,1  dB(LIN) [100-5000Hz] 33,6  dB(A) [100-5000Hz]

 Figuur 1.11

Zuidgevel entree; molen buiten bedrijf
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frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
0

10

20

30

40

50

60

Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

49,4 56,0 41,5 38,4 34,3 25,3 20,7 13,8
1/3 oct. 48,1 43,8 40,2 36,7 33,4 22,3 17,5 10,1 dB

48,0 42,8 39,5 36,0 29,2 20,5 16,2 9,0

1/1 oct. 53,3 56,4 45,3 41,9 37,6 27,9 23,3 16,2  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 04012006
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g34

Leq    : 57,0  dB(LIN) [100-5000Hz] 43,9  dB(A) [100-5000Hz]

 Figuur 1.12

Oostgevel; molen buiten bedrijf
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frequentie [Hz]
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Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

48,7 42,4 39,8 37,4 37,2 29,3 15,9 10,9
1/3 oct. 48,4 39,2 39,9 37,0 36,6 24,1 13,5 9,9 dB

45,3 38,9 38,3 37,1 33,7 19,1 11,9 8,9

1/1 oct. 52,5 45,2 44,2 41,9 40,9 30,8 18,9 14,7  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 04012006
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g39

Leq    : 49,5  dB(LIN) [100-5000Hz] 44,0  dB(A) [100-5000Hz]

 Figuur 1.13

Noordgevel; molen buiten bedrijf
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Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

51,5 44,5 40,9 35,4 35,0 28,3 14,8 8,7
1/3 oct. 49,5 42,6 39,0 35,1 34,5 25,1 11,1 8,2 dB

47,2 40,6 37,2 35,1 31,4 22,1 9,7 7,8

1/1 oct. 54,5 47,6 44,1 40,0 38,7 30,7 17,2 13,0  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 04012006
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. G31

Leq    : 50,1  dB(LIN) [100-5000Hz] 42,5  dB(A) [100-5000Hz]

 Figuur 1.14

Op 30m afstand ten zuiden molen; molen buiten bedrijf
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63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
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Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

47,5 44,8 30,0 26,2 24,1 16,0 11,1 10,3
1/3 oct. 39,2 38,2 28,5 25,8 20,8 15,3 10,4 9,5 dB

39,4 31,1 26,8 29,0 16,4 12,9 9,7 8,9

1/1 oct. 48,6 45,8 33,4 32,0 26,2 19,7 15,2 14,4  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 20012022
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g5

Leq    : 50,6  dB(LIN) [50-10000Hz] 33,8  dB(A) [50-10000Hz]

 figuur 1.16

Woonkamer; molen in bedrijf
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Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

47,3 27,4 29,1 22,6 24,3 9,4 10,2 10,6
1/3 oct. 46,5 25,7 25,6 21,2 14,5 9,5 10,5 10,0 dB

35,6 29,7 24,3 25,5 9,6 9,9 10,5 9,7

1/1 oct. 50,1 32,7 31,6 28,3 24,9 14,4 15,2 14,9  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 20012022
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g6

Leq    : 50,3  dB(LIN) [50-10000Hz] 30,5  dB(A) [50-10000Hz]

 figuur 1.17

Slaapkamer; molen in bedrijf
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frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
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Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

48,5 37,0 30,3 24,5 19,6 13,1 9,7 8,8
1/3 oct. 41,0 34,3 27,3 23,2 18,7 10,5 9,4 8,4 dB

35,3 33,5 27,5 22,2 14,5 10,1 8,7 7,9

1/1 oct. 49,4 40,0 33,4 28,2 22,9 16,2 14,1 13,2  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 20012022
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g19

Leq    : 50,0  dB(LIN) [50-10000Hz] 30,8  dB(A) [50-10000Hz]

 figuur 1.18

Woonkamer; molen buiten bedrijf
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frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
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Leq getalwaarden behorend bij graf iek:
freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

30,9 24,0 24,3 15,5 5,9 4,0 6,0 7,4
1/3 oct. 26,2 21,9 19,8 12,2 4,1 4,7 7,0 7,5 dB

26,9 26,9 17,8 8,9 3,8 5,3 7,0 7,5

1/1 oct. 33,3 29,5 26,3 17,8 9,5 9,5 11,5 12,2  dB

re 2.10 -5  Pa

1/3 oct.

1/1 oct.

 meetdatum 20012022
bestandsnaam geluidmetingen_20-01-2021.lvn
meting nr. g18

Leq    : 35,5  dB(LIN) [50-10000Hz] 22,0  dB(A) [50-10000Hz]

 figuur 1.19

Slaapkamer; molen buiten bedrijf
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Bijlage 2 Berekening LAr,LT binnen

F 22430-3-RA 2.1



63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A)

Leq Woonkamer; molen in bedrijf 48,6 45,8 33,4 32 26,2 19,7 15,2 14,4 34,4

Leq stoorniveau Woonkamer; molen buiten bedrijf 49,4 40 33,4 28,2 22,9 16,2 14,1 13,2 31,4

Leq incl. stoorgel. correctie 41,6 44,5 26,4 29,7 23,5 17,1 8,7 8,2 31,8

Nagalmtijd T60 0,77 0,66 0,91 0,96 0,99 0,88 0,78 0,56

Leq incl. corr. T60=0,5s 39,7 43,3 23,8 26,8 20,5 14,7 6,8 7,7 29,9

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A)

Leq Slaapkamer; molen in bedrijf 50,1 32,7 31,6 28,3 23,9 14,4 15,2 14,9 30,7

Leq stoorniveau Slaapkamer; molen buiten bedrijf 33,3 29,5 26,3 17,8 9,5 9,5 11,5 12,2 22,2

Leq incl. stoorgel. correctie 50,0 29,9 30,1 27,9 23,7 12,7 12,8 11,6 30,0

Nagalmtijd T60 0,72 0,45 0,42 0,42 0,405 0,385 0,395 0,345

Leq incl. corr. T60=0,5s 48,4 30,3 30,8 28,7 24,7 13,8 13,8 13,2 30,3

F 22430-3-RA 2.2
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2 Bezonningsstudie Vinkenterrein - Den Helder

CONTEXT

Het Vinkenterrein is in eigendom van de gemeente Den Helder en is in 

2017 op eigen initiatief en rekening gesaneerd.  De gemeente heeft eerder al 

nagedacht en gecommuniceerd met de omgeving over een invulling. Dit heeft 

geleid tot het aanleggen van parkeerplaatsen en een speeltuin. Voor de verdere 

invulling van het gebeid wordt nu uitgegaan van het volgende:

- Circa 38 grondgebonden woningen waarvan de helft sociale huur en 

     de andere helft koopwoningen, met bijbehorende parkeerplaatsen;

- Aanleg van een loods voor een buurtbeheerbedrijf; 

- Een heemtuin;

- Het realiseren van een stadsmolen op het terrein.

STEDENBOUWKUNDIGE SITUATIE

De parkeerplaats en speelplaats zijn pas aangelegd in samenspraak met de 

buurt en worden daarom behouden. De nieuwe woningen worden gesitueerd 

rondom het terrein grenzend aan de bestaande woningen.  De parkeerplaats 

wordt uitgebreid in het midden en via hagen en de heemtuin gescheiden van 

de woningen. De woningen zijn vanaf de parkeerplaats te bereiken via een 

wandelpad. In het midden van het terrein komt de molen. Deze is vanwege 

geluidsbarrieres met zijn as gepostitioneerd op 50m vanaf de woningen.

INLEIDING

AFBEELDING 1: STEDEBOUWKUNDIGE INPASSING
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AFBEELDING 2: ONTWERP MOLEN

DE MOLEN

Het ontwerp van de molen is gebaseerd op een molen die vroeger op 

dit terrein gestaan heeft. De molen heeft een ashoogte van 24,5 meter 

en een voetbreedte van13 meter.  De maximale hoogte van het maaiveld 

tot bovenkant wiek is 35,5 meter. De molen is geconstrueerd volgens een 

achtkant en vormt één geheel met de schuur op de begane grond. Deze 

schuur heeft een afmeting van 23,85 bij 13 meter. Zie voor een impressie 

afbeelding 2. 

BEZONNINGSSTUDIE

De molen wordt 20,45m hoog. Hierdoor kunnen schaduweffecten optreden in 

het gebied.  Voor het Vinkenterrein is een bezonningsstudie uitgevoerd. In deze 

studie zijn door middel van 3D-modellering in Skethup de effecten onderzocht 

van de molen op de bezonning van de omliggende nieuw te bouwen en 

bestaande woningen en de buitenruimten. De metingen zijn verricht per 

seizoen (21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december) op een aantal 

momenten (09.00, 12.00, 15.00 en 18.00) van de dag.  Alle metingen zijn op 

kaart inzichtelijk gemaakt.   

  

   

 

AFBEELDING 1: STEDEBOUWKUNDIGE INPASSING



BEZONNINGSSTUDIE 21 MAART 

4 Bezonningsstudie Vinkenterrein - Den Helder
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BEZONNINGSSTUDIE 21 JUNI 

9:00 12:00
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BEZONNINGSSTUDIE 21 SEPTEMBER 

9:00 12:00
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BEZONNINGSSTUDIE 21 DECEMBER

9:00 12:00
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12 Bezonningsstudie Vinkenterrein - Den Helder

Schaduw op 21 december om 8:00

Schaduw op 21 juni om 18:00.

Schaduw op 21 september om 17:00

Schaduw op 21 maart om 17:00. 
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ANALYSE
De metingen zijn uitgevoerd op 4 momenten per dag bij de aanvang 
van elk nieuw seizoen.  Als ijkpunt wordt de eerste dag van het seizoen 
genomen. 

In de afbeeldingen van 21 maart zien we dat de schaduw in de lente niet 
tot aan de woningen reikt.  Aan het eind van de dag reikt de schaduw van 
de molen tot aan de woningen aan de oostzijde van de Fabrieksgracht, 
maar dan gaat de zon al onder. 

In de zomer staat de zon op zijn hoogst en zijn de schaduwen het laagst. 
Pas vanaf 18:00 valt de schaduw van de molen voor een klein deel op 
enkele woningen aan de oostzijde van de Fabrieksgracht. 

De stand van de zon is op 21 september vergelijkbaar met 21 maart. 
Wederom valt er wat schaduw op enkele woningen aan de oostzijde van 
de Fabrieksgracht vlak voor zonsondergang. 

In de wintermaanden staat de zon laag wat zorgt voor langere schaduwen.
Bij zonssopgang kan dit een beetje schaduw geven op enkele nieuw te 
bouwen woningen aan de westzijde van de molen. Om 9:00 is dit voorbij. 
Er valt geen schaduw op de woningen aan de oostzijde, omdat de zon 
al vroeg ondergaat. Hierbij moet opgemerkt worden dat het aantal 
zonuren in de wintermaanden natuurlijk drastisch lager is dan in de 
zomermaanden. 

CONCLUSIE
Geconcludeerd kan worden dat de schaduweffecten van de molen op 
de omgeving zeer gering zijn. Enkele woningen aan de oostzijde kunnen 
lichte schaduweffecten ondervinden in de lente en herfst vlak voor 
zonsondergang. 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 14:56 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: vriendelijk verzoek tot uitbrengen vooroverlegreactie inzake wijzigingsplan 
Vinkenterrein Den Helder 
 
Ha , 

 

Dit is voor nu voldoende. Het liefst zou ik oppervlaktes bestemd voor waterberging ook 

als dusdanig bestemd zien. Nu loop je het risico dat er toch dingen aangepast worden in 

het verdere proces. Daarom bij deze vast de waarschuwing dat er voldoende 

compensatie in het plan moet blijven om tot een watervergunning te komen. Al ziet het 

huidige ontwerp er goed uit, ervan uitgaande dat een diepte van 0.35 meter gehaald kan 

worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Regioadviseur Den Helder & Texel 

 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard 
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard 
 
T  072 - 582 8297  

W hhnk.nl 

 

Werkdagen: ma | di | wo | do | vr-ochtend 

 

 
Van:  
Verzonden: woensdag 13 april 2022 14:47 
Aan: 
CC:  
Onderwerp: RE: vriendelijk verzoek tot uitbrengen vooroverlegreactie inzake wijzigingsplan 
Vinkenterrein Den Helder 
 
Hoi 
 
Naar aanleiding van jouw reactie heb ik de watertoets nog even aangepast (zie bijlage). 
Ter onderbouwing van de ruimte voor de wadi kan ik verwijzen naar het DO (zie bijlage) en 
onderstaande oppervlaktes. 
Het DO wordt de komende periode gebruikt als uitgangspunt voor het woonrijpmaak bestek. Hierin 
wordt ook de exacte vormgeving definitief. 
 
Heb jij hier voldoende aan? 
 
Bron: DO nieuwe situatie (zie bijlage) 

oppervlakte wadi (west) 480 m2 

oppervlakte wadi (oost) 350 m2 

totaal 830 m2 

   



Minimaal benodigde 
berging 294 m3 

   
   Minimaal benodigde 
diepte  0,35 meter 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
  

 |  Harmenkaag 11  
 

 |  1741 LA  |  Schagen 
  

 

 
     

 

 

 

  

 

  

  
Disclaimer: 
Prommenz is de handelsnaam van Prommenz B.V., Prommenz Survey Solutions B.V., Prommenz Milieu B.V., Prommenz Realisaties B.V. en 
PrommenzGroup B.V.. 
 
De inhoud van deze e-mail kan vertrouwelijk zijn. Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan, 
zodat het bericht onjuist of onvolledig is aangekomen of verkeerd is geadresseerd. Prommenz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de 
onjuiste of onvolledige overdracht van dit bericht inclusief bijlagen, ontvangstvertraging of schade aan uw systeem. De inhoud van dit bericht 
mag niet zonder schriftelijke toestemming van Prommenz openbaar worden gemaakt. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juiste adressering 
van dit bericht, de zender daarover te informeren en het bericht daarna te vernietigen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten 
worden ontleend.  
 
Door gewijzigde privacywetgeving heeft Prommenz ook haar privacybeleid aangepast. Dit gewijzigde privacybeleid staat op de volgende locatie: 
http://www.prommenz.nl/disclaimer 
 

Denk aan het milieu. Moet u deze e-mail echt afdrukken? 
 
 
  

Van:  
Verzonden: woensdag 6 april 2022 13:32 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: vriendelijk verzoek tot uitbrengen vooroverlegreactie inzake wijzigingsplan 
Vinkenterrein Den Helder 
 
Goedemiddag , 

 

Ik heb zojuist gereageerd richting  op de herziene watertoets voor dit 

plan, zie ook bijlage. Die watertoets ziet er goed uit, ik zou vooral graag nog een 

rudimentaire inschatting zien van in hoeverre de voorziene wadi in het gebied past. Ook 

zou ik de grond die tot watervoorziening gerealiseerd wordt, dusdanig bestemd zien: met 

bestemming water. Verder ziet het concept er prima uit. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Regioadviseur Den Helder & Texel 

 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard 
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard 



 
T  072 - 582 8297  

W hhnk.nl 

 

Werkdagen: ma | di | wo | do | vr-ochtend 

 

 
Van:  
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 13:40 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: vriendelijk verzoek tot uitbrengen vooroverlegreactie inzake wijzigingsplan 
Vinkenterrein Den Helder 
 
Geachte heer  geachte mevrouw/heer, 
 
Het betreft hier een vriendelijk verzoek tot het uitbrengen van een vooroverlegreactie inzake het 
wijzigingsplan Vinkenterrein.  
 
De gemeente Den Helder heeft voor het Vinkenterrein een wijzigingsplan in voorbereiding waarmee 
dit braakliggende binnenstedelijke terrein als woongebied ingevuld kan worden. In het kader van dit 
plan is door Prommenz een watertoets opgesteld (bijlage 12 van de toelichting). Uit deze toets blijkt 
dat er een watercompensatie van 294 m3 gerealiseerd dient te worden. In het wijzigingsplan zal dit als 
voorwaardelijke verplichting opgenomen worden (dat staat nog niet in de regels, maar dat wordt 
verzorgd). Per abuis wordt in de watertoets overigens vermeld dat er 32 woningen worden toegestaan, 
dit moeten er 34 zijn; voor de berekening/verharding heeft dit echter geen gevolgen.  
 
Gezien de omvang van de documenten stuur ik u de stukken per wetransfer toe.  
 
Mochten er vragen zijn dan ben ik goed bereikbaar via   
 
Graag ontvangen wij spoedig uw reactie. Bij voorbaat dank.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Omgeving 
 
telefoon :  
e-mail :
bezoekadres : Verkeerstorenweg 3, Den Helder 
postadres : Postbus 36, 1780 AA Den Helder 
www : https://www.denhelder.nl 
twitter : @Gem_DenHelder 
facebook : gemeentedenhelder 
 
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing 
hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel 
meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook 
niet door.  
 



 Vinkenterrein Den Helder

Regels

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan:

het wijzigingsplan Vinkenterrein Den Helder, met identificatienummer NL.IMRO.0400.220WPMOLENWERF- 

ONT1 van de gemeente Den Helder;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3  aan huis verbonden beroep:

een beroeps- of bedrijfsactiviteit, uitgevoerd door (één van) de hoofdbewoner(s) van de woning, waarvan de 

activiteiten in hoofdzaak niet verkeersaantrekkend of milieuhinderlijk zijn, en geen betrekking hebbend op 

detailhandel (met uitzondering van internetdetailhandel) of horecagerelateerde activiteiten, dat op kleine 

schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de desbetreffende 

activiteit een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie en de 

woonomgeving ter plaatse.

1.4  aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe 

verbinding staat, die onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 

ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.5  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels 

worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  aangebouwd bijgebouw:

een bijgebouw die aan het hoofdgebouw gebouwd is of gesitueerd is binnen 1,00 m van het hoofdgebouw;

1.8  achtererf:

het terrein gelegen op 3,00 m achter het verlengde van de oorspronkelijke achtergevel, tot de 

achterperceelsgrens, het hoofdgebouw niet meegerekend;

1.9  antenne-installatie:

antennedrager en antenne tbv de mobiele telecommunicatie;

1.10  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouw zijnde;
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1.11  bed & breakfast:

particuliere verstrekking tegen betaling, met een niet bedrijfsmatig karakter in een woning, aan derden van 

uitsluitend logies (met ontbijt) zonder dienstverlening - niet zijnde uitoefening van het hotel, pension of 

ander bedrijf- waarbij het aanbod zich beperkt tot maximaal vier slaapplaatsen verdeeld over maximaal 

twee kamers;

1.12  beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte :

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-gebonden beroep c.q. een 

(dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimte en 

dergelijke;

1.13  bestaand:

a. bij bouwwerken: 

bestaand, in uitvoering of vergund ten tijde van de terinzagelegging van het wijzigingsplan als ontwerp;

b. bij gebruik: 

bestaand ten tijde van het van kracht worden van het betreffende gebruiksverbod

1.14  bestaande bebouwing:

een bouwwerk, dat ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerp van dit plan bestaat of in uitvoering 

is, dan wel na dat tijdstip mag worden gebouwd krachtens een bouw/omgevingsvergunning die na dit 

tijdstip, hoewel in strijd met het plan, niet mag worden geweigerd;

1.15  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.16  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.17  bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 

omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.18  bijgebouw:

een op zichzelf staand (van het hoofdgebouw gescheiden), al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm 

onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw;

1.19  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.20  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.21  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 

vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw 

en zolder;
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1.22  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten

1.23  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.24  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde zijn toegelaten;

1.25  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect 

met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.26  buurtbeheerbedrijf: 

organisatie die samen met de buurtbewoners de leefbaarheid in de buurt probeert te verbeteren; 

1.27  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.28  dakkapel:

uitspringend dakvenster, waarbij de afstanden tot de noklijn, en/of dakranden minimaal 0,5 m is;

1.29  dakopbouw:

een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de nok en/of goot van het dak, die het silhouet 

van het oorspronkelijke dak veranderd;

1.30  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 

leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan 

de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.31  erf:

het bouwperceel, voor zover gelegen achter de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw en 

verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw;

1.32  erker:

een overwegend (60% van het gevelvlak) glazen uitgebouwde overdekte ruimte gelegen voor de 

voorgevellijn van een als woning gebruikt gebouw;

1.33  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt;

1.34  geluidsbelasting:

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;
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1.35  geluidsgevoelige objecten:

gebouwen die dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, als bedoeld in de 

Wet geluidshinder en/of het Besluit geluidshinder;

1.36  hogere grenswaarde:

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 

geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan 

worden vastgesteld op grond van de Wet geluidshinder en/of het Besluit geluidshinder;

1.37  hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, zijn constructie en/of afmetingen als belangrijkste gebouw op 

een bouwperceel kan worden aangemerkt;

1.38  huishouden:

een alleenstaande, dan wel twee of meer personen, die een duurzame (gemeenschappelijke) huishouding 

voert of voeren, waarbij sprake is van continuïteit in de samenstelling en/of van onderlinge verbondenheid 

van de bewoners;

1.39  kampeermiddel:

c. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;

d. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover 

geen bouwwerk zijnde;

één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele 

blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.40  maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, (sociaal)medische, (sociaal)culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve 

voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van defensie en dienstverlening, alsook ondergeschikte 

detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.41  nutsvoorzieningen:

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water-, elektriciteitsdistributie alsmede 

soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen 

transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;

1.42  overkapping:

een horizontale overbouwing, die slechts bestaat uit een scheidingsconstructie tegen weersinvloeden;

1.43  peil:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst en waarvan 

het hoogte verschil binnen het bouwvlak minder dan 0,50 m bedraagt:

1. de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst en 

waarvan het hoogte verschil binnen het bouwvlak minder dan 0,50 m bedraagt:

1. de hoogte van het aanliggende terrein ter hoogte van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c. indien in of op het water wordt gebouwd:

1. de gemiddelde hoogte van het water ter plaatse;

d. voor een bouwwerk waarvan het hoogte verschil binnen het bouwvlak meer dan 0,50 m bedraagt:

1. de gemiddelde hoogte van het op de hoekpunten van het gebouw aansluitende afgewerkte terrein;
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1.44  permanente bewoning:

bewoning van een ruimte als hoofdwoonverblijf;

1.45  seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard 

plaatsvinden.

Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische 

massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of parenclub, al dan niet in combinatie 

met elkaar;

1.46  recreatief medegebruik:

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen die 

recreatieve gebruik is toegestaan;

1.47  uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, die door de 

vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is 

aan het hoofdgebouw;

1.48  vloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van binnen gebouwen gelegen ruimten, gemeten tussen de binnenzijde van de 

gevelmuren en/of gemeenschappelijke woning- of bedrijfsscheidende muren;

1.49  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde 

gevel, de gevel die als zodanig moet worden aangemerkt, bijvoorbeeld door een gevellijn op de 

verbeelding;

1.50  voorgevellijn:

aanduiding in het bouwvlak waarop de voorgevel van een gebouw gebouwd dient te worden;

1.51  voorkeursgrenswaarde:

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde bij de geluidsbelasting van 

geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidshinder en/of het 

Besluit geluidshinder;

1.52  weg:

alle voor openbaar verkeer openstaande wegen of paden;

1.53  wonen:

het gehuisvest zijn in een woning/wooneenheid;

1.54  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, niet 

zijnde een bijzondere woonvorm;
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1.55  woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat.

Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouw-/ nokhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van kleine bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar aard daarmee gelijk te 

stellen bouwonderdelen;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 

constructiedeel, ondergeschikte bouwdelen als goten van dakkapellen niet meegerekend;

2.3  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4  de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op 

het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.5  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6  de (horizontale) diepte van een gebouw:

de buitenwaartse lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel;

2.7  de breedte van een bouwwerk:

tussen de buitenzijde van beide zijgevels en/of harten van scheidsmuren gezien vanaf de voorgevel of het 

verlengde daarvan;

2.8  de afstand tot de (zijdelingse) perceelsgrens van een bouwperceel:

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (achter/zijdelingse) perceelgrens;

2.9  de tiphoogte van een molen:

de ashoogte van een windturbine plus de straal van de rotorcirkel;

2.10  de ashoogte van een molen:

vanaf het middelpunt van de as van de wieken tot aan het aansluitende afgewerkte terrein peil;
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2.11  ondergeschikte bouwdelen:

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of 

bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 

ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, 

mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 0,50 m wordt overschreden.

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. recreatief medegebruik;

c. bermen en beplanting;

d. paden;

e. waterlopen en waterpartijen;

f. speelvoorzieningen;

g. bouwwerken in de vorm van bushokjes en/of nutsvoorzieningen;

h. wadi's, met dien verstande dat uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - 

wadi's' wadi's gerealiseerd mogen worden; 

met daaraan ondergechikt:

i. verhardingen;

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde  (zoals onder andere banken, verlichting, bruggen, kunstwerken, 

bewegwijzering, terreinafscheidingen).

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden worden geen gebouwen gebouwd.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde en de volgens sublid 3.2.1 toegestane gebouwen 

gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van palen en masten bedraagt niet meer dan 10,00 m;

b. de bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt niet meer dan 6,00 m;

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt niet meer dan 3,50 m;

d. de oppervlakte van nutsvoorzieningen en bushokjes bedraagt niet meer dan 20 m2.

3.3  Nadere eisen

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van 

de bebouwing, ten behoeve van:

a. de verkeersveiligheid;

b. de sociale veiligheid; en

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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3.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden ten behoeve van wegen.

Artikel 4  Maatschappelijk

4.1  Bestemmingomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. een houtzaagmolen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - molen', met 

daaraan ondergeschikt: 

1. horeca;

2. detailhandel;

met de daarbij behorende:

b. tuinen, erven en terreinen;

c. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

d. wegen, straten en paden;

e. parkeervoorzieningen;

f. groenvoorzieningen;

g. speelvoorzieningen;

h. water;

i. nutsvoorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. een gebouw wordt uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd;

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - ashoogte' bedraagt de ashoogte van een 

molen niet meer dan 24 m;

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - tiphoogte' bedraagt de tiphoogte van een 

molen niet meer dan 36 m;

d. een gebouw wordt uitsluitend gebouwd, indien wordt voldaan aan de parkeernormen, als opgenomen 

in Bijlage 1 (Parkeernormen) bij de regels.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van palen en masten bedraagt niet meer dan 10,00 m;

b. de bouwhoogte van speelobjecten en speelwerktuigen bedraagt niet meer dan 6,00 m;

c. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt niet meer dan 6,00 m;

d. de bouwhoogte van antenne-installaties bedraagt niet meer dan 35,00 m;

e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,00 m, met dien verstande 

dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) c.q. het 

verlengde daarvan niet meer dan 1,00 m bedraagt;

f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt niet meer dan 3,00 m;

g. de oppervlakte van overkappingen bedraagt niet meer dan 20 m2.

4.3  Nadere eisen

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats en afmeting 

van de bebouwing, ten behoeve van:
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a. de verkeersveiligheid;

b. de sociale veiligheid;

c. de milieusituatie; en

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken strijdig met de parkeernormen, als die zijn opgenomen in 

Bijlage 1 (Parkeernormen) bij de regels;

b. het gebruik van de houtzaagmolen ten behoeve van bedrijfsmatige dan wel productiedoeleinden.

Artikel 5  Tuin

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;

b. woonfuncties en/of een aan huis gebonden bedrijf of beroep binnen gebouwen, indien het gebouw 

minimaal over een breedte van 2,00 m aan de woning is verbonden en het aantal woningen op het 

perceel niet toeneemt;

c. aan- en uitbouwen en (aangebouwde) bijgebouwen;

d. overkappingen;

e. erkers voor de voorgevellijn;

met de daarbij behorende:

f. bouwwerken, geen gebouw zijnde;

g. paden.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen achter een naar de weg gelegen gevellijn

Voor het bouwen van gebouwen achter een naar de weg gelegen gevellijn gelden de volgende regels:

a. als gebouwen worden uitsluitend aan- en uitbouwen, (aangebouwde) bijgebouwen en overkappingen 

gebouwd. Deze worden 1,00 m achter de voorgevel gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen op een 

bouwperceel bedraagt:

1. niet meer dan 45 m2, en;

2. niet meer dan 75% van het oppervlakte van het achtererf;

c. overkappingen zijn niet hoger dan één bouwlaag met een maximum van 3,50 m;

d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt niet meer dan 0,25 m boven de vloer 

van de eerste verdieping van het hoofdgebouw, met een maximum van 4,00 m;

e. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt niet meer dan 4,50 m;

f. een dakhelling van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt niet meer dan 50°.

5.2.2  Gebouwen vóór een naar de weg gelegen gevellijn

Voor het bouwen van gebouwen vóór een naar de weg gelegen gevellijn gelden de volgende regels:

a. gebouwen mogen niet gebouwd worden voor de aanduiding 'gevellijn' of het verlengde daarvan 

gemeten vanaf de dichtstbijzijnde aanduiding 'gevellijn', uitgezonderd het gestelde in sub b, c en d;

b. voor het bouwen van erkers gelden de volgende bepalingen:

1. de breedte bedraagt niet meer dan 2/3 van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw;

2. de diepte bedraagt niet meer dan:

¼ van de breedte van de uitbouw, en;

¼ van de afstand van de oorspronkelijke voorgevel van het hoofdgebouw tot de bestemmingen 
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'Groen', 'Verkeer', 'Verkeer - Verblijf' van het 'bestemmingsplan Stadshart Zuid 2012' (met 

identificatienummer NL.IMRO.0400.220BPSHZUID2012-VST1) en van de bestemmingen 

'Groen' en 'Verkeer - Verblijf' van dit wijzigingsplan, en;

1,50 m;

3. de goothoogte bedraagt niet meer dan de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer;

4. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 4,50 m;

5. het dak van de erker is plat of indien de erker van een kap wordt voorzien dan is de helling gelijk 

aan die van het hoofdgebouw;

c. voor het bouwen van overkappingen voor de voorgevel van bestaande gebouwen gelden de volgende 

voorwaarden:

1. de overkapping is niet breder dan het kozijn ter plaatse van de voordeur +0,50 m aan weerszijde;

2. de overkapping heeft geen grotere diepte dan 1,00 m.

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen, gelden de 

volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,00 m met dien verstande 

dat:

1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gelegen gevel c.q. het 

verlengde daarvan niet meer dan 1,00 m bedraagt;

2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen achter de voorgevel of het verlengde 

daarvan maar binnen 1,00 m vanaf de grens met de bestemmingen 'Verkeer' en 'Verkeer - Verblijf' 

van het 'bestemmingsplan Stadshart Zuid 2012' (met identificatienummer 

NL.IMRO.0400.220BPSHZUID2012-VST1) en van de bestemmingen 'Groen' en 'Verkeer - Verblijf' 

van dit wijzigingsplan niet meer dan 1,00 m bedraagt met daarop een gaasconstructie als drager 

voor winterhard groen, geen harmonicagaas, met een maaswijdte van niet minder dan 0,10 m tot 

een bouwhoogte van niet meer dan 2,00 m.

b. de bouwhoogte van pergola's op het achtererf bedraagt niet meer dan 2,50 m;

c. de bouwhoogte van vlaggenmasten en antennes bedraagt niet meer dan 10,00 m;

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 1,50 m.

5.3  Nadere eisen

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van 

de bebouwing ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. een goede woonsituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.4  Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de verkeersveiligheid, het straat- en bebouwingsbeeld 

en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden kan met een omgevingsvergunning worden 

afgeweken:

a. van de breedte van de uitbouw voor de voorgevellijn en toestaan dat de breedte van de erker niet 

groter wordt dan 80% van de breedte van het hoofdgebouw;

b. ten behoeve van het realiseren van het bouwen van een erker met een diepte van niet meer dan 1/3 

van de breedte van de erker;

c. de afwijkingen als genoemd in , sub a en b kunnen alleen worden vergund mits wordt voldaan aan de 

volgende voorwaarden:

1. er moet sprake zijn van een uniforme en/of collectieve oplossing, waarbij niet minder dan de helft 

van de woningen aan één straatzijde (de hoekwoningen niet meegerekend) éénzelfde type erker 

collectief aanvragen, dan wel indien niet minder dan de helft van de woningen aan één straatzijde 
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(de hoekwoningen niet meegerekend) reeds in het bezit is van éénzelfde type erker en de 

gevraagde erker van hetzelfde type is als reeds aanwezig, of;

2. er moet sprake zijn van een stedenbouwkundige bijzondere situatie, die inhoud dat niet minder dan 

de helft van de woningen aan één straatzijde (de hoekwoningen niet meegerekend) reeds ten tijde 

van het tot stand komen van het wijzigingsplan in het bezit is van één type erker die niet voldoet 

aan het gestelde sublid 5.2.2.

5.5  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik als staan- of ligplaats voor onderkomens;

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van beroeps- of bedrijfsactiviteiten, met 

uitzondering van de beroeps- of bedrijfsactiviteiten die voldoen aan de volgende criteria:

1. het geen detailhandel betreft, tenzij het als ondergeschikte nevenactiviteit van het in de woning 

uitgeoefende aan huis gebonden beroep plaatsvindt;

2. de bedrijfsvloeroppervlakte beslaat niet meer dan 30% van de totale gezamenlijke 

vloeroppervlakte van de aanwezige hoofdbebouwing op het bouwperceel, met een maximum van 

35 m2.

3. de bedrijfsvloeroppervlakte beslaat niet meer dan 50% van de totale gezamenlijke 

vloeroppervlakte van de aanwezige hoofdbebouwing op het bouwperceel, met een maximum van 

50 m2 en voldaan wordt aan de parkeernormen als opgenomen in Bijlage 1 (Parkeernormen) bij 

deze regels.

Artikel 6  Verkeer - Verblijf

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten, paden;

b. sloten, grachten en bermen;

c. parkeervoorzieningen

d. groenvoorzieningen;

e. evenementen;

f. terrassen;

g. ter plaatse van de aanduiding 'garage', zijn bergingen en autoboxen toegestaan;

h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - buurtbeheerbedrijf' is een 

buurtbeheerbedrijf toegestaan; 

met daaraan ondergeschikt:

i. nutsvoorzieningen

j. speelvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

k. bouwwerken, geen gebouw zijnde, waaronder bruggen, duikers en tunnels.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. op of in deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd ten behoeve van nutsvoorzieningen, 

speelvoorzieningen en ter plekke van de aanduidingen 'garage' en/of  'specifieke vorm van verkeer - 

buurtbeheerbedrijf' bergingen en autoboxen;

b. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3,50 m;

c. de oppervlakte bedraagt niet meer dan 20 m2 behalve ter plekke van de aanduidingen 'garage' en/of 
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'specifieke vorm van verkeer - buurtbeheerbedrijf' waar het bebouwingspercentage 100% bedraagt.

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van palen en masten bedraagt niet meer dan 10,00 m;

b. de bouwhoogte van speelobjecten en speelwerktuigen bedraagt niet meer dan 6,00 m;

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve 

van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, bedraagt niet meer dan 4,00 m.

6.3  Nadere eisen

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van 

de bebouwing, ten behoeve van:

a. de verkeersveiligheid;

b. de sociale veiligheid;

c. de milieusituatie;

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. de situering en de omvang van de parkeervoorziening.

6.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

a. het bedrijfsmatig gebruik van bergingen c.q. autoboxen;

b. het gebruik van bergingen c.q. autoboxen voor bewoning.

Artikel 7  Wonen

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen in een woning, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis gebonden bedrijf of 

beroep;

met daaraan ondergeschikt:

b. aan- en uitbouwen en (aangebouwde) bijgebouwen;

c. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

d. paden, tuinen en erven;

e. bouwwerken, geen gebouw zijnde.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouw worden uitsluitend woonhuizen gebouwd;

b. een hoofdgebouw wordt uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd;

c. de goothoogte van een hoofdgebouw bedraagt niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;

d. de bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;

e. op hoofdgebouwen met een verschil tussen goot- en bouwhoogte van niet meer dan 2,50 m, mogen 

dakopbouwen tot de nok worden gebouwd, mits:

1. deze worden gebouwd op achterdakvlakken en/of zijdakvlakken van het hoofdgebouw, mits deze 

niet zijn gericht op openbare ruimte of groenvoorzieningen;

2. deze een horizontaal dakvlak hebben;
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3. dit dakvlak wordt gebouwd vanuit de nok van het hoofdgebouw;

4. niet meer dan twee dakopbouwen aaneen worden gebouwd met een zijdelingse afstand tot de 

perceelsgrens van 0,50 m;

5. de onderzijde van de dakopbouw niet minder dan 0,50 m hoger is dan de goothoogte.

f. een gebouw wordt uitsluitend gebouwd indien wordt voldaan aan de parkeernormen als opgenomen in 

Bijlage 1 (Parkeernormen) bij de regels.

7.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt niet meer dan 2,00 m met dien verstande 

dat:

1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gelegen gevel c.q. het 

verlengde daarvan niet meer dan 1,00 m bedraagt;

2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen achter de voorgevel of het verlengde 

daarvan maar binnen 1,00 m vanaf de grens met de bestemmingen 'Verkeer' en 'Verkeer - Verblijf' 

bedraagt niet meer dan 1,00 m;

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten en antennes bedraagt niet meer 10,00 m;

c. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt niet meer dan 3,50 m;

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt niet meer dan 1,50 m.

7.3  Nadere eisen

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van 

de bebouwing ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. een goede woonsituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

7.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel;

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van beroeps- of bedrijfsactiviteiten, met 

uitzondering van de beroeps- of bedrijfsactiviteiten die voldoen aan de volgende criteria:

1. het geen detailhandel betreft, tenzij het als ondergeschikte nevenactiviteit van het in de woning 

uitgeoefende aan huis gebonden bedrijf of beroep plaatsvindt;

2. de bedrijfsvloeroppervlakte beslaat niet meer dan 30% van de totale gezamenlijke 

vloeroppervlakte van de aanwezige hoofdbebouwing op het bouwperceel, met een maximum van 

35 m2;

3. de bedrijfsvloeroppervlakte beslaat niet meer dan 50% van de totale gezamenlijke 

vloeroppervlakte van de aanwezige hoofdbebouwing op het bouwperceel, met een maximum van 

50 m2 en voldaan wordt aan de parkeernormen in Bijlage 1 (Parkeernormen) bij de regels.

Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing.
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met de gegeven bestemmingen wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden voor opslag van (aan het oorspronkelijk verkeer onttrokken) voer-, vaar- of 

vliegtuigen, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering;

b. het gebuik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, 

bodemspecie en puin en het storten van vuil, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering;

c. het opslaan of storten van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, buiten erven van 

gebouwen, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte 

beheer van de gronden;

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

e. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

f. het gebruik als staan- of ligplaats voor onderkomens.

Artikel 10  Algemene aanduidingsregels

10.1  Geluidzone - industrie

10.1.1  Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:

a. een op grond van de daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar gebouw, of de uitbreiding 

daarvan, die aangemerkt kunnen worden als een geluidgevoelig object, mag slechts worden gebouwd 

indien de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van dit gebouw niet hoger zal 

zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.

10.1.2  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze gebiedsaanduiding, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van 

niet-geluidsgevoelige gronden en bouwwerken als geluidsgevoelig object.

10.2  Overige zone - Bodemsanering 1

[Deze is ten behoeve van Tuin en Verkeer - Verblijfsgebied]

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - Bodemsanering 1' wordt tot een met de bestemming strijdig 

gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten nemen van een nieuwe 

gebouwen zonder dat door middel van (nader) onderzoek is vast komen te staan dat de bodemkwaliteit 

voldoet aan de beoogde functie of zonder het uitvoeren van de noodzakelijke (sanerings)maatregelen, om 

te kunnen voldoen aan de vereiste bodemkwaliteit ten aanzien van de beoogde functie (tuin en verkeer).  

10.3  Overige zone - Bodemsanering 2

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - Bodemsanering 2' wordt tot een met het bestemmingsplan 

strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten nemen van een nieuwe 

gebouwen zonder dat door middel van (nader) onderzoek is vast komen te staan dat de bodemkwaliteit 

voldoet aan de beoogde functie of zonder het uitvoeren van de noodzakelijke (sanerings)maatregelen, 

waaronder de verplichting tot sanering tot 1,0 m om te kunnen voldoen aan de vereiste bodemkwaliteit ten 

aanzien van de beoogde functie (wonen).

10.4  Veiligheidszone - niet gesprongen explosieven 1

Ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - niet gesprongen explosieven 1' wordt tot een met het 

bestemmingsplan strijdig gebruik in elk geval gerekend het uitvoeren van grondroeringen zonder dat door 

middel van (nader) onderzoek is vast komen te staan dat de de bodem vrij is van explosieven, met dien 

verstande dat: 
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1. waar grondroeringen beperkt blijven tot de toplaag van 1,0 m-mv kan door middel van 

oppervlaktedetectie de verdachte laag onderzocht worden. Als er sprake is van aanzienlijke 

detectieverstoringen kan de verdachte laag tot maximale diepte onderzocht worden met laagsgewijze 

oppervlaktedetectie tot de gewenste diepte plus een veiligheidsmarge van 0,3 m bereikt is;

2. voor de delen waar door heipalen tot grotere diepte niet met oppervlaktedetectie gewerkt kan worden, 

dient de verdachte laag door middel van dieptedetectie onderzocht te worden tot de maximale diepte 

van de NGE verdachte laag. Deze diepte bedraagt 6,0 m-mv.

10.5  Veiligheidszone - niet gesprongen explosieven 2

Ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - niet gesprongen explosieven 1 wordt tot een met het 

bestemmingsplan strijdig gebruik in elk geval gerekend het uitvoeren van grondroeringen zonder dat door 

middel van (nader) onderzoek is vast komen te staan dat de de bodem vrij is van explosieven, met dien 

verstande dat:

1. waar grondroeringen beperkt blijven tot de toplaag van 2,5 m-mv kan door middel van 

oppervlaktedetectie de verdachte laag onderzocht worden. Als er sprake is van aanzienlijke 

detectieverstoringen kan de verdachte laag tot maximale diepte onderzocht worden met laagsgewijze 

oppervlaktedetectie tot de gewenste diepte plus een veiligheidsmarge van 0,3 m bereikt is;

2. voor de delen waar door heipalen tot grotere diepte niet met oppervlaktedetectie gewerkt kan worden, 

dient de verdachte laag door middel van dieptedetectie onderzocht te worden tot de maximale diepte 

van de NGE verdachte laag. Deze diepte bedraagt 6,0 m-mv.

10.6  Veiligheidszone - niet gesprongen explosieven 3

Ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - niet gesprongen explosieven 1 wordt tot een met het 

bestemmingsplan strijdig gebruik in elk geval gerekend het uitvoeren van grondroeringen zonder dat door 

middel van (nader) onderzoek is vast komen te staan dat de de bodem vrij is van explosieven.

Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

11.1  Afwijkingsmogelijkheden

Het college burgemeester en wethouders kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 

straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, afwijken van:

a. de bij recht in de regels gegeven (hoogte)maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van 

die (hoogte)maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsplanregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 

wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of – intensiteit 

daartoe aanleiding geeft;

c. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil 

daartoe aanleiding geeft;

d. de bestemmingsplanregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, wordt 

vergroot tot niet meer dan 10,00 m;

e. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, en 

toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van kunstwerken, 

geen gebouw zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet 

meer dan 46,00 m;

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de 

(bouw)hoogte van gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals onder andere 

schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen wordt verhoogd, mits:

1. de oppervlakte van de verhoging niet meer dan 10 m2 bedraagt;

2. de totale bouwhoogte van het gebouw niet meer dan 1,50 m bedraagt.
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11.2  Voorwaarden

Een afwijking als bedoeld in lid 11.1, kan niet worden verleend indien enig aangrenzend terrein of 

aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is met het plan en/of indien op enig 

aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het stellen van 

voorwaarden aan de afwijking kan worden voorkomen.

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 

afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.2  Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 

periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 

laten hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 13  Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:

Regels deel uitmakend van het wijzigingsplan 'Vinkenterrein Den Helder' van de gemeente Den Helder. 
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Bijlagen bij regels

Bijlage 1  Parkeernormen
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